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1. CHARAKTER | CEL REKOMENDACJI

Rekomendacja Techniczna ITB Jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobéw

niepodlegajgcych wymaganiom art. 9, p.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881).

Niniejsza Rekomendacja Techniczna ITB zostata udzielona dla zestawdw wyroboéw do

wykonywania nawierzchni sportowych opisanych w p. 3. Stanowi ona specyfikacje techniczna.

pozwalajgca na dokonanie oceny zgodnosci i wydawanie swiadectw technicznych (ewentualnie

swiadectw zgodnoéci) potwierdzajacych zgodnos¢ wyrobow z wymaganiami niniejszego dokumentu w

celu przedstawienia ich nabywcom wyrobow.

Rekomendacja Techniczna ITB okresla takze warunki wykonywania nawierzchni.

2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI

Przedmiotem niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB S8 zestawy wyrobow do wykonywania

nawierzchni sportowych CONIPUR M i CONIPUR MX Wyroby produkowane sg przez szwajcarskg
firme BASF Construction Chemicals Europe AG, Division CONICA Technik CH-8207 Schaffhausen,

Industriestrasse 26.

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)

Zestaw wyrobow do wykonywania nawierzchni sportowej systemu CONIPUR M skfada sie z:
preparatu gruntujacego CONIPUR 74

kompozycji CONIPUR 208,

kompozycji CONIPUR 210,

lekkiego granulatu EPDM frakcji 1 = 4 mm,

standardowego granulatu EPDM frakcji 1+ 4 mm

Zestaw wyrobow do wykonywania nawierzchni sportowe] CONIPUR MX sktada sie z:
preparatu gruntujgcego CONIPUR 74,

kompozycji CONIPUR 208,

kompozycji CONIPUR 210,
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4) granulatu gumowego frakcji 1+ 4 mm.
5) standardowego granulatu EPDM frakcji 1+ 4 mm.
CONIPUR 74 jest jednosktadnikowym wyrobem poliuretanowym. CONIPUR 208 i CONIPUR 210
sg dwusktadnikowymi kompozycjami poliuretanowymi.
Wiasciwosci techniczne wyrobow objetych Rekomendacjq Techniczng ITB podano w p. 4

3. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestawy wyrobdw systeméw CONIPUR M i CONIPUR MX przeznaczone sg do wykonywania
nawierzchni sportowych w obiektach sportowych i rekreacyjnych na otwartej przestrzeni Zakres

stosowania nawierzchni powinien wynikaé z ich wiasciwosci techniczno — uzytkowych podanych

w tablicy 1ip. 3,
Tablica 1
Charakterystyka techniczna nawierzchni CONIPUR M i CONIPUR MX
Poziom wlasciwosci techniczno — uzytkowe Metody badan
- Wiasciwosci techniczno - .
Poz. | i oceny
[ uzytkowe ' e .
| CONIPUR M CONIPUR MX wiasciwosci
! 2 3 4 ; 7 5 = S
1 Tarcie: [
; ; ~ - PN-EN
* nawierzchnia sucha 61~ 64 61 -64 13036-4 2004
* nawierzchnia mokra 68 + 72 68 - 72
2 Amortyzacja wstrzasow, typ.
w temperaturach:
- 10°C - ~ PN-EN ‘
SA 35 + SA 44 SA 35 - SA 44 14808:2006 ﬂ
« 23°C i-
e 40°C
i 3 | Odksztatcenie pionowe, mm.
{ | wtemperaturach J
e 10°C <16 <17 PN-EN 5
14809:2006 i
e 23°C 227 | 1.9
« 40°C =1.9 <21 J
4 Odpornosé na zuzycie — I ) * ‘ )
L b B PN-EN ISO
scieranie po 1000 cyklach s4 =4 5470-1 2001

badawczych, g

e — 1} ' SU—

5 Wiasciwosci zwiazane z
rozcigganiem:

s wytrzymatosc na 2085 z0.65

rozciaganie Tp MPa PN-EN 12230:2005 |

e wydluzenie podczas > 55 ! z 55

zerwania E, %
6 Odpornosc¢ ngmerzchm na wylrzymatos¢ na rozcigganie | wydituzenie przy zerwaniu | PN-EN
dziatanie butow z kolcami po badaniu roéznig sie mniej niz o 20% od wartosci 148102006

| okreslonych w poz 5 _
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Dalszy cigg tablicy 1

pr——— e e — - —— —

Poziom wiasciwosci techniczno — uzytkowe | Metody badan
Witasciwosci techniczno - | :
Poz. I — | oceny
uzytkowe 3 B E
CONIPUR M . CONIPUR MX | wilasciwosci
e e e e ] —— : N S AR
7 Odpornosc na zmiang barwy
po naswietieniu, nr skal >4 p 66.10
szare|
8 Odpornosc¢ na dzialanie wody,
zmiennych temperatur i mrozu adpisie P.6.68ip.66.9
IR bt o) Sl R 0 o e - )
9 | Twardosc¢ wediug metody | .
Shore'a. A, Sh. A 240 I =40 PN-C-04238:1980
10 | Odpornosc na uderzenie l
* powierzchnia odcisku = 450 2 450
kulki, mm?® p 667
* stan powierzchni po bez zmian ' bez zmian
‘ badaniu
1| : . < . PN-EN
I\ Klasa reakcji na ogien Cy-s1 Cy-s1 13501-1.2008

B Wedlug okreslen podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002_r wrsprawce warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz U Nr 75 7 2002 r poz 680 ze zmianami)
klasa C.-s1 reakcji na ogien odpowiada klasyfikacji wyrobu trudno zapainego

Nawierzchnie objete rekomendacja mogg byC¢ ukiadane na podktadach z betonu lub
asfaltobetonu. Uklad warstw oraz podstawowe warunki wykonywania nawierzchni sportowe;
podano:

e wtablicy 2 —w przypadku nawierzchni CONIPUR M.
e wtablicy 3 —w przypadku nawierzchni CONIPUR MX

Szczegotowe warunki przygotowywania poszczegdinych wyrobow do aplikacji oraz
wytyczne ich stosowania powinny okresla¢ instrukcje wykonywania nawierzchni CONIPUR M
i CONIPUR MX, opracowane przez Whnioskodawce Aprobaty.

Nawierzchnie sportowe CONIPUR M i CONIPUR MX powinny by wykonywane zgodnie
z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym wymagania
polskich przepiséw budowlanych, wiasciwosci techniczne wyrobow oraz wymagania niniejszej
Aprobaty Technicznej.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkow bezpiecznego stosowania
wyrobow, podanych przez Producenta w kartach charakterystyki wyrobow, opracowanych zgodnie
2 rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z 3 wrzes$nia
2002r.)

|
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Uktad warstw oraz podstawowe warunki wykonywania nawierzchni sport

Tablica 2

owe] CONIPUR M

| Nazwa wyrobu do :‘:ggzoézjig Orientacyjne .
Poz. ‘ Nazwa warstwy wykonania skiadnikdw Sposob wykonywania warstwy zZuzycie 5
| { |
! warstwy (wagowo) wyrobu, kg/m
T T 4 5 1 6
I
i 1" Warstwa gruntujaca « CONIPUR 74 — s rozprowadzanie CONIPUR 74
l na podktadzie za pemoca
1 | watka lub przez natrysk 0.15+0.20 |
2 | Warstwa dolna « CONIPUR 208 ‘ A.B=100:95 |« nalozenie CONIPUR 208 \
- (grubosc warstwy ‘ (na wyschniety, zagruntowany |
| 4 +5mm) ‘ podkiad) przez wylanie i
i | | rozprowadzenie metalowymi | :
| i raklami, 2.20 ‘
e lekki granulat ¢ po uplywie 5 = 10 minut,
EPDM rownomierne posypanie calej
frakcji 1+ 4 powierzchni granulatem EPDM 2.20
3 |Warstwa posrednia  « CONIPUR208 |A B=100:95 « zebranie nadmiaru granulatu
(grubose warstwy (po utwardzeniu i wyschnieciu
4 =5 mm) warstwy spodniej) | nalozenie
oraz rozprowadzenie
CONIPUR 208, jak w poz. 2, 220
o lekki granulat | e po uplywie 5 = 10 minut, | {
EPDM frakey | rownomierne posypanie calej | ‘
1+ 4 f powierzchni granulatem EPDM 2.00
4 | Warstwa gorna, * CONIPUR210 A B=100:95 |e zebranie nadmiaru granulatu
uzytkowa (grubosc ‘ (po ulwardzeniu i wyschnieciu
warstwy 4 + 5 mm) warstwy nosnej) oraz [
natozenie CONIPUR 210
przez wylanie i rozprowadzenie
metalowymi raklami, 3,00
« standardowy e rownomierne posypanie cate)
granulat EPDM nawierzchni granulatem
frakcji 1+ 4 EPDM, 2.80
e zebranie (po utwardzeniu J
I wyschnigciu warstwy)
nadmiaru granulatu EPDM
* Warstwy gruntujace) nie wykonuje si¢ w przypadku podktadu 7 asfaitobelonu

Catkowita grubosé nawierzchni sportowej CONIPUR M powinna by¢ nie mniejsza niz 14,0 mm.
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Tablica 3
Uktad warstw oraz podstaw

T

owe warunki wykonywania nawierzchni sportowej CONIP

UR MX

: Orientacyjne

‘ Nazwa wyrobu do Pr:oporc!e I
Poz Nazwa warstwy wykonania 5 mlesz:_an_ia | Sposob wykonywania warstwy p. i !
. warstwy | skladnikow wyrobil. !
(wagowo) kg/m |
— S S S — — g SR
| 2 3 4 5 6
1 AyWarstwa gruntujaca | e CONIPUR 74 == * rozprowadzanie CONIPUR 74
| na podkiadzie za pomocg
j watka lub przez natrysk ‘ 0.15+0.20
‘ |
2 IWarslwa doina ¢« CONIPUR208 |A:B=100:95 |« natozenie CONIPUR 208 (na |
| (grubosc warstwy ‘ wyschnigty, zagruntowany
45+ 55 mm) podktad) przez wylanie
I rozprowadzenie metalowymi ‘
raklami, 2.50 ;
|
l e granulat e pouptywie 5+ 10 minut,
gumowy rownomierne posypanie calej
frakcy 1+ 4 powierzchni granulatem \
I gumowym ' 4.00
] - ‘ i - {
3 | Warstwa posrednia |« CONIPUR208 |A B=100:95  zebranie nadmiaru granulatu f
(grubos$c warstwy (po ulwardzeniu i wyschnigciu
45+ 55mm) warstwy spodnigj) | nalozenie
oraz rozprowadzenie
CONIPUR 208, jak w poz. 2, 2,50
= granulat I e po uptywie 5 = 10 minul,
gumowy frakcji ‘ rownomierne posypanie calej
1+ 4 . powierzchni granulatem |
gumowym 3.00
|
4 Warstwa gérna. e CONIPUR210 (A B=100:65 e zebranie nadmiaru granulatu
uzytkowa ! (po utwardzeniu | wyschnigciu
(grubosc warstwy warsiwy nosnej) oraz
4.5+ 55mm) i natozenie CONIPUR 210
| ’ przez wylanie | rozprowadzenie |
metalowymi raklami, 3.00
|
‘ |
« standardowy ’ * rownomieine posypanie catej |
granulat EPDM nawierzchni granulatem 280

|
|
] |

|

—

frakcji 1= 4 |

EPDM,

zebranie (po utwardzeniu ‘
i wyschnigciu warstwy) |
nadmiaru granulatu J

” Warstwy gruntujgce) nie wykonuje sie w przypadku podkiadu z astaltobetonu

Catkowita grubosé¢ nawierzchni sportowe] CONIPUR MX powinna

15 mm.

]

byc nie mnigjsza niz




| RTITB - 1172/2010

8/22

4. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

4.1. Materialy

4.1.1. Preparat gruntujacy CONIPUR 74

Wiasciwosci techniczne preparatu gruntujgcego CONIPUR 74 powinny by¢ zgodne

Z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Wymagane wiasciwosci techniczne preparatu

Tablica 4

gruntujgcego CONIPUR 74

Poz. Witasciwosci Wymagania Badania wedlug
1] 2 W 4
1 Cechy zewnetrzne ciecz (rzadka) bezbarwna

[ o aromatycznym zapachu, p.6.6.1
jednorodna, bez obeych wirgcen
2 Wiasciwosci robocze podatna do naktadania
I rozprowadzania na podkladzie ‘ p 662
przy uzyciu walka j
3 | Gestosc w temperaturze (20 + 2)°C, gicm” 1.0 + 5% i PN-EN 1SO
| 7 e | 2811-1.2002
4 | Lepkosé w temperaturze (20 + 2)°C. okreslona i
kubkiem wyplywowym o srednicy wyplywu 2.5.+£05 | ZURT-15/VI11.24/2008
7 10 mm, s ‘
5] Czas schniecia w temperaturze (20 + 2)°C do SR
uzyskania 3 stopnia wyschniecia. minuty | o &g PN-C-81519.1979
6 | Zawartosé substancii lotnych, %:
* wlemperaturze (23 + 1)°C 18 = 22 ZURT-15/VIII 24/2008
e wiemperaturze (80 + 1)°C 28+ 34

4.1.2. Kompozycja CONIPUR 210

Whasciwosci techniczne kompozycji CONIPUR 210 powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymi w tablicy 5.
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Tablica 5

Wymagania wiasciwosci techniczne kompozycji CONIPUR 210

Poz. | Wiasciwosci

A 2

J

Wymagania | Badania wedtug I

3 7 4

- ] L—
[

 Cechy zewnetrzne:
[ * skiadnika A

» rozlewajgca sie masa w kolorze
czerwonym o aromatycznym
zapachu, jednorodna. bez
obcych wtracen, |

‘ p 661
| = skiadnika B e ciecz (rzadka), ciemna bez ‘
| zapachu,
{ 3
e mieszaniny A + B (100:65) J ° ieodmnorodna‘ roz.i(ewa]qca Stg :
pozycja, w kolorze [
| czerwonym, bez zapachu |
¥, Wiasciwosci robocze mieszaniny A + B podatna do nakiadania
i rozprowadzania na podktadzie 662
rownomierng warslwa, za pomocg P B
packi zabkowanej,
3 | Gestosc (po zmieszaniu skladnikow A i B) N ' PN-EN ISO
w temperaturze (20 + 2)°C, g/em® rieedin ! 2811-1:2002
4 Lepkosc (po zmieszaniu sktadnikéw A i B) I ZURT-
w temperaturze (20 + 2)°C, okreslona kubkiem 37+3 15M\VI11.24/2008
wyplywowym o Srednicy wyplywu 10 mm. s ' !
5 Rozlewnosc. cm: ‘
+  po 10 minutach 220 p.6.63 i
« po24h 220
6 Czas zycia po wymieszaniu kompozycji 135 = 145 ZURT-
z granulatem EPDM, minuly 15111 24/2008
7 Czas utwardzania po wymieszaniu kompozycji
z granulatem EPDM. minuty
> 220 ZURT
¢ poczalek 156/V111.24/2008
. = 380 |
* koniec i ‘
b . ST R 4
8 Skurcz liniowy. % I PN-EN :
13454-2:2005
=01 lub
PN-['N 13872:2005
9 Zawanosc substanciji lotnych w temperaturze
(23 £ 1)°C, %: ZURT-
e w sktadniku A | 0.00 15/V111.24/2008
» w skladniku B ' 0.00
fOﬂ Zawartosc substanciji lotnych w temperaturze
(80 +£1)°C. % ZURT-
= w skladniku A 0.36 + 0,44 | 15NI.24/2008 |
\
¢ wskladniku B 094+118 |
11 Wytrzymatosc na rozcigganie, MPa = 0,60 ' PN-EN ISO
12 | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, % > 40 527-1-1998
13 | Wytrzymatosc na rozdzieranie, N >130 PN-EN 150
- 4674-1 2005
14 Nasigkliwosc, % 2.0 o ~ p.564
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4.1.3. Kompozycja CONIPUR 208

Wiasciwosci techniczne kompozycji CONIPUR 208 powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymi w tablicy 6.

Tablica 6

Wymagane wiasciwosci techniczne kompozycji CONIPUR 208

Poz. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
) . — e — — —_— — —— ———
- I,‘_.__ o ——— 2 = - S 9 —
1 Cechy zewnetrzne:
+ skiadnika A = tiksotropowa, jednorodna pasta. |
w kolorze czerwonym,
0 charakterystycznym
aromatycznym zapachu. bez
obcych wirgcen, p 661
» skladnika B » bezbarwna, przezroczysta ciecz
bez obcych wiracen
s mieszaniny A + B (100 : 95) * jednorodna. rozlewajaca sie
kompozycja. w kolorze
czerwonym, bez zapachu
2 Wiasciwosci robocze:
e mieszaniny A + B e podatna do nakiadania
i rozprowadzania na podkladzie
rownomierng warstwg za
pomocy pacy zgbkowanej oraz 652
zasypywania granulatem p-0.
z EPDM frakcji 1 + 4
s mieszaniny A + B z dodatkiem granulatu ¢ podatna do rozprowadzania tatg
z EPDM I wygladzania powierzchni
o ] plaskq_paca |
3 | Gestosé objetosciowa, glem” '
» skladnika A 0.60 £ 5% !
{ PN-EN I1SO
1,08 + 5Y%
« skiadnika B 08+ 5% | 2811.1.2002
e mieszaniny A + B 078+ 5%
» mieszaniny A + B z granulatem z EPDM* 0.98 +5%
4 Lepkosc (po zmieszamu skladnikow A 1 3) | ZURT-
w temperaturze (20 + 2)°C. okre$lona kubkiem 65 + 10% | 15MI11 24/2008
wyplywowym o $rednicy wyplywu 10 mm. s, [ - '
5 Roziewnos¢. cm:
+ po 10 minutach 220 p.6.6.3
| s po24h 220
6 | Czas zycia, minuty 60 = 90 ZURT-
- o 15/VIIL24/2008
7 | Czas utwardzania, minuty; !
‘ ZURT-
« poczatek =220 15/VI11.24/2008
* koniec <380
8 Wytrzymatosc na rozcigganie, MPa =2 0,80 PN-EN ISO
— e e - N
9 Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, % >75 [ ~ 527-1:1998 l
10 | Wytrzymatosé na rozdzieranie, N s g ' PN-EN I1SO !

4674-1 2005
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4.1.4. Granulaty EPDM i gumowy

Wiasciwosci techniczne granulatow EPDM i gumowego powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymi w tablicy 7.

Tablica 7
Wymagane wilasciwosci techniczne granulatow EPDM i gumowego

e e S e —
r Wymagania i
Poz Wiasciwosci U TRy R r—— Badatia |
) edi ‘
G'af‘:a”;i!ﬁ”f’:wy EPDM granulat DM | Wedlug |
)} 7 frakcji 1 + 4 frakcji 1=4 | !
1 2 3___ I - R R N

[ 1 Wyglad zewnetrzny granulat o nicregularnych kszlattach, bez zanieczyszczen p.661

2 Gestosc¢ nasypowa, 5 : = N " PN-EN

' kgim® 560 t 5% 500 & 5% B60 & 5% 1097-3200

4.2. Nawierzchnie sportowe CONIPUR M i CONIPUR MX

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe nawierzchni sportowych CONIPUR M i CONIPUR MX

powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

Tablica 8

Wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe nawierzchni sportowych
CONIPUR M | CONIPUR MX

1

2 Gruboscé naWIe_rthn[ mm

3

.

Witasciwosci

2

Wymagania

|

CONIPUR M

3

Wyglad zewne:;zﬁyi 7
‘nawierzchni

powierzchnia o jednolite) barwie

CONIPUR MX

4 ———

z rownomiernie rozlozona i trwale zespolong posypka
z granulatu EPDM

=14

Tarcie — ;;rOba wahadia
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5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

5.1. Pakowanie

Wyroby objete aprobata powinny byé opakowane w firmowe. szczelnie zamykane

opakowania. zabezpieczajace je przed wylaniem/wysypaniem i zmiang wiasciwosci techniczno-
uzytkowych.

Masa sktadnikéw w opakowaniu powinna by¢ zgodna z proporcjg ich mieszania wedtug p. 2.

Do kazdego opakowania powinna byC dotaczona informacja, zawierajgca co najmniej

nastepujgce dane:

nazwe | adres Producenta,

nazwe i oznaczenie wyrobu wedtug niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB.

mase lub objetos¢,

date produkcji | dopuszczalny okres skiadowania (lub data przydatnosci do stosowania),
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— numer partii lub numer produkcyjny,

—~  frakcja kruszywa,

— warunki stosowania, przechowywania i transportu, z podaniem informagji dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych w kartach charakterystyki wyrobow
opracowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r
w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpieczne] lub preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171, z dnia 3 wrzes$nia 2002 r.).

- nr Rekomendacji Technicznej ITB (RT ITB - 1172/2010),

— numer i date wystawienia swiadectwa technicznego ($wiadectwa zgodnosci).

Wyroby objete Rekomendacjg Techniczng ITB mogg by¢ znakowane znakiem

I-l. @ Rekomendacja Techniczna
el RTITB - 1172/2010

umieszczonym na etykiecie. Logo ITB moze mieé barwe czarng lub niebieskg.
5.2. Przechowywanie

Wyroby, objete niniejsza Rekomendacja Techniczna ITB, opakowane wedtug p. 4 1. nalezy
przechowywat¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem.
okreslony w instrukcji sktadowania, opracowanej przez Producenta i udostepnianej odbiorcom

wyrobow. Wyroby przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dia dzieci.

5.3. Transport

Wyroby, objete niniejszg Rekomendacjg Techniczng ITB, opakowane weditug p. 4 1, nalezy
przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, okreslony
w instrukeji transportowania opracowane| przez Producenta, uwzgledniajace; polskie przepisy przy

przewozeniu tego typu materiatow. Instrukcja ta powinna by¢ przekazywana odbiorcom wyrobdw

6. OCENA ZGODNOSCI

6.1. Zasady ogdlne

Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1172/2010 jest dokumentem dobrowolnym.
udzielanym dla wyrobéw niepodiegajacych wymaganiom art. 9, pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004. poz. 881). Stanowi ona specyfikacje

techniczna, pozwalajaca na dokonanie oceny zgodnosci | wydawanie $wiadectw technicznych
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(ewentualnie Swiadectw zgodnosci). potwierdzajacych zgodno$é wyrobow z wymaganiami
niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobow.

Wiasciwosci techniczne zestawéw wyrobdw objetych Rekoemendacjg powinny byé
potwierdzone $wiadectwem technicznym ($wiadectwem zgodnosci) przedstawionym przez
Producenta. po dokonaniu oceny zgodnosci z Rekomendacjg Techniczng RT ITB-1172/2010.

Podstawa cceny zgodnosci sg;

a) wstepne badanie typu, przeprowadzone przez Producenta lub na lego zlecenie,

b) zaktadowa kontrola produkeji.

6.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wtasciwosci techniczno -
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobéw do obrotu
Wstepne badanie typu wyrobéw wchodzacych w skiad zestawow wyrobow objetych
rekomendacjg oraz nawierzchni sportowych CONIPUR M i CONIPUR MX wykonanych z tych
zestawdw obejmuje:
a) grubosé nawierzchni,
b) tarcie,
c) amortyzacja wstrzgsow,
d) pionowe odksztatcenie,
e) odpornosc na zuzycie ($cieranie).
f)  wiasnosci mechaniczne przy rozciaganiu — wytrzymatosé na rozcigganie | wydtuzenie
wzgledne przy zerwaniu,
g) odpornos¢ na dziatanie butow z kolcami,
h) odpornosc¢ na dziatanie temperatury, wody i promieniowania UV.
1) twardosé.
J)  przyczepnosc do podkiadu,
k) wspotczynnik tarcia kinetycznego,
) odpornos¢ na uderzenie,
m) odpornosc na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych,
n) mrozoodpornose,
0) odpornosc na dziatanie UV — zmiane barwy,
p) klase reakcji na ogien.
Badania, ktore w procedurze udzielania Rekomendacji Techniczne] byly podstawe do
ustalenia wtasciwosci techniczno - uzytkowych, stanowig wstepne badanie typu w ocenie

zgodnosci
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6.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
specyfikacje | sprawdzanie surowcow i skladnikow.

kontrolg i badania wyrobu w procesie wytwarzania oraz badania gotowego wyrobu (p. 6.4.),

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad

' procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowe| kontroli produkgji, dostosowanych do

technologii produkeji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobu © wymaganych wilasciwosciach

techniczno - uzytkowych

Kontrola produkcji musi zapewniaé. ze zestaw wyrobow |est zgodny z Rekomendacjq

Techniczng ITB RTITB - 1172/2010. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie

rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby speiniajg kryteria cceny zgodnosci

Kazda partia wyrobu powinna byé jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan i dokumentach

handlowych.

6.4. Badania kontrolne gotowego wyrobu.

6.4.1. Program badan. Program badan obejmuije:
badania biezace,

badania okresowe.

6.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
preparatu gruntujgcego CONIPUR 74 w zakresie:

a) cech zewnetrznych,

b) witasciwosci roboczych,

c) gestosci

kompozycji CONIPUR 210 i CONIPUR 208 w zakresie:

a) cech zewnetrznych,

b) wiasciwosci roboczych,

c) gestosci

granulatow EPDM i gumowego w zakresie:

a) wyglgdu zewnetrznego,

b) gegstosci nasypowe;j.

6.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:

preparatu gruntujgcege CONIPUR 74 w zakresie czasu wysychania.

kompozycji CONIPUR 210 i CONIPUR 208 w zakresie czasu zycia,
nawierzchni sportowych CONIPUR M i CONIPUR MX w zakresie

a) grubos¢ nawierzchni,
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b) tarcia nawierzchni suchej i mokrej,

c) odpornosci na zuzycie (Scieranie),

d) wiasnosci mechanicznych przy rozcigganiu — wytrzymatosci na rozciaganie i wydtuzenia
wzglednego przy zerwaniu,

e) odpornosci na dziatanie butow z kolcami,

a) odpornosci na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
6.5. Czestotliwosc badan kontrolnych

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan. ale nie
rzadzie) niz dla kazde) parti wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona
w dokumentacji zaktadowe| kontroli produkgji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata
6.6. Metody badan

Badania nalezy wykona¢ wediug dokumentéw wymienionych w kol 4 lub 5, tablic 1 = 8
oraz wediug p. 6.6.1+6.610. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi

odpowiednio ww. tablicach.

6.6.1. Badanie cech zewnetrznych wyrobéw. Cechy zewnetrzne wyrobdw ocenia sie

wizualnie w rozproszonym swietle dziennym z odlegtosci 20 <30 cm.

6.6.2. Badanie wlasciwosci roboczych. Wiasciwosci robocze wyrobow, po wymieszaniu
sktadnikdw, ocenia sie podczas nakiadania i rozprowadzania ich na podktadzie przy uzyciu

narzedzi wynikajacych z technologii stosowania wedlug p. 2.

6.6.3. Badanie rozlewnosci. Rozlewno$¢ okresla sie po badaniu lepkosci kubkiem
wyptywowym wedtug ZURT-15/VII1.24/2008. Po wylaniu wyrobu na tafle szklang. okresla sie
srednicg utworzonego krazka (w centymetrach) po 10 minutach i 24 godzinach. Wynik

oznaczenia stanowi srednig arytmetyczna z trzech pomiarow.

6.6.4. Badanie nasigkliwo$ci woda. Do badania wykonuje sie krazki z kompozycji
CONIPUR 210 o srednicy 50 mm i grubosci 10 mm.

Krazki przechowuije sig przez 14 dni w warunkach laberatoryjnych. Nasigkliwos¢ okresla sie
wedtug PN-EN ISO 62 2008, wariant A (stosujgc zimng wode).

6.6.5. Badanie przyczepnosci do podioza. Na piytach o wymiarach co najmniej 20 x 20 x 5
cm, wykonanych z betonu zwyklego klasy wytrzymatosci na sciskanie C20/25. przygotowuje
nawierzchnig sportowa zgodnie z technologig jej wykonania wediug p. 2. Po 6 dniach utwardzania
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w warunkach laboratoryjnych na powierzchni prébek przykleja sie, za pomocyg szpachlowki
epoksydowej, po 5 krazkow metalowych o $rednicy 50 mm lub ptytek metalowych o wymiarach
bokéw 50 x 50 mm

Nastgpnego dnia, za pomoca odpowiedniego noza, przecina sie do podioza betonowego
nawierzchnie wokdt kazdego krazka albo ptytki | wykonuje odrywanie za pomocg aparatu
hydraulicznego, przykiadajac site prostopadle do powierzchni sklejenia Wynik badania stanowi

srednia arytmetyczna z oznaczen

6.6.6. Badanie wspoélczynnika tarcia kinetycznego. Wspotczynnik tarcia kinetycznego
dla powierzchni w stanie suchym i wilgotnym okresla sie wediug BN-86/6781-02. p.5.3.16.
Do badania przygotowuije sie nawierzchnie sportowg zgodnie z technologia jej wykonania

wedtug p. 2 | nastepnie przechowuje 18 przez 7 dni w warunkach laboratoryjnych.

6.6.7. Badanie odpornosci na uderzenie. Do badania przygotowuje si¢ nawierzchnie
sportowa (na podkladach z betonu zwykiego klasy wytrzymatosci na sciskanie C20/25 o wymiarach co
najmniej 30 x 30 x 6 cm) zgodnie z technologig jej wykonania wedtug p. 2 | nastepnie przechowuje
sie ja przez 7 dni w warunkach laboratoryjnych. Na nawierzchni sportowe] umieszcza sie kalke
maszynowq a na niej kartke biatego papieru. Na kartkg spuszczac sie swobodnie, z wysokosci
1000 mm, kulke stalowg o $rednicy 50 mm i masie 0.54 Kg. Kulkg spuszcza sig 5 razy w rozne
miejsca probki. Nastepnie. po zmierzeniu za pomocg lupy Brinnela $rednic odcisnietych $ladow
kulki, oblicza sie z doktadnos$cig do 0,1 mm? powierzchnie sladow.

Wynik badania stanowi $rednia arytmetyczna z oznaczen.

6.6.8. Badanie odpornosci na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych.
Nawierzchnig sportowa wykonuje si¢ zgodnie z technologig jej wykonania wedtug p. 2 i przechowuje
w warunkach laboratoryjnych przez 7 dni. Nastepnie wycina sie z nigj trzy probki o wymiarach 50 x 50
mm, poddaje si¢ je ogledzinom, wazy w stanie powietrzno-suchym i poddaje dziataniu zmiennych
temperatur — 25 cyklom badawczym, z ktorych kazdy obejmuje

® 4 godz. — przechowywania w wodzie o temperaturze 20 + 2°C,
* 4 godz. — przechowywania w zamrazarce w temperaturze —20 + 2°C,
* 16 godz — przechowywania w cieplarce w temperaturze 70 + 2°C.
Po zakonczeniu cykli badawczych, probki suszy sie w warunkach laboratoryjnych do state

masy i dokonuje oceny zmiany wygladu zewnetrznego i zmiany masy probek

6.6.9. Badanie mrozoodpornosci. Nawierzchnig  sportowa  wykonuje sie  zgodnie
z technologig je; wykonania wediug p. 2 i przechowuje w warunkach laboratoryjnych przez 7 dni
Nastepnie wycina sie z niej trzy probki o wymiarach 100 x 100 mm. poddaje sig je ogledzinom. wazy
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w stanie powietrzno-suchym | zanurza w wodzie na okres 24 godzin. Po wyjeciu z wody prébki
poddaje dziataniu zmiennych temperatur, wedtug nastepujgcych cykli badawczych:
* | cykl — 16 godz. zamrazania w temperaturze —20 % 2°C i 2 godz. rozmrazania w wodzie
o temperaturze 20 + 2 °C,
e Il = XX cykl — 4 godz. zamrazania w temperaturze —20 + 2°C i 2 godz. rozmrazana
w wodzie o temperaturze 20 + 2°C
Po zakoniczeniu cykli probki suszy sie do stanu powietrzno-suchego do statej masy

i dokonuje oceny zmiany wygladu zewnetrznego i zmiany masy probek.

6.6.10. Badanie odpornosci na dziatanie UV ocenione zmiang barwy. Nawierzchnie
sportowa wykonuje sie zgodnie z technologig jej wykonania wedtug p. 2 | przechowuje w warunkach
laboratoryjnych przez 7 dn.

Nastepnie wycina si¢ z niej trzy probki o wymiarach 200 x 200 mm. ktére poddaje sie
dziataniu zmiennych temperatur oraz promieniowania ultrafioletowego w nastepujacej kolejnosci

* 7 dni — przechowywanie w cieplarce w temperaturze 60 + 2°C.

® 7 dni— przechowywanie w zamrazarce w temperaturze —20 + 2°C.

* 72 h — oddziatywanie promieni UV (moc zrédta 300 W, natezenie ok. 3 mW/cm?); przed
poddaniem probek dziataniu promieni UV, jej srodkowy obszar, zastania sie paskiem blachy

0 szerokosci 5 cm

Po cyklu badawczym sprawdza sie zmiang barwy badanych probek wedtug normy PN-EN
20105-A02:1996

6.7. Pobieranie i przygotowanie prébek do badar

Probki wyrobow do badan nalezy pobierac.
e skiadniki kompozycji / kompozycje jednosktadnikowe — wediug nermy PN-EN ISO 15528:2002,
* opakowania z granulatem — losowo wedtug nermy PN-83/N-03010
Sktadniki kompozycji, odwazone wedtug p. 2, nalezy wymiesza¢ w mieszarce mechanicznej
Kompozycje jednosktadnikowe nalezy wymieszaé regcznie. w naczyniu laboratoryjnym. Jednorazowo
nalezy przygotowac ilosc potrzebna do wykonania probek dla okreslonego badania,
Probki nawierzchni sportowych CONIPUR M i CONIPUR MX powinny by¢ wykonywane

zgodnie z warunkami ich wykonywania okreslonymi w p. 2.

6.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej Rekomendagji

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne
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7. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

7.1. Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1172/2010 jest dokumentem dobrowolnym,
udzielanym dla wyrobow niepodlegajacych wymaganiom art. 9, pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004. poz. 881). Stanowi ona specyfikacje
techniczna, pozwalajacq na dokonanie oceny zgodnosci | wydawanie $wiadectw technicznych
(ewentualnie Swiadectw zgodnosci), potwierdzajgcych zgodno$é wyrobéw z wymaganiami

niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobdw | inwestorom

7.2. Rekomendacja Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow
0 ochronie wilasnosci przemystowe|, a w szczegdlnosci obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 pazdziernika
1972 r. o wynalazczosci (Dz. U. nr 26, poz.117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow
korzystajacych z wyrobow bedacych przedmiotem niniejszej Rekomendacji Techniczne]

7.4. ITB wydajac Rekomendacje Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

7.3. Rekomendacja Techniczna ITB nie zwalnia Whnioskodawcy od odpowiedzialnosci za
wiasciwg Jakosc wyrobow oraz wykonawcow od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe zastosowanie
| prawidtowe wykonanie nawierzchni sportowych CONIPUR M i CONIPUR MX.

7.4. W tredci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentow zwigzanych ze
stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobéw do wykonywania nawierzchni sportowych
CONIPUR M i CONIPUR MX mozna zamieszczaé informacje o udzielone; Rekomendacji
Techniczne] RT ITB - 1172/2010.

8. TERMIN WAZNOSCI

Rekomendacja Techniczna RT ITB - 1172/2010 jest wazna do 10 lutego 2015 r

Waznos¢ Rekomendacji Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlane)
z odpowiednim wnioskiem. nie pozniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KONIEC




