	Zabudowa techniczna stacji podwyższenia ciśnienia



	Wymiary zewnętrzne obudowy (cm)

	Długość
	min. 300 cm

	Szerokość
	min. 150 cm

	Wysokość
	min. 220 cm

	Wysokość wnętrza
	min. 200 cm

	Kolorystyka

	Konstrukcja
	RAL do uzgodnienia

	Ściany zewnętrzne
	RAL do uzgodnienia

	Wnętrze obudowy
	Kolor pianki czarny

	Drzwi zewnętrzne
	RAL do uzgodnienia

	Zabezpieczenie antykorozyjne
	Konstrukcja jest piaskowana a następnie malowana natryskowo farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową

	Konstrukcja
	Profile zimnogięte 2-3 mm

	
	Kształtowniki zamknięte 2-3 mm

	Stropodach
	Blacha płaska 2,0 mmm wypalana laserem i gięta na zaginarkach

	
	Od wewnątrz zamontowane wygłuszenie z pianki Pł047PUFS-50.

	Ściany
	Blacha płaska 2,0 mmm wypalana laserem i gięta na zaginarkach

	
	Od wewnątrz zamontowane wygłuszenie z pianki Pł047PUFS-50.

	Podłoga


	Od spodu konstrukcji: blacha trapezowa T6, wełna min. gr. 10 cm, płyta MPF gr. 22 mm, wykładzina techniczna PCV gr. min. 2 mm.

Obciążenie użytkowe: 350 kg/m2.

	Posadowienie

	Na bloczkach betonowych w 4 narożnikach zabudowy technicznej


	

	Wyposażenie



	Drzwi zewnętrzne

	Wrota dwuskrzydłowe
	Drzwi wykonane z blachy płaskiej 2,0 mmm wypalanej laserem i giętej na zaginarkach. Od wewnątrz zamontowane wygłuszenie z pianki Pł047PUFS-50.

	Instalacja elektryczna 230V
	Grzejnik elektryczny z termostatem, oświetlenie techniczne

	Wentylacja


	Grawitacyjna


