Lista pytan przetargowych

1. Tom llIl SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tomy 1 — 4 — W dokumentacji
brakuje rysunkéw zbrojenia belek prefabrykowanych dla wszystkich obiektow.

2. Branza torowa. Zad2. Wiadukt Przybyszewskiego. Konstrukcja torowiska.

W projekcie wykonawczym od poczatku opracowania w KM 0+000 do okoto KM 0+022
zaprojektowano klasyczng konstrukcje torowiska, natomiast w projekcie budowlanym w tym
miejscu jest zaprojektowane torowisko z zelbetowych ptyt torowych[T1]. Dodatkowo przedmiar
jest spojny z projektem budowlanym, a nie z wykonawczym. Ktdrg konstrukcje torowiska
zastosowac na wyzej wymienionym odcinku?

3. Branza torowa. Zad2. Wiadukt Przybyszewskiego.

W projekcie wykonawczym zaprojektowano konstrukcje toru typu ,wegierskiego” z ptyta
prefabrykowang grubosci 18cm oraz szyng Lk-1 na catej dtugosci zadania tj. od km 0+000 do km
0+559,40. Natomiast w projekcie budowlanym konstrukcje toru typu ,wegierskiego”
zaprojektowano tylko na wiadukcie, na odcinkach przed i za nim zaprojektowang konstrukcje
z ptyt prefabrykowanych gr 35cm oraz szyng 60R2. Przedmiar jest spdjny z projektem
budowlanym. Ktdre rozwigzanie projektowe przyjg¢ do wyceny?

4. Branza torowa. Zad2 i Zad3.

W projekcie wykonawczym na Zad2. Przekréj podtuzny ma diugosé¢ ok 630m, na projekcie
wykonawczym Zad3. Rysunku przekroju podtuznego brak. W projekcie budowlanym na obydwu
zadaniach znajduja sie przekroje podtuzne o Kilometrazach zgodnych z planami sytuacyjnymi
projektéw wykonawczych, na ktérym projekcie Wykonawca ma sie opierac sporzadzajgc wycene.

5. W przedmiarach branzy drogowej dla wiaduktu w ul. Przybyszewskiego, w pozycjach nr 18 i 31, sg
»zerowe” ilosci robét. Prosimy o podanie wtasciwych wartosci.

6. Tom Il SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy — W dokumentacji brakuje
Specyfikacji Technicznych dotyczgcych murdw oporowych, schodéw i pochylni — prosimy
0 uzupetnienie.

7. Tom Il SIWZ, Torowisko Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy — Brak jakiejkolwiek
dokumentacji dotyczacej przebudowy kolizji z sieciami sanitarnymi — prosimy o uzupetnienie
lub potwierdzenie, ze takie kolizje nie wystepuja.

8. Projekt Wykonawczy — Obiekty inzynierskie — Zgodnie z przekrojami podtuznymi obiektéw
inzynierskich, ich ptyty przejsSciowe zostaty zaprojektowane niezgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, zgodnie z ktérym ptyty przejsciowe
powinny by¢ posadowione na zageszczonym gruncie nasypu ponizej podbudowy nawierzchni
i oparte jednym koricem na konstrukcji obiektu. W zwigzku z faktem, ze zamdwienie prowadzone
jest w formule ,buduj” Wykonawca wnosi o dostosowanie dokumentacji projektowej
do obowigzujacych przepiséw. Obecnie przyjete rozwigzanie stwarza bardzo duze ryzyko
powstania progu w rejonie dylatacji ze wzgledu na osiadanie nasypu zbrojonego.

9. Projekt Wykonawczy — Obiekty Inzynierskie — Brak schematéw tozyskowania — Wykonawca
zwraca sie z prosbhg o uszczegdtowienie projektu w zakresie kierunkéw przesuwu tozysk
na podporach skrajnych.

10.Projekt Wykonawczy — Obiekty Inzynierskie — Brak rysunkéw zbrojeniowych dla filaréw podpér
skrajnych wraz z ciosami podtozyskowymi — Wykonawca prosi o uzupetnienie projektu.
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Projekt Wykonawczy — Obiekty Inzynierskie — Brak projektu szybédw windowych
oraz jakichkolwiek informacji na temat wind — Wykonawca prosi o uzupetnienie projektu.
Projekt Wykonawczy — Obiekty Inzynierskie — Brak rysunkow przedstawiajgcych przekroje
poprzeczne obiektéw ukazujgcych sposdb zagospodarowania ptyty pomostu — Wykonawca prosi
0 uzupetnienie projektu.

Dokumentacja projektowa nie zawiera wyciggu z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
W opinii Wykonawcy duza sztywnos$¢ catego ustroju niosgcego (m.in. ze wzgledu na sposéb
posadowienia — zamocowanie podpdér w gruncie) moze powodowac wystgpienie duzych sit
w poprzecznicach o stosunkowo niewielkich rozmiarach. Wykonawca prosi o przekazanie wyciggu
z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych lub potwierdzenie, Zze obliczenia te zostaty
w powyzszym zakresie przeprowadzone, a rozwigzanie projektowe jest prawidtowe.

Wykonaweca prosi o podanie klasy betonu dla taw fundamentowych — Opis techniczny projektu
wykonawczego nie precyzuje klasy betonu dla taw, a na rysunku zbrojeniowym tawy podana jest
klasa B30 (odpowiednik C25/30), podczas gdy specyfikacja M-13.01.01 podaje klase C30/37
dla podpdr skrajnych oraz C40/50 dla podpdr posrednich.

Wykonaweca prosi o podanie klasy betonu dla ustroju niosgcego (nadbetonu) oraz poprzecznic —
zgodnie z projektem wykonawczym jest to klasa C30/37, natomiast specyfikacja M-13.01.06
podaje klase C35/45.

Wykonawca prosi o podanie klasy  betonu dla kap  chodnikowych  —
na rysunkach szczegétow w projekcie wykonawczym podana jest klasa C30/37, natomiast
w specyfikacji M-13.01.07 jest to klasa C35/45.

Brak specyfikacji technicznej na wykonanie pali wielkosrednicowych — Wykonawca prosi
0 uzupetnienie.

Prosimy o uzupetnienie Specyfikacji Technicznych o Specyfikacje dla robét palowych.

Prosimy o uzupetnienie Specyfikacji Technicznych o Specyfikacje dla muréw oporowych z gruntu
zbrojonego.

Prosimy o uzupetnienie Specyfikacji Technicznych o Specyfikacje dla muru oporowego
prefabrykowanego.

Prosimy o podanie wymiaréw desek gzymsowych polimerobetonowych.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o schematy tozyskowania dla poszczegélnych
wiaduktow.

Zgodnie z opisem technicznym dla obiektéw (wiaduktow), fundamentéw podpdr wewnetrznych
nalezy zaizolowa¢ szpachldwka hydrofobowa. Brak Specyfikacji Technicznej dla tego zakresu
robdt. Prosimy o uzupetnienie.

Zgodnie z opisem technicznym dla obiektéw (wiaduktéw) nalezy wykonacé ich uszynienie. Prosimy
o uzupetnienie dokumentacji projektowej o ten zakres robdt, jak réwniez o Specyfikacje
Techniczne dla uszynienia obiektow.

Rysunek nr 26 dla projektu wykonawczego wiaduktu pdtnocnego w nagtéwku opisany jest jako
wiadukt potudniowy, natomiast w tabelce jako wiadukt pdétnocny. Prosimy o jednoznaczne
okreslenie, ktérego wiaduktu dotyczy rysunek.

Rysunek nr 27 dla projektu wykonawczego wiaduktu pétnocnego w nagtéwku opisany jest jako
wiadukt potudniowy, natomiast w tabelce jako wiadukt pdétnocny. Prosimy o jednoznaczne
okreslenie, ktérego wiaduktu dotyczy rysunek.

Prosimy o podanie klas ekspozycji betonu dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.
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. Prosimy o uzupetnienie na rysunkach muréw oporowych ilosci poszczegélnych rodzajow rusztéw
jednokierunkowych. Na zamieszczonych w SIWZ rysunkach brak jest wymiaréow umozliwiajgcy
przeprowadzenie wyliczen powierzchni poszczegdlnych rusztéw.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o Specyfikacje Techniczne dla urzadzen
dylatacyjnych montowanych na potaczeniu pochylni z konstrukcjg wiaduktu.

Dotyczy pochylni. Zgodnie z opisem technicznym na terenie przy dolnym biegu zaprojektowano
odwodnienie liniowe. Prosimy o rysunki z rozwigzaniem tego odwodnienia (lokalizacja,
konstrukcja, odprowadzenie wody poza obiekt).

Prosimy o podanie parametréw dylatacji na potaczeniu schodéw S-5 i S-6 z ustrojem nosnym
wiaduktu tramwajowego.

Czy na potaczeniach schodéw S-1, S-2, S-3 i S-4 z obiektami mostowymi majg by¢ zamontowane
urzadzenia dylatacyjne? Jesli tak to jakie

Zbrojenie ustroju nosnego wiaduktu potudniowego. Bark preta nr 13 w zestawieniu stali
zbrojeniowej. Prosimy o uzupetnienie zestawienia stali zbrojeniowej.

Zbrojenie ustroju nosnego wiaduktu potudniowego. Brak preta nr 18 w zestawieniu stali
zbrojeniowej. Prosimy o uzupetnienie zestawienia stali zbrojeniowe;.

W opisie technicznych dla obiektéw (wiaduktéw) w punkcie 3.7.3 podano, ze dla wiaduktu
drogowe projektuje sie 3 sztuki tozysk, a dla tramwajowego 2. Z rysunkow wynika, ze dla kazdego
z wiaduktédw drogowych ma by¢ po 6 sztuk tozysk (po 3 na kazdej z podpér skrajnych) i 4 tozyska
dla wiaduktu tramwajowego (po 2 sztuki dla kazdej z podpdr skrajnych). Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rysunki konstrukcyjne balustrad dla biegéw
schodowych oraz pochyini.

W opisie technicznym dla projektu wykonawczego tom 1 obiekty inzynierskie jest informacja,
ze nalezy zamontowal ostony przed ochlapywaniem na schodach i pochylniach. W opisach
do projektéw tych elementéw brak jest informacji na ten temat. Prosimy o potwierdzenie,
ze nalezy zamontowac takie ostony. Jesli tak, to prosimy o podanie wymagan dla materiatu
z jakiego majg by¢ wykonane oraz lokalizacje i sposdb ich montazu na schodach i pochylniach.
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rysunki balustrad pochylni i schodéw S-5
i S-6.

Prosimy o podanie rzednych dla wind osobowych — poziom ,,0” i poziom ,+1”.

Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacy dopusci do wbudowania kruszywo o typowej frakcji
0/31.5.

Prosimy o potwierdzenie ze w branzy trakcja tramwajowa nie nalezy wykona¢ podziemnej linii
zasilajgcej.
.Branza mostowa: Prosimy o uzupetnienie materiatdw przetargowych o przedmiary

w zakresie rozbidrki istniejgcych obiektow mostowych.

Branza mostowa: Prosimy o udostepnienie schematow tfozyskowania i obcigzen dla tozysk
na wiaduktach (pétnocny, potudniowy, tramwajowy).

Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWiORB
dla posadowienia obiektu na palach. Prosimy o uzupetnienie.

Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWiORB dla prébnych
obcigzen pali. Prosimy o uzupetnienie

Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWiIORB dla rozbidrek
istniejgcy obiektéw. Prosimy o uzupetnienie.
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Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWiORB dla muréw
oporowych z gruntu zbrojonego. Prosimy o uzupetnienie.

Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWIORB dla muréw
oporowych z elementdéw prefabrykowanych. Prosimy o uzupetnienie.

Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWiORB dla prébnego
obcigzenia obiektéw drogowych. Prosimy o uzupetnienie.

Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWiORB dla prébnego
obcigzenia obiektu tramwajowego. Prosimy o uzupetnienie.

Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWIORB dla szybow
wind i urzadzen dzwigowych. Prosimy o uzupetnienie.

Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWIORB dla oston
przeciwporazeniowych. Prosimy o uzupetnienie.

Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWIORB dla oston
przeciw ochlapywaniu. Prosimy o uzupetnienie.

Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWiORB
dla odwodnienia liniowego przy dolnych biegach schoddw i pochylni. Prosimy o uzupetnienie.
Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWiORB
dla elementéw zadaszenia pochylni. Prosimy o uzupetnienie.

Branza mostowa: W udostepnionych materiatach przetargowych brakuje STWiORB
dla kraweznikow peronowych i kraweznikdw peronowych obnizonych. Prosimy o uzupetnienie.
Branza mostowa: W M-13.01.01 Beton fundamentéw w deskowaniu w p. 2 wskazano klasy
betonéw fundamentdow podpér: skrajnych (przyczétkéw) C30/37 i posrednich (filarow) C40/50,
natomiast projekt wykonawczy wskazuje na wykonanie fundamentéw podpdr z betonu klasy
C30/37. Prosimy o wskazanie wtasciwej klasy betonu fundamentéw.

Branza mostowa: W M-13.01.06 Beton ustroju niosgcego w elementach o grubosci = 60 cm
w p. 2 wskazano klase betonu ptyty pomostu i poprzecznic: C35/45, natomiast w projekcie
wykonawczym podano beton nadbetonu C30/37 (p. 3.4 opisu technicznego) i poprzecznic
podporowych C30/37 (np. rys .42). Prosimy o wskazanie wtasciwej klasy betonu ptyty ustroju
nosnego i poprzecznic.

Branza mostowa: W M-13.01.07 Beton ptyt chodnikowych i nawierzchni torowiska w p. 2
wskazano klase betonu C35/45, natomiast zgodnie z Rys. 14 projektu wykonawczego beton kap
chodnikowych ma klase C30/37. Prosimy o wskazanie wtasciwe] klasy betonu kap chodnikowych.
Branza mostowa: Zgodnie z M-13.01.08 beton ptyt przejsciowych ma klase C30/37, natomiast
na rys. 5 (Przekréj D-D) i na rys. 6 (Przekrdj E-E) beton ptyt przejsciowych ma klase C25/30.
Prosimy o wskazanie wtasciwej klasy betonu ptyt przejsciowych.

Branza mostowa: Prosimy o potwierdzenie, ze schody nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37.
Branza mostowa: Prosimy o potwierdzenie, ze pochylnie nalezy wykonaé z betonu klasy C30/37.
Branza mostowa: Prosimy o wskazanie wymiaréw desek gzymsowych na obiektach drogowych.

64.Branza mostowa: Prosimy o wskazanie wymiaréw desek gzymsowych na obiekcie tramwajowym.
65.Branza mostowa: Prosimy o wskazanie wymiaréw desek gzymsowych na schodach.
66.Branza mostowa: Prosimy o wskazanie wymiaréw desek gzymsowych na pochylniach.

67.

Branza mostowa: Zgodnie z M.15.03.01. Nawierzchnia z asfaltu lanego — warstwa wigzaca (p. 1.3)
nalezy wykonaé¢ warstwe wigzgcg o gr. 4,5 cm (4,0 cm w miejscach zaktadéw izolacji z papy
termozgrzewalnej), natomiast zgodnie z opisem technicznym (p. 3.7.1) warstwa wigzgca z asfaltu
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twardolanego ma mie¢ grubos$é¢ 5,0 cm. Prosimy o wskazanie wtasciwej grubosci warstwy
wigzgcej na obiektach.

68. Branza mostowa: Zgodnie z M-15.03.02. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna
z mieszanki SMA (p. 1.3) nalezy wykonaé¢ warstwe $cieralng o gr. 5,0 cm, natomiast zgodnie
z opisem technicznym (p. 3.7.1) warstwa scieralna z betonu asfaltowego ma mie¢ grubosc 4,0 cm.

Prosimy o wskazanie wtasciwej grubosci warstwy S$cieralnej na obiektach oraz wskazanie
czy ma by¢ wykonana z SMA czy z betonu asfaltowego.

69. Branza mostowa: Prosimy o potwierdzenie wymiaréow kraweznika granitowego na obiektach
20x18 cm.

70. Branza mostowa: Prosimy o wskazanie wymiaréw kraweznikéw peronowych na obiekcie
tramwajowym (rys. 14, szczegot 3A).

71. W Projekcie Wykonawczym branzy drogowej brak jest rysunkow szczegdétéw konstrukcyjnych
dotyczacych wykonania kraweznikdw, obrzezy itp. na potgczeniach réznych nawierzchni. Prosimy
o uzupetnienie dokumentacji. J.w.

72.W przedmiarze oraz w opisie technicznym brak wskazania na koniecznos¢ zastosowania warstwy
separacyjnej z geotkaniny, natomiast na rys. 4.1 juz element ten wystepuje. Prosimy o wskazanie
czy zastosowanie warstwy separacyjnej jest konieczne?

73.Czy zamawiajgcy dopuszcza posadowienie w technologii Franki, iniekcji rozpychajacej ISR, DSM,
FSS, CMC?

74.Czy Zamawiajgcy uzna uzycie technologii takich jak: kolumny DSM, CMC itp. jako
rodzaj posadowienia posredniego?

75. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane technologii wykonania nasypu z gruntu zbrojonego
np. panele zelbetowe z pasami poliestrowymi?

76.W punkcie 1.3 STWIORB M13.01.07 podano wymagania dla betonu, podajgc stopien
wodoszczelnosci okreslony symbolem ,W” wg wycofanej normy PN-88/B 06250. Prosimy
o podanie wodoszczelnosci jako $redniej gtebokosci penetracji wody zgodnie z obowigzujgcy
normg PN-EN 12390-8

77. Prosimy o zatgczenie Specyfikacji Technicznych niezbednych do kalkulacji mieszanek mineralno-

asfaltowych

78. Branza tramwajowa — projekt przebudowy trakcji tramwajowej — przedmiar robét. Pozycja 22 —
»Montaz lin poprzecznych stalowych d:10 mm zawieszonych pomiedzy dwoma stupami” — obmiar
12 szt. Czy podana ilo$¢ poprzeczek do zamontowania jest prawidtowa? Na rysunku 3 PW
wrysowane jest 17 poprzeczek, przy czym sg to poprzeczki podwdjne - pietrowe (gérne do lin
nos$nych, dolne do przewodéw jezdnych). Dodatkowo na stupie z punktem zasilajgcym PZ-17-10R
prawidtowo powinny by¢ dodatkowe dwie poprzeczki do podwieszenia przewoddw zasilajgcych.
Razem daje to 36 poprzeczek. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

79. Branza tramwajowa — projekt przebudowy trakcji tramwajowej — przedmiar robét. Pozycja 23
— ,Montaz lin poprzecznych stalowych d:10 mm zawieszonych pomiedzy stupem stalowym
a zawieszeniem posrednim” — obmiar 2 szt. Prosimy o wyjasnienie, jakiego zakresu robdét dotyczy
ta pozycja, bowiem wg rysunku 3 PW, nie wystepujg poprzeczki z elementem posrednim
(element posredni to zazwyczaj element rozgatezny).

80. Branza tramwajowa — projekt przebudowy trakcji tramwajowej — przedmiar robét. Pozycja 24 —
,Montaz lin poprzecznych stalowych d:10 mm zawieszonych pomiedzy zawieszeniami
posrednimi” — obmiar 2 szt. Prosimy o wyjasnienie, jakiego zakresu robdt dotyczy ta pozycja,
bowiem wg rysunku 3 PW, nie wystepujg poprzeczki z elementem posrednim.
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Branza tramwajowa — projekt przebudowy trakcji tramwajowej — przedmiar robdt. Pozycja 25
— ,Montaz przewodow jezdnych miedzianych DjpS-100 — sie¢ ptaska” — obmiar 150 m. Prosimy
o wyjasnienie, jakiego zakresu robot dotyczy ta pozycja, bowiem
na przedmiotowym odcinku robét sie¢ ptaska nie wystepuje.
Branza tramwajowa — projekt przebudowy trakcji tramwajowej — przedmiar robét. Pozycja 26 —
,Montaz punktu zasilajgcego z napedem elektrycznym na stupach stalowych” — obmiar 8 kpl.
Prosimy o wyjasnienie, czy jest to prawidtowa ilos¢ punktéw zasilajagcych. Wg PW
na przedmiotowym odcinku robdot do zamontowania jest tylko jeden punkt zasilajgcy
nr PZ-17-10R. Ponadto prosimy o wyjasnienie, jaki rodzaj napedu faktycznie majg posiadac
odtaczniki (roztgczniki) zasilaczy: reczny czy silnikowy. Wg opisu w PW odtgczniki majg mie¢ naped
reczny.
Branza tramwajowa — projekt przebudowy trakcji tramwajowej — przedmiar robét. Pozycja 27
— ,Montaz przewoddéw jezdnych miedzianych DjpS-100 i lin Cu 95 mm?2 (przewody z demontazu) ”
— obmiar 330 m. Zdaniem Wykonawcy podana ilo$¢ przewoddéw do wywieszenia jest zanizona,
bowiem wg pozycji 1 i 2 przedmiaru robét do demontazu przewidziane jest 500 m sieci, a wiec
tyle samo powinno by¢ do wywieszenia. Ponadto prosimy o wyjasnienie, czy faktycznie nalezy
wywiesi¢ uprzednio zdemontowane przewody jezdne i liny, czy zastosowaé przewody nowe.
Branza tramwajowa — projekt przebudowy trakcji tramwajowej — przedmiar robot. Pozycja 28
- ,Montaz automatycznych urzadzen kompensacyjnych przewodu  jezdnego
i liny typu TRC+700/1000” — obmiar 3 kpl. Wg opisu oraz rysunku 3 w PW, do zabudowy s3 4
urzgdzenia kompensacyjne.
Branza tramwajowa — projekt przebudowy trakcji tramwajowej — przedmiar robdt. Pozycja 296
,Montaz punktéw powrotnych tramwajowych” - obmiar 2 szt. Prosimy
o0 wyjasnienie celu zastosowania takiej pozycji w przedmiarze robdét, bowiem
na przedmiotowym odcinku robét punkty powrotne nie wystepuja.
Branza tramwajowa — projekt przebudowy trakcji tramwajowej — przedmiar robét. Pozycja 32
— ,Montaz srodkowych kotwien przewoddéw jezdnych” — obmiar 8 kpl. Prosimy o wyjasnienie, czy
jest to prawidtowa ilos¢ kotwien srodkowych. Zdaniem wykonawcy,
na przedmiotowym odcinku robdét do zabudowy bedg najwyzej dwa kotwienia sSrodkowe
przewodéw jezdnych.
Ze specyfikacji technicznej wynika, ze polimerobetonowe deski gzymsowe majg miec grubosé 6
cm. Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie desek o grubosci 4 cm. Jest
to typowa grubos¢ oferowana przez producentéw desek gzymsowych.
Prosimy o jednoznaczne okreslenie wymiardw konstrukcji odcigzajgcej kolektor cieptowniczy przy
murze oporowym M-2. Na rysunku 0gblnym S3 inne wymiary niz
na rysunku zbrojeniowym, na dodatek wymiary w przekrojach poprzecznych nie zgadzajg sie
z wymiarami w przekroju podtuznym.
W ktérych miejscach nalezy wykonaé zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych zgodnie
ze specyfikacja M.18.02.01. Brak takiej informacji w opisach technicznych jak i czesci rysunkowe;j
projektu wykonawczego. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji schematy tych zabezpieczen.
Rysunek Nr 1 dokumentacji projektowej , OBIEKTY”. Na wiadukcie potnocnym pokazana jest
bariera H2W4 natomiast na potudniowym H2W2. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy
zamontowac bariery o réznych parametrach.
Czy urzadzenia dylatacyjne na wiaduktach majg by¢ jedno czy wielomodutowe?
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92. Prosimy o okreSlenie wytrzymatosci betonu podktadowego dla fundamentéw wiaduktéw,
pochylni, schoddw i muréw oporowych.

93. Prosimy o udostepnienie opisu konstrukcji wyspy kanalizujgcej ruch na skrzyzowaniu

ul. Przybyszewskiego z ul. Piwnika ,,Ponurego”.

94. Wykonawca prosi o sprecyzowanie dfugosci pali fundamentowych — na przekrojach podano
dtugos¢ 12 m, natomiast z rysunku zbrojeniowego pala wynika dtugos¢ 11,5 m (0,5 m gtowicy pala
do rozkucia).

95. W zwigzku z narzuconym etapowaniem robdt Wykonawca prosi o przekazanie szczegdtu
konstrukcyjnego pofaczenia czota muru oporowego z gruntu zbrojonego petnigcego role
przyczétka ~w  rejonie  styku  etapéw, tj. pomiedzy  wiaduktem  pdtnocnym,
a tramwajowym.

96. Projekt branzy torowej - Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zalewy poliuretanowej
w konstrukcji wegierskiej zamiast profili gumowych przy szynie Lk1?

97. Projekt przebudowy sieci wodociggowej - Wedtug opisu technicznego wodocigg DN500 nalezy
wykonac z rur zeliwnych wodociggowych o tgcznej dtugosci 163,71 m. W zatgczonym przedmiarze
pozycja nr 6: ,Zakup materiatdw i montaz rur stalowych przewodowych DN500/508,0 x 7,1/
w izolacji wzmocnionej PE typu 3LPE /rury ochronne” powinna dotyczy¢ przebudowy wodociggu
fi500, a nie jak podaje opis — montaz rur ochronnych stalowych. Pozycja numer 6 zatgczonego
przedmiaru powinna by¢ analogiczna do pozycji 5, czyli wykonanie wodociggu z rur zeliwnych.
Prosimy o korekte.

98. Projekt  przebudowy sieci wodociggowej - Wykonawca prosi o uzupetfnienie
w dokumentacji dla Zadania 2 schematow potgczen weztéw sieci wodociggowych.
Z uwagi na fakt, iz s3 to duze s$rednice kazda ksztattka, zasuwa itp. nie oznaczona
w projekcie generuje duze koszty, ktérych Wykonawca przy obecnym zakresie dokumentacji nie
jest w stanie witasciwie oszacowad. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o schematy montazowe
weztéw wodociggowych z oznaczong armaturg potrzebng do przebudowywanych sieci
i uzupetnienie przedmiaru tak, aby wyceny wszystkich oferentéw byty poréwnywalne. Dodatkowo
brak w dokumentacji oznaczen gdzie majg byé zastosowane rury ostonowe — prosimy o podanie
tych informacji wraz z okresleniem rodzaju rur ostonowych.

99. Projekt przebudowy sieci wodociggowej - Wykonawca prosi o informacje czy magistrale
wodociggowe fi500 i fil000 majg zasilanie dwustronne.

100. Projekt przebudowy sieci wodociggowej - Prosimy Zamawiajgcego o informacje
czy podczas przebudowy magistrali wodociggowej jest mozliwos¢ tymczasowego wstrzymania
dostawy wody. Jesli tak to prosimy o wskazanie jaki jest maksymalny czas wytgczenia magistrali
wodociggowej z uzytkowania. Jesli nie ma zgody na wstrzymanie dostawy wody, prosimy
Zamawiajgcego o aktualizacje dokumentacji o wykonanie by-passa na istniejgcej sieci w celu
ciggtej dostawy wody. Uczestnicy przetargu nie majg wiedzy ile odbiorcéw jest podtaczonych
do istniejgcej sieci oraz jakiej Srednicy by-passéw nalezy uzy¢.

101. Projekt przebudowy sieci wodociggowej - Przedmiar wodociggowy — pozycja nr 7 — Zakup
materiatdw i montaz rur stalowych przewodowych DN80O w izolacji wzmocnionej PE typu 3LPE
/rury ochronne/. Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie miejsca montazu rur ochronnych
stalowych DN800. Na planie sytuacyjnym oraz na zatgczonych profilach brak jest tego materiatu.

102. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej - Prosimy o zatgczenie planu sytuacyjnego
z oznaczeniami zgodnymi z profilami podtuznymi - z naniesionymi numerami studni
oraz wpustéw. Brak numerowania utrudnia zlokalizowanie kanatéw projektowanych.
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103. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej - Prosimy o sprecyzowanie catkowitej dtugosci
przebudowywane]j kanalizacji dla Zadania 2: wg profili podtuznych jest to 2229,48 m, a wg
zestawienia ilosciowego w projekcie i przedmiarze 2431,9 m. Réznica moze wynikac¢ z brakujgcych
profili, jesli tak jest, prosimy o ich uzupetnienie co umozliwi wycene prac. Z uwagi na brak planu
sytuacyjnego z odpowiednimi oznaczeniami Wykonawca nie ma mozliwosci doktadnego
sprawdzenia projektu i dtugosci.

104. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej - Prosimy o wskazanie istniejgcych studni,
do ktorych nalezy sie wpigc.

105. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej - Prosimy o informacje w jaki sposéb przewidziano
wiaczenie sie do istniejgcych kanatéw. Brak w projekcie rysunkdéw szczegétowych.

106. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej - W opisie technicznym KD — punkt 7 ,Regulacja
i naprawa istniejgcych studni rewizyjnych na kolektorach kanalizacyjnych
w ulicy” napisano, ze nalezy przewidzie¢ naprawe wszystkich studni za pomoca renowacji.
Prosimy Zamawiajgcego o inwentaryzacje istniejgcych studni objetych renowacjg. Uczestnik
postepowania przetargowego nie jest w stanie przewidzie¢ w jakim stanie s3 istniejace studnie
w ulicy. Do prawidtowego wykonania renowacji potrzebna dokumentacja z inwentaryzacja.

107.Projekt Wykonawczy TOM12 Projekt przebudowy sieci wodociggowej nie zawiera
uszczegdtowienia wykonania sieci, prosimy o uzupetnienie nastepujgcych informacji:

e schematéw weztow wodociggowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem przebudowy
wodociggéw DN1000 oraz DN500;

e zestawien materiatéw do wykonania sieci wodociggowej;

e sposobu przetagczenia sieci wodociggowej DN1000 (prosimy o informacje
czy wymagany jest by-pass).

108.

e Dotyczy D.04.07.01.A, D.05.03.05.C, pkt.2.3. Wsrdd kruszyw grubych Zamawiajgcy wymaga
frakcji 2/5, 5/8, 8/11 i 11/16. Z czego wynika powyzisze wymaganie? Przywotany
w pkt.10 dokument WT1-2014 nie wprowadza tego typu ograniczen. Zastosowanie szerszych
frakcji réwniez umozliwia zaprojektowanie mieszanki WMS, jak réwniez utrzymanie
odpowiedniej krzywej uziarnienia podczas produkcji. Czy Zamawiajacy dopuszcza inne frakcje
kruszyw, pod warunkiem spetnienia wszystkich wtasciwosci podanych w tab.2.

e Dotyczy D.04.07.01.A, D.05.03.05.C, pkt.2.3, tab.4. Czy Zamawiajgcy dopuszcza kruszywo
tamane o ciggtym uziarnieniu do D<8mm? Stosowanie tego materiatu jest zgodne
z dokumentem przywotanym w pkt.10, tj. WT1-2014.

e Dotyczy D.04.07.01.A, D.05.03.05.C. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie granulatu
asfaltowego do mieszanki WMS. Przywotany w SST dokument WT2-2014 dopuszcza ten
materiat w ilosci do 20% "metodg na zimno" oraz do 30% "metodg na ciepto". Granulat
asfaltowy przy spetnieniu odpowiednich warunkéw jednorodnosci jest petnowartosciowym
materiatem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Jego zastosowanie obnizy koszt inwestycji,
przy zachowaniu wszystkich wymaganych wtasciwosci mm-a.

e Dotyczy D.04.07.01B, D.05.03.05B, pkt.2.4. Nie przedstawiono wymagan dla kruszywa
nietamanego drobnego , co jest niezgodne z dokumentem przywotanym w pkt.10.
tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczong instrukcjg techniczng materiat ten mozna stosowac
do dolnych warstw konstrukcyjnych KR1-7. Prosimy o uzupetnienie tresci SST, badz
potwierdzenie, ze nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z w/w instrukcjg techniczna.

e Dotyczy D.05.03.13, pkt.5.2, tab.7, Lpl. Btednie podano wymaganie zawartosci wolnych
przestrzeni dla SMA11, KR3-4. Zgodnie z dokumentem przywoftanym w pkt.10, tj. WT2-2014
parametr ten powinien wynosi¢ Vmin1,5- Vmax3,0. Przy tak zawezonym zakresie wolnych
przestrzeni nie jest mozliwe utrzymanie produkcyjnego poziomu zgodnosci. Jednoczesnie
prosimy o zmiane zapiséw w pkt.5.2, tab.7, Lp.6 w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni
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w wykonanej warstwie z SMA11, KR3-4 na 1,5-5,0% . Pozwoli to uwzgledni¢ wymagania
z etapu projektowania. Obecne zapisy s niespdjne i nie pozwalajg zageszczaé kazdej
mieszanki do 100%, co moze skutkowa obnizeniem wtasciwosci wytrzymatosciowych
nawierzchni. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, cze$¢ Il "Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych."
Dotyczy D.05.03.13. Prosimy o zmiane zapisow w pkt.5.2, tab.7, Lp.6 w zakresie zawartosci
wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z SMA11l, KR5-7 na 2,0-5,0%. Pozwoli
to uwzgledni¢ wymagania z etapu projektowania ( tab.7, Lp.1, 2,0%-3,5%). Obecne zapisy sa
niespdjne i nie pozwalajg zageszcza¢ kazdej mieszanki do 100%, co moze skutkowac
obnizeniem wtasciwosci wytrzymatosciowych nawierzchni. Proponowany zapis jest zgodny
z WT2-2016, czesé Il "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."
Dotyczy D.05.03.13, pkt.5.2, tab.7, Lp.7. Dla mieszanki SMA11,KR5-7 wymagany jest
wspotczynnik luminancji. Zgodnie z dokumentem technicznym "WT2-2016-cze$¢ |I"
ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz obiektdw inzynierskich w ciggu
gtéwnym drdg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robot
nie kwalifikuje sie do powyzszych wymagan w zakresie jasnosci nawierzchni. W zwigzku
z powyzszym prosimy o wykreslenie zapisdw dotyczacych wspdtczynnika luminancji.
109. Branza torowa. Zad2. Wiadukt Przybyszewskiego. Przyrzady wyréwnawcze.
Czy zamoéwienie przewiduje montaz przyrzadéw wyréwnawczych w okolicy wiaduktu
oraz jesli tak to w jakiej lokalizacji?
110. Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznej M.29.15.01.
111. Dotyczy przedmiaru robdt dla wiaduktu poétnocnego. Prosimy o podanie rodzaju izolacji
schoddéw dla pozycji nr 43.2.
112. Dotyczy przedmiaru robét dla wiaduktu pétnocnego. Prosimy o potwierdzenie, ze pozycje 56 i 74
nie dubluja sie.
113. Dotyczy przedmiaru robdt dla wiaduktu potudniowego. Prosimy o potwierdzenie, ze pozycje 56
i 71 nie dubluja sie.
114. Dotyczy przedmiaru robét dla wiaduktu tramwajowego. Prosimy o potwierdzenie, ze pozycje 44
i 49 nie dubluja sie.
115.

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Brak Specyfikacji technicznej M.30.01.01.
Brak specyfikacji technicznej M.30.05.02.
Brak specyfikacji technicznej M.30.20.02.
Brak specyfikacji technicznej M.31.01.02.
Brak specyfikacji technicznej M.33.01.01.
Brak specyfikacji technicznej M.33.01.02.
Brak specyfikacji technicznej M.33.01.03.
Brak specyfikacji technicznej M.33.01.04.
Brak specyfikacji technicznej M.33.01.07.
Brak specyfikacji technicznej M.33.01.05.
Brak specyfikacji technicznej M.33.01.06.
Brak specyfikacji technicznej M.33.01.08.

Prosimy o uzupetnienie.
Prosimy o uzupetnienie.
Prosimy o uzupetnienie.
Prosimy o uzupetnienie.
Prosimy o uzupetnienie.
Prosimy o uzupetnienie.
Prosimy o uzupetnienie.
Prosimy o uzupetnienie.
Prosimy o uzupetnienie.
Prosimy o uzupetnienie.
Prosimy o uzupetnienie.
Prosimy o uzupetnienie.

127.
deszczowej — zgodnie z profilami do wykonania sg nastepujace studnie kanalizacji deszczowej:
fi 315 — 3 szt, fi 600 — 1 szt, fi 1000 — 7 szt, fi 1100 — 2 szt, fi 1200 — 47 szt, fi 2000 — 2 szt, fi 3000
— 2 szt. Dodatkowo dla 15 szt. studni nie zostaty okreslone S$rednice. Zgodnie z opisem

Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego — Tom 11 Projekt przebudowy kanalizacji

i udostepnionym przedmiarem nalezy wykonaé studnie rewizyjne: fi 1200 - 60 szt, fi 2000 - 2 szt,
fi 1000 — 2 szt, fi 600 — 10 szt. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
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128. Dotyczy zadania 2 Wiadukt Przybyszewskiego — Tom 11 Projekt przebudowy kanalizacji
deszczowej — zgodnie z profilami do wykonania jest 98 kpl. wpustédw deszczowych, w przedmiarze
zostaty uwzglednione 92 kpl. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

129. Dotyczy zadania 2 Wiadukt Przybyszewskiego — Tom 11 Projekt przebudowy kanalizacji
deszczowej — prosimy o potwierdzenie, ze w ramach zadania nalezy wykona¢ na catym obszarze
przebudowy naprawe wszystkich istniejgcych studni na kolektorach kanalizacyjnych ulicy.

130. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego — Tom 12 Projekt przebudowy sieci wodociggowej
— prosimy o informacje czy nieczynne wodociggi zlokalizowane na terenie przedmiotu
zamoéwienia nalezy zlikwidowaé. W przypadku koniecznosci likwidacji prosimy o okreslenie
dtugosci sieci przewidzianej do likwidacji oraz sposobu przeprowadzenia prac (demontaz,
zamulenie).

131. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego — Branza torowa — prosimy o okreslenie rodzaju
mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym rodzaju asfaltu) dla warstwy wyréwnawczej grubosci
3cm.

132. Branza mostowa: w przedmiarze robét dla wiaduktu pétnocnego w poz. 13 wskazano ilos¢ stali
zbrojeniowej taw fundamentowych: 48 714 kg, a zgodnie z rys. nr 15 (Zbrojenie tawy
fundamentowej — wiadukt pdtnocny) ilos¢ stali zbrojeniowej taw fundamentowych to 49 152 kg.
Prosimy o wskazanie wtasciwej ilosci.

133. Branza mostowa: w przedmiarze robdt dla wiaduktu pétnocnego w poz. 64 wskazano ilos¢ stali

zbrojeniowej schoddéw: 4 775 kg, ktdra jest suma trzech ilosci:

64 | M29.10.02 Wykonanie zbrojenia ustroju nosnego schodow ze stali klasy A-llIN kg 47750
328+2308+2139 X X

Prosimy o wskazanie jakiego elementu konstrukcyjnego dotyczy ilos¢ 328 kg.

134. Branza mostowa: w przedmiarze robot dla wiaduktu potudniowego w poz. 13 wskazano ilo$¢
stali zbrojeniowej taw fundamentowych: 48 714 kg, a zgodnie z rys. nr 33 (Zbrojenie tawy
fundamentowej — wiadukt potudniowy) ilos¢ stali zbrojeniowej taw fundamentowych
to 49 152 kg. Prosimy o wskazanie wtasciwej ilosci.

135. Branza mostowa: w przedmiarze robdt dla schodéw nie uwzgledniono wykonania zbrojenia
filarow, ilos¢ zbrojenia nie jest réowniez wskazana na rysunkach, co uniemozliwia wyceneg,
zwtaszcza biorgc pod uwage ryczattowe rozliczenie inwestycji. Prosimy o wskazanie wtasciwej
ilosci.

136. Branza mostowa: przedmiar robdt dla schoddw — czy w poz. 3 Wykonanie zbrojenia stdp ze stali
kl. A-IIN uwzgledniono réwniez zbrojenie fundamentu i trzonu fundamentowego szybu
windowego?

137. Dot. kanalizacji deszczowej (wiadukt Przybyszewskiego):

e prosimy o informacje, czy w zakresie robdt sg ujete studnie o sSrednicy DN3000 (K4 oraz K5);
e prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy wymaga zabudowy studni o znaczgcych gtebokosciach
H>5m w Sciankach szczelnych oraz czy dopuszczalna bedzie obudowa stupowa.

138. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgacy wymaga zabudowy geowtdkniny pod torowiskiem
na podbudowie w technologii podlewu ciggtego. Jesli tak to prosimy o podanie ilosci.

139. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgacy wymaga zabudowy geowtdkniny pod torowiskiem
z prefabrykowanych ptyt torowych. Jesli tak to prosimy o podanie ilosci.

140. Prosimy o uzupetnienie specyfikacji technicznej o parametry maty wibroizolacyjne;j.

141. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego — Tom 12 Projekt przebudowy sieci wodociggowej
— prosimy o udostepnienie schematéw weztéw na wodociggu.

142. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego — Tom 12 Projekt przebudowy sieci wodociggowej
— w przedmiarze robét zostata uwzgledniona pozycja ,,zakup materiatéw i montaz rur stalowych
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143.

144.

145.

146.

przewodowych DN800 w izolacji wzmocnionej PE typu 3LPE /rury ochronne/”.
W projekcie wykonawczym przebudowy sieci wodociggowej brak jest takiego asortymentu.
Prosimy o wskazanie lokalizacji montazu rury stalowej przewodowej DN80O.

Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego — Tom 12 Projekt przebudowy sieci wodociggowej
— zgodnie z projektem wykonawczym przebudowy sieci wodociggowej wodociggi DN1000 mm
oraz DN500 mm nalezy wykona¢ z rur wodociggowych cisnieniowych kielichowych z zeliwa
sferoidalnego z wyktadzing wewnetrzng z zaprawy cementowej naktadanej odsrodkowo.
Pokrycia zewnetrzne cynkowane i bitumowane. W przedmiarze robot zostata wskazana pozycja
»Zakup i montaz rur stalowych przewodowych DN500/508,0 x 7,1/w izolacji wzmocnionej PE
typu 3LPE  /rury ochronne/. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiatu
z ktérego nalezy wykona¢ przebudowe sieci wodociggowej.

Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego — Branza sanitarna — na planie zagospodarowania
terenu nie zostaty opisane studnie kanalizacji deszczowej, prosimy o uzupetnienie.

Dotyczy zadania 3 Torowisko Przybyszewskiego — prosimy o zaznaczenie na planie
zagospodarowania terenu lokalizacji opraw przewidzianych do wymiany.

W opisie projektu jest wymiana przewodu jezdnego, a w przedmiarze jest tez lina nosna
ktdrg czes¢ nalezy wyceni¢?
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