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2. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi ekspertyze konstrukcyjng budynkéw zlokalizowanych przy

Placu Wolnosci 2 w Lodzi w zwigzku z planowang przebudowa i zmiang funkcji uzytkowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg budynki: frontowy, prawa, lewa i poprzeczna oficyna.

Zakres opracowania obejmuje rozpoznanie ukiadu konstrukcyjnego budynkdéw, ocen¢ stanu

technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych oraz okreslenie ich no$nosci.

3. Merytoryczna podstawa opracowania

a.

b.

€.

Projekt w branzy architektonicznej opracowany przez KONTRAPUNKT sp. z.0.0.

Orzeczenie o stanie technicznym piwnic budynkéw prawej 1 lewej oficyny wraz z projektem

odwilgocenia $cian piwnic autorstwa mgr inz. Radostawa Henniga z stycznia 2016r.

Orzeczenie o stanie technicznym stropow poddasza budynku prawej oficyny wraz z

projektem ich przebudowy autorstwa mgr inz. Radostawa Henniga z stycznia 2016r.

Ekspertyza techniczna dot. oceny nosnosci stropéw kamienicy frontowej autorstwa dr inz.

Krzysztofa Laska z kwietnia 2017r.

Opinia geotechniczna 1 dokumentacja badan podioza gruntowego z projektem

geotechnicznym opracowana przez GEO-BUD w czerwcu 2019r.

Normy, przepisy, literatura fachowa

[N1] PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

[N2] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

[N3] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne

1 montazowe.

[N4] PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

[N5] PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.

[N6] PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

[N7] PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

[N8] PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenie temperatura.

[N9] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[N10] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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[N11] PN-B/03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

[N12] PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. Warunki gruntowo-wodne

W zwiazku z planowang przebudowg budynkéw i zmiang funkcji uzytkowania wykonano badania
geologiczne w postaci 3 odwiertow o gtebokosci 6m. Grunty rodzime wystepujace w poditozu
zbadanego terenu do glebokosci 6,0 m ujeto w 4 warstwy geotechniczne. Podziat na warstwy
przeprowadzono w oparciu o geneze 1 litologie gruntow oraz réznice ich cech fizyko-mechanicznych.
W ramach jednej warstwy znajduja si¢ grunty o takich samych lub zblizonych wartosciach
parametréw geotechnicznych. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa [ — obejmuje plejstocenskie piaski wodnolodowcowe wyksztalcone w postaci piaskéw
drobnych, wilgotnych, S$rednio zaggszczonych, o przyjetym usrednionym stopniu zaggszczenia
Ip(n)=0,60.

Warstwa Ila — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych,
wilgotnych, plastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci I(n)=0,30.

Warstwa IIb — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i
piaskow gliniastych, wilgotnych, twardoplastycznych, o us$rednionym stopniu plastycznosci
I.(n)=0,20.

Warstwa Ilc — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych
1 glin piaszczystych, wilgotnych, twardoplastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci

IL(n)=0,15.
4.1. Warunki gruntowe i wodne

Podczas wykonywania wiercen (29.05.2019) stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w
postaci lokalnych sgczeh na gltebokosci 4,2 — 4,4 m ppt. Po okresach wzmozonych opadéw
atmosferycznych i roztopach wiosennych woda gruntowa moze okresowo pojawia¢ si¢ w piaskach i

nasypach na stropie trudnoprzepuszczalnych glin.

5. Opis sytuacji

5.1. Usytuowanie i powiazania z budynkami sgsiednimi
Budynki bedace przedmiotem niniejszego opracowania usytuowane sg przy Placu Wolnosci 2 w
Lodzi. W sktad zabudowan wchodza kamienica frontowa, prawa oraz lewa oficyna, poprzeczna

oficyna oraz budynek uzytkowy 1 dwa budynki gospodarcze. Kamienica frontowa zlokalizowana jest
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od strony Placu Wonnosci, budynek prawej oficyny usytuowany jest wzdtuz péinocno-zachodniej

granicy dziatki, budynek lewej oficyny wzdtuz potudniowo-wschodniej granicy dziatki, budynek
poprzecznej oficyny usytuowany jest wzdtuz zachodniej granicy dziatki, a budynek uzytkowy i dwa
budynki gospodarcze usytuowane sg wzdtuz potudniowej granicy dziaiki.

Od poétnocnej strony dziatki (prawej oficyny) przylega wielokondygnacyjny budynek uzytkowy
usytuowany na sgsiedniej dziatce nr ewid. 121/4, a do poludniowej granicy dziatki (budynku lewe;j
oficyny) przylega parterowy budynek gospodarczy usytuowany na sgsiedniej dziatce nr ewid. 123
oraz parterowy budynek gospodarczy usytuowany na dziatce 122/1.

Wzajemng lokalizacje budynkéw pokazano na planie ponize;j:
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6. Opis konstrukcji poszczegélnych obiektow

6.1. Kamienica frontowa

Przedmiotowy obiekt to budynek uzytecznosci publicznej (kamienica) wykonany w technologii
tradycyjnej, murowanej. Budynek trzykondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek zlokalizowany w rejonie zabudowy Srédmiejskie;.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej o zréznicowanej grubosci od 45 do
75cm na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronng warstwa tynku. Sciany wewnetrzne
konstrukcyjne murowane z cegly pelnej o grubosci od 18cm do 40cm na zaprawie cementowo-
wapiennej z obustronng warstwa tynku. Uklad konstrukcyjny $cian poprzeczny. Sciany dziatowe
murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 12cm z obustronng warstwa
tynku.

Strop nad piwnicami wykonany jest z ceglanych sklepien odcinkowych opartych obustronnie na
dolnych poétkach stalowych belek stropowych wykonanych z dwuteownikéw walcowanych. Strop
nad parterem 1 I pietrem - belki stalowe z wypelnieniem z cegly ceramicznej petnej. Strop nad II
pietrem - strop w konstrukcji drewnianej. Dach budynku — dwuspadowy tradycyjny, drewniany,
krokwiowo-ptatwiowy, oparty na drewnianych ramach stolcowych oraz na $cianach zewnetrznych
budynku. Klatka schodowa murowana, spoczniki oraz biegi schodéw w konstrukcji zelbetowe;j

monolityczne;j.

~ = )
|
|
A B
i %

e | = EER

Widok na elewacje¢ frontowa
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Widok od dziedzinca

6.2. Oficyna lewa

Budynek lewej oficyny posiada trzy kondygnacje nadziemne, nieuzytkowe poddasze i jest w
catosci podpiwniczony. Budynek wyposazony jest w klatke schodowa umozliwiajacg komunikacje
pionowa pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami, klatka schodowa usytuowana jest przy
poludniowo-zachodniej §cianie szczytowej. Okna usytuowane sa w zewngetrznej Scianie podtuznej od
strony podworza, w $cianie tej na parterze usytuowane sg takze drzwi wejsciowe do klatki schodowe;]
bedace zarazem drzwiami wejsciowymi do budynku. W obrgbie klatki schodowej od strony
podwoérza w poziomie spocznika pomiedzy parterem, a I pigtrem zabudowano balkon z pomostem
wykonanym z desek drewnianych opartych obustronnie na stalowych belkach wspornikowych
zakotwionych w $cianach.

Na parterze zlokalizowane byly lokale uzytkowe, na pozostalych kondygnacjach lokale
mieszkalne, na poddaszu pomieszczenia strychowe — obecnie budynek jest nieuzytkowany.

Budynek wykonany zostal w technologii tradycyjnej. Dach nad budynkiem jednospadowy ze

spadkiem skierowanym w stron¢ podworza kryty kilkoma warstwami papy utozonymi na deskowaniu
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petnym. Wiezba dachowa drewniana krokwiowo-platwiowa z krokwiami opartymi na podtuznych

ramach stolcowych umieszczonych w S$rodkowej cze$ci poddasza i na ramach pulpitowych
usytuowanych przy zewnetrznych podluznych $cianach budynkéw. Stropy mig¢dzykondygnacyjne
wykonano jako drewniane, belkowe w uktadzie jednotraktowym, poprzecznym, lokalnie stwierdzono
strop na belkach stalowych z wypelnieniem ceramicznym. Belki stropowe oparte sg na podtuznych
Scianach zewng¢trznych. Strop nad piwnicami wykonany jest z ceglanych sklepien odcinkowych
opartych obustronnie na dolnych pétkach stalowych belek stropowych wykonanych z dwuteownikéw
walcowanych i szyn kolejowych.

Schody w budynku wykonano jako dwubiegowe ze stopniami betonowymi wspartymi na stalowych
belkach policzkowych i na bocznych $cianach klatek schodowych. Belki policzkowe wykonane sg z
dwuteownikéw walcowanych. Podesty 1 spoczniki w postaci stropoéw odcinkowych z ceglanymi
sklepieniami opartymi na dolnych pétkach belek stalowych wykonanych z dwuteownikéw
walcowanych.

Sciany zewnetrzne nosne i szczytowe oraz $ciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonano jako
jednowarstwowe murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;j.

Fundamenty pod S$cianami konstrukcyjnymi wykonano w postaci taw murowanych z cegly

ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci rownej szerokosci $cian.

Widok na elewacje¢ od strony dziedzifica

6.3. Oficyna prawa
Budynek prawej oficyny posiada trzy kondygnacje nadziemne, nieuzytkowe poddasze i jest w
catosci podpiwniczony. Budynek wyposazony jest w klatke schodowa umozliwiajaca komunikacje

pionowa pomigdzy poszczegdlnymi kondygnacjami, klatka schodowa usytuowana jest przy
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potudniowo-zachodniej $cianie szczytowej. Okna usytuowane sa w zewnetrznej $cianie podtuznej od

strony podworza, w $cianie tej na parterze usytuowane sg takze drzwi wejsciowe do klatki schodowe;j
bedace zarazem drzwiami wejsciowymi do budynku. W obrebie klatki schodowej od strony
podwoérza w poziomie spocznika pomiedzy parterem, a I pigtrem zabudowano balkon z pomostem
wykonanymi z desek drewnianych opartych obustronnie na stalowych belkach wspornikowych
zakotwionych w $cianach.

Na parterze zlokalizowane byly gabinety lekarskie 1 pomieszczenia zaplecza apteki, na wyzszych
kondygnacjach lokale mieszkalne, na poddaszu za$ lokale mieszkalne 1 nieuzytkowe pomieszczenia
strychowe — obecnie budynek jest nieuzytkowany.

Budynek wykonany zostal w technologii tradycyjnej. Dach nad budynkiem jednospadowy ze
spadkiem skierowanym w stron¢ podworza kryty kilkoma warstwami papy utozonymi na deskowaniu
pelnym. Wiezba dachowa drewniana krokwiowo-ptatwiowa z krokwiami opartymi na podiuznych
ramach stolcowych umieszczonych w $§rodkowej czesci poddasza i na ramach pulpitowych
usytuowanych przy zewnetrznych podtuznych $cianach budynkéw. Stropy mig¢dzykondygnacyjne
wykonano jako drewniane, belkowe w uktadzie jednotraktowym, mieszanym, lokalnie stwierdzono
strop na belkach stalowych z wypelnieniem ceramicznym. Belki stropowe oparte sg na podtuznych
scianach zewngtrznych w czesci péinocnej budynku oraz na poprzecznych wewngtrznych $cianach
konstrukcyjnych w pozostalej czesci budynku. Strop nad piwnicami wykonany jest z ceglanych
sklepien odcinkowych opartych obustronnie na dolnych pétkach stalowych belek stropowych
wykonanych z dwuteownikéw walcowanych i szyn kolejowych.

Schody w budynku wykonano jako dwubiegowe ze stopniami betonowymi wspartymi na
stalowych belkach policzkowych i na bocznych $cianach klatek schodowych. Belki policzkowe
wykonane sg z dwuteownikéw walcowanych. Podesty i spoczniki w postaci stropéw odcinkowych z
ceglanymi sklepieniami opartymi na dolnych pétkach belek stalowych wykonanych z dwuteownikéw
walcowanych.

Sciany zewnetrzne no$ne i szczytowe oraz $ciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonano jako
jednowarstwowe murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;j.

Fundamenty pod $cianami konstrukcyjnymi wykonano w postaci taw murowanych z cegly

ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci rownej szerokosci $cian.

tODZ-EK-08/2019  Ekspertyza konstrukcyjna dotyczaca budynkéw przy Placu Wolnosci 2, £6dz 11/17



M(T Konstrukcje

email: biuro@mktkonstrukcje.pl
www.mktkonstrukcje.pl

Widok na elewacje od strony dziedzinca

7. Ocena stanu technicznego poszczegélnych budynkéw

Oceniajac stan techniczny poszczegdlnych elementéw przyjeto nastepujace kryteria:

Stopien zuzycia dla | Stopien zuzycia dla
Stan techniczny elementow elementow Uwagi
konstrukcyjnych wykonczenia
bardzo dobry 0% — 10% 0-10% elementy nowe, bez slardow zuzycia i
uszkodzen
dobry 1% — 20% 1% — 20% elementy dobrej J&}kOSCl, o dobrych walorach
uzytkowych
zadowalajacy 21% — 30% 21% — 40% elementy charaktery.zujgce si¢ zauwazalnym
zuzyciem
dostateczny 31% — 50% 419% — 50% elementy zuzyte lub uszkodzone
wymagajace naprawy lub wzmocnienia
niedostateczny, zly 51% — 70% 61% — 80% _ clementy nie nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania wymagajgce wymiany na nowe
elementy w fazie zniszczenia, konieczne
bardzo zty awaryjny powyzej 70% powyzej 80% natychmiastowe podjecie czynno$ci
zabezpieczajacych lub naprawczych

Dodatkowo wykonano obliczenia sprawdzajace nos$no$¢ istniejacych stropéw przy nowych

obcigzeniach uzytkowych w zwigzku z zmiang sposobu uzytkowania (nowa funkcja muzeum,

obcigzenie uzytkowe 4kN/m?). Szczegétowe wyniki obliczen zawarto w zalaczniku.

Oceng stanu technicznego przedstawiono w postaci tabelaryczne;j:

Budynek frontowy

Element

Opis uszkodzen

Ocena stanu

technicznego

Wykorzystanie no$nosci
przy obcigzeniu

uzytkowym 4kN/m?
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Fundamenty Liczne zawilgocenia | Dostateczny Wymagaja wzmocnienia
Sciany piwnic Liczne zawilgocenia | Dostateczny -
Strop nad piwnicg | - Zadowalajacy | -
Sciany czesci | Liczne zarysowania, | Dostateczny -
nadziemne;j ubytki tynku,
zawilgocenia,
zagrzybienia
Strop nad parterem | - Zadowalajacy | Nos$no$¢ wystarczajaca
i I pietrem
Strop nad II|- Zadowalajacy | Niewystarczajaca nosnos¢ i odpornos¢
pietrem pozarowa — wymaga wymiany
Wigzba dachowa - Dostateczny Niewystarczajgca no$nos$¢ i odpornos¢
pozarowa — wymaga wymiany
Lewa oficyna
Element Opis uszkodzen Ocena stanu | Wykorzystanie nosnoSci
technicznego | przy obciazeniu
uzytkowym 4kN/m?
Fundamenty Liczne zawilgocone | Dostateczny Wymagaja wzmocnienia
Sciany piwnic Liczne zawilgocone | Dostateczny -
Strop nad piwnicag | Zdemontowana Zadowalajacy | Wystarczajaca no$nos¢ po
podpora uzupetnienia zdemontowanych
elementow
Sciany czesci | Liczne zarysowania, | Dostateczny -
nadziemne;j ubytki tynku,
zawilgocenia,
zagrzybienia
Strop nad parterem | - Zadowalajacy | Niewystarczajaca nosnos¢ i odpornos¢
i I pietrem pozarowa — wymaga wymiany
Strop nad II|- Zadowalajacy | Niewystarczajgca nosnos$¢ i odpornos¢
pigtrem pozarowa — wymaga wymiany
Wigzba dachowa - Dostateczny Niewystarczajgca no$nos¢ i odpornos¢
pozarowa — wymaga wymiany
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Prawa oficyna

Element Opis uszkodzen Ocena  stanu | Wykorzystanie nosnoSci
technicznego przy obciazeniu
uzytkowym 4kN/m?

Fundamenty Liczne zawilgocone | Dostateczny Wymagaja wzmocnienia

Sciany piwnic Liczne zawilgocone | Dostateczny -

Strop nad piwnicg | Nie stwierdzono Zadowalajacy Wystarczajgca no$nos¢ po
uzupetnienia zdemontowanych
elementow

Sciany czesci | Liczne zarysowania, | Dostateczny -

nadziemne;j ubytki tynku,

zawilgocenia,
zagrzybienia

Strop nad parterem | - Zadowalajacy Niewystarczajaca nos$nos¢ i

i I pietrem odporno$¢ pozarowa — wymaga
wymiany

Strop nad II|- Zadowalajacy Niewystarczajgca nosnos¢ i

pietrem odporno$¢ pozarowa — wymaga
wymiany

Wigzba dachowa - Dostateczny Niewystarczajgca nosnos¢ i
odporno$¢ pozarowa — wymaga
wymiany

8. Ocena przydatnos¢ istniejacych elementéw w adaptowanym budynku

W zwiazku z planowang adaptacjg istniejacego budynku na muzeum niezbgdna jest zmiana
sposobu jego uzytkowania. Istniejgce obiekty uzytkowane byty dotychczas jako: kamienica forintowa
— muzeum 1 magazyn zbioréw, oficyna lewa — biura, oficyna prawa — mieszkania, oficyna poprzeczna
— mieszkania. Piwnice pod budynkami uzytkowane byty jako magazyny oraz sktadziki, a poddasza z
wyjatkiem oficyny poprzecznej (mieszkania) byty nieuzytkowe.

Zgodnie z normg PN w pomieszczeniach muzealnych wymagane jest aby konstrukcja stropéw

przenosila obcigzenie uzytkowe (ponad ci¢zar wlasny 1 warstwy wykonczeniowe) 4kN/m?2.
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Konstrukcje dachéw natomiast powinny zosta¢ dostoswane do obecnie obowigzujagcych norm

$niegowych.

Konstrukcja budynku poza wymaganiami wytrzymatosciowymi wynikajacymi z obcigzen statych i
zmiennych powinna posiada¢ odpowiednig odporno$¢ ogniowa. W tym przypadku adaptowany
budynek bedzie w klasie B odporno$ci pozarowej, a zatem konstrukcja powinna spetnia¢ nast¢pujace
wymagania w zakresie odpornos$ci ogniowej:

e gldéwna konstrukcja nosna czgsci nadziemnej R 120,

e strop w czesci nadziemne;j REI 60,

e Kkonstrukcja dachu R 30,

e przekrycie dachu RE 30

e Sciany wewnetrzne czesci nadziemnej EI 30, R120,
e Sciany zewngetrzne czg¢sci nadziemnej* EI 60, R120,

*) - w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego, wraz z jego potaczeniem ze stropem.

Opis przydatnosci poszczeg6lnych elementow przedstawiono w punktach ponize;.

8.1. Oficyna frontowa

8.1.1. Stropy
Istniejace stropy nad piwnicg (stropy odcinkowe na belkach stalowych i kolebkowe) oraz nad
parterem i I pietrem (stropy Kleina) bezpiecznie przenosza obcigzenie uzytkowe o intensywnosci
5kN/m?*> w zwigzku z tym mozna je adaptowa¢ na funkcje muzeum i nie wymagaja

wzmocnienia/wymiany.

8.1.2. Wiezba dachowa
Istniejagca wigzba dachowa jest w ztym stanie technicznym, widoczne sg liczne zacieki
spowodowane nieszczelnoscig pokrycia dachowego. W elementach drewnianych stwierdzono daleko
posunietg korozje biologiczng. Wiele elementéw (ok. 50%) zostato wymienionych. Ponadto elementy
wiezby nie posiadaja zadnego zabezpieczenia bio i ogniochronnego. Ze wzgledu na zly stan

techniczny wi¢zby zaleca si¢ jej wymiang.

8.2. Oficyna lewa

8.2.1. Stropy
Istniejace stropy nad piwnicg (stropy odcinkowe na belkach stalowych i kolebkowe) bezpiecznie
przenosza obcigzenie uzytkowe o intensywnosci 4kN/m2 w zwigzku z tym mozna je adaptowac na

funkcje muzeum i nie wymagajg wzmocnienia/wymiany.
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Istniejace stropy nad parterem I i II pietrem o konstrukcji belkowej, drewnianej uzytkowane byty

jako biura (2kN/m2). Obliczenia wykazaly, ze przy obciazeniu uzytkowym 4kN/m? wytezenie belek
wynosi w miejscu odkrywki nr 2L: 173%(SGN), 293%(SGU), a w miejscu odkrywki nr 3L:
148%(SGN) 1 231%(SGU). Przy tak duzych przekroczeniach no$nosci wzmocnienie stropow
wigzaloby si¢ z catkowitym demontazem podtogi, slepego putapu i sufitu z pozostawieniem samych
belek stropowych do ktérych nalezatoby zamontowa¢ po bokach profile stalowe (ceowniki
gorgcowalcowane), ktére przejetyby catkowicie obcigzenie state i uzytkowe z stropéw. Stropy
wzmocnione w ten sposob nie spelnialyby jednak wymagan odnosnie drgan stawianych budynkom
uzytecznosci publicznej. Ich uzytkowanie powodowatoby dyskomfort zwigzany z odczuwalnym
drganiem stropu w czasie chodzenia. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ wymian¢ stropdw na
cigzsze stropy gestozebrowe.

Istniejace stropy Kleina wystepujace nad parterem i I pietrem (odkrywka nr 4L) bezpiecznie
przenosza obcigzenie uzytkowe o intensywnosci 4kN/m2 w zwigzku z tym mozna je adaptowac na

funkcje muzeum i nie wymagajg wzmocnienia/wymiany.

8.2.2. Wiezba dachowa
Istniejaca wigzba dachowa jest w zlym stanie technicznym, widoczne sg liczne zacieki
spowodowane nieszczelnoscig pokrycia dachowego. W elementach drewnianych stwierdzono daleko
posunietg korozje biologiczng. Wiele elementéw (ok. 50%) zostato wymienionych. Elementy wigzby
nie posiadaja zadnego zabezpieczenia bio i ogniochronnego. Ze wzgledu na zty stan techniczny

wiezby zaleca si¢ jej wymiang.

8.3. Oficyna prawa

8.3.1. Stropy

Istniejace stropy nad piwnicg (stropy odcinkowe na belkach stalowych i kolebkowe) bezpiecznie
przenosza obcigzenie uzytkowe o intensywnosci 4kN/m2 w zwigzku z tym mozna je adaptowac na
funkcje muzeum i nie wymagaja wzmocnienia/wymiany.

Istniejace stropy nad parterem I i II pietrem o konstrukcji belkowej, drewnianej uzytkowane byty
jako mieszkania (1,5kN/m2). Obliczenia wykazaly, Ze przy obciazeniu uzytkowym 4kN/m?
wytezenie belek wynosi w miejscu odkrywki nr 3: 185%(SGN), 312%(SGU), a w miejscu odkrywki
nr 5: 228%(SGN) 1 399%(SGU). Przy tak duzych przekroczeniach nosno$ci wzmocnienie stropéw
wigzaloby si¢ z catkowitym demontazem podtogi, slepego putapu i sufitu z pozostawieniem samych
belek stropowych do ktérych nalezatoby zamontowa¢ po bokach profile stalowe (ceowniki
gorgcowalcowane), ktére przejetyby catkowicie obcigzenie state i uzytkowe z stropéw. Stropy

wzmocnione w ten sposob nie spelnialyby jednak wymagan odnos$nie drgan stawianych budynkom
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uzytecznosci publicznej. Ich uzytkowanie powodowatoby dyskomfort zwigzany z odczuwalnym

drganiem stropu w czasie chodzenia. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ wymian¢ stropdw na
cigzsze stropy gestozebrowe.

Istniejace stropy Kleina wystepujace nad parterem i I pietrem (odkrywka nr 2) bezpiecznie
przenosza obcigzenie uzytkowe o intensywnosci 4kN/m2 w zwigzku z tym mozna je adaptowac na

funkcje muzeum i nie wymagajg wzmocnienia/wymiany.

8.3.2. Wiezba dachowa
Istniejaca wigzba dachowa jest w zlym stanie technicznym, widoczne sg liczne zacieki
spowodowane nieszczelnoscig pokrycia dachowego. W elementach drewnianych stwierdzono daleko
posunietg korozje biologiczng. Wiele elementéw (ok. 50%) zostalo wymienionych. Elementy wigzby
nie posiadaja zadnego zabezpieczenia bio i ogniochronnego. Ze wzgledu na zty stan techniczny

wiezby zaleca si¢ jej wymiang.
9. Wnhnioski oraz zalecenia

Bioragc pod uwage powyzsze opisy stwierdza si¢, ze stan techniczny budynkéw przy Placu
Wolnosci 2 w Lodzi w sktad, ktérych wchodzg budynek gtéwny, lewa i prawa oficyna pozwala na
wykonanie przebudowy wraz z zmiang sposobu uzytkowania.

W ramach przebudowy konieczne bedzie:

® wzmocnienie i osuszenie istniejgcych fundamentow,

e uzupetnienie zdemontowanych elementéw podpierajacych strop nad piwnicg
® osuszenie $cian piwnic, wykonanie izolacji,

e wymiana konstrukcji czgsci stropéw, glownie o konstrukcji drewnianej,

¢ wymiana konstrukcji dachu.

KONIEC
Krakow, sierpien 2019r.
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