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1 Cel, zakres i podstawa prawna opracowania
Celem niniejszego opracowania jest analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego
istniejacej kamienicy Gottlieba Zimmermanna przy Placu Wolnosci 2 w todzi a takze
mozliwosci prowadzenia dziatari przez ekipy ratownicze oraz wskazanie niezgodnosci
w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej ww. obiektu w celu doprowadzenia do
stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku braku takich mozliwosci —
zostang zaproponowane rozwigzania zamienne, gwarantujgce akceptowalny poziom
bezpieczeristwa dla przebywajgcych w budynku oséb, zapewniajgc niepogorszenie
warunkéw ewakuacji z budynku w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi.
Przedmiotowa ekspertyza jest opracowana w zwigzku z projektowang przebudowa,
remontem i rewaloryzacjg zabytkowej kamienicy Gottlieba Zimmermanna przy Placu
Wolnosci 2 w todzi obejmujgcg m. in. dostosowanie uktadu funkcjonalnego pomieszczen
do potrzeb Muzeum Miasta todzi, w celu zapewnienia wiasciwych warunkow pracy
i realizacji celéw programowych Muzeum oraz dziatann konserwatorskich, a takze
przywrdcenia zabytkowej kamienicy jej pierwotnego wygladu, wiasciwego stanu
technicznego oraz przystosowania budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych
ruchowo. Ponadto zaprojektowano zadaszenie rozpiete pomiedzy oficyna lewa oraz
prawg budynku frontowego oraz winde zewnetrzna.
Doprowadzenie obiektu do petnej zgodnosci z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej niesie za sobg
koniecznos¢ dokonania zmian budowlanych w wewnetrznej istniejgcej architekturze
budynku. W zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia zapisow rozporzadzenia [3]
w szczegolnosci ,,Dziatu VI — Bezpieczenstwo pozarowe” oraz § 68 ust. 1 i 2, niniejsza
Ekspertyza Techniczna wskazuje rozwigzania dodatkowe majace na celu spetnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz wynikajacy wprost z przepisow
techniczno-budowlanych.
Biorac pod uwage powyisze uzasadnionym jest skorzystanie z trybu okreslonego w:
e art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z pozn. zm.) [1];

e §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.) [3].

Zaproponowane rozwigzania zamienne ograniczajg mozliwo$¢ powstania pozaru, a w
razie jego wystgpienia zapewniaja:
e zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;
e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego;
e ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;
e mozliwos$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb;
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e uwzglednienie bezpieczeristwa ekip ratowniczych.

Niniejsza ekspertyza swoim opracowaniem obejmuje caty obiekt.

Przedmiotowe rozwigzania przedktada sie do uzgodnienia todzkiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej.

Ekspertyza po uzyskaniu pozytywnego Postanowienia tddzkiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej na warunkach izasadach okreslonych
w Postanowieniu bedzie stanowita podstawe do opracowania projektu przebudowy
i oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku kamienicy zgodnie zart. 20 Prawa
budowlanego [2].
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2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem Ekspertyzy Technicznej jest kamienica Gottlieba Zimmermanna
usytuowana przy Placu Wolnosci 2 w todzi, dziatka nr 106105_9.0001.122/1.

Kamienice tworzy zespét 2 budynkéw budynku frontowego z oficynami: prawa i lewa
oraz usytuowanej w gtebi dziatki budynku oficyny zachodniej — poprzecznej.

Kamienica powstata okoto 1840 r. w formie murowanej, dwupietrowej i nalezata do
Gottleba Zimmermanna. Kolejnym wiascicielem zostat Maksymiliana Leinvebera, ktory
w 1893 r. przebudowat kamienice wedtug projektu architekta Gustawa Landau-
Gutentegera poprzez nadbudowanie drugiego pietra oraz dodanie oficyn.

Budynek frontowy wraz z oficynami lewa i prawg zostat wpisany do wojewodzkiego
rejestru zabytkéw nieruchomych pod numerem A/58 z dnia 20 stycznia 1971 r.
Dwukondygnacyjny budynek oficyny zachodniej (poprzecznej) jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkdw. Powyiszy zespdt budynkéw potozony jest w obrebie zespotu
urbanistycznego Placu Wolnosci nr rej. A/25 z dnia 20 stycznia 1971 r.

Ekspertyza zostata sporzadzona na zlecenie Inwestora — Urzedu Miasta todzi, Wydziat
Zamowiern publicznych w Departamencie Obstugi i Administracji, ul. Ks. lgnacego
Skorupki 21, 90-532 £o6d:.

Przy opracowaniu niniejszej ekspertyzy wykorzystano udostepniong dokumentacje
techniczng obiektu oraz dokumentacje projektowag przygotowana przez jednostke
projektowg — Zesp6t Projektowy Kontrapunkt Sp. z o. o., ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow,
jak réwniez skorzystano z informacji uzyskanych od Zleceniodawcy.
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3 Charakterystyka techniczno-budowlana obiektu

3.1 Opis ogdlny obiektu
Stan istniejgcy
Na terenie nieruchomosci potozonej w todzi przy Placu Wolnosci 2, oznaczonej

w ewidencji gruntéw nr 122/1, obreb S-1 o powierzchni 1734,00 m’, znajduja sie
nastepujace zabudowania:

budynek frontowy tworzacy pierzeje Placu Wolnosci, przylegajagcy dwoma
$cianami szczytowymi do budynku sasiednich, z trzema kondygnacjami
nadziemnymi oraz poddaszem i jedna kondygnacja podziemna, uzytkowany w
réznych czesciach przez: Muzeum Miasta todzi, Muzeum Farmacji oraz Apteke. W
czesci zachodniej kondygnacji podziemnej budynku zlokalizowana jest kottownia
gazowa;

budynek lewej oficyny, ze Sciang szczytowa w granicy dziatki z przylegajacymi do
niej niskimi budynkami gospodarczymi sasiedniej dziatki, z trzema kondygnacjami
nadziemnymi oraz poddaszem i jedng kondygnacjg podziemng. Pomieszczenia na
kondygnacjach nadziemnych nie s uzytkowane, natomiast pomieszczenia
w podziemiu budynku wynajmowane sg obecnie przez szkote nauki tarnca;
budynek prawej oficyny, ze sciang szczytowa w granicy dziatki, z trzema
kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem uzytkowym i jedng kondygnacja
podziemna. Obecnie poddasze oraz 1 pietro stanowig zamieszkane lokale
mieszkalne. Na parterze czes¢ pomieszczen uzytkowanych jest przez apteke,
pozostata cze$¢ parteru jest niezasiedlona;

budynek oficyny poprzecznej/zachodniej, z trzema S$cianami szczytowymi
w granicach dziatki, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi oraz jedng podziemna
zawiera lokale mieszkalne w wiekszosci zasiedlone;

budynki w ksztatcie litery L zlokalizowane w potudniowej czesci dziatki
przylegajace do oficyny poprzecznej, zgodnie z koncepcjg budowy pasazu
wewnatrz-kwartatowego w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi,
ktérego realizatorem jest Zarzad Inwestycji Miejskich w todzi, zostaty
zakwalifikowane do rozbidrki — poza zakresem niniejszego opracowania.

Budynek frontowy dostepny jest bezposrednio z Placu Wolnosci oraz poprzez drzwi
w przejezdzie bramowym. Przejazd bramowy posiada minimalna szerokos$¢ 2,60 m

i wysokos¢ 3,05 m. Oficyny prawa, lewa i poprzeczna posiadajg wejscia od podworza.

Piwnica oficyny lewej oraz czes¢ piwnicy budynku frontowego, jest dostepna schodami

zewnetrznymi z podwarza.

Teren podwdrka utwardzony z niewielkimi fragmentami trawnikow, opaski
2z betonowych piyt chodnikowych uzupetniane miejscowo wylewkami betonowymi.
Nawierzchnia podwdrza z wylewki betonowej na starym podtozu z kamieni.

Obiekt jest wyposazony w instalacje:

elektryczng;
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e wentylacji grawitacyjnej;

e wodng;

e kanalizacji sanitarnej;

® gazowa;

e grzewcza.

Koncepcja programu przestrzenno-funkcjonalnego

W ramach inwestycji przewiduje sie zaadaptowanie nieruchomosci do petnienia

nowych funkcji spotecznych, kulturalnych i gospodarczych w ramach ,Kamienicy Wielkich

todzian” Muzeum Miasta todzi z przystosowaniem dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych,

poprzez przeprowadzenie przebudowy oraz remontu budynkéw oraz zadaszenia

podwdrza.

Budynek frontowy z oficynami lewg i prawa:

® piwnica:

o

o

o

budynek frontowy:

- w podziemiach budynku frontowego (czesci wschodniej) przewidziano
pomieszczenia magazynowe dla sklepiku przy muzealnego oraz magazyny
zbiorow Muzeum Miasta todzi,

prawa oficyna:

- W pomieszczeniach prawej oficyny zaplanowano magazyny zbiorow,

Lewa oficyna

- Pomieszczenia w podziemiach zostaly przeznaczone na Galerie Sztuki
tédzkiej oraz Wezet Cieplny .

e parter:

O

O

budynek frontowy:

gtéwne wejscie do ,Kamienicy Wielkich todzian”, kierujagce odwiedzajacych do

recepcji/szatni Muzeum, bedzie sie odbywac z przeswitu bramowego poprzez

klatke schodowg lub za pomoca zewnetrznej windy, zlokalizowanej we wnece

od strony oficyny lewej,

z uwagi na zaplanowana w parterze od strony Placu Wolnosci,

kawiarnie/cukiernie (przestrzenn komercyjna) oraz sklep, przewidziano wejscia

od strony Placu Wolnosci, ktére powinny byé dostosowane do potrzeb osob

niepetnosprawnych,

dzieki znajdujacym sie na zewnatrz budynku w podwdrzu biegom schodowym,

zlokalizowana w piwnicy galeria bedzie mogta stanowi¢ autonomiczng cze$é

dostepng poza godzinami pracy muzeum,

prawa oficyna:

- pomieszczenia znajdujgce sie w parterze prawej oficyny dzieki wewnetrznej
komunikacji z planowanymi w podziemiach prawej oficyny magazynami
zbioréw (poziom -1), przystosowano do biezgcej dziatalno$¢ Muzeum Miasta
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todzi. Przewidziano pomieszczenia przeznaczone do digitalizacji zbiordw,
pracownie konserwatorskie, ktére beda mogto by¢ udostepnione
zwiedzajacym oraz pomieszczenie ochrony obiektu,

o lewa oficyna
- pomieszczenia na parterze lewej oficyny przeznaczone zostaty na sale

edukacyjne oraz pomieszczenia biurowe,
e 1 pietro:
o budynek frontowy:
- na pierwszym pietrze budynku frontowego zaplanowane zostaly pokoje
tédzkiej burzuazji/mieszczan z przetomu wiekdw XIX i XX. Jedno
z pomieszczen bedzie przeznaczone dla obstugi ekspozycji,
o prawa oficyna:
- pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Wojskowej Stuzby Zdrowia,
o lewa oficyna:
- pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Sportu,
e 2 pietro:
o budynek frontowy i prawa oficyna:
- pomieszczenia przeznaczone na Panteon Wielkich todzian,
o lewa oficyna:
- pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Sportu oraz biblioteke,
e poddasze i przeswit bramowy:

o na poddaszu budynku frontowego zlokalizowano sale seminaryjno-
widowiskowa, natomiast poddasze prawej oficyny bedzie miescié
pomieszczenia techniczne oraz biurowe,

o przeswit bramowy zostanie wyposazony w odpowiednie oswietlenie, listwy
i witryny ekspozycyjne przeznaczone do prezentacji historii Kamienicy oraz
Placu Wolnosci,

o lewa oficyna miesci pomieszczenia biurowe.

Ponadto w ramach dziatan remontowo-konserwatorskich natozonych decyzjg
Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr DAR-MKZ-1.4.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
niezbedne jest wykonanie:

e izolacji oraz osuszenie zawilgoconych $cian piwnic i parteru czesci frontowej

budynku oraz oficyn: prawej i lewej;

e remontu uszkodzonych stropow ceglanych nad piwnicami prawej oficyny i lewej

strony budynku frontowego;

e wymiany drewnianego stropu nad Il pietrem prawej oficyny;

e naprawy i renowacji wrot bramowych;

e renowacji i wzmocnienia ozdobnego zwienczenia dachu;

e remontu i rekonstrukcji gzymsu dachowego od strony Placu Wolnosci;
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remontu balkonow frontowej czesci tgcznie z odtworzeniem detalu, izolacji
i renowacji balustrad;

obrébek blacharskich parapetéw, zwiericzenn okien, gzymsow, balkondéw oraz
ozdobnego zwiefczenia dachu na elewacjach od strony Placu Wolnoéci i podwdrza
budynku frontowego i obu oficyn;

rekonstrukeji restauracji detali architektonicznych na elewacji od strony Placu
Wolnosci;

naprawy uszkodzonych tynkéw i profili ciggnionych na obu elewacjach budynku
frontowego, obu oficyn oraz przejazdu bramowego wraz z pokryciem scian
elewacji i przejazdu powtoka malarska;

renowacji stolarki okiennej, witryn i drzwi zewnetrznych w budynku frontowym
i obu oficynach;

odtworzenia zniszczonych drzwi balkonowych i okien klatek schodowych oficyn;
remontu zewnetrznych zejs¢ do piwnic budynku frontowego, obu oficyn oraz
posadzki w przejezdzie bramowym.

Budynek frontowy wraz z oficynami lewg i prawa.

Podstawowy zakres prac obejmuje:

przebudowe wnetrza - dostosowanie do nowego programu funkcjonalnego;
adaptacje poddasza na cele uzytkowe;

wykonanie szybu dZzwigu osobowego, montaz dzwigu;

wykonanie dodatkowych biegdw schodowych, taczacych 2 pietro z poddaszem
w budynku frontowym;

zmiane geometrii dachu przy windzie oraz przy potaczeniu z oficynami lewa oraz
prawa;

wykonanie nowej konstrukcji dachu;

remont konserwatorski elewacji;

remont konserwatorski elementéw wnetrza;

remont ogélnobudowlany wewnetrzny;

o rozbidrka i wymiana czesci stropow zgodnie z ekspertyza konstrukecyjna,

o wyburzenia i przebicia w niektdrych scianach wewnetrznych,

wykonanie nowych $cian dziatowych,

skucie warstw posadzki do poziomu stropu,

wykonanie nowych posadzek,

podwyzszenie balustrad,

wprowadzenie okien dachowych,

zabezpieczenia przeciwpozarowe,

c o o 0o o 0 o

montaz stolarki wewnetrznej.
roboty instalacyjne:
o demontaz wszystkich istniejgcych instalacji,
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o wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji.

Budynek Oficyny Poprzecznej/Zachodniej

Podstawowy zakres prac obejmuje:

przebudowa wnetrza w zakresie dostosowanie do nowego programu
funkcjonalnego;

adaptacje poddasza na cele uzytkowe;

wymiane stropu nad parterem;

rozbidrke drewnianej klatki schodowej;

wykonanie nowej centralnej klatki schodowej;

wykonanie nowej konstrukeji dachu;

remont konserwatorski elewacji;

remont konserwatorski elementéw wnetrza;

remont ogdlnobudowlany wewnetrzny:

rozbidrka i wymiana stropu zgodnie z ekspertyzg konstrukcyjng,
wyburzenia i przebicia w niektorych scianach wewnetrznych,
wykonanie nowych $cian dziatowych,

podwyzszenie balustrad,

skucie warstw posadzki do poziomu stropu,

wykonanie nowych posadzek,

zabezpieczenia przeciwpozarowe

O 0O 0o 0o 0o o o0 o

montaz stolarki wewnetrznej,

roboty instalacyjne:

o demontaz wszystkich istniejacych instalacji,

o wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji.

3.2 Konstrukcja obiektu

Budynek frontowy:

sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej o zréznicowanej
grubosci na zaprawie cementowa wapiennej z obustronng warstwa tynku. Sciany
wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej o grubosci 15-40 cm na
zaprawie cementowa wapiennej z obustronng warstwa tynku;

strop nad piwnicg — ceglane sklepienia odcinkowe grubosci okoto 13 cm, wsparte
na potkach stalowych belek z dwuteownikéw;

strop na parterem i 1-m pietrem — belki stalowe z wypetnieniem z cegty
ceramicznej petnej;

strop nad 2-m pietrem w konstrukcji drewnianej;

dach budynku — dwuspadowy tradycyjny, drewniany krokwiowo-ptatwiowy, oparty
na drewnianych ramach stolcowych oraz na scianach zewnetrznych budynku. Przy
przebudowie zostang wprowadzone wigzary z drewna klejonego;
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przekrycie dachu — istniejgce - papa, po przebudowie przekrycie bedzie stanowic
uktad warstw w postaci: 2 x ptyta gk, wetna mineralna, ruszt drewniany,
deskowanie petne, blacha miedziana na rabek;

centralna klatka schodowa taczaca parter, 1i 2 pietro, murowana, biegi schodow
w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Spoczniki pietrowe oraz miedzy pigtrowe
w postaci stropéw odcinkowych z ceglanymi sklepieniami opartymi na dolnych
podtkach belek stalowych - dwuteownikéw. Poddasze dostepne z lewej oficyny;
balustrady z pretow stalowych z drewnianymi pochwytami;

klatka schodowa prowadzaca do piwnicy zlokalizowana przy $cianie frontowej-
zelbetowa monolityczna.

Budynek prawej i lewej oficyny:

$ciany zewnetrzne, szczytowe oraz wewnetrzne murowane z cegly peinej
o zréznicowanej grubosci na zaprawie wapiennej z obustronng warstwg tynku.
Sciany dzialowe pomiedzy pomieszczeniami lekkie o konstrukcji drewnianej
z desek obtozone matami z trzciny i otynkowane obustronnie tynkiem
cementowo- wapiennym;

strop nad piwnica- ceglane sklepienia odcinkowe grubosci okoto 13 cm, wsparte
na potkach stalowych belek z dwuteownikéw;

stropy nad kondygnacjami nadziemnymi wykonano jako drewniane, belkowe
w ukfadzie jednotraktowym, porzecznym dla budynku lewej oficyny i mieszanym
dla prawej;

strop na parterem i 1 pietrem — belki stalowe z wypetnieniem z cegly ceramicznej
petnej;

strop nad 2 pietrem w konstrukcji drewnianej;

dachy budynkéw — jednospadowe ze spadkami skierowanymi w strone podwdrza,
konstrukcja tradycyjna drewniana krokwiowo-ptatwiowa. Krokwie oparty na
drewnianych ramach stolcowych oraz ramach pulpitowych usytuowanych przy
zewnetrznych podtuznych scianach budynkdow;

przekrycie dachu — istniejgce - papa, po przebudowie przekrycie bedzie stanowi¢
uktad warstw w postaci: 2 x ptyta gk, wetna mineralna, ruszt drewniany,
deskowanie petne, blacha miedziana na rabek;

klatki schodowe - schody w budynkach od piwnicy do drugiego pigtra wykonano
jako dwubiegowe ze stopniami betonowymi wspartymi na stalowych belkach
policzkowych na bocznych $cianach klatek schodowych. Spoczniki pigtrowe oraz
miedzy pietrowe w postaci stropow odcinkowych z ceglanymi sklepieniami
opartymi na dolnych podtkach belek stalowych - dwuteownikéw. Dwubiegowe
schody z 2 pietra na poddasze drewniane policzkowe;

balustrady z pretéw stalowych z drewnianymi pochwytami, na poddasze
balustrady drewniane.
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tynki na scianach wewnetrznych budynkéw wapienne i cementowo-wapienne
dwuwarstwowe. Tynki na scianach zewnetrznych cementowo wapienne dwu i trzy
warstwowe.

Budynek Oficyny Zachodniej/Poprzecznej:

Sciany zewnetrzne, szczytowe oraz wewnetrzne murowane z cegly petnej
0 zroznicowanej grubosci na zaprawie wapiennej z obustronng warstwg tynku.
Sciany dziatowe pomiedzy pomieszczeniami lekkie o konstrukcji drewnianej z
desek obtozone matami z trzciny i otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennym;

strop nad piwnicg — ceglane sklepienia odcinkowe grubosci okoto 13 cm, wsparte
na pétkach stalowych belek z dwuteownikow;

strop nad kondygnacjg parteru wykonano jako drewniany, belkowy w uktadzie
jednotraktowym, porzecznym;

dach budynku — jednospadowy ze spadkiem skierowanymi w strone podwdrza,
konstrukcja tradycyjna drewniana krokwiowo-ptatwiowa. Krokwie oparte na
drewnianych ramach stolcowych oraz ramach pulpitowych usytuowanych przy
zewnetrznych podtuznych $cianach budynku;

przekrycie dachu — istniejgce - papa, po przebudowie przekrycie bedzie stanowic
uktad warstw w postaci: 2 x ptyta gk, wetha mineralna, ruszt drewniany,
deskowanie petne, blacha miedziana na rabek;

klatka schodowa - schody zabiegowe drewniane;

tynki na sScianach wewnetrznych budynkéw wapienne i cementowo-wapienne
dwuwarstwowe. Tynki na Scianach zewnetrznych cementowo wapienne dwu i trzy
warstwowe.
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4 Charakterystyka pozarowa obiektu

4.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

W  wyniku projektowanego dostosowania obiektu do wymagan ochrony
przeciwpozarowej nie ulegnie zmianie dotychczasowa liczba kondygnacji, nie zmieni sie
rowniez wysokos¢ kamienicy. W wyniku rozbudowy budynku frontowego wraz
z oficynami lewg i prawg o szyb windowy nastgpi zmiana powierzchni zabudowy,
powierzchni catkowitej oraz kubatury obiektu.

Zestawienie podstawowych danych budynku:

e powierzchnia zabudowy:

o budynek frontowy wraz z oficynami lewa i prawa: 761 m?,
o budynek oficyny poprzecznej: 154 m?,
e powierzchnia wewnetrzna:
o budynek frontowy wraz z oficynami lewg i prawa: 3088,90 m?,
o budynek oficyny poprzeczne;j: 375,66 m?,
e kubatura:
o budynek frontowy wraz z oficynami lewa i prawa: 12 815 m?,
o budynek oficyny poprzecznej: 960 m°,
e ilos¢ kondygnacji nadziemnych:
o budynek frontowy wraz z oficynami lewa i prawa: 3,
o budynek oficyny poprzeczne;j: 2,
e ilos¢ kondygnacji podziemnych:
o budynek frontowy wraz z oficynami lewa i prawa: 1,
o budynek oficyny poprzeczne;j: 1,
e wysokos$¢ budynku:
o budynek frontowy wraz z oficynami lewg i prawa: 15,31 m,
o budynek oficyny poprzecznej: 6,85 m.

Budynek frontowy wraz z oficynami lewa i prawa zalicza sie pod wzgledem wysokosci
do grupy budynkéw wielokondygnacyjnych $redniowysokich (,SW”). Budynek oficyny
poprzecznej/ zachodniej zalicza sie pod wzgledem wysokosci do grupy budynkéw
wielokondygnacyjnych niskich (,N”).

4.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe
wystepujgcych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych oraz materiatow
klasyfikowanych  jako  niebezpieczne pozarowo w  rozumieniu  przepisow
przeciwpozarowych [4], takich jak gazy palne, ciecze fatwopalne o temperaturze zaptonu
ponizej 55°C, materiaty pirotechniczne, wybuchowe itp.

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatow
palnych takich jak: tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura, drewno, ptyty
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drewnopochodne (wyposazenie pomieszczen biurowych), oraz tworzywa sztuczne (sprzet
agd, rtv i komputerowy).

Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg materiaty
state, klasyfikowane jako pozary grup A.

W kamienicy nie przewiduje sie prowadzenia zadnych proceséw technologicznych.

Do obiektu jest doprowadzona instalacja gazu (przytacz) do kottowni gazowej
zlokalizowanej na kondygnacji podziemnej w oficynie lewej. W trakcie przebudowy ww.
kottownia zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce powstanie wezet cieplny (ogrzewanie
miejskie). W obiekcie nie bedzie uzytkowany ani przechowywany gaz ptynny propan
butan.

4.2.1 Elementy wyposazenia i wykorniczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz na drogach ewakuacyjnych (state elementy wyposazenia)
zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne, a ktérych produkty rozktadu
termicznego nie bedg bardzo toksyczne ani intensywnie dymigce. W zwigzku z tym, do
wykoriczenia dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1
o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15 (wg normy PN-B-02855).

W przypadku stosowania materiatéw wykoriczeniowych luino zwisajacych,
w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo
zapalne uwaza sie materialy, ktérych witasciwosci okreélone w badaniach zgodnych
2 Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridow: ti 2 4 s, ts £ 30 s, nie
nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepuja ptonace krople.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych beda
wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia. Na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang wyktadziny podtogowe
o klasie reakcji na ogien nie gorszej niz Cq-s2 oraz co najmniej trudno zapalne przegrody
i state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz.

4.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewngtrz pomieszczen

Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania budynek zaliczac sie bedzie do
nastepujacych kategorii:
e budynek frontowy z oficyna lewq i prawg:
o PM — pomieszczenia techniczne i gospodarcze przeznaczone do
przechowywania materiatow i sprzetu zwigzanego z obstuga budynku,
o ZL | — uzytecznosci publicznej, przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 o0séb niebedacych ich statymi uzytkownikami a nieprzeznaczone
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

strona | 14



Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego zabytkowej kamienicy | wrzesien
Gottlieba Zimmermanna przy Placu Wolnosci 2 w todzi | 2019

e budynek oficyny poprzecznej:

o PM - pomieszczenia techniczne i gospodarcze przeznaczone do
przechowywania materiatéw i sprzetu zwigzanego z obstuga budynku,

o ZL Il — uzytecznosci publicznej, nieprzeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami oraz
nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

W obiekcie przewiduje sie mozliwosé przebywania oséb w ilosci:
e budynek frontowy z oficyna lewq i prawg — 275 osdb:
piwnice — 45 0sdb,
parter — 50 0sdb,
1 pietro — 50 0s6b,
2 pietro — 50 osdb,
poddasze — 80 oséb (w tym sala wyktadowa),
e budynek oficyny poprzecznej — 70 osob:
o piwnica— 35 osdb,

c O O 0 ©O

o parter —30 osodb,
o 1 pietro—5 oséb.

Budynek w czesci frontowe]j bedzie posiadat sale wyktadowa, w ktérej bedzie mogto
przebywaé¢ ponad 50 osdb niebedacych statymi uzytkownikami. Sala bedzie posiadata
dwa wyjscia ewakuacyjne, a drzwi ewakuacyjne z sali bedg otwierac sie na zewnatrz
pomieszczenia.

4.4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
oghiowego. W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych gestosé obcigzenia
ognhiowego nie przekroczy wartoéci 1000 MJ/m?.

4.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obiekcie i na terenie przylegtym nie sa prowadzone procesy technologiczne
z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz nie przewiduje
sie magazynowania takich materiatéw. W budynku nie wystepujg pomieszczenia
zagrozone wybuchem oraz na terenie przyleglym nie wyznacza sie przestrzeni
zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza sie rowniez stref zagrozenia wybuchem.

Wewnatrz budynku brak jest instalacji gazowej. W obiekcie nie bedzie rowniez
uzytkowany ani przechowywany gaz ptynny propan-butan.

4.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Podstawowym zagadnieniem z zakresu ochrony przeciwpozarowej jest prawidtowy
dobdr elementéw konstrukcyjnych budynku ze wzgledu na ich odpornos¢ ogniowa
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i stopiert rozprzestrzeniania ognia. Budynek powinien byé zaprojektowany i wykonany
w sposob zapewniajacy w trakcie pozaru:

e zachowanie nosnosci konstrukeji przez okreslony czas;

e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku;

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki;

e mozliwos¢ ewakuacji ludzi;

e uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Zgodnie z zapisami §2 ust. 5 przepisow techniczno-budowlanych [3] przepisy
rozporzadzenia odnoszace sie do budynku o okreslonym przeznaczeniu stosuje sie takze
do kazdej czesci budynku o tym przeznaczeniu.

Dla budynku sredniowysokiego (SW) zawierajgcego kategorie ZL| zagrozenia ludzi
wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. W przypadku budynku niskiego (N)
zawierajacego kategorie ZL Il zagrozenia ludzi wymagana jest klasa ,C” odpornosci
pozarowej. Zgodnie z § 212 ust. 3 ,warunkdéw technicznych” [3] dla dwukondygnacyjnego
budynku ZL Ill, gdy poziom stropu nad pierwsza kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci
nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu, dopuszcza sie obnizenie wymaganej
odpornosci pozarowej do klasy ,D”. Dla kondygnacji podziemnej (piwnicy) zachowuje sie
klase ,C” odpornosci pozarowej.

Wymagania w zakresie ww. klasy odpornosci pozarowej przedstawiono w tabeli:

: T 7 3]
Kla=a odpo fotel : Klasa odpornosci ogmowe;ie.iementow budynku
ozarowej Bidlna konstrukcja apana sciana przekrycie
P konstrukcja strop” | zewnetrzna, 1
budynku : dachu %) wewnetrzna ', | dachu,
nosna f
1 2 3 4 5 6 7
El 30
D R 30 (-) REI 30 ol (-) (-)
El 60
6
C R 60 R 15 REI 60 (0&>i) El 15 RE 15
El 60
12
B R 120 R 30 REI 60 (0&>i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie okresla sie,

U Jeieli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze
stropem.

3 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zfgczy i dylatacjami.

Budynek frontowy z oficynami lewgq i prawg (klasa ,,B” odpornosci pozarowej)
Zgodnie z analiza konstrukcyjng gtéwna konstrukcja nosna budynku frontowego z
oficynami lewa i prawa spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 120. Sciany
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konstrukcyjne stanowigce obudowe klatki schodowej posiadajg klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60/El 60 w czesci nadziemnej oraz REI 120/El 120 w piwnicy.
W obudowie klatki schodowej bedzie zamontowana stolarka drzwiowa w klasie
odpornosci ogniowej odpowiednio El 30 lub El 60.

Stropy po przebudowie (wymiana z drewnianych na zelbetowe) bedg posiadaty klase
nie mniejsza niz REI 60.

Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji schodow w budynku frontowym (klatka
schodowa K 1) bedzie réwna co najmniej R 60. Biegi i spoczniki schodéw bedg wykonane
w konstrukcji zelbetowej. W przypadku oficyny lewej i prawej (klatka schodowa K 2 i K 3)
schody sa wykonane w konstrukcji zelbetowej od piwnicy do 2 pietra. Pomiedzy 2 a 3
pietrem w klatkach wystepuja schody zabytkowe w konstrukcji drewnianej. Klasa
odpornosci ogniowe]j konstrukcji zelbetowej schodéw w klatkach K2 i K 3 jest rdwna co
najmniej R 60. Konstrukcja drewniana schodéw pomiedzy 2 a 3 pietrem nie spetnia
wymagan klasy R 60.

Konstrukcja dachu bedzie posiadata klase odpornosci ogniowej R 30, przekrycie
dachu bedzie posiadato klase odpornosci ogniowej RE 30.

Nad dziedzificem pomiedzy budynkiem frontowym oraz oficynami lewa i prawa
zostanie zamontowane zadaszenie. Konstrukcja zadaszenia bedzie spetniata wymagania
klasy R 30 odpornosci ogniowej, a przekrycie z materiatu niekapigcego i nieodpadajacego
pod wptywem ognia. Azurowa konstrukcja zadaszenia bedzie umozliwiata odprowadzanie
dymu z przestrzeni dziedzinca.

Oficyna poprzeczna (klasa ,,C” odpornosci pozarowej — piwnica, klasa ,D”
odpornosci pozarowej — kondygnacje nadziemne)

Zgodnie z analizg konstrukcyjng gidwna konstrukcja nosna oficyny poprzecznej
spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60 w czeSci nadziemnej oraz R 120
w piwnicy. Sciany konstrukcyjne stanowiace obudowe klatki schodowej posiadaja klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60/El 60 w czesci nadziemnej oraz REI 120/El 120
w piwnicy. W obudowie klatki schodowej bedzie zamontowana stolarka drzwiowa
w klasie odpornosci ogniowej EI 60 w piwnicy oraz drzwi dymoszczelne na kondygnacjach
nadziemnych.

Strop w czesci nadziemnej po przebudowie (wymiana z drewnianych na zelbetowe)
bedg posiadaty klase nie mniejszg niz REI 60. Strop nad piwnicg bedzie posiadat klase
odpornosci ogniowej R 120.

Klasa odpornasci ogniowej konstrukeji schodéw w budynku bedzie réwna co najmniej
R 60. Biegi i spoczniki schodéw beda wykonane w konstrukcji zelbetowej.

Dla konstrukcji i przekrycia dachu nie stawia sie wymagan w zakresie odpornosci
ogniowe;j.

4.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Strefe pozarowag stanowi budynek lub jego czes¢ oddzielona od innych budynkdw lub
innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych
i wymaganych parametrach klasy odpornosci ogniowej bgdz tez pasami wolnego terenu
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o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych obiektéw budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi [3].

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane z materiatébw niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych
badZ innego zamkniecia przeciwpozarowego. Dla klasy ,C” i ,B” odpornosci pozarowej
ww. elementy i zamkniecia otworow powinny posiadac¢ nastepujaca klase odpornosci

ogniowej:
e $ciana oddzielenia przeciwpozarowego: REI 120;
e strop oddzielenia przeciwpozarowego (czes¢ PM): REI 120;
e strop oddzielenia przeciwpozarowego (czesc¢ ZL): REI 60;
e drzwiiinne zamkniecia przeciwpozarowe: El 60 lub 2 x EI 30.

Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej ww. elementy i zamkniecia otworéw powinny
posiadac nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

e $ciana oddzielenia przeciwpozarowego: REI 60;
e strop oddzielenia przeciwpozarowego (czes¢ PM): RE! 60;
e strop oddzielenia przeciwpozarowego (czesc¢ ZL): REI 30;
e drzwiiinne zamkniecia przeciwpozarowe: El 30 lub 2 x EI 15.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych w budynku wynosi:

e budynek frontowy z oficyna lewg i prawg (wielokondygnacyjny sredniowysoki
,SW”, strefa ZL 1) — 5000 m?;

e budynek oficyny poprzecznej (wielokondygnacyjny niski ,N”, strefa ZL Ill) —
8000 m?;

e pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe (czes$¢ wielokondygnacyjna
éredniowysoka ,SW”, strefa PM do 1000 MJ/m?) — 8000 m’.

Budynek frontowy z oficynami obecnie tworza jedna strefe pozarowg o powierzchni
3088,90 m”>. Budynek oficyny poprzecznej stanowi oddzielng strefe pozarowa
o powierzchni 375,66 m’. Docelowo, biorac pod uwage zapisy § 226 ust. 2 przepisow
techniczno-budowlanych [3], kazda kondygnacja budynku frontowy z oficynami lewa
i prawa bedzie stanowita oddzielng strefe pozarowg. Dodatkowo pozarowo zostang
wydzielone pomieszczenia techniczne znajdujgce sie w piwnicy. Powierzchnie stref
pozarowych beda wygladaty nastepujaco:

e strefa ,piwnica” — PM o powierzchni wewnetrznej 428,6 m* z wydzielonymi

pozarowo pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi (wezet cieplny —
21,62 m?, hydrofornia — 27,53 m?, serwerownia — 28,43 m?), ZL lll o powierzchni
wewnetrznej 116,44 m’;

e strefa | (parter) —ZL Ill o powierzchni wewnetrznej 551,08 m?;

e strefa Il (1 pietro) —ZL Il o powierzchni wewnetrznej 610,97 m?;

o strefa Il (2 pietro) —ZL Ill o powierzchni wewnetrznej 611,64 m’;

e strefa IV (3 pietro) —ZL | 0 powierzchni wewnetrznej 610,53 m?;
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Budynek oficyny zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe:

o strefa ,piwnica” — PM o powierzchni wewnetrznej 43,18 m?, ZL Il o powierzchni
wewnetrznej 63,10 m%;

e strefa | (parter i 1 pietro) — ZL Ill o powierzchni wewnetrznej 211,17 m?.

Wszystkie sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg na wtasnym fundamencie jak
rowniez na catej wysokosci Sciany zewnetrznej bedzie zastosowany pionowy pas
z materiatu niepalnego o szerokosci, co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Zgodnie z § 232 ust. 1 [3] $ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wykonane z materiatow niepalnych, a wystepujagce w nich
otwory zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowe;j
El 30 (w przypadku klasy ,,D” odpornosci pozarowej) lub EI 60 (w przypadku klasy ,,C" i, B”
odpornosci pozarowe;j).

Zgodnie z §232 wust.1 [3] Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wykonane z materiatow niepalnych, a wystepujgce w nich
otwory zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badZ innego zamkniecia
przeciwpozarowego. Ponadto zgodnie z §232 wust.2 [3] w Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego taczna powierzchnia otwordw, o ktérych mowa w ust. 1, nie powinna
przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5%
powierzchni stropu.

W dcianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw
materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10% powierzchni
Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz
okreslona w § 232 ust. 6 [3].

Ww. wymagania nie s3a spetnione dla elementéw $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego stanowigcej obudowe zewnetrznego diwigu osobowego
Powierzchnia otworéw wypetnionych materiatem przepuszczajgcym swiatto wynosi
100%. Zelbetowe konstrukcja szybu dzwigu bedzie posiadata klase odpornosci ogniowe;j
R 120/REI 120, natomiast szklana obudowa diwigu bedzie posiadata klase El 60
odpornosci ogniowej. Drzwi prowadzgce do szybu dZwigu na kazdej kondygnacji bedg
posiadaty klase odpornosci oghiowej El 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda
wykonane w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

Klatki schodowe w budynkach bed3 obudowane oraz zamknigte drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 lub EI60 oraz wyposazone w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu.
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4.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, odlegtosc od
obiektow sqgsiadujgcych

Kamienica Gottlieba Zimmermanna jest usytuowana przy Placu Wolnosci 2 w todzi,
na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 122/1, obreb S-1. Lokalizacja
poszczegblnych obiektow jest nastepujaca:

e budynek frontowy tworzy pierzeje Placu Wolnosci. Przylega dwoma scianami

szczytowymi do budynkdéw sasiednich;

¢ budynek lewej oficyny posiada Sciane szczytowg w granicy dziatki z przylegajacymi

do niej niskimi budynkami gospodarczymi sasiedniej dziatki;

e budynek oficyny prawej przylega do budynku frontowego oraz posiada $ciang

szczytowa w granicy dziatki;

e budynek oficyny poprzecznej/zachodniej posiada trzy Sciany szczytowe

w granicach dziatki.

Istniejgce budynki w ksztafcie litery L zlokalizowane w potudniowej czesci dziatki
przylegajace do oficyny poprzecznej, zgodnie z koncepcja budowy pasazu wewnatrz-
kwartatowego w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi, zostaty zakwalifikowane
do rozbidrki i sg poza zakresem niniejszego opracowania.

Pomiedzy lewa oficyng a budynkiem oficyny poprzecznej wystepuje wolny pas terenu
o szerokosci nie mniejszej niz 8 m. Sciany szczytowe poszczegdlnych budynkéw
usytuowane w granicach dziatek sg Scianami petnymi (bez otwordéw), wykonanymi
z materiatéw niepalnych, bez izolacji termicznej. Sciany posiadaja klase odpornosci
oghiowej co najmniej REI 120 i spetniaja wymagania stawiane dla scian oddzielenia
przeciwpozarowego.

4.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Z pomieszczerr przeznaczonych na pobyt ludzi bedzie zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, drogami komunikacji ogdlnej
zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Nie przewiduje sie w budynku rozwigzan zmierzajgcych
do ratowania uzytkownikéw budynku w inny sposdb, niz wynikajacy z przepisow. Analizy
warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych
w przepisach techniczno-budowlanych [3].

Warunki ewakuacyjne w obiekcie przedstawiajg sie nastepujgco:

Budynek frontowy z oficyng lewg i prawg:

e komunikacje pionowa zapewnia piec klatek schodowych K1, K 2, K3, K4 oraz K 5.
Klatka schodowa K1 taczy kondygnacje nadziemne (parter z 2 pietrem). Klatki
schodowe K 2, K 3 tacza wszystkie kondygnacje budynku. Klatki K4 oraz K 5 tacza
parter z piwnicg,

e schody w klatkach s3 jedno- Ilub dwubiegowe powrotne, wykonane
w konstrukeji zelbetowej. W klatkach schodowych K 2 i K 3 biegi taczace 2 pietro z
poddaszem (3 pietro) wykonane sg w konstrukcji drewnianej (materiat palny),
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e klatki schodowe sg obudowane i zamykane drzwiami zwyktymi (bez klasy
odpornosci ogniowej). Klatki nie s3 wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoc3a
systemu wykrywania dymu. W ramach dostosowania budynku do wymagan
przeciwpozarowych klatki schodowe K 1, K 2 oraz K 3 bedg obudowane i zamykane
drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazone w
urzadzenia stuzagce do usuwania dymu (klapy dymowe), uruchamiane
samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu,

e parametry uzytkowe klatek schodowych:

o klatka K1: biegi — 1,18 m + 1,34 m, spoczniki pietrowe — 1,44 m + 1,76 m,
spoczniki miedzykondygnacyjne — 1,17 m + 1,62 m. Wysokos¢ stopni nie
przekracza 0,175 m,

o klatka K 2: biegi — 0,85 m (bieg prowadzacy do piwnicy) oraz 0,98 m + 1,09 m
(czes¢ nadziemna), spoczniki pietrowe — 1,83 m + 2,53m, spoczniki
miedzykondygnacyjne — 1,93 m + 2,58 m Wysokos¢ stopni nie przekracza
0,175 m w czesci nadziemnej oraz 0,19 m w przypadku schodéw prowadzacych
do piwnicy,

o klatka K 3: biegi — 0,72 m (bieg prowadzacy do piwnicy) oraz 0,98 m + 1,09 m
(czes¢ nadziemna), spoczniki pietrowe - 1,41m <+ 1,61m, spoczniki
miedzykondygnacyjne — 0,90 m + 1,20 m. Wysoko$¢ stopni nie przekracza
0,175 m,

o klatka K 4: biegi — 0,72 m (bieg prowadzacy do piwnicy), spoczniki pietrowe —
1,07 m + 1,61 m, spoczniki miedzykondygnacyjne — 0,93 m + 2,05 m. Wysoko$¢
stopni nie przekracza 0,19 m (bieg prowadzacy do piwnicy),

o klatka K 5: biegi — 0,72 m (bieg prowadzacy do piwnicy), spoczniki pietrowe —
1,07 m + 1,61 m, spoczniki miedzykondygnacyjne — 0,93 m + 2,05 m. Wysokos¢
stopni nie przekracza 0,19 m (bieg prowadzacy do piwnicy),

e przy wyjsciach z poziomu parteru brak jest spocznikdw (za drzwiami wystepuja
schody state);

o biegi i spoczniki klatek schodowych posiadajg klase odpornosci ogniowej nie
mniejsza niz R 60 za wyjatkiem schodéw drewnianych w klatkach schodowych K 2
i K3 ftaczacych 2 pietro z poddaszem (3 pietro) wykonanych w konstrukcji
drewnianej;

e Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatek schodowych beda miaty
odpornos¢ ogniowa jak dla stropéw budynku tj. REI 60 (EI60 w przypadku
przeszklen) w czesci nadziemnej oraz REl 120 w piwnicy;

e w klatce schodowej K1 zostanie zachowana zabytkowa s$ciana z drzwiami.
Ww. elementy sg wykonane z drewna i nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej;

e Sciana zewnetrzna klatki schodowej K 1 jest usytuowana réwnolegle do Sciany
zewnetrznej oficyny lewej oraz prawej (Sciany posiadaja klase odpornosci
ogniowej REI 60, otwory okienne i drzwiowe w $cianach nie posiadajg klasy
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odpornosci ogniowej). W zwigzku z powyzszym okna do pomieszczen w lewej
oficynie, obudowa windy zewnetrznej oraz drzwi do pomieszczenia na parterze
w prawej oficynie znajdujgce sie w pasie ponizej 8 m od sSciany zewnetrznej klatki
K 1 beda posiadaty klase odpornosci ogniowej El 60;

e wyjscie z klatki schodowej K1 prowadzi do przejazdu bramowego, z ktdrego
istnieje wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku. Wyjscie jest realizowane
poprzez drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 0,95 m (w $cianie zabytkowej) oraz
poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,30 m (szerokosé nieblokowanego
skrzydta wynosi 0,65 m). Drzwi posiadajg wysokos¢ 2,50 m i otwierajg sie do
wnetrza budynku;

¢ wyjscie z klatki schodowej K2 prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.
Wyjsécie jest realizowane poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,16 m
(szerokos¢ nieblokowanego skrzydta wynosi 0,56 m). Drzwi posiadajg wysokosé
1,92 m i otwieraja sie do wnetrza budynku;

e wyjscie z klatki schodowej K3 prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.
Wyjscie jest realizowane poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,26 m
(szerokosé nieblokowanego skrzydta wynosi 0,90 m). Drzwi posiadajg wysokosé
2,00 m i otwierajg sie na zewnatrz budynku;

s szeroko$¢ korytarzy wynosi co najmniej 1,40 m. W skrzydle prawym wystepuja
lokalne przewezenie konstrukcyjne korytarzy do wartosci 1,31 m (parter) oraz
1,26 m (2 pietro);

¢ obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie spetniata co najmniej wymagania
klasy odpornosci ogniowej El 30;

¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi majg szeroko$¢ co najmniej
0,8 m. W przypadku drzwi dwuskrzydtowych (zabytkowych) nieblokowane skrzydta
drzwi posiadajg szerokosc ponizej 0,9 m (np. drzwi do sal muzealnych o szerokosci
1,3 m, szerokos¢ nieblokowanego skrzydta 0,65 m);

¢ drzwi do sanitariatéw, pomieszczers gospodarczych i technicznych maja szerokos$é
co najmniej 0,8 m;

 dla wigkszosdci pomieszczert w budynku bedg zapewnione dwa kierunki ewakuacji.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej bedzie
wynosi¢ maksymalnie 25 m w strefie ZL lll (korytarz na parterze, 1 i 2 pietrze
w oficynie prawej);

e dwa kierunki ewakuacji beda zapewnione na 3 pietrze w czesci zakwalifikowanej
do kategorii ZL | zagrozenia ludzi;

e 7z sali wykfadowej znajdujgcej sie na 3 pietrze budynku frontowego beda
zapewnione dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m;

e diugos¢ przejé¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40 m,
a przejscie to nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia;

e korytarze bedg podzielone na odcinki ponizej 50 m za pomocg drzwi i przegréd
dymoszczelnych;
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korytarze bedq wyposazone w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;
wyjscia ewakuacyjne oraz kierunki ewakuacji bedg oznakowane znakami
ewakuacyjnymi podswietlanymi od wewnatrz (praca na jasno).

Oficyna poprzeczna

komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami budynku zapewnia jedna
klatka schodowa;

schody w klatce schodowej beda dwubiegowe, powrotne, wykonane w konstrukcji
zelbetowej (obecnie schody drewniane);

klatka schodowa nie jest obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz
nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu. W ramach rozmazan zamiennych klatka zostanie wyposazona w klape
dymowa o powierzchni czynnej co najmniej 1 m?, uruchamiang samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu;

parametry uzytkowe klatki schodowej: biegi — 0,92 m + 0,97 m, spoczniki pietrowe
1,50 m — 1,80 m, spoczniki miedzykondygnacyjne — 1,19 m — 1,40 m. Wysokos¢
stopni nie przekracza 0,175 m w czesci nadziemnej oraz 0,19 m w przypadku
schoddw prowadzacych do piwnicy;

biegi i spoczniki klatki schodowej posiadajg klase odpornosci ogniowej nie
mniejszg niz R 60;

$ciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatki schodowej bedg miaty odpornosé
ogniowa jak dla stropéw budynku tj. REI 60 (EI 60 w przypadku przeszklerd) na
kondygnacjach nadziemnych oraz REI 120 w piwnicy;

na parterze i 1 pietrze klatka bedzie zamknieta drzwiami dymoszczelnymi;

w poziomie piwnicy klatka schodowa bedzie zamykana drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie El 60 odpornosci ogniowej;

wyijscie z klatki schodowej prowadzi z poziomu parteru na zewnatrz budynku
poprzez hol petnigcy funkcje dodatkowg — recepcji. Wysoko$é holu w miejscu
prowadzenia drogi ewakuacyjnej bedzie wynosita 3,15m, szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej nie mniejsza niz 2,1 m;

wyjscie z holu stanowig drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,20 m (szeroko$é
skrzydta nieblokowanego 0,60 m). Drzwi otwierajg sie do wnetrza budynku;
szerokos¢ korytarzy w oficynie wynosi co najmniej 1,40 m;

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie spetniata co najmniej wymagania
klasy odpornosci ogniowej El 30;

drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi majg szerokos¢ co najmniej
0,90 m;

drzwi do sanitariatéw, pomieszczen gospodarczych i technicznych majg szerokosé
co najmniej 0,80 m;
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e dla pomieszczen znajdujgcych sie w budynku bedzie zapewniony jeden kierunek
ewakuacji. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomym odcinku drogi
ewakuacyjnej nie bedzie przekraczac¢ 20 m;

o dtugosé dojécia ewakuacyjnego z najdalej potozonych pomieszczen na 1 pietrze do
wyjscia na zewnatrz budynku nie bedzie przekraczata 30 m;

e dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40 m,
a przejscie nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia;

e korytarze oraz klatka schodowa beda wyposazone w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego;

e wyjécia ewakuacyjne oraz kierunki ewakuacji bedg oznakowane znakami
ewakuacyjnymi podswietlanymi od wewnatrz (praca na jasno).

4.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe w budynku uwzgledniajg wymogi Polskich Norm i poddawane
beda okresowym badaniom i przegladom.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedy mieé
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne
o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI6O0,
a niebedacymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda miec klase odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Instalowanie w garazu studzienek rewizyjnych, urzadzen i przewodoéw gazowych oraz .
umieszczanie otwordw od palenisk lub otworéw rewizyjnych przeznaczonych do
czyszczenia kanatdow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Instalacja wentylacji

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna. W ramach przebudowy zostanie
wykonana wentylacja mechaniczna. Kanaty wentylacji w budynku beda wykonane
z materiatow niepalnych, ewentualne palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewoddw wentylacyjnych bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia. W przejsciach przez
$ciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego oraz Sciany i stropy pomieszczen
zamknietych przewody wentylacyjne zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie odpornosci ogniowej elementu
przez jaki przechodza z uwagi na szczelnos¢ (E) izolacyjnos¢ (1) i dymoszczelnosé (S).
W przewodach wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje.

Instalacja ogrzewcza i wody uzytkowe;j.
Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, zastosowano
wytacznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
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Dzwig osobowy.

Budynek frontowy z oficyng lewa i prawa bedzie wyposazony w dZwig osobowy.
Dzwig bedzie obstugiwat wszystkie kondygnacje budynku. DZwig bedzie zlokalizowany
poza klatkami schodowymi przy zewnetrznej $cianie oficyny lewej. Diwig bedzie
zamykany na kazdej kondygnacji drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60. Drzwi beda
zamocowane w Scianie zelbetowej o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

4.11 Dobor urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen sfuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu

4.11.1 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Budynki sg zasilane z jednego podstawowego Zrédta energii elektrycznej. Obiekty nie
sg wyposazone w przeciwpozarowe wytgczniki pradu. W ramach przebudowy instalacja
elektryczna w zostanie wyposazona w przeciwpozarowe wytgczniki pradu (zgodnie
z zasadami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych [3]) odcinajace zasilanie
wszystkich obwoddéw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

W ramach przebudowy zostang wykonane dwa przeciwpozarowe wytgczniki pradu
oddzielnie dla budynku frontowego z oficynami lewg i prawg oraz dla oficyny
poprzecznej.

Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych (np. zasilanie
centrali systemu oddymiania) musza by¢ niepalne i posiada¢ 90 minut odpornosci
ogniowej (PH 90/E 90). Odpornosc taka posiadac réwniez muszg ich elementy mocujace.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzadzenia, ktorych dziatanie
moze by¢ niezbedne w trakcie trwania pozaru bedg zasilane z wydzielonych odrebnych
obwoddw, posiadajacych wylgcznie jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane
i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia.

4.11.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Drogi komunikacji ogolnej (korytarze i klatki schodowe, hol) we wszystkich
budynkach zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. QOswietlenie
awaryjne bedzie zastosowane rdwniez w sali wyktadowej (3 pietro) w budynku
frontowym oraz w sali wystawowej (piwnica) w oficynie lewej. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne bedzie dziata¢ co najmniej przez 1 godzine po zaniku oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z PN-EN
1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi ewakuacyjnej zapewnione bedzie
natezenie oswietlenia co najmniej 2 Ix. W salach wystawowych i wyktadowych zostanie
zapewnione natezenie oswietlenia co najmniej 1 Ix. W miejscach usytuowania hydrantéw
wewnetrznych, recznego ostrzegacza pozarowego, przyciskow uruchamiajacych
oddymianie, przycisku uruchamiajgcego PWP, gasnicy, panelu centrali systemu
sygnalizacji pozarowej (SSP) natezenie oswietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze
niz 5 Ix na pionowej ptaszczyZnie hydrantu, przycisku, gasnicy oraz panelu centrali SSP.
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W obiekcie do oznakowania kierunku ewakuacji zastosowane zostana znaki
ewakuacyjne podswietlane, swiecace podczas zaniku pradu w obiekcie. Dobér symboli
graficznych na lampach oswietlenia ewakuacyjnego bedzie zgodny z PN-EN [SO 7010
Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczeristwa.

4.11.3 System sygnalizacji pozarowej

Obiekt zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej (SSP). Do
zabezpieczenia obiektu zainstalowane zostang czujki optyczne dymu oraz reczne
ostrzegacze pozaru. Centrala SSP zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu ochrony na
parterze w oficynie prawej. Zapewniona bedzie catodobowa obstuga centrali SSP
(ochrona obiektu).

W obiekcie przyjeto ochrone catkowita wg PKN-CEN/TS 54-14: Systemy Sygnalizacji
Pozarowej, czes¢ 14: wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji. Z ochrony wytgczono pomieszczenia toalet pod warunkiem, ze
umywalnie i ubikacje nie beda uizywane do przechowywania materiatéw palnych lub
odpadow.

Rozgtaszanie komunikatow alarmowych bedzie realizowane za pomoca
sygnalizatorow akustycznych — gtosowych.

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi dla przedmiotowego budynku brak jest
obowiazku stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, natomiast w ramach rozwigzan
zamiennych sygnat o alarmie pozarowym Il stopnia bedzie przekazywany do Komendy
Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w todzi.

4.11.4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Kamienica nie jest wyposazona w hydranty wewnetrzne. W ramach przebudowy na
kazdej kondygnacji budynku frontowego i oficyny lewej i prawej zostana zlokalizowane
hydranty wewnetrzne hydranty 25 z wezem potsztywnym. Instalacja bedzie zapewniac
wydajnoéé co najmniej 1,0 dm?/s przy ciénieniu 0,2 MPa na hydrancie 25. Zapewniona
bedzie jednoczesno$¢ poboru wody zdwdch hydrantéw najbardziej niekorzystnie
potozonych pod wzgledem hydraulicznym. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji
wodociggowe]j przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym hydrantéw 25 nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa. Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie bedzie obejmowat
catg powierzchnie chronionego obiektu.

Hydranty wewnetrzne nie bedg stosowane w oficynie poprzecznej.

4.11.5 Urzadzenia stuigce do usuwania dymu

Klatki schodowe K1, K2 oraz K3 w ramach dostosowania do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zostang wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu — klapy
dymowe. Instalacja oddymiania klatki schodowej bedzie spetnia¢c wymagania Polskiej
Normy PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu iciepta. Zasady projektowania oraz zmiany PN-B-02877-
4:2001/Az1.
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W klatce schodowej zostanie zapewniona wymagana minimalna powierzchnia
czynna klapy dymowej wynoszaca nie mniej niz 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki
schodowej. Powierzchnia otworu pod klape dymowa bedzie nie mniejsza niz 1,0 m>.

Powierzchnia otworu, ktéorym bedzie uzupetniane powietrze kompensacyjne do
oddymiania klatki schodowej bedzie o co najmniej 30% wieksza niz powierzchnia
geometryczna klapy dymowej.

Zapewniono samoczynne otwieranie klap dymowych z czujek systemu wykrywania
dymu zastosowanych w przestrzeni klatki schodowej oraz dodatkowo recznie
z przyciskow uruchamiajacych system oddymiania umieszczonych w obszarze klatki
schodowej (po jednym na kazdej kondygnacji). Wymagany doptyw powietrza
uzupetniajgcego zapewniac¢ bedzie samoczynne otwarcie okien lub drzwi prowadzacych
do klatek schodowych.

4.11.6 Wymagania formalne

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pozarowej, instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa, urzadzenia stuzgce do usuwania dymu wykonane
zostang na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyiszych urzadzen i instalacji jest
przeprowadzenie wtasciwych prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

4.12 Wyposazienie obiektu w gasnice

Kazda kondygnacja budynku frontowego z oficynami lewg i prawg oraz oficyny
poprzecznej zostanie wyposazona w gasnice spetniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W ramach
rozwigzan zamiennych w budynku zostanie spetniony warunek dwukrotnego zwiekszenia
wymaganej jednostki masy érodka gaéniczego t.j. co najmniej 4 kg (lub 6 dm?) zawartego
w gasénicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL z zachowaniem odlegtoéci
dojscia do sprzetu maksymalnie 30 m. W budynku zastosowane zostang gasnice
o skutecznos$ci co najmniej 27A. W pomieszczeniach technicznych (m.in. hydrofornia,
wezet cieplny) zostang zastosowane gasnice $niegowe o masie co najmniej 5 kg Srodka
gasniczego (CO,).

4.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych
4.13.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi:
e 20 dm?/s dla budynku frontowego z oficynami lewa i prawa;
« 10 dm?/s dla oficyny poprzeczne;j.
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Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona z co najmniej dwdch
hydrantéw zewnetrznego o srednicy DN 80 umieszczonych na sieci wodociggowe;j.

Najblizej zlokalizowany hydrant zewnetrzny znajduje sie przy Placu Wolnosci
w odlegtosci ok. 21 m od S$ciany zewnetrznej budynku frontowego. Kolejny hydrant
znajduje sie na terenie Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 2 w todzi w odlegtosci ok. 44 m
od $ciany zewnetrznej oficyny prawej oraz ok. 41 m od sciany zewnetrznej oficyny
poprzecznej.

4.13.2 Droga pozarowa
Zgodnie z §12 rozporzadzenia MSWIA [5] do budynku S$redniowysokiego

zawierajgcego strefe pozarowa ZLI| oraz ZLIIl jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej. Biorgc pod uwage istniejacy uktad zabudowy srédmiejskiej Placu Wolnosci
w todzi, droga pozarowa bedzie doprowadzona na catej diugosci elewacji frontowej
budynku frontowego. Stanowi¢ ja bedzie utwardzona ulica Placu wolnosci oddalona
0 11 m od sciany budynku. Pomiedzy drogg a budynkiem wystepuja : stup oswietleniowy
z odciggami sieci trakcyjnej tramwajowej oraz drzewo. Ww. elementy posiadajg wysokosc
ponad 3 m, przy czym nie bedg uniemozliwia¢ dostepu do elewacji budynku za pomoca
podnosnikow i drabin mechanicznych.

Oficyna poprzeczna jest budynkiem niskim w catosci zaliczonym do kategorii ZL 1l
zagrozenia ludzi (powierzchnia budynku ponizej 1000 m?) i nie wymaga doprowadzenia
drogi pozarowej.
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5 Analiza warunkow podlegajacych ekspertyzie — zakres
niezgodnosci z przepisami

5.1 Woystepujgce w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi

W zwigzku z planowang przebudowg oraz nadbudowa przedmiotowego budynku,
dokonano we wczesniejszych rozdziatach charakterystyki warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa
pozarowego. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono nastepujgce niezgodnosci,
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego:

Wymagania wynikajgce z rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. wsprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) [3]:

1) Brak zapewnienia parametrow uzytkowych schoddw w klatkach schodowych: K1
w_budynku frontowym, K2 w oficynie lewej i K3 w oficynie prawej oraz

w klatce schodowej w oficynie poprzecznej.

Parametry schodéw w klatkach schodowych wynosza:

e klatka schodowa K 1: biegi — 1,18 m + 1,34 m, spoczniki pietrowe — 1,44 m +
1,76 m, spoczniki miedzykondygnacyjne — 1,17 m + 1,62 m. Wysokos¢ stopni

nie przekracza 0,175 m;

e klatka schodowa K 2: biegi — 0,85 m (bieg prowadzacy do piwnicy) oraz 0,98 m
+ 1,09 m (czes¢ nadziemna), spoczniki pietrowe — 1,83 m + 2,53 m, spoczniki
miedzykondygnacyjne — 1,93 m + 2,58 m Wysokos$¢ stopni nie przekracza
0,175m w czeSci nadziemnej oraz 0,19 m w przypadku schodow
prowadzacych do piwnicy;

e klatka schodowa K 3: biegi — 0,72 m (bieg prowadzacy do piwnicy) oraz 0,98 m
+ 1,09 m (czes¢ nadziemna), spoczniki pietrowe — 1,41 m + 1,61 m, spoczniki
miedzykondygnacyjne — 0,90 m + 1,20 m. Wysokos¢ stopni nie przekracza
0,175 m;

e klatka schodowa w oficynie poprzecznej: biegi — 0,92 m + 0,97 m, spoczniki
pietrowe 1,50 m — 1,80 m, spoczniki miedzykondygnacyjne — 1,19 m — 1,40 m.
Wysokos$¢ stopni nie przekracza 0,175 m w czesci nadziemnej oraz 0,19 m
w przypadku schodéw prowadzacych do piwnicy.

Ponadto przy wyjsciach z poziomu parteru w budynku frontowym brak jest

spocznikow (za drzwiami wystepuja schody state).

Szerokos¢ uzytkowa biegéw powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m, a szerokos$c¢

spocznikdéw co najmniej 1,5 m.

Powyisze niezgodnosci stanowig naruszenie § 68 ust. 1 [3].

2) Brak zapewnienia klasy odpornosci_ogniowej oraz stopnia palnosci schoddw

w klatce schodowej K2 i K 3 pomiedzy 2 a 3 pietrem w oficynie lewej i prawej.
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3)

4)

6)

7)

Schody w klatce schodowej K2 i K3 pomiedzy 2 a 3 pietrem s3 schodami
zabytkowymi wykonanymi w konstrukcji drewnianej.

W budynku o klasie odpornosci pozarowej ,B”, klasa odpornosci ogniowej
schoddw powinna byé co najmniej R 60. Ponadto schody powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych.

Powyisze niezgodnosci stanowig naruszenie § 249 ust. 3 [3].

Brak zapewnienia obudowy w klatkach schodowych K1, K2 i K3 stuzacych do

ewakuacji, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia

zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane

samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
Klatki schodowe K1, K2 i K3 stuzgce do ewakuacji nie s3 zamkniete drzwiami

dymoszczelnymi oraz nie sg wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu. Obudowa klatki schodowej K 1 nie spetnia wymagan klasy
odpornosci ogniowej REI 60.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL | i ZL IlI
w budynku sredniowysokim (SW) powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu.

Stanowi to naruszenie § 245 pkt 2 [3].

Brak wymaganej szerokosci drzwi wyijsciowych z budynku.

Szeroko$é drzwi wyjsciowych z klatki schodowej K 2 w oficynie lewej wynosi
1,16 m.

Szeroko$é¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna wynosic
nie mniej niz 1,2 m.

Stanowi to naruszenie § 239 ust. 4 [3].

Brak wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych z budynku (z holu).

Szerokosc drzwi wyjsciowych z holu w oficynie lewej wynosi 1,20 m.

Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz z holu powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,8 m.

Stanowi to naruszenie § 256 ust. 6 pkt 6 [3].

Brak wymaganej szerokosci nieblokowanego  skrzydta w  drzwiach

dwuskrzydtowych.
Szerokos¢ nieblokowanego skrzydta w drzwiach dwuskrzydtowych wynosi:

e drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K 1 w budynku frontowym - 0,65 m

o drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K 2 w oficynie lewej - 0,58 m.

Szerokos¢ nieblokowanego skrzydta w drzwiach dwuskrzydtowych powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m.

Stanowi to naruszenie § 240 ust. 1 [3].

Brak wymaganej wysokosci drzwi wyjsciowych z budynku.
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8)

9)

10)

11)

12)

Wysokos¢ drzwi wyjsciowych z klatki schodowej K2 w oficynie lewej wynosi
1,92 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna wynosic
nie mniej niz 1,2 m.

Stanowi to naruszenie § 62 ust. 1 [3].

Brak wymaganej szerokosci drzwi prowadzacych z pomieszczenia na droge
ewakuacyjna oraz na drodze ewakuacyjnej (drzwi stuzgce do ewakuacji powyzej

3 0s0b).

Szerokos¢ drzwi prowadzacych z pomieszczen na droge ewakuacyjng oraz na

drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m (w Swietle).

Szeroko$¢ drzwi w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m do
ewakuacji do 3 oséb).

Stanowi to naruszenie § 239 ust 1 [3].

Brak podziatu korytarzy na odcinki ponizej 50 m za pomoca drzwi i przegrod
dymoszczelnych.

Korytarze w oficynie lewej i prawej, ktorych diugosé¢ przekracza 50 m nie s3
podzielona na odcinki ponizej 50 m za pomocg drzwi i przegrad dymoszczelnych.
Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢
podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod
z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie dymu.

Stanowi to naruszenie § 243 ust. 1 [3].

Brak wymaganej szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych.

W oficynie prawej wystepujg lokalne przewezenie konstrukcyjne korytarzy do
wartosci 1,31 m (parter) oraz 1,26 m (2 pietro).

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m.
Dopuszcza sie zmniejszenie szerokoSci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m,
jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Stanowi to naruszenie § 242 ust. 1i 2 [3].

Brak wymaganej wysokosci holu w miejscu prowadzenia drogi ewakuacyjnej
do wyjscia na zewnatrz budynku.

W obszarze holu w oficynie porpzecznej wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi
3,15 m.

Wymagana wysokos$¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna,

powinna wynosi¢ co najmniej 3,3 m.
Stanowi to naruszenie § 256 ust. 6 pkt 5 [3].

Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni otworow wypetnionych materiatem

przepuszczajacym swiatto w scianie oddzielenia przeciwpozarowego.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego stanowigcej obudowe zewnetrznego
dZwigu osobowego powierzchnia otworéw wypetnionych materiatem
przepuszczajacym swiatto wynosi 100%.
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13)

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordow
materiatem przepuszczajacym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10%
powierzchni $ciany.

Stanowi to naruszenie § 232 ust. 6 [3].

Przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego na poziomym

odcinku drogi ewakuacyijnej.

Dtugosé dojécia ewakuacyjnego na poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej (jeden
kierunek dojécia) w strefie ZL Il zagrozenai ludzi bedzie wynosi¢ maksymalnie
25 m.

Dopuszczalna dtugo$é dojscia ewakuacyjnego na poziomym odcinku drogi
ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji w strefie ZL Il wynosi 20 m.
Stanowi to naruszenie § 256 ust. 3 [3].

Wymagania wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra _Spraw _ Wewnetrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.) [4]:

14)

Brak wyposazenia budynku frontowego z oficynami lewa i prawa w instalacje

hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.

Budynek frontowy z oficynami lewa i prawa nie jest wyposazony w instalacje
hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem poétsztywnym.

Hydranty wewnetrzne 25 nalezy stosowac na kazdej kondygnacji budynku
sredniowysokiego zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii
ZL 1§ ZL 1, ktérej powierzchnia przekracza 200 m®.

Stanowi to naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2 [4].

5.2 Niezgodnosci, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami

1.

Brak zapewnienia obudowy w klatkach schodowych K1, K2 i K3 stuzacych do
ewakuacji, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

Brak podziatu korytarzy na odcinki ponizej 50 m za pomocg drzwi i przegréd
dymoszczelnych.

Brak wyposazenia budynku frontowego z oficynami lewa i prawag w instalacje
hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.

5.3 Niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami

Niezgodnosci w analizowanej czesci budynku w zakresie przepisow techniczno-

budowlanych [3], ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami:
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1. Brak zapewnienia parametrow uzytkowych schodéw w klatkach schodowych: K1
w budynku frontowym, K2 w oficynie lewej i K3 w oficynie prawej oraz
w klatce schodowej w oficynie poprzecznej.

2. Brak zapewnienia klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia palnosci schodow
w klatce schodowej K 2 i K 3 pomiedzy 2 a 3 pietrem w oficynie lewej i prawe;j.

3. Brak wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych z budynku.

4. Brak wymaganej wysokosci drzwi wyjsciowych z budynku (z holu).

5. Brak wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydta w  drzwiach
dwuskrzydtowych.

6. Brak wymaganej wysokosci drzwi wyjsciowych z budynku.

7. Brak wymaganej szerokosci drzwi prowadzacych z pomieszczenia na droge
ewakuacyjna oraz na drodze ewakuacyjnej (drzwi stuzace do ewakuacji powyzej
3 0sdb).

8. Brak wymaganej szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych.

9. Brak wymaganej wysokosci holu w miejscu prowadzenia drogi ewakuacyjnej
do wyjscia na zewnatrz budynku.

10. Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni otworéw wypetnionych materiatem
przepuszczajgcym Swiatto w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego.

11. Przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego na poziomym
odcinku drogi ewakuacyjne;j.

W zwigzku z powyziszymi nieprawidtowosciami konieczne jest zastosowanie trybu
okreslonego w § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) [3].

i zaproponowanie takich rozwigzan zamiennych ujetych w koncepcji bezpieczenstwa
obiektu, w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki
gwarantujagce mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikdw, jak rowniez
mozliwos¢ prowadzenia dziatan przez ekipy ratownicze.
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6 Przyjete rozwigzania zamienne (ponadstandardowe)
zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

Ze wzgledu na charakter zabytkowy budynku oraz warunki konstrukcyjne, a takze
architektoniczno-budowlane i uwarunkowania lokalne, w ocenie autoréw niniejszej
ekspertyzy, nie ma mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych [3]. Majac na uwadze powyisze, koniecznym jest
zaproponowanie innych rozwigzan, ktére zapewnig bezpieczenstwo uzytkowania
przedmiotowego budynku, tj. zrekompensuja, wystepujgce w stosunku do przepiséw
nieprawidfowosci w sposob zapewniajacy niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Koncepcje bezpieczenstwa postanowiono oprze¢ zarowno na technicznych jak ina
biernych systemach zabezpieczen, ktére poprawig warunki ewakuacji. Do zrealizowania
powyzszego zamierzenia proponuje sie wykonanie nastepujacych ponadstandardowych
rozwigzan:

1) Woyposazenie obiektu kamienicy w system sygnalizacji pozarowej (ochrona

catkowita) podtgczony do monitoringu pozarowego do Komendy Miejskiej PSP
w todzi.

2) Zapewnienie catodobowej obstugi centrali systemu sygnalizacji pozarowej
przez personel obiektu.

3) Zastosowanie sygnalizatoréw akustycznych - glosowych stuigcych do
rozgtaszania komunikatéw alarmowych.

4) Zapewnienie stopnia palnosci - niezapalne dla drewnianej konstrukeji schodéw
w klatce schodowej K 2i K 3.

5) Wyposazenie klatek schodowych, holu oraz poziomych drég ewakuacyjnych
w catym budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o wartosci natezenia
co najmniej 2 Ix.

6) Woyposazenie sali wyktadowej w budynku frontowym oraz sali wystawowej
w oficynie lewej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o wartosci natezenia co
najmniej 1 Ix.

7) Woyposazenie drog ewakuacyjnych w catym obiekcie kamienicy w znaki
ewakuacyjne podswietlane od wewnatrz.

8) Wyposazenie budynku w jednostke masy $rodka gasniczego tj. 4 kg (lub 6 dm?)
zawartego w gasnicach przypadajaca na kaide 100 m® powierzchni strefy
pozarowej.

9) Zastosowanie gasnic o skutecznosci gasniczej nie mniejszej niz 21A.

10) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji
oraz warunkow ewakuacji z catego obiektu.

11) Wprowadzenie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego szczegétowych
procedur dla pracownikéw w zakresie zwalczania poiaru i prowadzenia
ewakuacji.
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12) Wyposazenie kazdego pietra budynku w plany graficzne obrazujace ukiad drég
ewakuacyjnych w obiekcie.

13) Zapewnienie w odlegtosci do 75 m od budynku dwéch hydrantéw
zewnetrznych zapewniajgcych wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru.
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7 Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu
niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

W ocenie autoréw opracowania zaproponowane powyzej rozwigzania (pkt 6) a takze

zastosowane w obiekcie urzgdzenia przeciwpozarowe w petni rekompensuja niezgodnosci

niemozliwe do usuniecia okresSlone w pkt 5.3 niniejszego opracowania i zapewniajg

odpowiedni  poziom bezpieczeristwa, tj. niepogorszenie  warunkéw  ochrony

przeciwpozarowej, poniewaz:

1)

2)

3)

7)

8)

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita)
podtagczony do monitoringu pozarowego do Komendy Miejskiej PSP
w todzi pozwoli na szybsze wykrycie pozaru oraz bezposrednie przekazanie
informacji o niebezpieczenstwie do stuzb ratowniczych, co pozwoli na skrdcenie
czasu podjecia interwencji przez jednostki ochrony przeciwpozarowe;j.

Do rozgtaszania komunikatow alarmowych zostang wykorzystane sygnalizatory
akustyczne — gtosowe, co przyczyni do podniesienia ich poziomu zrozumiatosci
przez osoby nie bedace statymi uzytkownikami obiektu.

Do ewakuacji z poszczegdlnych pieter wykorzystane zostang trzy klatki schodowe
tj. K1, K2 oraz K3 zamkniete za pomocy drzwi dymoszczelnych o klasie
odpornosci ogniowej ElI 30 oraz EI 60 z samozamykaczami. Klatki schodowe
zostang wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, co pozwoli
traktowaé je jak ,strefe bezpieczng” do ewakuacji pionowej, zapewniajac
dodatkowa mozliwos¢é przeprowadzenia ewakuacji w przypadku powstania
pozaru.

Wyposazenie poziomych i pionowych drog ewakuacji a takze pomieszczen sali
wyktadowej i wystawowej w awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym
natezeniu pozwoli uwidoczni¢ w warunkach ewentualnego zadymienia kierunek
ewakuacji, niezaleznie od pory doby, nie dopuszczajac jednoczesnie do
powstania paniki.

Zastosowanie podswietlanych od wewnagtrz znakéw ewakuacyjnych umozliwi
jednoznaczne wskazanie kierunkéw ewakuacji z zagrozonego obszaru.
Wprowadzenie w instrukcji bezpieczerstwa pozarowego szczegotowych procedur
dla pracownikéw budynku w zakresie zwalczania pozaru i prowadzenia
ewakuacji, pozwoli przygotowaé uzytkownikéw budynku do wiasciwego
zachowania iodpowiedniego postepowania w przypadku koniecznosci
ewakuacji.

Zobowigzanie pracownikéw budynku do udzialu w corocznym praktycznym
sprawdzeniu organizacji oraz warunkdow ewakuacji z catego pozwoli przygotowac
pracownikéw do wtasciwego zachowania w przypadku powstania pozaru.
Rozmieszczenie na pietrach planow graficznych uktadu drég ewakuacyjnych
zwiekszy Swiadomosé pracownikéw oraz petentdw, a takze wptynie na wtasciwe
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9)

10)

11)

12)

zachowanie sie w sytuacji zagrozenia.

Wyposazenie budynku w gasnice z dwukrotnie wiekszym zapasem srodka
gasniczego o skutecznosci gasniczej 21A umozliwi zwiekszenie mozliwosci
ugaszenia pozaru ,w zarodku”.

Podziat kazdej kondygnacji budynku jako oddzielnej strefy pozarowej a takze
wydzielenie pozarowe pomieszczern technicznych ograniczy —mozliwosé
rozprzestrzeniania sie ognia na pozostate czesci budynku.

Zapewnienie mozliwosci poboru wody z dwdch hydrantéw zlokalizowanych
w odlegtoéci do 75 m od budynku usprawni prowadzenie dziatan gasniczych
przez jednostki ochrony przeciwpozarowej.

Lokalizacja Jednostki Ratowniczo-Gaéniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP
w todzi w odlegtosci 100 m od przedmiotowego budynku umozliwia szybkie
dotarcie zastepdw ratowniczych na miejsce zdarzenia.
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Fot. 1 Trasa przejazdu zastepéw gaéniczych z JRG nr 2 KM PSP w todzi
(irédlo: http://maps.google.pl)
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8 Wymagania formalne

Ekspertyze sporzadzono zgodnie z :

art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1372 z p6in. zm.) [1];

e §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) [3].

Dane do wykonania ekspertyzy oraz potrzebne rysunki uzyskano od Pracowni
Projektowej Kontrapunkt Sp. z 0.0., ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow.
Ekspertyze wykonano na podstawie obowigzujgcych przepiséw, a w przypadku braku

regulacji prawnych na podstawie zasad wiedzy technicznej zawartych w normach oraz

w literaturze fachowej.

Wykaz przepisow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity —
Dz. U.z 2019 r. poz. 1372 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity —Dz. U.z 2019 .,
poz. 1186 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity — Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdin. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U, z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z poin. zm.).
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9 Spis rysunkow
1) Plan sytuacyjny.
2) Rzut piwnicy budynku frontowego z oficynami lewg i prawa.
3) Rzut parteru budynku frontowego z oficynami lewg i prawa.
4) Rzut 1 pietra budynku frontowego z oficynami lewa i prawa.
5) Rzut 2 pietra budynku frontowego z oficynami lewa i prawa.
6) Rzut 3 pietra budynku frontowego z oficynami lewa i prawa.
7) Przekrdj budynku frontowego z oficynami lewa i prawa.
8) Rzut piwnicy oficyny poprzecznej.
9) Rzut parteru oficyny poprzecznej.
10) Rzut 1 pietra oficyny poprzecznej.
11) Przekrdj oficyny poprzecznej.
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