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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
DZIAL.:
45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

GRUPA:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

KLASA:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

77340000-5 Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotow

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

KATEGORIA:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztatltowania terenow zielonych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, ciggéow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231220-03 Roboty budowlane w zakresie gazociaggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggdw do odprowadzenia
Sciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie linii komunikacyjnych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggdéw komunikacyjnych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni, drog
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenie drogowego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71351910-5 Ustugi geologiczne

71352000-0 Ustugi badania podtoza

71354000-4 Ustugi sporzadzania map
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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robot wg opracowane]
dokumentacji polegajacej na przebudowie linii tramwajowej wraz z ukladem drogowym w ul.
Przybyszewskiego na odcinku od placu im. Reymonta do posesji nr 42. Zakres robot obejmuje catg
szeroko$¢ pasa drogowego, przebudowe oswietlenia, wymiana stupdw poszczegdlnych gestorow
sieci, budowg (przebudoweg) odwodnienia, wykonanie inwentaryzacji i koncepcji zieleni, dobor
mebli miejskich, przebudowg infrastruktury torowej sieciowej i przystankowe;j.

Celem ww. przebudowy jest:

Uporzadkowanie przestrzeni miejskiej jaka sg drogi oraz przestrzen publiczna
powiazana z nimi w ramach zadan szczegélowych OPZ,

Modernizacja $rodkéw transportu zbiorowego, z mozliwoscig przesiadania si¢ na inne
$rodki transportu zbiorowego w celu poprawy jakosci z nich funkcjonowania,

poprawa dostepnosci komunikacyjnej miasta L.odzi przez poprawe stanu infrastruktury
linii tramwajowych oraz poprawe jakosci funkcjonowania systemu transportu
publicznego.

Zwiekszenie dostgpnosci przestrzeni dla 0sob niepetnosprawnych.

Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych, przeprowadzenia wymaganych testow oraz niezbednych prob, w zakresie
niezbednym do oddania do eksploatacji wszystkich elementow, urzadzen oraz obiektow zwigzanych
Z niniejszg przebudowa, w tym uzyskania wszystkich dokumentow potrzebnych do uzyskania
decyzji zezwalajacych na uzytkowanie.

Zakres inwestycji ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym obejmuje migdzy

innymi:

* Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla wszystkich branz,

» Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen,

» Uzyskanie Pozwolenia na Budowe/ Zgtoszenie/ ZRiD,

» Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* Sporzadzenie projektu statej i tymczasowej organizacji robot z kompletem wymaganych
uzgodnien,

* Sporzadzenie przedmiar6w robot i kosztorysow inwestorskich dla wszystkich branz,

« Utrzymanie istniejgcych drog na terenie budowy oraz zabezpieczenie ruchu drogowego i
pieszego na czas budowy,

» Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej,

* Zgloszenie zakonczenia robdt oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.



Inwestycja zlokalizowana jest w Lodzi dzielnica: Gorna na dziatkach o nastepujacych
numerach ewidencyjnych:

Nr dziatki Obreb
67/1 G-3
66/2 G-3
66/3 G-3
66/6 G-3
66/7 G-3
66/8 G-3

66/10 G-3
66/11 G-3
66/12 G-3
66/13 G-3
66/14 G-3
45/17 G-3
45/20 G-3
45/21 G-3
45/16 G-3
66/15 G-3
111/1 G-3
42/4 G-4
42/3 G-4
120/30 G-4
121/1 G-4
121/7 G-4
120/2 G-4
120/10 G-4
120/14 G-4
62/2 G-4
62/3 G-4
120/1 G-4
120/11 G-4
120/3 G-4
120/4 G-4
131/4 G-4
120/27 G-4
120/25 G-4
66/4 G-4
79/4 G-4
120/18 G-4
120/19 G-4
120/5 G-4
80/2 G-4
80/1 G-4
154/13 G-4
154/12 G-4
100/1 G-4
100/2 G-4




2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.2.1. Istniejacy uklad torowo-drogowy

Zakres opracowania dla zadania 2 wchodzacego w sktad projektu w ramach projektu ,,Program
niskoemisyjny transportu miejskiego” rozpoczyna si¢ od placu im. Reymonta (bez tego placu) a
konczy przy posesji Przybyszewskiego 42.

Odcinek ul. Przybyszewskiego podsiada jezdni¢ wraz z torowiskiem. Nawierzchnia wykonana
jest z toru wegierskiego na migdzytorzu ok. 2,90m. Ruch odbywa si¢ w obu kierunkach. Jezdnia
obramowana jest kraweznikiem kamiennym, w ciggu ul. Przybyszewskiego znajduje si¢ obustronny
chodnik z ptyt betonowych. Po obu stronach jezdni, w sgsiedztwie istniejacych chodnikow, licznie
wystepuja drzewa. Dodatkowo na odcinku przy obiektach handlowych wystepuja prostopadie
miejsca parkingowe. Na odcinkach gdzie chodniki przylegaja do budynkow brak jest
wyznaczonych miejsc postojowych, pojazdy parkuja tam réwnolegle, przy krawedzi jezdni.

Ulica Przybyszewskiego znajduje si¢ na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego oraz
krajobrazu kulturowego.

1.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Z racji zlokalizowania na terenie silnie zurbanizowanym, na obszarze objetym inwestycja
wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia podziemnego, na ktorg skladajg sie sieci elektroenergetyczne,
gazowe, teletechniczne, trakcyjne wodociggowe, kanalizacyjne i C.O.

Istniejaca sie¢ wod- kan

Na projektowanym odcinku ul. Przybyszewskiego po potudniowej stronie ulicy od placu im.
Reymonta do posesji nr 42 zlokalizowany jest przewdéd wodociggowy wo315mm wraz z
przytagczami. Wodociagg stanowi zrodto wody dla przyleglych posesji oraz zasila przewody
rozdzielcze zlokalizowane w ulicach przylegtych.

W ul. Przybyszewskiego zlokalizowane sg kanaly ogodlnosptawne murowane o przekroju
jajowym J.V (1,00x1,70), oraz kamionkowe o §rednicach w zakresie 0,30-0,45m.

Uzbrojenie kanalu murowanego stanowia:
— wejscia boczne do kanatu z wlazem zlokalizowanym poza istniejagcym uktadem drogowym,

— wentylatory kanalizacyjne, ktore zgodnie zostaty przebudowane w 1995r. 1 zwienczone sg
studzienkami zlokalizowanymi w pasie pomie¢dzy torami

— wilaczenia/wpusty boczne do kanatu zakorkowane na etapie budowy sieci.

Na kanatach kamionkowych wykonane zostaly studnie murowane, ponadto podczas budowy
pozostawiono zakorkowane trojniki dla p6zniejszej realizacji wlaczen do kanatlu. Sie¢ czgsciowo
zostata wyremontowana w technologii re¢kawa z widkna szklanego nasaczanego zywicg
utwardzanego na miejscu parg woda lub UV.

Uwaga w kanatach moze znajdowac si¢ sie¢ teletechniczna/Swiattowodowa

Kanaly sg odbiornikiem $ciekéw sanitarnych, deszczowych 1 ogoélnosptawnych z terenu
przylegajacych posesji oraz $ciekow pochodzacych z odwodnienia uktadu drogowego oraz
torowiska tramwajowego. Scieki z odwodnienia uktadu drogowego ujmowane sa za pomoca
wpustow deszczowych, natomiast $cieki z odwodnienia torowiska tramwajowego zbierane sg za
pomoca przyszynowych skrzynek odwadniajacych.

Istniejaca sie¢ gazowa

W ul. Przybyszewskiego po poinocnej stronie zlokalizowana jest sie¢ niskiego ci$nienia oraz



czynne/ nieczynne gazociagi pozostawione w gruncie o Srednicach w zakresie 150-200mm wraz z
przytaczami.

Istniejace sieci cieplne

W ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu im. Reymonta do posesji nr 42 wystepuja
nastepujace czynne sieci cieptownicze:

e Na wysoko$ci posesji Przybyszewskiego 19 oraz Przybyszewskiego 10 przebiega siec
cieptownicza pod jezdnia

e Na wysokosci posesji Przybyszewskiego 35/37 oraz Przybyszewskiego 18 przebiega siec
cieptownicza pod jezdnig cnD125.620

e Na wysokosci posesji Przybyszewskiego 63 oraz Przybyszewskiego 36 przebiega siec
cieptownicza pod jezdnig cn76.140

e Na skrzyzowaniu ulic Przybyszewskiego/ Lubelska oraz Przybyszewskiego/ Grabowa
przebieg sieci cieptowniczej pod jezdnia.

Sieci zostaly zrealizowane w technologii rur preizolowanych

Istniejace sieci elektroenergetyczne, o$wietlenie i sygnalizacja swietlna

W rejonie objetym zakresem niniejszego opracowania, istnieje rozbudowana siec
elektroenergetyczna sktadajaca si¢ m.in. z linii kablowych SN 15kV, 6kV oraz nN.

* W chwili obecnej na obszarze projektowanej przebudowy istnieje sie¢ oswietleniowa ktorg
stanowig oprawy sodowe 0 mocy 250W i 400W zamontowane na stupach oswietleniowych
oraz na elewacji budynkow.

* W zakresie rozpatrywanego odcinka znajduje si¢ instalacja sygnalizacji $wietlnej
zlokalizowana na:

- Skrzyzowaniu ul. Stocka/Krucz/Przybyszewskiego.

Istniejace sieci teletechniczna

W przedmiotowym terenie inwestycji, zlokalizowana jest istniejgca sie¢ teletechniczna
nalezagca do wielu operatorow telekomunikacyjnych. Dla ww. sieci nalezy przeanalizowad
ewentualne wystapienie kolizji. W kanalizacji ww. wiascicieli wystepuja rowniez inni operatorzy
dzierzawiacy ich infrastrukture.

Istniejace branza torowa

Zakresem opracowania obje¢to torowisko tramwajowe w ciggu ul. Przybyszewskiego
pomiedzy placem im. Reymonta a posesja nr 42. Torowisko zlokalizowane jest w osi jezdni i
wykonane jest z plyt prefabrykowanych nie obramowanych kraweznikiem. W stanie istniejacym
plyty oraz nawierzchnia jezdni sg w ztym stanie technicznym — w wielu miejscach popgkane oraz
zapadnigte.

1.2.3. Istniejaca budowa geologiczna

W podtozu gruntowym planowanej rewitalizacji fragmentu ul. Przybyszewskiego w Lodzi, do
glebokosci 5,0 m p.p.t rozpoznano grunty:



¢ holocenskie — grunty antropogeniczne (Qhn) stanowiacy nasyp niekontrolowany z

kamieni i gruzu,

e plejstocenskie — gliny zwalowe (Qpg) w postaci glin piaszczystych, lokalnie
pograniczu glin piaszczystych zwigztych i osady fluwioglacjlane (Qpfg) w postaci
piaskéw drobnych oraz piaskow srednich.

Grunty nasypowe z uwagi na przypadkowy sktad oraz domieszki substancji organicznej, jak
roéwniez gruzu ceglanego, zaleca si¢ w strefie przemarzania catkowicie wymieni¢ na grunt sypki
zageszczony warstwami co ok. 30cm. Pozostawiony ponizej strefy przemarzania grunt nasypowy
nalezy dogesci¢ impulsowo.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci 5,0
m p.p.t., stwierdzono wystepowanie wod podziemnych wytacznie w otworze nr 5.

Wody o zwierciadle swobodnym nawiercono na glgbokosci 3,7 m p.p.t. (tj. na rzednej
192,95 m n.p.m.). Dodatkowo odnotowano saczenia w obrebie gruntéw spoistych, na glgbokosci
2,9 — 45 m p.p.t. W okresach intensywnych opadéow i wiosennych roztopow moga wystapic¢
saczenia o roznej intensywnosci, a istniejagce moga przybraé na sile. Grunty posiadaja korzystne
warto$ci parametréw geotechnicznych i bedg stanowi¢ dobre podtoze robot budowlanych.

W s$wietle ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych” rozpoznane w podlozu fragmentu ul. Kilinskiego warunki gruntowe traktowac
nalezy jako proste a projektowane obiekty zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Ostateczng decyzje o kategorii geotechnicznej obiektu podejmie Projektant na etapie opracowania
projektu budowlanego. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych
ochrony podioza gruntowego zgodnie z obowigzujgca norma, nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzni¢cia.

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach zaméwienia zostanie wykonana przebudowa linii tramwajowej wraz z uktadem
drogowym, infrastruktura torowa, sieciowa i przystankowa oraz przebudowa i budowa oswietlenia
drogowego wraz z zasilaniem oraz systemem sterowania i monitoringu. Przebudowie podlegaé
bedzie réwniez cata szerokoscig pasa drogowego oraz chodnikow wraz ze zjazdami na posesje oraz
wymiana kraweznikdw w granicach istniejagcego pasa drogowego. Nawierzchnie w rejonie przejs$é
dla pieszych musza by¢ dostosowane do poruszania si¢ osob niewidomych i niedowidzgcych.
Wykonawca powinien przeanalizowa¢ i zaproponowaé rozmieszczenie przystankéw na trasie,
uwzgledniajac mozliwo$¢ przesiadania si¢ na inne $rodki transportu zbiorowego na poprzecznych
ciggach komunikacyjnych oraz poruszajacych si¢ rownolegle do linii tramwajowej oraz
minimalizujagc droge dojscia dla pasazerow. W zakresie przebudowy nalezy wyregulowac
wysokosciowo wszystkie studzienki uzbrojenia terenu, a w miejscach przejs¢ dla
niepetnosprawnych , pokrywy nalezy wykonaé¢ w tej samej nawierzchni.

Zakres przebudowy uktadu drogowego obejmuje:

— przebudowa ulicy ul. Przybyszewskiego (od placu im Reymonta. Do posesji nr 42 ) —
dt. ok. 793 m

— przebudowa wlotéw ulic poprzecznych — dt. ok 375m ,

— przebudowa uktadu torowego — di. ok. 793 m,



— przebudowa i budowa chodnikow — dt. ok. 2112m,

1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Wszelkie niezbedne i1 ostateczne decyzje administracyjne Wykonawca uzyska we wlasnym
zakresie 1 na wilasny koszt na podstawie pelnomocnictwa i upowaznienia wydanego przez
Inwestora.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu musza uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa oraz
gwarantowa¢ wlasciwg jakos¢ Robot 1 ich tempo wynikajagce z harmonogramu i oferty
przetargowej. Organizacja i harmonogram robdt musza uwzglednia¢ warunki i ograniczenia
wynikajace z koordynacji robdt pomigdzy wszystkimi branzami Wykonawcy wystepujacymi na
budowie, a takze uwzglednia¢ czas przeznaczony na proby techniczne, sprawdzenie urzadzen przez
Wykonawce oraz odbior koncowy. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac, badz zajecia
terenu na czas prowadzenia robot poza pasem drogowym Wykonawca zdobedzie we wlasnym
zakresie i na wtasny koszt odpowiednie zgody od wiascicieli tych nieruchomosci.

Park im.
Wiadystawa
Reymonta

Rysunek nr 1 Orientacja

1.4.2. Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne

Dla niniejszego zadania nie obowigzuje plan miejscowy, jedynie teren opracowania przylega
do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Plan o nr 65- Uchwala
LXXXVII1/1823/14 dla obszaru ulic Stanistawa Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej,
Lomzynskiej, gen. Jarostawa Dabrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wolczanskiej, Sieradzkiej 1
Piotrkowskiej oraz placu Reymonta.

Teren inwestycji objety jest:

e uchwalag Nr XLVI11/983/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
czesci obszaru miasta L.odzi polozonej w rejonie ulic: Piotrkowska, Sieradzka, Wolczanska,
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Czerwona, Milionowa i S. Przybyszewskiego,

e uchwalg Nr LXXII/1912/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
cze$ci obszaru miasta Lodzi potozonej w rejonie ulic: Milionowa, Przybyszewskiego,
Krucza, Zarzewska, Praska i Debowa,

e uchwalg Nr LXXII/1910/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 wrze$nia 2012 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
cze$ci obszaru miasta Lodzi potozonej w rejonie ulic: Milionowa, Przybyszewskiego,
Krucza, Zarzewska, Praska i Dgbowa,

juypaitiod

Pigkna pr

Rysunek nr 2 MPZP w realizacji

1.4.3. Warunkowania dotyczace zieleni miejskiej

Przewiduje si¢ wycinke drzew kolidujacych z przedmiotem zamowienia, jednak
Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby projektowana wycinka byta jak najmniejsza.
Wycinke nalezy przeprowadzi¢ w okresie wyznaczonym w decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz przewidzie¢ nasadzenia kompensacyjne wskazane w tej decyzji, przy czym
obwod nowo sadzonych drzew powinien by¢ nie mniejszy niz 25 cm. Gatunek nasadzanej
ro$linno$ci nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym. Spotkania koordynacyjne musza si¢ odbywaé przy
udziale przedstawicieli ZIM i ZZM (w zakresie zieleni).

Zgodnie z art. 82, pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r, poz. 627 z poézn. zm.), prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew
lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach, powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom. W przypadku ewentualnej kolizji z ro$linnosciag wysoka, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia drzew i krzewow podczas prac ziemnych. Zabezpieczenia
muszg chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz uszkodzeniem
sklfadowanym materiatem przez caty okres budowy. Pnie nalezy oszalowaé deskami, po uprzednim
owinigciu matg jutowa lub materiatem o podobnych wiasciwosciach, np. pedzlem. Przed
odeskowaniem nalezy usung¢ wszelkie odrosty z pnia i korzeni. Zabezpieczenie pni powinno
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sigga¢ wysokosci ok. 2m. Doktadna wysokos$¢ powinna zosta¢ okre§lona jednak indywidualnie dla
kazdego drzewa, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia najnizszych konaréw w trakcie montazu
oston ale by caty odcinek pnia byl ostoniety. W przypadku drzew o koronie osadzonej wysoko, t.
na wysokosci kilku metréw, dopuszczalne jest zastosowanie oston mieszanych — caly pien owinigty
matg jutowa badz inng wlokning, a dolna jego cz¢s¢ dodatkowo oszalowana deskami.
Podstawowym warunkiem zastosowania takiego rozwigzania jest pewnos$¢, ze zapewni ono
wystarczajaca ochrong drzewu. Ponadto:

- prace w obrgbie korzeni wykonywac ostroznie, w razie konieczno$ci rgcznie,

- wszelkie cigcia mniejszych korzeni, tylko w ostateczno$ci, wykonywa¢ ostrym narzgdziem, a rany
zabezpieczy¢

srodkiem grzybobdjczym. Nie wolno odcina¢ korzeni szkieletowych,
- nie wolno dopusci¢ do powstawania ran szarpanych na korzeniach oraz przesuszenia korzeni,

- nie wolno sktadowac¢ na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow chemicznych
i budowlanych,

- bezwzglednie przestrzega¢ zakazu wysypywania, sktadowania, wylewania w sasiedztwie drzew
srodkoéw mogacych szkodzi¢ roslinom i glebie,

- ograniczy¢ do minimum postoj 1 poruszanie si¢ cigzkim sprzetem budowlanym w obrebie koron i
korzeni,

- zageszczanie gruntu w obrebie korzeni ograniczy¢ do minimum,

- w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonaé, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, ciecia
technicznego konarow i galezi, pod nadzorem osoby uprawnionej,

- rany po cigciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym w postaci pasty lub emuls;ji.

1.5 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity
Dz.U. z 2016 poz. 290, z pozniejszymi zmianami). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami, wytycznymi oraz zasadami aktualnej
wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac si¢:

» Wykonang koncepcja wielobranzowa,

» wynikami szczegotowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych,

» wynikami opracowan wtasnych,

* zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

* wszystkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu
dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i iloSci podane w Programie
funkcjonalno-uzytkowym moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przebudowy chodnikow wraz ze zjazdami na posesje,
wymiany kraweznikow oraz przebudowy uzbrojenia, zgodnie z przepisami i rozwiazaniami
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zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. Szczegolowe rozwiazania wplywajace na
zwie¢kszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe.

Zamawiajacy zastrzega, ze ogélny zarys dotyczacy kompozycji uzycia poszczegdlnych
materialdéw 1 ich formatow okresla zalaczona koncepcja wielobranzowa, jednakze ostateczne
rozwigzania beda wynikiem ustalen w fazie projektowej i beda podlegaty uzgodnieniu
Zz Zamawiajagcym. Podstawowym zalozeniem jest, aby projektowana przestrzen byta
atrakcyjna i estetyczna poprzez zastosowanie materiatdw o podwyzszonej jakosci.

1.5.1. Wymagania wytrzymalo$ciowe

Zamawiajacy wymaga aby wykonane w ramach zamowienia obiekty budowlane zapewnity
przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen wynikajacych z ich uzytkowania.

1.5.2. Wymagania odnosnie jakoS$ci

Wszystkie zastosowane do budowy materialy musza charakteryzowaé si¢ nastepujacym
cechami:

* by¢ materialami nowymi,

* posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi 1 by¢ zgodne z WWiORB.

* Posiada¢ referencje z zakresu eksploatacji,

* Stanowi¢ rozwigzanie kompleksowe systemowe posiadajgce udokumentowane zastosowanie
praktyczne wdrozone i eksploatowane przez min. 3 lata.

» Wszedzie tam gdzie w tresci PFU oraz warunkach wykonania 1 odbioru robdt, stanowigcych opis
przedmiotu zaméwienia, zostaty w opisie tego przedmiotu wskazane normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne 1 systemy odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza takze rozwigzania réwnowazne
opisywanych z zachowaniem lub uwzglednieniem norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemow odniesienia.
Dopuszcza si¢ zaproponowanie w ofercie wszelkich réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o
wlasciwosciach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Parametry wskazanego standardu
okreslajg minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne,
jakie ma spetia¢ przedmiot zamowienia.

1.6 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

Dla wykonania niniejszego zadnia przebudowy ul. Przybyszewskiego wraz z wlotami ulic
poprzecznych oraz ze zjazdami na posesje, jak i wymiany kraweznikoéw jezdni na tym odcinku oraz
przebudowy ciggdéw pieszych, zostala wykonana koncepcja wielobranzowa, ktora stanowi
integralny sktadnik niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

W wypadku stwierdzenia przez Wykonawce rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami zawartymi
w programie funkcjonalno — uzytkowym, a koncepcja wielobranzowsg lub wizualizacjami,
obowigzujagcym, nadrzednym rozwigzaniem jest to zawarte w programie funkcjonalno -
uzytkowym.

1.6.1. Uklad torowy

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne torOw oparto na istniejacym przebiegu torow
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z dostosowaniem geometrii do projektu realizowanego w ramach przebudowy ul.
Przybyszewskiego od ul. Kilinskiego wraz ze skrzyzowaniem do al. Smigltego — Rydza. Torowisko
na calej dlugosci opracowania biegnie jako wbudowane w jezdni¢. Poczatek projektowanego
torowiska dowigzano do istniejgcych toréw na placu im. Reymonta tukami o promieniach R=50 —
70 m. Dalej torowisko biegnie w linii prostej w osi ulicy, a nastepnie parg kontratukéw
0 promieniach R=100/100 m oraz R=500/500 m dostosowuje si¢ do projektowanej geometrii ulicy
oraz torowiska wg odrebnego opracowania. Rozstaw osi toréw jest staty i wynosi 3.20 m.

Torowisko w granicach opracowani wykonane jest zasadniczo z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych obramowanych kraweznikiem kamiennym.

Sumaryczna dlugo$¢ projektowanego torowiska wynosi 1567,932 metrow toru pojedynczego:

e tor A—783,498 mtp,

o tor B—784,434 mtp

Rozwigzanie wysoko$ciowe torowiska oparto na profilach podtuznych. Profile torowe
opracowano w nawigzaniu do istniejgcego profilu torowiska z dowigzaniem wysokosciowym w
granicach opracowania.

KrawedZ nawierzchni zabezpieczono kraweznikiem niewyniesionym.

Nawierzchni¢ stalowa torow przewidziano zasadniczo z szyn rowkowych o profilu 60R2 ze
stali R260 wg PN-EN 14811. Natomiast na tukach poziomych o R<100m przewidziano
zastosowanie szyn rowkowych o profilu 59R2 ze stali R290GHT wg PN-EN 14811. Szyny
rowkowe przed wbudowaniem o promieniu R<150m nalezy gig¢ mechanicznie na gigtarkach
rolkowych.

Laczenie szyn przewidziano zasadniczo przy pomocCy Spawania termitowego w technologii
SOWOS i SOWOS HT lub innej 0 nie gorszych parametrach. Dopuszcza si¢ spawanie elektryczne
drutem ostonowym. Spawanie moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajagce poswiadczone

kwalifikacje.

Wykonanie ostatnich stykow szyn w torach oraz ostateczne zamocowanie sprezyn
przytwierdzen musi by¢ wykonane przy temperaturze szyn w przedziale 15+30°C. Pomiar
temperatur szyn musi by¢ wykonany komisyjnie i wpisany do protokotu z pomiaru temperatury i
podany w dokumentacji powykonawczej. Po ulozeniu nawierzchni szynowej nalezy wykonac

prewencyjne szlifowanie powierzchni tocznej szyn.

We wszystkich torach musi by¢ zapewniona konduktancja przejscia migdzy szynami a

ziemig o wartos$ci nie wigkszej niz 2,5 S/km toru pojedynczego zgodnie z normg PN-EN 50122-2.

Wokoét rozjazdow toréw przewidziano potaczenia szyn kablem YKY 1x150mm?2.
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Przy budowie toréw nalezy wykona¢ taczniki miedzyszynowe (co 100m) i mi¢dzytorowe
(co 200m) z linki stalowej nierdzewnej ¢ 13 lub linki miedzianej LgY 1x120mm2 utozonych w
rurach ochronnych.

Przewidziano konieczno$¢ szlifowania poczatkowego szyn (wg nomenklatury
Warunkéw Technicznych PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn W Torach I Rozjazdach) w celu
usunigcia wad hutniczych oraz innych ptytkich uszkodzen powierzchni tocznej szyn (z
wylaczeniem odcinkéw rozjazdow obrobionych uprzednio w wytwérni nawierzchni stalowe;j
rozjazdu). W ramach reprofilacji poczatkowej wymagane jest usunigcie warstwy metalu o grubosci
nie mniejszej niz 0.30 mm w zakresie katowym obrobki oraz uzyskanie normatywnego profilu

poprzecznego 1 profilu podtuznego w zakresie wszystkich dtugosci fal.

5.3.1 Konstrukcja z prefabrykowanych plyt torowych
Zaprojektowano konstrukcje toru z prefabrykowanych ptyt torowych o nast¢pujacych

uktadzie warstw:

35cm  prefabrykowana plyta torowa o pionowych $cianach bocznych, obejmujacy zaréwno tory
jak 1 miedzytorze, z kanatami szynowymi do ciaglego mocowania szyn rowkowych
poprzez zalanie masg zalewowg na bazie poliuretanu posiadajaca aprobatg techniczng do
cigglego, elastycznego mocowania szyn

2,5 cm  mata wibroizolacyjna poliuretanowa

4cm  w-wa wyrOwnawcza — beton asfaltowy dla obcigzenia ruchem KR1-2

20 cm  podbudowa z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem rozproszonym wioknami
polipropyl. wg PN-EN 14889-1

25cm podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana cementem o klasie C3/4 wg PN-EN-
14227-1
geowloknina separacyjno — filtracyjna

istniejace wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe wg PN-S 02205

86,5 cm Razem

W przypadku, gdy otrzymane wyniki badan wtérnego modutu odksztalcenia (E2)
istniejacego podloza dadza wartos$ci mniejsze niz 50 MPa — E2<50 MPa (grupa nos$nosci podtoza
G4), nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o klasie
C1,5/2 wg PN-EN-14227-10.

W kanaty szynowe przewidziano wtozenie szyn 60R2 oczyszczonych przez piaskowanie
z rdzy 1 zagruntowanych materiatami na bazie zywicy epoksydowej z podsypka piaskiem
kwarcowym (z wyjatkiem gornej powierzchni glowki i rowka), z wklejonymi beleczkami z betonu

C25/30 wypetniajacymi komory szynowe (wg zaprojektowanej geometrii). Pod stopke szyny i po
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jej bokach przewidziano aplikacj¢ 2+0,5cm warstwy wykonanej z jednorodnego dwusktadnikowego
materialu, na bazie poliuretandéw, do elastycznego mocowania szyn, twardniejacego bezskurczowo,
bez dodatkowych wypeliaczy w postaci granulatow. Ze wzgledu na napr¢zenia wystepujace w
konstrukcji torowiska, szyn¢ nalezy w pelni obla¢ materiatem poliuretanowym ktoéry, spetnia
nastepujace minimalne wymagania:wydluzenie wzglgedne przy zerwaniu > 100% wg. PN EN ISO
527-1, minimalna wytrzymato§¢ na rozcigganie > 1 Mpa wg. PN EN ISO 527-1, dorazne
naprezenie rzeczywiste > 3 Mpa wg ISO 527 (jednoosiowe rozcigganie), Uwzgledniajac efekty
dlugotrwate, termiczne oraz zmeczeniowe dopuszczony material powinien charakteryzowaé sig
modutem sztywnosci poprzecznej > 0,55 Mpa po 1 dobie (24 h). Materiat , powinien
charakteryzowac si¢ przyrostem twardosci Shore’a A w czasie (przy temp. 23 C0), nie mniejszym
niz: 20 po 3 h, 30 po 6 h oraz mozliwoscig obcigzenia ruchem po 24h. Sieczny modut sztywnosci
przy $ciskaniu, wyznaczony w zakresie odksztatcen 1,5-3,0% (0,2/min), dla probki o wymiarach
1000x180x25 mm nie moze by¢ mniejszy od Ec = 8,0 MPa (wg DIN 45673). Material powinien
nadawac si¢ do uktadania na matowo-wilgotne podtoze przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 90 %. Materiat przeznaczony do gruntowania stali musi umozliwia¢ aplikacje materiatu
poliuretanowego do mocowania szyn najpézniej po 1 h (temp.+ 20 CO) od natozenia. Materiat
gruntujacy do podtoza betonowego musi umozliwiaé aplikacje na matowo-wilgotnym betonie oraz
zapewnia¢ przyczepnos¢ materiatu poliuretanowego do mocowania szyn.

Na catej powierzchni warstwy wyrownawczej z podsypki cementowo — piaskowej 1:4 nalezy
roztozy¢ recznie na styk maty wibroizolacyjne o grubosci 25 mm, w taki sposob aby roziozona
warstwa wystawata 2,5 cm poza skrajne krawegdzie ptyt torowych. Styki mat powinny by¢
potaczone 1 zabezpieczone tas§mg samoprzylepng przed betonowaniem w celu unikni¢cia wplynigcia
betonu pomigdzy maty. Na wystajacych spod plyty torowej fragmentach maty utozy¢ pionowe
paski z maty o grubosci 2,5 cm oddzielajace ptyty torowe od przylegtych konstrukcji nawierzchni
drogowej (zgodnie z instrukcjg producenta). Maty wibroizolacyjne winny posiada¢ aktualng
aprobat¢ techniczng IBDiM stwierdzajacg przydatno$¢ materialdéw do takiego zastosowania.
Przewidziano zastosowanie maty o parametrach nie gorszych niz:

e Statyczny modut podloza, pomigdzy 0,005 — 0,02 N/mm?: 0,0042 N/mm?* wg. DIN 45673-

7:2010-08,

e Statyczny modul podloza, pomiedzy 0,01 — 0,04 N/mm?: 0,0038 N/mm?* wg. DIN 45673-

7:2010-08,

e Dynamiczny modut podloza przy 10 Hz: 0,018 N/mm?* wg. DIN 45673-7:2010-08,

e Dynamiczny modut podloza przy 30 Hz: 0,021 N/mm?* wg. DIN 45673-7:2010-08,

e Statyczny modul sprezystosci poprzecznej: 0,05 N/mm? wg. DIN 45673-7:2010-08,

e Dynamiczny modut sprezystosci poprzecznej: 0,10 N/mm? wg. DIN 45673-7:2010-08,
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e  Wydhuzenie przy zerwaniu > 250 % wg. DIN EN ISO 527-3/5/100.

Aplikacje poliuretanu nalezy wykona¢ w zakresie temperatur szyn od +15°C do +30°C.
Gloéwka szyny winna wystawa¢ ponad poziom przylegltej nawierzchni ptyt o 2+5mm.

Poniewaz dilugosci plyt nie sg znormalizowane, na rysunkach pokazano dlugosci plyt
stosowane przez jednego z producentdow, co absolutnie nie wyklucza zastosowania ptyt innego
producenta, o innych wymiarach. Torowiska z ptyt prefabrykowanych obramowano kraweznikami
granitowymi 30x15cm niewyniesionymi.

W migdzytorzu 0raz na zewnatrz torowiska przy stalym rozstawie toréw przewidziano
utozenie prefabrykowanych plyt torowych, natomiast przy zmianie rozstawu toréw, zamiast
prefabrykowanych plyt zelbetowych, nalezy wypei¢ przestrzen betonem C30/37 zabezpieczonym
izolacja zywiczng z podsypka piaskiem kwarcowym.

Przewidziano wypehienie elastyczne szczelin migdzy ptytami oraz miedzy plytami a
kraweznikami masg zalewowg na bazie poliuretanu.

Szczegoly rozwigzan konstrukeyjnych zawarte sg w czesci graficznej opracowania.

1.6.2. Sie¢ trakcyjna
Fundamenty pod stlupy trakcyjne

Fundamenty pod stupy trakcyjne, trakcyjno-oswietleniowe nalezy zaprojektowac¢ 1 wykonaé
jako wiercone o gltgbokosci uzaleznionej od lokalnych warunkow geologicznych o $rednicy do 1m,
(nie mniejszej niz 0,6m dla fundamentu typu HEB oraz nie wigkszej niz 1,2m dla fundamentu typu
kielichowego). Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu minimum C20/25 wykonanego w/g normy
PN-EN 206- 1:2003 ,,Beton Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”, oraz
zbrojenia wykonanego z pr¢tow pionowych i pretdéw poziomych. Fundament nalezy zakonczy¢
glowicg z dwunastoma szpilkami umozliwiajgcymi przykrecenie do fundamentu stupa trakcyjnego,
trakcyjno-o$wietleniowego. W przypadkach, gdy fundamenty posadowione sg na rozlegtych
weztach z uwagi na dziatajace sity dopuszcza si¢ glowice fundamentu z szesnastoma szpilkami
mocujacymi. Glowic¢ fundamentu nalezy zaprojektowal 1 wykonaé zgodne z zamieszczong
dokumentacja w czgsci rysunkowej. Uzyty beton do wykonania konstrukcji fundamentu musu by¢
z zgodnie z normg PN-88/B-06250 i z atestem producenta. Dobor fundamentow nalezy dokonaé w
oparciu o dopuszczalne naprezenia gruntu, kierujac si¢ jednoczesnie przeznaczeniem konstrukcji

WSpOrczej.

shupy trakcyjne
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Stupy trakcyjne, trakcyjno-o$wietleniowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi. Zamawiajacego i Biura Architekta Miasta. Odchytki wymiaréw stupow powinny

spelnia¢ wymagania normy PN-B-06200:2002.

Stupy trakcyjne, trakcyjno-oswietleniowe nalezy zaprojektowac, do przenoszenia sit od sieci
trakcyjnej dla dwoch typoszeregow: 15kN lub 25kN, ze strzatka ugiecia na wierzchotku stupa nie
wieksza niz 1,5% wysokosci stlupa ponad fundament. Stupy trakcyjne trakcyjno-o$wietleniowe
winny by¢ zaprojektowane i wykonane jako przykrecane do fundamentu ze stopa wykonang dla
dwunastu szpilek mocujacych umozliwiajacych przykrecenie stupa do fundamentu. W
przypadkach, gdy slupy posadowione sa na rozlegtych weztach z uwagi na dzialajace sily
dopuszcza si¢ stopg z szesnastoma szpilkami mocujacymi do fundamentu. Gwinty kotwy oraz
elementy ztaczne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe w wirowkach.
Czesci nadziemna stlupoéw trakcyjnych 1 trakcyjno-oswietleniowych bezwzglednie musi zapewnic

nominalng wartos$ci sity dla rzeczywistej wysokosci powieszenia sieci trakcyjnej.

Stupy trakcyjne, trakcyjno-oswietleniowe nalezy pokry¢ warstwg cynku o grubosci pokrycia
min. 450g/m. spetniajagca wymagania PN-EN-ISO 1461: 2000 i pomalowa¢ farbg nawierzchniowa
odpowiednig dla powierzchni cynkowanych w kolorze RAL 7016. Ponadto stupy trakcyjne,
trakcyjno-o$wietleniowe powinny by¢ zabezpieczone do wysokosci. 2m warstwg ochronng tzw.
anty plakat. Malowanie nalezy wykona¢ po uprzednim odttuszczeniu i doktadnym oczyszczeniu
powierzchni przeznaczonych do malowania z pytu, kurzu. . Powtoka powinna by¢ dwuwarstwowa
o odpowiedniej trwalosci nie mniejszej niz przewidywany okres gwarancji. Stupy musza posiadac
tabliczke na ktorej w trwaty sposdb ma by¢ naniesiony numer fabryczny, rok produkcji, typ i rodzaj

oraz nazwa producenta.

Material uzyty do wykonania winien by¢ wysokiej jakosci 1 trwatosci, odpowiadac
wymaganiom Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami

nowego podejscia

W celu ochrony cze$¢ przyziemnej przed korozja stupa nalezy zakonserwowaé srodkami
przewidzianymi do konstrukcji stalowych. Zabrania si¢  owija¢ cze$¢ przyziemng tasma

bitumiczna, shup nalezy pomalowaé lakierem asfaltowym spetniajacym wymagania BN-78/6114-
32.

osprzet trakcyjny
Osprzet sieci trakcyjnej winien by¢ odporny na : opady atmosferyczne, sadz, orz zapylenie.

Wymagania mechaniczne i elektryczne oraz szczegdlty rozwigzan konstrukcyjnych musza spetniaé
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wymogi normy  PN-K-92020  oraz  europejskie = normy  dotyczace  techniki
i jakosci: DIN VDE 0216, DIN VDE 0218 — osprzet trakcyjny 1 armatura, DIN VDE 0446 — osprzet
trakcyjny — izolatory.  Materialy konstrukcyjne zastosowane do produkcji osprzgtu podczas
eksploatacji nie powinny traci¢ witasnosci mechanicznych, elektrycznych oraz ulega¢ korozji

atmosferycznej. Materialy powinny by¢ obojetne dla srodowiska.

Osprzgt trakcyjny przewidziany do obcigzen gtownie mechanicznych winien by¢ wykonany
ze stali konstrukcyjnej, ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Osprzet przewidziany do przewodzenia
pradu trakcyjnego powinien by¢é wykonany z: miedzi lub stopu miedzi. Masa pojedynczego

elementu osprz¢tu powinna by¢ minimalna — przy zachowaniu jego wymaganych wtasnosci.

Jako potaczenia srubowe nalezy stosowac Sruby i1 nakretki oraz podktadki nierdzewne.
Potaczenia przegubowe osprzetu powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania wymaganego obrotu z
jednoczesnym zabezpieczeniem przed samoczynnym rozlaczeniem potaczenia podkladkami
odginanymi lub sprezystymi, zawleczkami albo przeciwnakretkami. Powierzchnie osprzetu
powinny by¢ bez szczelin, fald, zadzioréw, przylepien obcych cial, naciekow, brakow
materiatowych 1 innych wad obnizajacych jakos¢ wyrobu. Na osprzgcie powinna by¢ umieszczona
trwala i czytelna cecha, nie ostabiajgca osprzetu, nie utrudniajgca montazu, zawierajaca:

- znak producenta

- 0znaczenie osprzetu

wysiegniki
Jako wysiegniki sieci trakcyjnej jezdnej nalezy zastosowac wysiegniki wykonane z wtokien
szktolaminatowych, zabezpieczone w sposOb trwaly przed odziatywaniem $rodowiska
dedykowanymi lakierami zywicznymi o nastepujacych parametrach:
- Modut elastycznosci: min. 40 000 N/mm?
- Wytrzymatoéé na rozciaganie: min. 1000 N/mm?,
- Test na przebicie stabilnos$ci perforacji w kierunku wzdluzny: 2,04 kV/mm,

- Wytrzymatoéé na nacisk: min. 400N/mm?,

Powyzsze parametry techniczne winny by¢ spelnione przez okres min. 20 lat

1 udokumentowane testami starzeniowymi wykonanymi przez instytucje notyfikowana.

W przypadku gdy zaprojektowane wysiggniki przekraczajag 8m w sieci plaskiej, oraz sieci
tancuchowej nalezy zaprojektowa¢ wysiegnik zlozony z dwoch rownoleglych — tyczek
szklolaminatowych (dla sieci lancuchowej w cze$ci podwieszenia liny no$nej), stezonych

dedykowanym do tego celu osprzg¢tem trakcyjnym.
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odlaczniki trakcyjne

Jako aparaty taczeniowe do przewodzenia pradow ciagltych do 2000A oraz dokonywania
czynnosci taczeniowych nalezy zastosowaé jednobiegunowe dwuprzerwowe odtaczniki trakcyjne
typu U bez styku uszyniajacego, ktore w stanie otwarcia stwarzaja widoczng i bezpieczng przerwe
izolacyjng. Odlagcznik trakcyjny wraz z napedem i konstrukcja mocujaca do stupa winien by¢
zgodny z normg PN-E-05 155:1986

izolatory sekcyjne

Jako izolatory sekcyjne nalezy zastosowaé izolatory z ptozami $lizgowymi, ktére zapewnia
jednoczesnie rozdziat czeSci izolacyjnej od czgsci $lizgu pantografu tramwajowego oraz
odpowiednie wyizolowanie elektryczne sgsiadujacych odcinkéw zasilania, przy zachowaniu
wysokiej wytrzymato$ci mechanicznej elementu. Pozy §lizgowe winny by¢ wykonane z miedzi lub
ze stali kwasoodpornej. W zaleznos$ci od miejsca przeznaczenia izolatory sekcyjne z ptozami

slizgowymi winny posiadac:

Dla sieci tancuchowej pétskompensowane;:

- Nacigg 10-15 kN,
- Max wage 11 kg,
- Odstep izolacyjny 450mm,

- Odstep pomiedzy belkami podwieszeniowymi 610mm

Dla sieci ptaskiej jednoprzewodowej:

- Nacigg 10-15 kN,

- Max wage 11 kg,

- Odstep pomiedzy belkami podwieszeniowymi 610mm
- Srodkéw uchwyt podwieszeniowy

- Dla sieci ptaskiej dwuprzewodowej:

- Naciag 2 x 17,5 kN,

- Max wage 17 kg,

- Odstegp pomiedzy belkami podwieszeniowymi 610mm

Wymagania wspolne dla wszystkich typdw izolatorow ptozowych:

- Dlugos¢ 1000mm
- Odstep pomigdzy przewodami jezdnymi 535 mm

- Belka izolacyjna pokryta silikonem karbowanym
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Liczba pt6z najazdowych 2 szt

Ptozy wykonane z miedzi lub stali kwasoodporne;j

Plozy izolatora bez polaczenia elektrycznego z przewodem jezdnym
Ptozy z mozliwoscig regulacji

Sruby wykonane ze stali nierdzewnej

Wszystkie czesci izolatora musza by¢ wymienne

W przypadkach, gdy izolatory sekcyjne zostang zaprojektowane bezposrednio przed lub za

przystankiem tramwajowym, sSygnalizacja $wietlng, nalezy zastosowaC izolator plozowy

dwudiodowy o nastepujacych parametrach:

Liczba pt6z najazdowych 2 szt. (ptozy z przerwg izolacyjng)
Sita wyslizgu przewodu jezdnego: 16 kN(MD = 60 Nm)
Napigcie zaporowe: 2,4 kV

Napiecie przebicia: nie mniej niz 10 kV

Prad pracy: 1,6 kA

Chwilowy prad pracy (10 ms): 18 kA

kompensacja sieci jezdnej

Do kompensacji zastosowa automatyczne urzadzenie napr¢zajace oparte na dziataniu

spiralnej sprezyny naciggowej o nastepujacych parametrach:

750/1000 dla pojedynczego przewodu jezdnego o dlugosci sekeji napr¢zania do 705m i
sile naciggu do 1000daN,

750/1500 dla dwoch przewodow jezdnych o dhugosci sekcji naprezania do 705m 1
wspolnej sile naciggu do 1500daN.

punkty zasilajace

Punkt zasilajacy sieci jezdnej zaprojektowac jako dwukablowy, kablem trakcyjnym typu

YAKY 1x 630mm? + 2x2,5 Cu 0,6/1kV. Dla punktéw zasilajacych i sekcyjnych zastosowaé

jednobiegunowy odtacznik typu U z napedem recznym i blokowaniem dzwigni napgdowej w obu

polozeniach roboczych ktodka patentowa. Pomiedzy odlacznikiem a koncowka kabla zastosowaé

podktadke miedziano aluminiowa. Przy kazdym punkcie zasilajacym zastosowa¢ ogranicznik

napigciowy pradu statego trwale polaczony izolowanym przewodem z szyng tramwajowa.

Potaczenia miedzy odlacznikiem a siecig jezdng zaprojektowac i wykona¢ kablem miedzianym
YKY 120mm? Cu.
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punkty powrotne

Punkt powrotny sieci szynowej zaprojektowaé jako dwukablowy, kablem trakcyjnym typu
YAKY 1x 630mm? + 2x2,5 Cu 0,6/1kV. Punkt powrotny winien by¢ wykonany z szafki typowej
dla tacza kablowego typu ZK z tworzywa sztucznego malowany w kolorze RAL 7016 i
wyposazony w trwale zamknigcie — kiddka patentowa typu energetycznego. Szafke punktu
powrotnego zlokalizowa¢ w poblizu torowiska tramwajowego. Polaczenia miedzy szafg kabli

powrotnych a szyna zaprojektowaé i wykonaé kablem miedzianym YKY 120mm? Cu.

ochrona przepieciowa

Jako ochrong przed wielokrotnymi udarami piorunowymi lub dorywczymi w sieci trakcyjnej
nalezy zaprojektowaé warystorowe ograniczniki przepie¢ w ostonie silikonowej o nastepujacych

parametrach:

- maksymalne napigcie ciaglej pracy - 1kV DC,
- znamionowy prad wyladowczy In 8/20 us - 20kA,
- wytrzymato$¢ zwarciowa 40kA/0,2s,

Ograniczniki nalezy zaprojektowa¢ w nastepujacych lokalizacjach:

- przy punktach zasilajgcych w celu ochrony kabla zasilajacego i sieci,
- na weztach 1 rozjazdach w ochrony uktadéw sterowania zwrotnic i sieci.

- na petlach w celu ochrony sieci.

Jednoczesnie nie dopuszcza si¢ mocowania ogranicznika przepie¢ bezposrednio do podstawy oraz
zabrania si¢ wykorzystywania stupa trakcyjnego, trakcyjno-oswietleniowego jako przewodu
uszyniajacego. Ogranicznik przepie¢ winien by¢ zgodny z dokumentacjg zamieszczong w czegsci
rysunkowej.
ochrona przed pradami bladzacymi

W celu ograniczenia powstania zjawiska pradow btadzacych w dokumentacji projektowe;j
nalezy wykona¢ ocene zagrozenia korozyjnego istniejacych sieci wodociggowych, cieptowniczych
i gazowych w rejonie prowadzonych prac. W przypadku zastosowania ochrony przed pradami
btadzacymi catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 12954: 2004* , Ochrona katodowa konstrukcji
metalowych w gruntach i wodach. Zasady ogodlne i zastosowania dotyczace wodociaggow” oraz PN-
EN 50122-2 , Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czesé 2: Srodki ochrony przed

oddziatywaniem pradow btadzacych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego”.

Kable trakcyjne
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Dla istniejacych punktéw zasilajacych jednokablowych PZ 03-01 oraz PZ 03-03 nalezy
zaprojektowa¢ nowe polaczenie dwukablowe kablowe od podstacji trakcyjnej ,,Stocka” do
wyjscia na sie¢ trakcyjna.

Dla punktu zasilajagcego PZ 03-01 nalezy zaprojektowaé nowe zasilanie dwoma kablami
trakcyjnymi typu YAKY 630+2x2,5 w relacji Podstacja ,,Stocka” pole zasilacza nr 1 wyjscie na
stupie trakcyjnym

Dla punktu zasilajagcego PZ 03-03 nalezy zaprojektowaé nowe zasilanie dwoma kablami
trakcyjnymi typu YAKY 630+2x2,5 w relacji Podstacja ,,Stocka” pole zasilacza nr 3 wyjscie na
stupie trakcyjnym

Tras¢ nowych kabli trakcyjnych nalezy przewidzie¢ w §ladzie istniejacych kabli trakcyjnych
przewidzianych do demontazu.

1.6.3. Uklad drogowy

Inwestycja zlokalizowana jest w Strefie Wielkomiejskiej Miasta 1.6dz. Zakres robot obejmuje
przebudowe uktadu drogowego i torowego wraz z krawe¢znikami, chodnikow, zjazdow na posesje
oraz przebudowg istniejacego uzbrojenia wymagajacym regulacji wysokosciowej badz przebudowy
ze wzgledu na kolizje z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu wg odrgbnego
opracowania.

Nawierzchnie jezdni oraz wlotéw przewidziano z warstwy $cieralnej SMA 0/11 PMB oraz
miejscami wykona¢ nalezy z nawierzchni betonowej, jak na torowisku. Caly cigg jezdny
obramowa¢ nowym kraweznikiem granitowymi szarym 20/30cm posadowionym na lawie
betonowej C12/15 z oporem.

Nawierzchnia jezdni w swojej konstrukcji posiadaja nastepujacy typ separacji:

- separacja kraweznikiem granitowym 20x30 cm w przypadku rozgraniczenia
nawierzchni jezdni od chodnik,

- separacja kraweznik granitowym 15x30 cm w przypadku rozgraniczenia
nawierzchni jezdni od torowiska.

- separacja krawegznikiem polimerobetonowym koloru biatego w przypadku
rozgraniczenia nawierzchni jezdni od peronu.

Nawierzchni¢ chodnikow przewidziano w systemie trojpodziatu jako pas wewngtrzny z kostki
kamiennej 4x6 cm przy krawezniku jezdni , cze$¢ piesza srodkowa z ptyt betonowych szarych
25x25x8cm (szeroko$¢ czgSci pieszej powinna wynosi¢é wielokrotnos¢ modutu 25cm oraz pas
zewnetrzny od strony elewacji rowniez z kostki kamiennej 4x6cm. Zaleca si¢, aby minimalna
szerokos$¢ czesci pieszej z gltadkiej nawierzchni wyniosta 1,75 m lub wigcej. Opaske, kostke 1 ptyty
nalezy zabudowaé na warstwie podsypki cementowo piaskowej R28>14MPa z wypelnieniem
spoiny zaprawg R28>30MPa oraz na warstwie kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie. Wymaga si¢ wzmocnienia podloza poprzez zastosowanie mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0.

Chodniki w swojej konstrukcji posiadajg nastgpujacy typ separacji:

— separacja obrzezem granitowym 8x30 cm w przypadku rozgraniczenia nawierzchni
opaski chodnika od zielencow

— separacja obrzezem granitowym 8x30 cm w przypadku rozgraniczenia nawierzchni
miejsc postojowych od nawierzchni opaski chodnika.

Zjazdy publiczne i indywidualne nalezy zabudowac z kostki granitowej cigto- tupanej 8/11cm
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na przedtuzeniu ciggow pieszych oraz kostki granitowej tupanej 8/1lcm na pozostalych
fragmentach zjazdu. Gorng warstwe z kostki granitowej nalezy utozy¢ na podsypce cementowo
piaskowej R28>14MPa z wypelnieniem spoiny zaprawg R28>30MPa. Dolne warstwy pod zjazdami
nalezy przyja¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm oraz mieszance
zwigzanej cementem C3,0/4,0 gr 20cm. Zjazdy obramowaé nalezy opornikiem granitowym 20x20
zatopionym od strony chodnika a od jezdni kraweznikiem granitowej 20x30cm wyniesionym 2-4cm
ponad jezdnig.

Nawierzchnia zjazdéw w swojej konstrukcji posiadajg nastepujacy typ separacji:

- separacja opornikiem granitowym 20x20 cm w przypadku rozgraniczenia .
nawierzchni zjazdéw od chodnika.

Miejsca postojowe przewidziano z nawierzchni z kostki granitowej tupana 8/11 cm. Wzdtuz ul.
Przybyszewskiego oraz na ulicach poprzecznych nalezy wykona¢ roéwnolegle, prostopadte oraz
sko$ne miejsca postojowe w miejscach mozliwych ich realizacji.

Nawierzchnia miejsc postojowych w swojej konstrukcji posiadajg nastepujacy typ separacji:

- separacja opornikiem granitowym 20x20 cm w przypadku rozgraniczenia
nawierzchni miejsca postojowego od zielenca.

Nawierzchnia peronow przewidziano z plytek betonowych bezfazowych grafitowych 30x30x8
cm, ulozonych na podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowy pomocniczej z
kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Wzmocnienie podtoza zrealizowaé z
warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

1.6.4. Konstrukcje drogowe

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé w oparciu obowigzujgce normy.

Obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni ul. Przybyszewskiego wynosi 115 kN/os.

Nowa konstrukcja nawierzchni KR5 na ul. Przybyszewskiego przewidziana w miejscach
poszerzenia:

e warstwa S$cieralna z SMA 0/11 PMB (45/80-55) — gr. 4cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W PMB (25/55-60)— gr. 9cm

e siatka z tworzywa sztucznego o wym. oczek 30x30mm,

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P (35/50) — gr. 14cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5mm —gr. 20cm

Nowa konstrukcja nawierzchni KR 3 na wlotach poprzecznych do ul. Przybyszewskiego:

e 4cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8
e Scm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
e 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

e 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o
kruszywie 0/31,5 mm,
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20cm warstwa mrozochronna/odsaczajaca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego

Konstrukcja torowiska z zelbetowych ptyt torowych:

35 cm zelbetowa ptyta torowa

2 cm mata wibroizolacyjna poliuretanowa

5 cm beton asfaltowy

20 cm podbudowa z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem rozproszonym wioknami
polipropyl.

25 cm podbudowa zasadnicza — mieszanka niewigzana 0 CBR>60% z kruszywem Cgo3 0
uziarnieniu 0-31,5 mm

25 cm warstwa ulepszonego podtoza- grunt stabilizowany cementem o klasie C1 52

geowloknina separacyjno-filtracyjna

istniejgce wyprofilowane 1 zaggszczone podioze gruntowe

Konstrukcja chodnika / azylu dla pieszych:

e plytki betonowe 25cm x 25cm - gr. 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie
e 0/31,5mm —gr. 15cm

e warstwa wzmacniajgca mieszkanka C1,5/2,0 — gr 15cm

Konstrukcja opaski dla tréjpodziatu chodnika:

kostka kamienna tupana 4x6cm - gr. 6em,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm —gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca mieszkanka C1,5/2,0 — gr 15cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

kostka kamienna tupana 8/11 - gr. 8cm,

Zaprawa cementowa - gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm —gr. 20 cm

warstwa wzmacniajaca mieszkanka C1,5/2,0 —gr 20 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow (poza ciggiem pieszym):
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kostka granitowa tupana 8/11cm gr. 10 cm

zaprawa cementowa - gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm — gr. 20cm

warstwa wzmacniajgca mieszkanka C1,5/2,0 —gr 20cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow (w swietle ciggu pieszego):

kostka granitowa cigto-tupana 8/11cm gr. 10 cm
Zaprawa cementowa - gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm — gr. 20cm

warstwa wzmacniajgca mieszkanka C1,5/2,0 — gr 20cm

Konstrukcja peonu tramwajowego:

ptytka betonowa bezfazowa grafitowa 30x30x8 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm

Konstrukcja warstwy pod plytkami wskaznikowymi guzkowymi polimerobetonowymi o
wymiarach 30x30x8 cm i wskaznikowych ryflowanymi polimerobetonowymi:

ptytki wskaznikowe guzkowe polomerobetonowe 30x30cm / wskaznikowe
ryflowane polimerobetonnowe 30x30cm- gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm —gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca mieszkanka C1,5/2,0 — gr 15cm

Wszystkie projekty musza by¢ uzgodnione z Rzecznikiem Oséb Niepetnosprawnych.
Projekt oznakowania dla osob niewidomych i niedowidzacych musi by¢ zgodny z Zarzadzeniem Nr
7120/VII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z 20 pazdziernika 2017 r. (nalezy zastosowaé ptytki
wskaznikowe guzkowe i ryflowane polimerobetonowe o wymiarach 30x30x8 cm). Na zjazdach
nalezy zachowac¢ ciaglo$¢ przekroju chodnika z opaskami z kostki (dla Strefy Wielkomiejskiej).
Cze$¢ srodkowa — wykonana z kostki kamiennej cigto-tupane;.

Na obramowaniach jezdni ulic przewiduje si¢ krawezniki granitowy 20x30cm na tawie z
oporem. Miedzy kraweznikami a terenami zielonymi przewiduje si¢ opaski o szer. 0,30m (tacznie
bez szerokoscig kraweznika) z kostki kamiennej 4x6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 —
gr. 5 cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5mm — gr. 15cm oraz warstwa
wzmachiajaca mieszkanka C1,5/2,0 — gr 15cm. Na wszystkich chodnikach, przewiduje si¢
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obramowanie obrzezami granitowymi 8x30cm. Ulica Przybyszewskiego znajduje si¢ w Strefie
Wielkomiejskiej — wszystkie w tej strefie nalezy wykonaé w stylistyce tzw. trojpodziatu..

Przewiduje si¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych. Stupki
oznakowania pionowego nalezy wykona¢ w kolorze RAL 7016., w tym tylne tarcze znakow w
kolorze RAL 7016.

1.6.5. Odwodnienie ukladu drogowego

Pas drogowy przebudowywanej ul Przybyszewskiego odwadniany bedzie jak obecnie
powierzchniowo przez odpowiednio wyprofilowane spadki jezdni i chodnika. Scieki deszczowe i
roztopowe ujmowane bgdg za pomocg istniejacych i projektowanych odbiornikow punktowych
wpustow, lub przyszynowych skrzynek odwadniajacych.

Tam gdzie to mozliwe pasy chodnikowe winny zosta¢ zaprojektowane w sposob
umozliwiajgcy odptyw wody w kierunku sgsiadujacych terendow zielonych lezacych w liniach
rozgraniczajacych pasa drogowego bez mozliwosci sptywu na tereny prywatne (nie drogowe).

Zgodnie z wymaganiami technicznymi co najmniej 50% projektowanych wpustow bedzie
posiada¢ ruszt kraweznikowo-jezdniowy, w lokalnych nieckach (tzw. dotkach) przewiduje sie
zabudowe rusztow kraweznikowych.

Dla odwodnienia uktadu drogowego zastosowane beda wpusty deszczowe realizowane jako
betonowe studzienki $ciekowe uliczne z osadnikiem i syfonem zwienczone rusztem zeliwnym Kl.
D400, albo C250 uchylnym z pelnym kotnierzem, posadowionym na plycie betonowej (z otworem
dopasowanym do rusztu), opartej pier$cieniu posrednim i betonowej ptycie odcigzajacej. Wszystkie
elementy betonowe studzienek przewiduje si¢ do zabudowy jako elementy prefabrykowane. Na
budowie nalezy wykona¢ obetonowanie kolana syfonu za pomocg betonu kl. C16/20.

Zaglebienie wpustu mierzone w miejscu kolana-zasyfonowania przyjmowaé na poziomie
okoto 1,6m; maksymalne zaglebienie wpustu nie moze przekracza¢ 2,0m. W uzasadnionych
przypadkach konieczno$ci wyptacenia wpustu nalezy stosowac studzienke posrednig zasyfonowang
z osadnikiem zwienczong wtazem kanalowym, do ktorej wigczony zostanie wpust bez osadnika i
syfonu. Dla podlgczen o dlugosci powyzej 15m na trasie podlgczenia nalezy przewidzie¢ studnie
posrednig o $rednicy 1,0-1,2m

Podtaczenia odwodnienia do kanatlu nalezy realizowa¢ za pomoca rur PVC, kamionkowych
lub zeliwnych w zaleznos$ci od spadku podtaczenia.

W przypadku wykorzystywania istniejgcych elementow odwodnienia nalezy dokona¢ oceny
stanu technicznego poszczegélnych elementdéw, ktoére w przypadku uszkodzenia nalezy poddaé
remontowi badz wymieni¢ na nowe. Wszelka ingerencja w ukltad odwodnienia wymaga zgody jej
wiasciciela tj. zwyczajowo Lodzkiej Spotki Infrastrukturalnej sp. z 0.0., albo Wydziatu Gospodarki
Komunalnej DPiS Urzedu Miasta Lodzi, albo innego wilasciciela odwodnienia.

W przypadku likwidacji zbednych elementéw odwodnienia przewiduje si¢ demontazu
elementow wpustu i fizyczne usuniecie ich z gruntu w wykopie, podtaczenia nalezy zlikwidowaé
przez fizyczny demontaz z gruntu w wykopie, albo przez zamulenie calego $wiatta przewodu
mieszankg przenoszaca obcigzenia. Fakt likwidacji elementow uzbrojenia terenu powinien zostaé
potwierdzony geodezyjnie i zamieszczony w dokumentacji powykonawczej.

Wpusty na przebudowywanym odcinku przewidziano do:
— regulacji wysoko$ciowe;j,

— adaptacji polegajacej na wymianie rusztu wpustu na jezdniowy, kraweznikowo-
jezdniowy, albo kraweznikowy.

— przebudowy ze zmiang lokalizacji wpustu deszczowego
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— budowy w nowej lokalizacji wpustu z jednoczesng adaptacja istniejacego wpustu na
studzienke posrednia.

1.6.6. Organizacja ruchu

Oznakowanie i zabezpieczenie robodt nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” oraz zalgcznikami do w/w rozporzadzenia.

Oznakowanie pionowe przewiduje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie
zagigtymi krawedziami, pokryte folia odblaskowa typu 2 oraz malowane proszkowo w kolorze
RAL 7016. Wielkos$¢ znakow drogowych nalezy dostosowac do istniejagcego juz oznakowania ul.
Przybyszewskiego. Stupki do znakdéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, malujac je na kolor
RAL 7016. Dolna krawedz znakéw pionowych na wysokosci min. 2,5 m.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej w
technice strukturalnej z pominigciem materialtdow nawierzchni wykonanych z materialow
kamiennych, starouzytecznych, klinkierowych 1 ozdobnej kostki.

Pasy ruchu powinny mie¢ szeroko$¢ w przedziale 3,25-3,50m ze wzgledu na prowadzona
komunikacje autobusow. Luki na skrzyzowaniach powinny mie¢ promien minimum 15m. Na
odcinkach chodnikéw pomiedzy przejsciami dla pieszych lub przejazdow dla rowerdw, a miejscami
parkingowymi, zastosowac urzadzenia separujgce, uniemozliwiajgce nielegalne parkowanie.

Projekt organizacji ruchu nalezy przedstawi¢ odpowiednim jednostkg uzgadniajacym przed
ostatecznym zatwierdzeniem geometrii projektowanej drogi. Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ projekt organizacji ruchu z nastepujacymi jednostkami: Policji, Zarzadca drogi (Zarzad
Drog i Transportu), MPK oraz Oddzialem Zarzadzania Ruchem na Drogach — Biuro Inzyniera
Miasta Lodzi, Wydziatem Inzynierii Ruchu i Sterowana Ruchem.

Lokalizacja przejsécia dla pieszych nalezy ustali¢ w miejscach zwigkszonego ruchu pieszego w
obrebie skrzyzowan. Dopuszcza si¢ skrzyzowania w potowie odcinkéw ulic musza by¢ wyraznie
oznaczone, dodatkowo oswietlone oraz jesli zasadne wyniesione.

1.6.7. Elementy malej architektury

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w Strefie Wielkomiejskiej. Nalezy zastosowaé
meble miejskie stylizowane. Charakteryzujg si¢ one ozdobnymi elementami wykonczenia,
wykonane ze stalowi, aluminium i zeliwa, zabezpieczone antykorozyjnie, lakierowane na kolor
szary antracytowy (RAL 7016). Wiaty przystankowe oraz zestaw mebli miejskich zwigzanych z
przystankiem nalezy zastosowaé¢ w kolorze RAL 7016. Dopuszcza si¢ niektore elementy ze stali
kwasoodpornej/nierdzewnej/oksydowanej z drewna, granitu. Nie dopuszcza si¢ wykonanie mebli
miejskich oraz ich detali z kompozytéw, czy tworzywa.

Nie nalezy lokalizowa¢ stupéw, stupkéw znakow drogowych i sygnalizacji oraz studzienek
kanalizacyjnych w $wietle przejs¢ dla pieszych oraz w rejonie ptytek wskaznikowych,
utrudniajacych poruszanie si¢ 0sob z dysfunkcja wzroku.

Na etapie projektowania przyjete rozwigzania 1 lokalizacje nalezy wuzgodni¢ z
Zamawiajacym o raz BAM.

1.6.6.1 Elementy malej architektury przewidziane do dostarczenia i montazu przez
przyszlego Wykonawce na zlecenie Zamawiajacego

Stojak Rowerowy w ksztalcie litery U — lub rownowazny 16 szt.

28



W poziomie wykonczenia zielencow stupki wykonczone stylizowana zeliwng baza, Srednica
elementu dekoracyjnego bazy stupkoéw o wymiarze do 10 cm w formie ozdobnego profilowanego
pierscienia. Stupki o wysokos$ci 35 cm zwienczone glowicg w formie kulki osadzonej na ozdobnej,
profilowanej rozecie maskujacej zakonczenie profilu rurowego. Stupek do podiloza nalezy
zamocowaé za pomocg zabetonowania betonu C12/15. Do stupka nalezy przymocowac profile o
wysokosci 5 cm 1 gruboscei 1 cm.

- , Szczegot A - baza stojaka
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Wiata przystankowa szt. 2
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Wiata przystankowa 4,22x1,29 m o konstrukcji stalowo-zeliwno-szklanej. Wiata wyposazona w
dwie tawki oraz podswietlang gablote rozktadu jazdy (nalezy doprowadzi¢ zasilanie gabloty). Wiata
fundamentowana bezposrednio w gruncie za pomocg zelbetowych fundamentow wierconych na gt.
min. 0,7 m lub mocowana w ptycie fundamentowej 4,70x1,50 m za pomoca kotew stalowych.

Lawka 7 oparciem i podiokietnikiem 20 Szt.

Lawka stylizowana o konstrukcji zeliwnej, zabezpieczonej trojwarstwowym lakierowaniem, z
szalowaniem siedziska i oparcia listwami z impregnowanego drewna (robinia, akacjowa, modrzew
lub drewno egzotyczne). Lawka mocowana do podioza za pomoca kotew. Kolor szkieletu — RAL
7016,kolor listew — naturalny drewna

/1800 x 80x 40 N
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Kosz na odpady - 20 szt.

Uliczny kosz na odpady wolno-stojacy, ze stali ocynkowanej, lakierowany proszkowo.
Pojemnik posiada wyciggany wktad, ostonicty od gory daszkiem z otworem wrzutowym i
zabezpieczony ryglowanymi azurowymi drzwiczkami serwisowymi, mocowanymi zawiasowo.
Wymiary elementu matej architektury: wysoko$¢ 85-92 cm, $rednica (dluzny wymiar pojemnika)
60-65 cm. Pojemnos¢ kosza 105-115 L . Kolor lakieru — RAL 7016

Kosz na odpady ,,psi pakiet” — 3 szt.

Kosz na psie nieczystosci z wkladem na odpady, wykonany ze stali ocynkowanej i
lakierowanej proszkowo. Wktad zabezpieczony przed wyciggnigciem przez 0soby niepowotane
ryglowang na zamek $ciankg tylng lub przednia, mocowang zawiasowo 1 otwierang na bok.
Konstrukcja kosza przykrecana do stelaza fundamentowego lub montowana poprzez bezposrednie
zabetonowanie stupkow w gruncie. kolor lakieru — RAL 7016.

Wymiary elementu matej architektury:

Wysokos¢ kosza (mierzona do pokrywy): 118 — 122 cm,
Szeroko$¢ (dluzszy wymiar pojemnika): 30 — 35 cm,
Glebokos¢ (krotszy wymiar pojemnika): 50 — 55 cm,
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Pojemnos¢ kosza: 381 — 45|

Kosz sktada si¢ z jednego pojemnika, w ktorego wnetrzu znajduje si¢ cz¢$¢ na psie nieczystosci
(wewnetrzny pojemnik zbiorczy ze stali ocynkowanej) oraz zasobnik na woreczki. Czg$¢ na psie
nieczystosci jest powyzej zasobnika na woreczki. Podstawa i pokrywa pojemnika majg ksztatt
owalny ze Scigtymi na prosto krancach dluzszej osi (jest to potrzebne do zamocowania nog).
Pokrywa kosza ptaska. Pojemnik stoi na nogach. Nogi wykonane z gigtych, trojkatnych, otwartych
profili. Profile te znajduja si¢ na skraju dluzszej osi owalu i stanowig skrajne elementy kosza.
Profile nosne potaczone w dolnej czegsci ptaskownikiem (zespawane). Kosz posiada 2 otwory do
czesci, gdzie wrzucane sg psie nieczystoSci, usytuowane symetrycznie, W 0Si pionowej kosza,
naprzeciw siebie, w gornej czesci pojemnika; oraz jeden otwor do zasobnika z woreczkami
usytuowany rowniez symetrycznie, w osi pionowej kosza. Ponizej otworéw do pojemnika na psie
nieczystosci, z jednej i z drugiej strony znajduje si¢ informacja graficzna o przeznaczeniu kosza
(wizerunek psa i jego odchodow), malowana z szablonu. Cata grafika ma si¢ zmiesci¢ w polu
prostokatnym 18x18 cm. Kosz ma by¢ zamocowany Srubami, zapewniajacymi stabilno$¢ oraz
uniemozliwiajagcymi przypadkowe lub celowe roztaczenie elementow.

Lawki peronowe 4 szt.

Opis wygladu:

Lawka peronowa, wolnostojaca, bez oparcia, w  konstrukcji  stalowo-zeliwnej
lub stalowo-aluminiowej. Lawka dedykowana do przestrzeni miejskich, zwlaszcza przystankow
komunikacji miejskiej na terenach objetych Rewitalizacja Obszarowa. Konstrukcja boczna, w
postaci odlewu zeliwnego lub aluminiowego o zmiennym przekroju, stanowigca podstawe tawki,
nawigzuje do ksztattu odcinka kota, potksigzyca. Na tej konstrukcji, za pomoca tacznika w formie
gniazda oparta jest rura ze stali kwasoodpornej, wykraczajaca na zewnatrz (poza granice
konstrukcji bocznych) wykonczona w sposob obty (zaslepiony). Przymocowany jest do niej,
wyprofilowany element z grubej blachy kwasoodpornej, tworzacej profil do ktorego
sa przymocowane prety ze stali kwasoodpornej tworzace siedzisko, umieszczone rownolegle do osi
podtuznej tawki, zakonczone oble w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania.

Konstrukcja nosna:
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2 konstrukcje boczne (podpierajace tawke) o zmiennym przekroju wykonane
jako odlewy zeliwne lub aluminiowe (0 przyblizonych wymiarach w widoku
z boku szer. x wys. 60-62 cm x 36-42 cm).

Konstrukcje boczne montowane w rozstawie 1600-1700 mm (w osiach).

3. Konstrukcje boczne zespolone ze sobg rurg stalows - jako glownego wspornika tawki,

$rednica rury 33 — 35 mm.

Stopy przeznaczone do montazu do podtoza dospawane do konstrukcji z blachy stalowej lub
ptaskownika z przewierconym otworem na kotwe, konce marki zaokraglone.

Konstrukcja i wypelienie siedziska:

1.

Siedzisko wykonane z pretow ze stali kwasoodpornej, srednicy 8 - 10 mm, sfazowanych w
rozstawie od 11 do 13 mm.

Profile siedziska oparte na konstrukcji wsporczej w postaci poprzecznego profilowanego
elementu z grubej blachy kwasoodpornej o gr. 8-9 mm, w rozstawie osiowym co 380-400
mm.

Wymiary:

dhugo$¢ od 1800 mm do 2000 mm
wysokos$¢ siedziska od 440 mm do 455 mm
szerokos¢ od 590 mm do 760 mm
wymiary stopy

szerokos¢ od 80 mm do 90 mm

dhugos¢ od 80 mm do 90 mm

grubos¢ od 6 mm do 8§ mm

Materialy

1. Elementy zeliwo, aluminium i stal kwasoodporna.
2. Elementy zlgczne $ruby, nakretki i podktadki ze stali kwasoodporne;j.

Parkomaty 6 szt.

Wykonawca winien w swojej ofercie uwzgledni¢ ewentualne wykonanie podstawy pod
parkomat na wskazanym odcinku.

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia lokalizacji parkomatu z Wydziatem Parkowania ZDiT.

Przed przystgpieniem do roboét na odcinku objetym strefg ptatnego parkowania, Wykonawca ma
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obowigzek skontaktowaé si¢ z Zarzadem Drég i Transportu, Wydzialem Parkowania, w celu
uzgodnienia daty demontazu parkomatu, a po zakonczeniu prac, daty ponownego montazu
urzadzenia. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie na wlasny koszt podstawy do
parkomat.

Dane ogdlne podstawy do parkomatu:

* Dhugos¢: 440 mm

* Szerokos$¢: 260 mm

* Wysokos¢: 50 mm

* Glebokos¢ zakotwiczenia podstawy w gruncie: do 500 mm
Dane materiatowe i wykonawcze dla podstawy parkomatu:

* Podstawg wykona¢ z blachy stalowej gr. 5 mm. Przed przystgpieniem do prac $lusarskich
nalezy przygotowac

arkusz blachy o wymiarach 540 x 360 mm.

* Narozniki 0 wym. 50 x 50 mm nalezy wycia¢. Nalezy réwniez wycia¢ otwor o wym. 150 x
100 mm stuzacy do

wrzutu betonu. W podstawie nalezy wywierci¢ otwory na $ruby o przekroju 14 mm o dlugosci
25 mm mocowane

od dotu 1 przyspawane do podstawy w miejscu tba sruby.

 Dla lepszego zakotwiczenia podstawy w gruncie i w celu wyeliminowania ewentualnego
chybotania zaprojektowano dospawanie kotew stalowych do spodu podstawy. Kotwy o di. 150 —
200 mm nalezy dospawa¢ w samych naroznikach podstawy, nast¢pnie kotwy po przekatnej
potaczy¢ pretem stalowym. Dla usztywnienia konstrukcji kotew sugeruje si¢ ich spigcie poprzez
dospawanie opaski stalowej.

* Mocowanie podstawy w gruncie nalezy rozpocza¢ od demontazu nawierzchni (jesli parkomat
ma by¢ ustawiony na chodniku ) i wykonania wykopu o wym. 43 x 25 ¢cm i glebokosci do 25 cm.

* Po wykonaniu wykopu z gory nalezy natozy¢ plyte i poprzez otwor dokona¢ wrzutu betonu do
poziomu gornej krawedzi ptyty . Plyta powinna by¢ zakotwiczona w gruncie w taki sposob, by od
gornej krawedzi nawierzchni do gornej krawedzi ptyty pozostato 0,5 cm.

Beton powinien sezonowa¢ przez okres minimum 3 dni i na ten czas miejsce zakotwiczenia
podstawy nalezy wygrodzi¢ tasmg zabezpieczajaca wykluczajac mozliwos¢ naruszenia ptyty przez
przechodniow. Po uptywie tego okresu mozna mocowac parkometr do podstawy poprzez natozenie
na $ruby otworami znajdujgcymi si¢ w dnie parkometru i dokrecenie nakretek. VWWymiary podstawy
w stosunku do wymiaréw dna parkometru zostaly tak dobrane, aby dno wystawato 0,5 cm poza
podstawe. Powstalg szczeling po przywrdceniu nawierzchni chodnika nalezy uzupetnié¢ zwirem.

Tablica Informacji Pasazerskiej 2 Szt.

Na kazdym peronie przewidziano zabudowe¢ po jednej dwustronnej tablicy TIP. Wszystkie
tablice zostang wiaczone do istniejaceg0o Systemu dziatajacego na terenie Lodzi. Projektowane
tablice nalezy podiaczy¢ wilaczy¢ do najblizszego przelacznika zlokalizowanego w szafie
sterowania sygnalizacja $wietlng. Kolor lakieru — RAL 7016
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Koszt na smieci przystankowy w stylu secesyjnym szt. 2

Kosz wykonany z profili i blachy z wktadem wewnetrznym (wyjmowanym). Obudowa z blachy
gr. min. 1,5 mm perforacjg w ksztalcie ,,4-listnej koniczynki”. Kosz mocowany za pomoca dwoch
srub np. M8, tby nie widoczne z zewnatrz. Kolor lakieru — RAL 7016
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Stupek przystankowy w stylu secesyjnym szt. 2

Stupek wolnostojacy 0 wysokosci 3,55 m, przekrdj okragly o $r. 101,6/6,3 mm. Elementy
zdobnicze i zwienczenie stupka (,,szyszka”), daszek nad znakiem oraz ,,pierscienie” na wysokosci
0,15 m i 2,212 m w postaci monolitycznych odlewow. Stupek montowany do podtoza za pomoca
kotew. Kolor lakieru — RAL 7016.

...... it
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s

Stupek do znakow drogowych

Stupek o wymiarach h=300-360 cm, $rednica 6/9 cm. W poziomie posadzki stupki
wykonczone stylizowang zeliwng baza, srednica elementu dekoracyjnego bazy stupkow o wymiarze
do 18 cmw formie ozdobnego profilowanego pierscienia. Srednica przekroju bazy schodkowo
zmniejszajaca si¢ w kierunku gornej krawedzi bazy przy pomocy kompozycji ozdobnych watkow 1
potwatkow, srednica elementu dekoracyjnego bazy stupka o wymiarze do 14 cm. Element posredni
stupkow akcentujacy zmiang przekroju (redukcja) stanowi ozdobny, profilowany piersciefn zeliwny
skomponowany z watka dolnego, poétwatkow w stylistyce analogicznej jak w bazie. Stupki
zwienczone glowicg w formie kulki osadzonej na ozdobnej, profilowanej rozecie maskujacej
zakonczenie profilu rurowego. Stupek do podloza nalezy zamocowaé przy pomocy gniazda
systemowego.
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Shupek odgradzajacy

Stupek uliczny z pamiecig ksztalttu kompozyt polimerowy, lakierowany proszkowo, stylizowana
— z bazg, pier§cieniami i kulg na szczycie. Montowane poprzez zabetonowanie w gruncie. W
poziomie posadzki stlupki wykonczone stylizowang baza, $rednica elementu dekoracyjnego bazy
stupkéw o wymiarze do 19 cm w formie ozdobnego profilowanego pierscienia. Srednica przekroju
bazy schodkowo zmniejszajgca si¢ w kierunku gornej krawedzi bazy przy pomocy kompozycji
ozdobnych watkow i potwatkow, Srednica elementu dekoracyjnego bazy stupka o wymiarze do 14
cm. Element posredni stupkow akcentujacy zmiang przekroju (redukcja) stanowi ozdobny,
profilowany pierscien skomponowany z watka dolnego, potwatkoéw w stylistyce analogicznej jak w
bazie. Stupki zwienczone glowica w formie kulki osadzonej na ozdobnej, profilowanej rozecie

maskujacej zakonczenie profilu rurowego.

Wymiary elementu matej architektury: h = 80 cm
Kolor lakieru — RAL 7016
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Odbojniki separacyjne
Ograniczniki parkowania, stylizowane, zeliwne. Elementu sktadajacy sie z 0zdobnego
profilowanego pierScienia przy podstawie oraz zakonczony ozdobnym pier§cieniem z

zakonczeniem potokragla bazg. Montowane poprzez zabetonowanie w gruncie.
Element lakierowany proszkowo, kolor lakieru RAL 7016.
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Ilosci podane przy kazdym elemencie malej architektury sa ilo$ciami minimalnymi.

Dokladne ilosci zostana ustalone przez Zamawiajacego na etapie projektu.

Informacje odnosnie dostarczenia i montazu mebli miejskich dla zadania zostala opisana

w Opisie Przedmiotu Zamowienia, zalaczonej przez Zamawiajacego.

1.6.6.2 Rozwiazania dla osob niepelnosprawnych

W celu zwigkszenia komfortu i bezpieczenstwa osob starszyCh oraz oséb z niesprawnos$cig
ruchowa, przewidzie¢ nastepujace rozwigzania:

Przystanki autobusowe-tranwajowe wykonaé, jako wyniesione z najazdowym
krawegznikiem peronowym o powierzchni antyposlizgowej, umozliwiajgcym
zatrzymanie autobusu/tramwaju w bliskiej odlegtosci od krawedzi peronu,

W obrebie perondow zastosowano plytki wskaznikowe dla oso6b z dysfunkcjg wzroku
wg obowigzujacej normy, utozone zgodnie z ponizszym rozwigzaniem:

o Wzdhiz krawedzi uzytkowej przystanku wykonaé lini¢ krawedziowa o
szerokosci 30 cm z plyt zebrowanych biatych polimerobetonowych 30x30x8
cm (uktad zeber rownolegly do linii peronu) odsunieta od kraweznika peronu
na odlegtos¢ 60 cm,

o Linia krawedziowg zakonczy¢ polem wsiadania wykonanym z plyt
zebrowanych biatych polimerobetonowych 30x30x8 cm o ukladzie
rownolegtym do krawedzi peronu. Pole wsiadania wykona¢ o wymiarach
120x90cm, a jego o$ odsung¢ o 150 cm od kranca peronu,

o Przystanek oznaczy¢ pasem sygnalizacyjnym (z profilem Zebrowym
réwnoleglym do kraweznika z bialych ptyt polimerobetonowych 30x30x8
cm) na catej szerokosci chodnika, o szerokosci 60-90 cm. Pas konczy si¢
polem wsiadania.

Dojscia do perondéw nie mogg posiada¢ stopni oraz barier architektonicznych.

Nie nalezy lokalizowa¢ nowych studzienek kanalizacyjnych w $wietle przej$¢ dla
pieszych oraz w nawierzchniach umozliwiajacych orientacj¢ w przestrzeni dla osob z
dysfunkcja narzadu wzroku.

Chodniki przy przejsciach dla pieszych wykonaé, jako obnizone, z rdznica
poziomow pomiegdzy przejSciem, a chodnikiem wynoszacg 0,5 cm.

Skrzyzowania objete sygnalizacjg $wietlng wyposazy¢ w sygnalizatory akustyczne
dla pieszych oraz w przyciski uruchamiajgce sygnalizacj¢ na wysokosci dostepnej
dla osob poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim. Ponadto przyciski powinny by¢ w
kolorze kontrastujagcym z kolorem stupa, na ktérym si¢ znajduja.

W obrgbie przejs¢ dla pieszych zastosowaé ptytki wskaznikowe dla oséb z
dysfunkcja wzroku, utozone zgodnie z ponizszym rozwigzaniem:

o Na szerokosci przejscia dla pieszych  wykona¢ pas plytek
polimerobetonowych zebrowanych biatych o szerokosci 60 cm o uktadzie
zeber rownolegtym do kierunku przejscia przez jezdnig,

o Do przejscia dla pieszych w poprzek chodnika wykona¢ pas dojscia o
szerokosci 60-90 cm ztozony z ptytek polimerobetonowych guzkowanych
760ttych.

o W celu zwigkszenia widocznosci linii 1 pol z nawierzchni integracyjnej przez
osoby niedowidzace, nalezy zastosowaé przylegly do tych linii 1 pdl pasy
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towarzyszace zwigkszajace kontrast z ptytek betonowych, grafitowych,
bezfazowych o formacie 30x30x8 cm.

Szczegoly rozwigzan dla osob niepelnosprawnych nalezy opracowaé na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego oraz uzgodni¢ z Miejskim Rzecznikiem Osob Niepetnosprawnych.

1.6.8. Przebudowa sieci wodociagowej
W zakresie sieci wodociggowej przewiduje sig:

e Rozwigzanie kolizji wodociaggu w projektowang podbudowg torowiska tramwajowego
wraz z przebudowg przytaczy i wlaczen wodociggow z ulic przyleglych

e Przebudowe przytaczy wody

e Regulacje wysokosciowa skrzynek i innej armatury zeliwnej z dowigzaniem do
rzednych projektowanego uktadu drogowego

Istniejaca sie¢ wodociggowa ze wzgledu na korekte trasy torowiska zlokalizowana jest pod
krawedzig istniejacej plyty betonowej torowiska, z tego wzgledu przewiduje si¢ przelozenie
wodociggu w nowa lokalizacj¢. Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w jezdni oraz poza
jezdnig. Zgodnie w wymaganiami technicznymi ZWiK wodociag nalezy realizowac z rur z zeliwa
sferoidalnego z wyktadzing cementowg lub poliuretanowg albo rur z PE, stosowa¢ armature zeliwng
konierzowa. Armature nalezy zabezpieczy¢ przez realizacje stosownych blokow podporowych i
oporowych.

Na wodociggu nalezy zamontowa¢ hydranty shuzace celom  eksploatacyjnym
(odpowietrzenie/odwodnienie sieci) oraz celom zabezpieczenia ppoz. Hydranty nalezy realizowaé
jako podziemne na odgalezieniu z zasuwg odcinajaca bezposrednio przy wiaczeniu w wodociag.
Hydrant 1 skrzynka zasuwy odcinajacej zostanie zwienczona skrzynka uliczng oparta na
prefabrykowanej ptycie betonowej. Hydrant musi posiada¢ skuteczne odwodnienie ktore
realizowane bedzie zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

Dla przebudowywanych przytaczy wody wiaczenie do sieci realizowa¢ za pomoca nawiertki,
lokalizacje zasuwy domowej odcinajgcej nalezy uzgodni¢ w ZWiK.

Dla przebudowywanego przytacza wody nalezy zdemontowac istniejgcg studnie wodomierzowa
przez fizyczne usunigcie jej elementow z gruntu w wykopie. Nowa studni¢ zrealizowaé jako
betonowg prefabrykowang szczelng (kregi taczone na uszczelki) o $rednicy 1,0-1,2m, z betonowa
ptyta pokrywowsa oraz wlazem zeliwnym kI.D400 opartym na prefabrykowanych pierscieniach
odcigzajacych. Studnia bedzie posiada¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, oraz
bagienko w dnie o odpompowywania ewentualnej wody. Zestaw wodomierzowy zostanie dobrany
zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi ZWIiK w tym zakresie, oraz bedzie posiadal zabezpieczenie
przed wtornym skazeniem wody.

Na czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ uzytkownikom sieci tymczasowe zaopatrzenie w
wode

Wszelka ingerencja w sie¢ wodociggowa wymaga zgody jej wiasciciela tj. zwyczajowo
L.odzkiej Spotki Infrastrukturalnej sp. z 0.0., badz innych wilascicieli.

Zakres robot obejmuje dostosowanie wysokos$ciowe istniejacych studni, komoér 1 wlazoéw na
istniejacej sieci wodociggowej do nowej nawierzchni drogi oraz wymiane elementéw widocznych
typu ramy, pokrywy studzienne na nowe.

Na przedmiotowym odcinku przewidziano wymiang¢ wtazow na nowe, zaro6wno ram
jak i pokryw studzienek. Nalezy zastosowa¢ wilazy zeliwne z trwale przymocowang uszczelka
(niewklejong), pelnym kotnierzem korpusu, lub korpus bez kotnierza tzw. "ptywajacy". Pokrywa
powinna by¢ niewentylowana z minimum dwoma otworami na haki i logotypem obowigzujacym na
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terenie miasta Lodzi tj. w centralnej czeSci wlazu logo Lodzi, otoczone wzorem powstatym po
roztozeniu papierowej todki — origami. Wykonawca zobowigzany jest zamontowac i wyregulowac
studzienki, natomiast ZWiK odpowiada za zakup.

Wtaz zeliwny studzienki wodociggowej

1.6.9. Przebudowa sieci kanalizacyjnej
W zakresie sieci kanalizacyjnej przewiduje sie:

- Rozwigzanie kolizji wlazéw kanalowych/ studzienek wentylatorow z projektowanym
torowiskiem, oraz projektowanym kraweznikiem uktadu drogowego

- Rozwigzanie kolizji wtazéw bocznych do kanatu z projektowanym torowiskiem

- Regulacj¢ wysokosciowa pokryw studni, wentylatorow 1 innej armatury zeliwnej
kanalizacyjnej z dowigzaniem do rzednych projektowanego uktadu drogowego

W stanie istniejagcym pokrywy wilazéw kanatowych oraz wentylatory zostaly zlokalizowane
pomigdzy torowiskami tramwajowymi, w zwigzku z korektg lokalizacji uktadu torowego powstajg
kolizje torowiska z wtazami / wentylatorami zamontowanymi na kanale.

Szczegotowe rozwigzania i Sposob prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ ze ZWiK.

W stanie istniejagcym wiazy boczne zlokalizowane sg w uktadzie drogowym i tracg swoje
pierwotne znaczenie. Ze wzgledu na kolizje¢ z torowiskiem tramwajowym zejscie do wiazu nalezy
przesung¢ przez wykonanie komina zlazowego o $rednicy min. 1,0m zwiehczonego wlazem
zeliwnym kl1.D400. Szczegoétowe rozwigzania i sposob prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ ze
ZWiK

Wszelka ingerencja w sie¢ kanalizacyjng wymaga zgody jej wiasciciela tj. zwyczajowo
L.odzkiej Spotki Infrastrukturalne;j sp. z o.0., badz innych wiascicieli.

Zakres robot obejmuje dostosowanie wysokosciowe istniejacych studni, komoér i wlazow na
istniejacej sieci kanalizacyjnej do nowej nawierzchni drogi oraz wymiang elementéw widocznych
typu ramy, pokrywy studzienne na nowe.

Na przedmiotowym odcinku przewidziano wymiang¢ wtazow na nowe, zaro6wno ram
jak 1 pokryw studzienek. Nalezy zastosowaé wilazy Zeliwne z trwale przymocowang uszczelka
(niewklejong), pelnym kotnierzem korpusu, lub korpus bez kotnierza tzw. "ptywajacy". Pokrywa
powinna by¢ niewentylowana z minimum dwoma otworami na haki i logotypem obowigzujacym na
terenie miasta Lodzi tj. w centralnej czgsci wiazu logo todzi, otoczone wzorem powstaltym po
roztozeniu papierowej todki — origami. Wykonawca zobowigzany jest zamontowaé i wyregulowaé
studzienki, natomiast ZWiK odpowiada za zakup.
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Wtaz zeliwny studzienki kanalizacyjnej

1.6.10. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej

Na etapie projektu na podstawie materialow archiwalnych PSG oraz w odniesieniu do
projektowanej niwelety zostanie okreslone przekrycie sieci gazowej oraz jej lokalizacja wzgledem
warstw konstrukcyjnych pasa drogowego co bedzie podstawa do okreslenia konieczno$ci
rozwigzania kolizji wysokos$ciowej sieci gazowej z projektowanym uktadem drogowym/torowym.

W uktadzie istniejgcym sie¢ gazowa zlokalizowana jest czeSciow0 W jezdni i CzeSciowo w
chodniku. Po korekcie lokalizacji kraweznikéw drogowych oraz torowiska tramwajowego sie¢
gazowa znajduje si¢ pod ptyta betonowa torowiska tramwajowego oraz pod projektowanym
krawe¢znikiem drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do ostatecznego uzgodnienia z gestorem sieci Ssposobu
rozwigzania kolizji z infrastrukturg techniczna.

Polska Spotka Gazownictwa zamiescita w planie inwestycyjnym Spoéiki, przebudowe sieci
gazowej w ul. Przybyszewskiego w Lodzi, na odcinku od ul. Piotrkowskiej do posesji nr 42 przy ul.
Prybyszewskiego, co zobowigzuje Wykonawce do wspotpracy i koordynacji dziatan z PSG Sp. z o.
0.

1.6.11. Przebudowa i zabezpieczenie sieci cieplowniczych

Na etapie projektu na podstawie materiatow archiwalnych VEOLIA oraz w odniesieniu do
projektowanej niwelety zostanie okreslone przekrycie sieci cieplnej oraz jej lokalizacja wzgledem
warstw konstrukcyjnych pasa drogowego co bedzie podstawa do okreslenia koniecznosci
rozwigzania kolizji wysoko$ciowej sieci z projektowanym ukladem drogowym/torowym.

W uktadzie istniejagcym sie¢ cieplna przecina istniejacy uktad drogowy.

W rejonie ulic Lubelska i Grabowa przewiduje si¢ usuni¢cie nieczynnej obudowy kanalu c.o.
przez fizyczny demontaz z gruntu.
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1.6.12. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych

Wykonawca na etapie prac projektowych uzyska szczegdétowe warunki techniczne przebudowy
i zabezpieczenia kolidujacych z przebudowana/budowang inwestycjg. Kolizyjne odcinki Kkabli
nalezy przebudowaé/zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami otrzymanymi przez Wykonawce na etapie
prac projektowych.

Skrzyzowania nowo uktadanych kabli z istniejacymi sieciami podziemnymi oraz przy uktadaniu
pod ulicami, torowiskami i pod wjazdami na posesje nalezy wykona¢ w rurach ochronnych:

e 110 - koloru niebieskiego - kable nN,
e 160 - koloru czerwonego — kable SN.

Istniejagce kable w miejscach kolizji (pod wjazdami oraz przy skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem terenu) nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami:

e (110 - kable nN,
e (160 — kable SN.

Sposob rozwigzania kolizji z infrastrukturg techniczng winien by¢ ustalony i uzgodniony przez
jednostke projektujaca, w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu, Zamawiajagcym, gestorami sieci,
m.in. z PGE Dystrybucja £.6dZ Sp. z 0.0., 90-021 L6dZ, ul. Tuwima 58.

Uwaga: Przedstawione na zalaczonych rysunkach sposoby usuniecia kolizji maja charakter
pogladowy, nie wyklucza si¢ tym samym wystgpienia Kolizyjnych linii kablowych nie objetych
opracowaniem. Wykonawca na etapie prac projektowych zobowiazany jest do wystapienia o
szczegélowe warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenie sieci kolidujacych z inwestycja
oraz aktualng mape do celow projektowych. Ponadto dokumentacje¢ nalezy uzgodni¢ z
gestorem sieci oraz na naradach koordynacyjnych w miejscowym osrodku

1.6.13. Oswietlenie uliczne

W ramach usunigcia kolizji z nowym uktadem drogowo-torowym w ul. Przybyszewskiego na
odcinku od placu im. Reymonta do posesji nr 42 nalezy zaprojektowaé¢ stupy trakcyjno-
o$wietleniowe i o$wietleniowe. Po odbiorze techniczno-eksploatacyjnym powyzsze urzadzenia
stanowi¢ bedg majatek Miasta Lodzi w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog i Transportu. W
zwiazku z powyzszym wykonane projekty powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

» Przed przystapieniem do wykonania projektu nalezy:
e sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ istniejagcych urzadzen oswietleniowych tj.: stupow
o$wietleniowych, wysiegnikow, opraw (moc i typ opraw), stacji zasilajacych wraz ze
wszystkimi potgczeniami,

e ustali¢ z Zamawiajacym rodzaj zasilania i lokalizacje urzadzen zasilajacych,
sterujgcych i pomiarowo — rozliczeniowych,

e przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji koncepcj¢ projektowa o$wietlenia
zawierajacy: proponowang lokalizacj¢ 1 dobodr: urzadzen os$wietleniowych (rodzaj
opraw, zrodetl swiatta i1 stupéw o$wietleniowych),

e przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji tabele doboru sytuacji oswietleniowych
i klas oswietlenia w oparciu obowigzujacej normy;,

e dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie dane niezbgdne do uzyskania warunkow
przytaczenia do sieci od dostawcy energii,
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Ogoélne wymagania o$wietleniowe

Projektowane os$wietlenie nalezy wyposazy¢ w system sterowania zapewniajacy
m.in.: mozliwo$¢ ograniczania poboru energii w okresach zmniejszonego natezenia
ruchu pojazdéw i pieszych,

Nalezy zapewni¢ rezerwowanie zasilania projektowanego os$wietlenia oraz
przylaczenie do systemu centralnego sterowania oswietleniem PGE Dystrybucja
S.A. Odziat L.6dz-Miasto.

Nalezy przewidzie¢, w porozumieniu z Zamawiajagcym, mozliwo$¢ zasilania
z instalacji o$wietlenia drogowego innych urzadzen i obiektow na terenie objetym
projektem (o$wietlenia wiat przystankowych, parkingoéw, oswietlenia dekoracyjnego
itp.),

Projekt oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
oraz zaleceniami Polskiego Komitetu Oswietleniowego.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spelniac
wymagania obowigzujagcych norm i przepisow, W SzCzegdélnosci wymagania
w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Wymagania stawiane oprawom oswietleniowym

Zrédla $wiatla powinny charakteryzowaé sie wysoka skutecznoscia $wietlna.
(Zastosowa¢ oprawy LED) Korpus opraw wykonany z cisnieniowego odlewu
aluminium stanowigcym jednocze$nie radiator oprawy, dostepny w dwoch
rozmiarach dopasowanych do strumienia $§wietlnego oprawy, pomalowany
proszkowo w kolorze RAL 7016.

Skuteczno$¢ swietlna opraw, rozumiana, jako strumien $wietlny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywane] przez oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 Im/W przy
pradzie zasilajagcym max 500mA.

Korpus opraw dwukomorowy nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci
uzebrowania.

Zrodlo $wiatta - panel LED ma by¢ ostoniety plaska szyba ze szkla hartowanego
o IK nie gorszym niz IK 08.

Temperatura barwowa - ciepta biel 3000K.

Zrodto $wiatta - panel LED co najmniej 80 000 h pracy do L70 przy Ta = 250C (po
uptywie 80000 godzin §wiecenia Strumien §wietlny nie mniejszy niz 70% strumienia
nominalnego oprawy).

Kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajaca emitowaé $wiatlo roOwnomiernie na catg oswietlang przez oprawg
powierzchnie. W przypadku przepalenia si¢ ktorej$ z diod zmieni si¢ jedynie
strumien §wietlny a nie rozsyt $wiatta.

Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiang bez wykonywania polaczen lutowanych.

Oprawy muszg posiada¢ znak CE i certyfikat potwierdzajacy wykonanie jej zgodnie
z normami europejskimi nadany przez niezalezne laboratorium badawcze,
posiadajace akredytacje na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC.

Przy ustawieniu 0o w stosunku do podtoza, nie moga emitowac $wiatla w gorng
polprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia
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18 marca 2009 (DZ Urzgdowy UE z dnia 24.03.2009r.).
Spetia¢ wymogi I lub II klasy ochronnosci.
Stopien szczelnosci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66.

Uktad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodlo $wiatta przed przepigciami 0 napigciu CO
najmniej 4k V.

» Wymagania stawiane stupom o$wietleniowym.

Projektowane stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane ze stali lub aluminium
z co najmniej 10-letnim okresem gwarancji bez koniecznosci stosowania w tym
okresie zabiegow konserwacyjnych w postaci malowania i osadzone bezposrednio
w ziemi ( bez fundamentow)

Stupy  oswietleniowe powinny by¢ oznakowane trwalymi tabliczkami
znamionowymi z nazwa producenta, data realizacji inwestycji oraz kolejnym
numerem poczawszy 0d rozdzielnicy oswietleniowej.

Nalezy zachowa¢ ujednolicong kolorystyke stupow stosujac kolor RAL 7016 szary
antracytowy.

» Wymagania stawiane szafom o$wietleniowym.

Rozdzielnie oswietleniowe i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem
energetycznym ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowigzujacg norma):

NIE DOTYKAC !

URZADZENIE
ELEKTRYGCZNE

Szafa dwuczesciowa z wydzielong 1 osobno zamykang czescig PGE dla przylaczenia
zasilania 1 zamontowania ukladu pomiarowego energii elektrycznej oraz czescia
uzytkownika,

Nowa szafa musi by¢ pomalowana S$rodkiem typu anty plakat w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym,

Stopien ochrony minimum IP 54 (dla szaf na odkrytej przestrzeni),

W czgsci uzytkownika szafa winna by¢ wyposazona w roztgcznik umozliwiajacy
uzyskanie widocznej przerwy w obwodzie zasilania,

Wandaloodpornos¢ (odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne),

Zastosowanie nowoczesnych: technologii, ukladéw sterowania, pomiaru energii
1 kontroli stanu elementow sieci,

Miejsce na umieszczenie zalaminowanego schematu oswietlenia w szafie oraz
oznakowanie i ponumerowanie obwodéw kabli (zgodnie ze schematem w projekcie),

Szafa o$wietleniowa winna by¢ dostosowana dla minimum 4 obwodow
rezerwowych,

Szafy w kolorze RAL 7016.

» Projekt powinien zawierac:

tablice doboru sytuacji o$wietleniowych i klas oswietlenia w oparciu obowigzujacej
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normy, obliczenia parametrow projektowanego oswietlenia,

e wynikowe tabele zawierajace szczegdtowe, obliczone oraz minimalne wymagane
przez obowiazujaca norme, parametry o$wietlenia, dla przyjetych klas oswietlenia,

e dane techniczne wszystkich — zastosowanych urzadzen oswietleniowych,
w szczegoblnosci:

- rodzaje stupow, wysiggnikdw i opraw,

- wysokos$¢ zawieszenia opraw,

- katy mocowania opraw,

- parametry o$§wietleniowe zastosowanych opraw.

e rysunki zastosowanych urzadzen, plany sytuacyjne, schematy ideowe, widoki
rozdzielnic spdjne ze schematami i zestawienia wspoirzednych linii 1 stupoéw
oswietleniowych, schematy jednokreskowe naniesione na geometrycznym rzucie
ulicy oddzielnie dla demontowanych punktow $wietlnych (opracowane na podstawie
inwentaryzacji) i projektowanych punktéw swietlnych,

e wszystkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajace jego realizacje,

e zestawienie punktow §wietlnych istniejacych przed i po realizacji inwestycji,
e przedmiary robot i kosztorysy uwzgledniajace nastgpujace prace pomiarowe:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- poboru mocy, rOwnomiernosci obcigzenia faz i wspotczynnika mocy (Cos ),
- parametrow oswietlenia wg wymagan obowigzujacrj normy

e dla projektowanych rozdzielnic dla celow oswietleniowych nalezy opracowac
instrukcje techniczno — ruchowe dla potrzeb eksploatacji i konserwacji.

1.6.14. Opis projektowanego oSwietlenia

W ul. Przybyszewskiego od placu im. Reymonta do posesji nr 42 oraz wszystkich bocznych
ulicach projektuje sie¢ dekoracyjne stupy trakcyjno-oswictleniowe i oswictleniowe (na bocznych
ulicach) z LED-owym zrodtem $wiatta o mocy 80W zawieszonym na wysoko$ci 10,5m na
wysiegniku o di. 1,5m.

Ukonczony projekt przed wydaniem Zamawiajagcemu nalezy ostatecznie uzgodnié
w PGE Dystrybucja S.A. oraz w Zarzadzie Drog i Transportu w L.odzi.

Lokalizacje stupow oswietleniowych nalezy zaprojektowa¢ w sposob nie powodujacy kolizji
1 ucigzliwosci dla uzytkownikoéw drog.

Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ od zwar¢ bezpiecznikiem z wkiadka topikowa
Bi-Wts 6A w stupach oswietleniowych. W oprawach oswietleniowych nalezy zastosowa¢ redukcje
autonomiczng. Od izolowanego ztacza kablowego do zasilania oprawy nalezy utozy¢ przewdod YLY
3 x 1,5 mm2. Oprawy o$wietlenia ulicznego nalezy montowaé zgodnie z planem Sytuacyjnym.
W stupach oswietleniowych na kablach nalezy zastosowac ,,palczatki” termokurczliwe. Dla potrzeb
zasilania o$wietlenia nalezy zastosowaé kable miedziane. Nalezy zastosowa¢ zlacza stupowe typu
IZK lub réwnowazne. Przy projektowaniu i budowie linii kablowych nalezy uwzgledni¢ ,,Wytyczne
do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 6.

Zastosowane beda stupy trakcyjne oraz trakcyjno-o$wietleniowe ozdobne o sylwetce
charakterystycznej dla tej czgéci Miasta.
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1.6.15. Charakterystyka stupa trakcyjno-oswietleniowego

W ramach inwestycji projektuje si¢ stupy trakcyjno- oswietleniowe o wysokos$ci catkowitej 12,3 m.
Stupy stylizowane z ozdobng bazg, licznymi elementami dekoracyjnymi, zakonczone ozdobnym
pinaklem. Wszystkie elementy o0zdobne wykonane z zeliwa. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 10m
dla stupow trakcyjno-oswietleniowych. Projektowane oprawy nalezy zamontowaé na wysiegnikach
0 dlugosci 1.5m. Shuipy wykonane sa z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych
srednicach, potaczonych kaskadowo technikg spawu twardego. Wysokos¢ catkowita stupa 12,3 m.
Kolor lakieru — RAL 7016

Zardéwno shupy jak i ozdoby powinny by¢ ocynkowane i dwukrotnie pomalowane przez producenta.

Stup trakcyjno -oswietleniowy ( siec trakcyjna montowana na przewigzkach pomiedzy dwoma
stupami)
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1.6.16. Charakterystyka stupa oswietleniowego

Stupy wykonane sg z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych $rednicach, potaczonych
kaskadowo technikg spawu twardego. Wysokos¢ catkowita stupa 10 m.

Do stupéw zamocowane sa wysiggniki stylizowane, zamontowane na jednym poziomie
wysokosci  zgodnie z katem nachylenia mocowania oprawy, dostosowanym do parametrow
technicznych oprawy.

Oprawa o$wietleniowa mocowana jest do konstrukcji wysiegnika, na zasadzie sztywnej tulejki
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gwintowanej , co zapewnia jej petng stabilnos$¢ oraz szczelne wprowadzenie przewodu zasilajacego
do wnetrza oprawy.

W celu trwatego zabezpieczenia stupow przed dziataniem korozji, musza by¢ cynkowane ogniowo
dwustronnie oraz lakierowane specjalistycznymi farbami poliuretanowymi do powlok cynkowych
w kolorze RAL7016. Stupy zdobione stylizowanymi odlewami zeliwnymi w postaci przewiazek
zwienczajacych kazde przejscie w $rednicach rur. U dotu stup obkladany zeliwng baza, ktora
wyposazona jest w drzwiczki z herbem miasta £.6dz. Stup zakonczony ozdobnym zeliwnym
czopem. W celu zabezpieczenia elementow zeliwnych przed korozjg musza one by¢é ocynkowane
oraz zabezpieczone specjalnymi farbami do powlok zeliwnych. Stup wkopywany na glebokos¢
1,5m. W zwigzku z konieczno$cig uzyskania wysokiej sztywnosci stupa (ewentualne mocowanie
elementow dekoracji swiatecznej, flag, itp.) stupy powinny by¢ wykonane ze $rednic rur i grubosci
scianek wskazanych w rysunkach technicznych.
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1.6.17. Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED

Budowa oprawy — dwukomorowa

Materiat korpusu —aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 7016
Materiat klosza — PC

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory osprzetu — IP55

Montaz na gwint o $rednicy 1” (rurowy)

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) —-80W
Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Minimalny strumien $wietlny zrodet — 9900Im

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone W programie komputerowym
pozwalajacym wykonac¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.
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1.6.18. Zalecenia normatywne i techniczne o§wietlenia

> Dla zapewnienia bezpieczenstwa w o$wietleniu przestrzeni miejskich nalezy

stosowa¢ obowigzujaca norma oSwietleniowa. O$wietlenie drog.

Szczegdlnie wazne jest uwzglednienie w projektach wszystkich aspektow bezpieczenstwa
pieszych — takich jak:

oswietlenie poziome ciggéw komunikacyjnych oraz przestrzeni dla pieszych
o$wietlenie pionowe oraz poétcylindryczne pieszych

oswietlenie przejs¢ dla pieszych.

Dla o$wietlenia przestrzeni miejskich oraz iluminacyjnego ze wzgledu na
oszczednoSci energii oraz Kkosztow utrzymania nalezy stosowa¢ oprawy
oSwietleniowe wykonane w technologii LED.

Dla o$wietlenia przestrzeni miejskich zastosowane w oprawach zrodta LED powinny mie¢
ogolne parametry o$wietleniowe nie mniejsze niz:

wspotczynnik oddawania barw Ra >70 (dla przestrzeni o drugorzgdnym znaczeniu
wizualnym — np.: ciggi o komunikacji gtdéwnie samochodowej),

wspotczynnik oddawania barw Ra >70 (dla pozostatych przestrzeni),

temperature barwowa zrodta $wiatta dla oswietlenia podstawowego nie wigksza niz
4000K (uzalezniona do rodzaju o$swietlanej powierzchni)

trwalo$¢ uzytkowa LEOB10 > 70000h,

mozliwo$¢ zastosowania systemoéw centralnego sterowania i monitoringu dla stref
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wymagajacych wspotgrania oswietlenia przestrzeni z iluminacjami dynamicznymi
» Zastosowane w tych strefach oprawy o$wietleniowe powinny mie¢ parametry:
e stopien ochrony IP>65 zalecany IP66
e obudowe wykonang z malowanego aluminium (najlepiej proszkowo)

e klosz szklany wykonany ze szkta hartowanego lub PC — zalecane jest stosowanie opraw
0 kloszu ze wspolczynnikiem min. IKO8 zapewniajacym wigksze bezpieczenstwo w
miejscach narazonych na akty wandalizmu.

e nalezy stosowaé oprawy ograniczajace rozsyl §wiatta do dolnej potprzestrzeni w celu
ograniczenia zanieczyszczenia $wiattem nieba oraz zminimalizowania $wiatla
intruzyjnego w kierunku okien mieszkan.

> Dla systeméw zasilajacych oraz sterowania stosowaé¢ odpowiednie normy oraz
przepisy.
Dla systemOéw sterowania i monitoringu zaleca si¢ stosowanie systemow z komunikacja

dwustronng pozwalajaca nie tylko na sterowanie, ale i na monitorowanie stanu opraw — m. in. czas
Swiecenia, awarie, Zuzycie energii.

W celu zmniejszenia ilosci okablowanie oraz uproszczenia sieci zasilajgcej i1 sterujacej,
szczegolnie dla montazu opraw na budynkach zabytkowych zalecane jest stosowanie systemow ze
sterowaniem odbywajacym si¢ po lub zintegrowanych z okablowaniu zasilajacym lub za pomoca
sygnatu radiowego.

1.6.19. Zalecenia projektowe
Projekt powinien zawierac:

e Obliczenia o$wietleniowe wykonane w otwartym programie o$wietleniowym
e Schematy rozmieszczenia oraz mocowania opraw.

e Schematy nacelowania opraw.

e Schematy elektryczne oraz systemow sterowania.

e Schemat dopasowania/odniesienia oswietlenia do oswietlenia w przylegajacych lub
lezacych przy tych samych ciggach komunikacyjnych fragmentach miasta, ktore juz sa
zrealizowane lub posiadajacych zatwierdzone projekty rewitalizacyjne fragmentach.

e \Wymagane uzgodnienia branzowe — elektryczne, budowlane, konserwatorskie.

1.6.20. Sygnalizacja Swietlna

Istniejgca sygnalizacja $wietlna na przejsciu dla pieszych przy skrzyzowaniu ul.
Przybyszewskiego/Krucza wchodzaca w zakres zadania zostata zmodernizowana oraz wiaczona do
obszarowego systemu sterowania ruchem w ramach biezacego zadania. W zwiazku z powyzszym
przewidziano dostosowanie istniejacych urzadzen oraz instalacji sygnalizacji §wietlnej w zakresie
wynikajacym z przebudowy uktadu drogowego oraz zmiany organizacji ruchu oraz sygnalizacje
nalezy podtaczy¢ do obszarowego systemu sterowania ruchem. .
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Dla powyzszego zadania nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonac/dostosowaé sygnalizacje
swietlang na skrzyzowaniach wchodzacych w zakres opracowania. Projektowane rozwigzania
musza spelnia¢é wszystkie wymagania funkcjonalne okre§lone w ,,Szczegdélowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnalizatorow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i1 warunkow ich umieszczania na drogach — zataczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 — z pdzniejszymi zmianami” oraz obowiazujacych normach.
W ,,Koncepcji Wielobranzowej Drog” stanowiacej cze$é sktadowa niniejszego PFU przedstawiono
wstepne rozwigzania projektowe dla sygnalizacji swietlnej z zakresu opracowania. Budowane i
przebudowywane sygnalizacje $wietlne nalezy wpig¢ do obszarowego system sterowania ruchem
przy pomocy kanatu technologicznego i kabli §wiattowodowych.

Wykonane instalacje ulicznej sygnalizacji §wietlnej po odbiorze technicznym oraz okresie
gwarancji eksploatowane beda przez Zarzad Drog i Transportu w Lodzi. W zwigzku z powyzszym
wykonane projekty powinny spetnia¢ nastgpujace wytyczne:

» Sygnalizacje $wietlne majg by¢ zaprojektowane do pracy w trybie acyklicznym z
akomodacja wszystkich uczestnikdbw ruchu 1 wlaczone do istniejacego systemu
sterowania ruchem obecnie eksploatowanego na terenie miasta.

» Przygotowanie dokumentacji dla sygnalizacji $wietlnej wedlug nastepujacych
wytycznych:
e akomodacja grup kotowych

e wzbudzanie sygnatow zielonych przez pieszych

e uklad detekcji do 50 m dla wlotu w uktadzie: przy linii warunkowej (petla 2mx4m) - w
odlegtosci 1,5m od linii zatrzymania, petla wykrywajaca rowery dla wlotow
podporzadkowanych 1 lewoskretow (nie stosujemy petli rowerowych dla kierunkow
glownych) zlokalizowana bezposrednio za petly (2mx4m), 50 m - detekcja
umozliwiajgca pomiar ruchu (2m x 2m),

e instalacja pierScieniowa w kanalizacji (minimum 2-otworowa) z odgal¢zieniami w
studniach sygnalizacyjnych

e magistrala kablowa rozszyta w konstrukcjach wysiggnikowych
e sygnalizacja winna zapewni¢ poprawne sterowanie dla transportu zbiorowego

» Rozwigzania winny spelnia¢ wymagania przyjetych standardow dla urzadzen
sygnalizacji $wietlnej na terenie miasta Lodzi. Nalezy zachowa¢ ujednolicong
kolorystyke stupow 1 stupkéw stosujagc kolor RAL 7016 szary antracytowy.

Po uzyskaniu technicznych warunkow zasilania sygnalizacji powinny one by¢ zaakceptowane
przez ZDIT.

» Wymagania ogolne:
Wymagania dot. sterownika sygnalizacji §wietlnej

e w pelni spelnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach — Zatacznik Nr 3,

e zasilanie 42V,
¢ daje mozliwos¢ realizacji projektowanego w dokumentacji rodzaju sterowania,
e wspolpracuje z istniejgcym w Lodzi Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem

e ma mozliwos¢ realizacji sterowania acyklicznego grupowego,
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posiada sterowanie sparametryzowane, ktorego modyfikacja mozliwa jest za pomoca
klawiatury 1 wy$wietlacza sterownika oraz za pomocg komputera PC.

Oprogramowanie umozliwiajace programowanie sterownika poprzez komputer PC dostarczane jest
uzytkownikowi wraz ze sterownikiem,

posiada mozliwo$¢ modyfikacji struktura
ry programu pracy jw.,

steruje dowolnymi typami sygnalizatoréw: zarowkowe, halogenowe, LED i pozwala
swobodnie zmienia¢ typ 1 parametry obcigzenia bez konieczno$ci ponownego
wgrywania programu sterujacego,

prowadzi pomiar i nadzor obcigzenia wszystkich sygnatow w grupach wykonawczych
(zielonych, zottych 1 czerwonych) 1 w przypadku stwierdzenia wystgpienia zmian
o okreslong warto$¢ od wstepnie zmierzonych parametrow podejmuje dzialania zgodnie
z okreslong przez uzytkownika procedurg (tj.: przechodzi w stan zottego migajacego,
wyswietla komunikat na pulpicie sterownika, wysyta wiadomo$¢ poprzez system
nadzoru, wysyla wiadomo$¢ tekstowg na zadeklarowany numer telefonu itp.).
definiowanie nadzorowanych grup, parametry 1 sposobu reakcji na blad jest
sparametryzowane 1 dostepne jw. sterownik daje mozliwo$¢ obserwacji aktualnych
obcigzen w poszczegdlnych obwodach za pomocg standardowego wyposazenia.

przed uruchomieniem nominalnego programu przeprowadza procedure testowania
sygnalow grup sygnalizacyjnych oraz testowania odpowiedzi uktadu nadzoru. Daje
mozliwo$¢ wywotania procesu testowania przy wylgczonym sterowaniu,

nadzoruje zachowanie minimalnych czasow migdzyzielonych oraz minimalnych czaséw
zielonych 1 czerwonych przez dwa w pelni niezalezne od siebie uktady,

powinien nadzorowa¢ poprawno$¢ pracy detektorow ruchu i wej$¢ przyciskow — reakcja
jw.,

umozliwia¢ obserwacj¢ odstrojenia obwodu przez pojazd oraz regulacje czulosci
obwodu i progu odstrojenia obwodu traktowanego jako obecno$¢ pojazdu,

umozliwia¢ przypisanie (zmiang przypisania) dowolnego detektora ruchu lub wejscia do
grupy sygnatowej lub fikcyjnej (lub Innego detektora, wejscia, innych grup sygnatowych
lub fikcyjnych) oraz zmiang ich wszystkich parametréw (w tym jego zalgczenie lub
wylaczenie) za pomocg klawiatury, systemu nadzoru, komputera PC,

powinien prowadzi¢ pomiar i rejestracje natezenia ruchu na swobodnie wybranych
detektorach lub wejsciach,

powinien mie¢ mozliwo$¢ wyboru planu sygnalizacyjnego na podstawie analizy danych
otrzymanych z pomiarow warto$ci nat¢zenia ruchu wykonanych zardwno na detektorach
obstugiwanych przez sterownik jak i przez inne sterowniki, z ktorymi wymienia dane,

powinien mie¢ mozliwo$¢ realizacji planu narzuconego zdalnie przez sterownik
nadrzgdny oraz system nadzoru i lokalnie z klawiatury sterownika,

ma mozliwo$¢ pelnego przetestowania opracowanych struktur programu pracy
sygnalizacji przy pomocy komputera PC - w oderwaniu od sterownika na skrzyzowaniu,
z symulacja sytemu detekcji dla dowolnego detektora ruchu lub sygnatu wejsciowego,

ma mozliwos$¢ okreslenia aktualnego stanu sterownika, stanu grup sygnalizacyjnych
I okreslenia czasu, jaki mingt od poczatku stanu, w jakim si¢ znalazly, oraz okreslenia
stanu detektorow 1 wej$¢ za pomoca standardowego wyposazenia sterownika,
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ma mozliwo$¢ obiektowego testowania nadawania sygnatéw przez grupy wykonawcze,

posiada mozliwos¢ dotaczenia do istniejagcego systemu nadzorowania i monitorowania
pracy sygnalizacji $wietlnej w miescie Lodzi.

Integralng czgécig sterownika stanowig:

oprogramowanie niezbedne do obstugi sterownika, wprowadzania zmian
programowych, odczytu, konfigurowania, tworzenia tabel danych o natgzeniu ruchu
mierzonych za pomocg detektorow i wejs¢ sterownika,

oprogramowania niezbednego dla symulacji pracy sterownika, (mozliwos¢
zainstalowanie programow sterowania np. na PC lub notebooku i testowanie z symulacja
detekcji Iub innych sygnatéw wejsciowych poza sterownikiem)

oprogramowanie, dokumentacje techniczne, techniczno-ruchowe, rysunki i inne
niezbedne do poprawnej obstugi sterownika oraz systemu monitorowania,
umozliwiajgce takze w pelni wprowadzanie zmian w pracy sterownika,

narzedzie jw. zapisane zostang na CD 1 dostarczone - ZDiT w Lodzi,
Instalacja sygnalizacji:

kable prowadzone w kanalizacji kablowej — dwuotworowej z rur @110. Jeden otwor
przeznaczony dla kabli niskonapigeciowych 24V: kable sterujace petle indukcyjne
i przyciski dla pieszych oraz kable wizyjne, w drugim otworze nalezy umiesci¢ kable
prowadzace sygnaly 42V oraz kable zasilajace np. wideodetektory,

podejscia do masztow wykonane rurami elastycznymi @110mm,
zastosowac studnie kanalizacyjne betonowe z pokrywami betonowymi,

stupki sygnalizacyjne o maksymalnej wysokosci 4,10 m, oraz o wysokosci 1,8 m tylko
dla umieszczenia przyciskow dla pieszych (podano dtugos¢ catkowitg stupka),

kable sterownicze wprowadzane do masztow sygnalizacyjnych i rozszywane na listwach
zaciskowych umieszczonych w masztach. Listwy samozaciskowe na wysokoéci 1,2 do
1,5m od terenu i ostonigte drzwiczkami z blachy stalowej wyposazonymi w zamknigcie
oraz gumow3 uszczelke,

rozszycie kabli sterowniczych na listwach taczeniowych w masztach wg zasady lewa
strona zasilenie masztu, prawa strona odejscie zasilania z masztu. W listwy tagczeniowe
nalezy podlaczy¢ wszystkie zyly kabla zasilajacego maszt oraz wszystkie zyty kabla
odchodzacego z masztu zgodnie z oplotem, dotyczy masztow z magistrala oraz masztow
z kablami rozdzielczymi (kable rozdzielcze podiaczane do masztow z magistralg wg
ilosci potrzebnych grup sygnatowych), kazdy kolejny oplot kabla sterowniczego
magistralnego wpinany w listwy laczeniowe powinien zaczynac¢ si¢ od ztaczki w kolorze
niebieskim. Przed podlaczeniem okablowania skrzyzowania skonsultowaé system
faczenia z ZDiT,

maszty 1 elementy metalowe zabezpieczone przed korozja poprzez ocynkowanie. Ich
powierzchnie zewngtrzne malowane farba antykorozyjna i powierzchniowa koloru
antracytowo-szarego (RAL 7016). Potaczenie stupkdéw sygnalizacyjnych z ustojami
zabezpieczy¢ rurami termokurczliwymi.

» Osprzet sygnalizacji:

Stosowac¢ wszystkie sygnalizatory o powierzchni zewngtrznej w kolorze czarnym, wyposazone
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w energooszczedne zrodta Swiatta — typu LED 42V. Komory mocowane na masztach dwu-
punktowo. Dolne krawedzie sygnalizatoréw powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 2,20 m.
Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie z ,,Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach — Zatgcznik Nr 3. Dla jezdni o 3 pasach i wigcej stosowac konstrukcje
bramowe a nad sygnalizatorami umieszcza¢ tablice F11. Przyciski sensorowe umozliwiajgce
zgloszenie sygnatu rowniez reka ubrang w rekawiczke z potwierdzeniem przyjgcia zgloszenia —
wyswietlenie sygnatu ,,czekaj” lub ,prosze czekac” za pomoca diod LED w ilosci gwarantujacej
dobra widocznos$¢ sygnatéw (sygnat pulsujacy). Napigcia sterujace i potwierdzenia zgloszenia na
poziomie 24 V.

Sygnalizacja $wietlna powinna posiada¢ zintegrowang z nig sygnalizacj¢ akustyczng dla
pieszych.

Przyciski umiesci¢ na wysokosci 1,20+1,50 m od terenu w nastepujacy sposob:

e po lewej i prawej stronie przejscia po zewngtrznych stronach drogi,
e tylko po prawej stronie w pasie rozdzielajagcym.

Przyciski muszg umozliwia¢ lokalizacje¢ dla osob niedowidzacych 1 niewidomych oraz
umozliwiaé im rozpoznanie przyjecia zgtoszenia. Wszystkie przejScia musza by¢ wyposazone
w sygnal naprowadzajacy. Przy zastosowanych przyciskach lub detektorach mikrofalowych nalezy
umiesci¢ tabliczki informacyjne 1 naklejki na shupkach 1lub konstrukcjach wsporczych

(umiejscowienie analogicznie do przyciskow. W przypadku lokalizacji problematycznych uzgodnic¢
z Zamawiajagcym) wg nastepujacego wzoru:

Tabliczka nad kazdym przyciskiem dla pieszych

Naklejka nad kazdym przyciskiem dla pieszych

Sygnalizacj?
vruchamiana
przyciskiem

Tabliczka dla przejazdu rowerowego. przy zastosowaniu

Zgloszenie '\ detektorow mikrofalowych
avtomatyczne

Tabliczka informacyjna powinna by¢ podwdjnie zaginana, zeszlifowana w taki sposob aby nie
posiadala zadnych ostrych krawedzi.

W przypadku dopuszczenia relacji skretnej na sygnalizatorze ogdlnym, przy przejsciach dla
pieszych lub przejazdach rowerowych zaprojektowa¢ sygnalizatory ostrzegawcze (sygnat
ostrzegawczy w postaci migajacej sylwetki pieszego).
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W przypadku skrzyzowan z duza iloscia grup sygnatowych (do ustalenia w ZDIiT)
zaprojektowac oddzielng szafe przytaczeniowa dla kabli sterowniczych.

» Detekcja pojazdow i pieszych:

Sterowanie akomodacyjne, acykliczne realizowac poprzez:

na kazdy pas ruchu zastosowaé petle indukcyjne o wymiarach 4x2m zlokalizowane ok.
1,5m od linii warunkowego zatrzymania oraz petle 2x2m zlokalizowane w odlegtosci
50m od linii zatrzymania

na pasach do lewoskretu zastosowaé petle indukeyjne 2x2m w odlegtosci 35m od linii
warunkowego zatrzymania

na pasach do lewoskr¢tu oraz na wlotach podporzadkowanych do kierunku gtownego
dodatkowo zastosowaé petle indukcyjng wykrywajaca rowery oraz motocykle,
zlokalizowang bezposrednio za petla 4x2m umieszczong przy linii warunkowego
zatrzymania o wymiarach: 0,7x2,5m (sko$na, dtuzszy bok pod katem 45° do osi jezdni)

do detekcji rowerow w obrebie przejazdow rowerowych zastosowac detektory
mikrofalowe oraz dodatkowo przyciski zgloszeniowe (awaryjnie):

po prawej stronie przejazdu po zewnegtrznych stronach drogi i w pasie rozdziatu
(przyciski awaryjne)

detektory mikrofalowe jedynie po zewnetrznych stronach drogi (jezeli pas rozdzielajacy
jezdnie jest szeroki zastosowac rowniez detektory w tym pasie)

do detekcji pieszych, jak rowniez awaryjnego zglaszania rowerzystow zastosowac
przyciski sensorowe

przyciski sensorowe umiesci¢ 1,2m do 1,5m od terenu w nast¢pujacy sposob:
po lewej 1 prawej stronie przejscia po zewnetrznych stronach drogi,

tylko po prawej stronie w pasie rozdzielajacym (zgodnie z kierunkiem poruszania si¢)

Do wykonania potgczen stosowac jednorodny kabel typu: LIiYCY-P "x" parowy (x*2*0,75mm2)
sktadajacy si¢ ze skreconych par drutéw, wykonujagc obwod oddzielnie dla kazdej petli. Nalezy
zastosowa¢ kabel przewidziany do ukladania na zewnatrz. Polgczenie ,,feeder’a” z linkg petli
indukcyjnej wykona¢ za pomocg muf zelowych w studzience kablowej wykonanej z tworzywa,
lokalizowanej poza jezdnig w chodniku lub zielencu.
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1.6.21. Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych

Ze wzgledu na wystagpienie kolizji sieci teletechnicznej z proj. uktadem drogowym oraz planem
rewitalizacji, nalezy wykona¢ projekt oraz przebudowac lub zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjna.
Przy przejsciach prostopadtych do proj. ukladu drogowo oraz na wjazdach, zabezpieczenie
wykona¢ poprzez zalozenie rur ochronnych dwudzielnych lub utozenia tawy betonowe;j
prefabrykowanej/lanej w przypadku nieuzyskania normatywnej giebokosci pod uktadem torowo-
drogowy lub w przypadku zabezpieczenia ciggu 0 wigcej niz jednej warstwie rur. W przypadku
kolizji wzdluznej lub braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia lub w przypadku znacznego
obnizenia proj. terenu, nalezy wykona¢ przebudowe poza obszar kolizji uwzgledniajac przy tym
inne projektowane media oraz PZT. Przebudowe istniejacej infrastruktury teletechnicznej wraz
Z przebudowa kabli nalezy wuzgodni¢ 2z wilascicielem tj. odpowiednim operatorem
telekomunikacyjnym, z ktorym nalezy roéwniez uzgodni¢ termin wykonania przebudowy
i przetaczen kabli telekomunikacyjnych. Nalezy pamigta¢ ze w isnt. ciggach telekomunikacyjnych
wystepuja  roOwniez  operatorzy  dzierzawiacy  kanalizacje. W  razie  wystgpienia
niezinwentaryzowanej i nie naniesionej na mapach sieci teletechnicznej, nalezy zwroci¢ si¢ do
projektanta oraz witasciciela danej infrastruktury celem uzgodnienia docelowej przebudowy.
Przebudowe 1 zabezpieczenie istniejacej infrastruktury przewiduje si¢ zgodnie z planem
koncepcyjnym. W celu rozpoczecia prac, nalezy opracowac projekt budowlany oraz wykonawczy
uzgodniony z poszczegdlnymi operatorami telekomunikacyjnymi. Projekt oraz prace nalezy
wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z obowigzujacymi normami
oraz zasadami BHP.

Uwagi:

e W rejonie istniejacych drzew prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem 0stroznosci, aby
nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew. Pod drzewami wykona¢ przeciski
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o dtugosci odpowiadajacej szerokosci korony drzewa

e Wilazy istniejagcych studni kablowych zlokalizowanych w rejonie prac drogowych
wyregulowa¢ do projektowanych rzgdnych.

e Nie wyklucza si¢ istnienia w rejonie planowanej przebudowy innych wiascicieli sieci
teletechnicznych.

Ze wzgledu na otrzymane ogdlne warunki techniczne, brak jest mozliwosci wskazania
konkretnych dtugosci przebudowy kabli telekomunikacyjnych. Informacje te sa pozyskiwane na
etapie uzgadniania projektu wykonawczego z danym operatorem. Koszty zwigzane z koniecznos$cig
przebudowy kabli zostaly przyjete na podstawie pojemnosci poszczegdlnych ciggow kanalizacji
oraz wielkosci studni

Wiazy istniejacych i projektowanych studni teletechnicznych oraz kanatu technologicznego
nalezy wymieni¢ na nowe. Pokrywy studni zlokalizowanych w pasie z plytek betonowych szarych
25x25cm nalezy wykonaé jako pelne betonowe, pokrywy studni zlokalizowanych w ptytkach
betowych grafitowych bezfazowych 30x30cm nalezy wypetni¢ ta sama ptytka, pokrywy studni
zlokalizowanych w nawierzchni z kostki granitowej nalezy wypeti¢ ta samg kostka, pokrywy
studni zlokalizowanych w nawierzchni z ptytek wskaznikowych nalezy wypeti¢ tymi ptytkami,
pokrywy studni zlokalizowanych w nawierzchni z plyt granitowych nalezy wykona¢ jako petne
granitowe. Kazdorazowo uzgodnieniu z Zamawiajagcym wymaga wypelnienie pokrywy studni
Zlokalizowanych na granicy dwoch lub wiecej rodzajow nawierzchni.

1.6.22. Budowa miejskiego kanalu technologicznego

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie oraz budowe (zgodnie z wytycznymi ZIM) kanalizacji
telekomunikacyjnej dla obszarowego systemu sterowania ruchem w Lodzi w postaci studni oraz
ciggéw rur i rurociggdéw. Zaklada si¢, ze cata sie¢ transmisji danych bedzie prowadzona
mikrokablami, we wtasnej kanalizacji kablowej. Proj. kanalizacja telekomunikacyjna winna zostac¢
wykonana z dwoch rur o $rednicy 110 mm, dwéch rurociggow dla mikrokanalizacji, srednicy 40
mm, typu 7x12/10 i dwoch mikrorur $rednicy 16 mm typu 1x16/12 mm, rurociggi 2x7x12/10
I 2x1x16/12 mm i nalezy uktada¢ jako wigzka rur spinana opaskami co 2 m. W miejscach nie
narazonych na zwigkszony nacisk czy tez zblizenia z innymi urzadzeniami infrastruktury, RPCW
110/3,2 lub réwnowazne. Pod drogami oraz wjazdami z rur RHDPE 110/6,3. Na skrzyzowaniach z
gazociggami zastosowac rury ostonowe RHDPEp 125/7,1 1. Na skrzyzowaniach z cieplociggami
proj. rurocigg zabezpieczy¢ rurami preizolowanymi 139/225 mm. Istniejgce Kkable sieci
energetycznej bedace w zblizeniu z proj. kanalizacjg telekom. ostoni¢ rurami dwudzielnymi odp.
srednicy. Do budowy kanalizacji uzy¢ studni nie mniejszych niz typu SK-2. Kanalizacja uktadana
bedzie na glebokosci 0,7 m. W miejscach skrzyzowan z drogami na giebokosci 1,2 m. Kanalizacja
powinna zosta¢ poprowadzonaw chodnikach po jednej stronie ulicy wraz z poprzecznymi
odejsciami(wyjasniono ponizej). Na terenie inwestycji znajdujg si¢ rowniez istniejgce ciagi
kanalizacji kablowej zrealizowane w trakcie modernizacji trasy W-Z.

Od glownego ciggu nalezy przewidzie¢ rowniez odejscie do wybranych istn. i proj. punktow
kamerowych w celu zasilenia przez $wiattowod. Przy budowie ciggéw nalezy przewidzie¢ w
przysztosci odejscia do kazdego pobliskiego budynku umozliwiajagc potencjalnym przysztym
dzierzawcom wykonanie przytaczy teletechnicznych do tych budynkow poprzez posadowienie przy
kazdym z nich dodatkowych studni (min. SK-2) na proj. ciagu. Studnie powinny posiada¢ pokrywy
z wietrznikami z logo ZDiT Lodz. Wlazy powinny umozliwiaé dopasowanie ich do sasiadujace;
nawierzchni (wypetnienie) w tym pokrywy wiazow w nawierzchniach chodnikow z piyt
granitowych i kostki granitowej nalezy wykona¢ z jednej tafli granitu ptomieniowanego. W
przypadku, gdy wlaz wypada w nawierzchni z ptytek wskaznikowych (nalezy jednak unika¢ takich
kolizji) nalezy zastosowa¢ wtazy do wypehienia nawierzchnia z ptytek wskaznikowych.
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Projekt oraz prace nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz zasadami BHP. Ze wzgledu na bardzo duze zaggszczenie
infrastruktury podziemnej, trasa kanatu nie zostata naniesiona na podktadzie mapowym. Przebieg,
nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywanie projektu budowlanego, a ze wzgledu na zageszczenie
innych mediéw, bgdzie konieczno$¢ uzgodnienia z innymi gestorami sieci, ulokowania kanatu

w bardzo duzych zblizeniach nie mieszczacych si¢ w odleglosci podstawowej, stosujac
zabezpieczenia specjalne, szczegdlne a w niektorych miejscach stykowe, wymagajace dodatkowych
obostrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” oraz
wymagan technicznych pozostatych gestorow.

1.6.23. Rozbudowa istniejacego Systemu Monitoringu Miejskiego (SMM)

Nalezy przewidzie¢ lokalizacje kamer obrotowych na masztach sygnalizacji $wietlnej na
przejéciu dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Przybyszewskiego z ul. Krucza. W ramach projektu
nalezy przewidzie¢ kamery monitoringu miejskiego CCTV w ilo$ci umozliwiajacej obserwacje
wskazanego terenu. Lokalizacja kamery (kamer) musi zosta¢ uprzednio uzgodniona z
Zamawiajacym na etapie projektowania. Nalezy przygotowaé koncepcje lokalizacyjng, ktora
zawiera¢ bedzie pole widzenia kamery (kamer).

Obraz z kamer (w czasie rzeczywistym) nalezy przesta¢ do Centrum Sterowania Ruchem
znajdujacego sie w siedzibie Zamawiajgcego tj. ul. Tuwima 36 w Lodzi. Lokalizacje kamer
monitoringu — skrzyzowanie Przybyszewskiego — Krucza.

Do transmisji danych nalezy wykorzysta¢ $wiattowod znajdujacy w poblizu lokalizacji kamery
oraz wybudowaé przelagcznice S$wiattowodowa (w razie konieczno$ci) wraz z niezbednymi
przyrzadami do podlgczenia kamery. Nalezy zapewni¢ lgcznos¢ dwukierunkowa — komendy
sterujgce od centrum do urzadzen lokalnych, w przeciwnym kierunku transmisja obrazu. Nalezy
zastosowa¢ kamery typu ,,dome” ze zmienng ogniskowa, w obudowach zabezpieczonych przed
oddziatywaniem wilgoci, ktore beda przystosowane do zdalnego zarzadzania z centrum, reagujac na
polecenia zmiany ogniskowej oraz zmiany kata w poziomie w zakresie 3600 oraz w pionie min.
2200.

Jako podstawowy sposob mocowania kamer nalezy przyja¢ dedykowane konstrukcje wsporcze
(maszty). W przypadku wykorzystania istnicjgcej infrastruktury jako elementy wsporcze, nalezy
pozyska¢ zgode Zamawiajacego. Kamera ma zapewnia¢ wlasciwg widoczno$¢ wszystkich wlotow
skrzyzowania (podczas montazu urzadzenia nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na ostateczng
lokalizacjg)

Do zasilania mozna wykorzysta¢ ztgcza zasilajace sygnalizacje $wietlne.

» PARAMETRY KAMER MONITORINGU (minimalne)

e Konstrukcja wsporcza 0 wysokosci miedzy 8 a 10 m lub istniejacy wysiegnik (ustali¢
Z zamawiajacym).

e Dedykowany uchwyt montazowy nascienny lub nastupowy (w zaleznosci od wymagan
w danej lokalizacji)

e Kamera ma posiada¢ przetwornik CMOS nie mniejszy niz 1/3” o rozdzielczosci nie
mniejszej niz 2 Mpx

e Kamera ma by¢ wyposazona w funkcj¢ automatycznego ustawiania ostrosci

e Kamera ma by¢ wyposazona w zdejmowany filtr podczerwieni zapewniajac
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funkcjonalnos¢ dzien/noc
e Kamera ma umozliwia¢ transmisj¢ obrazu w formie cyfrowej poprzez sie¢ IP
e Kamera ma umozliwia¢ sterowanie PTZ w formie cyfrowej poprzez sie¢ IP
e Kamera ma zapewnia¢ 20x zoom optyczny oraz 12x zoom cyfrowy
e Kamera ma wspiera¢ kodowanie obrazu H.264 oraz MJPEG

e Kamera ma dostarcza¢ dwa strumienie wizyjne w formatach H.264 oraz Motion JPEG
w petnej rozdzielczosci HDTV 1080p (1920x1080) przy 25 klatkach/s

e Kamera ma zapewni¢ mozliwo$¢ zdefiniowania co najmniej 99 pozycji (presetow)
e Kamera ma zapewnia¢ kat obrotu (PAN) 3600 bez punktu koncowego

e Kamera ma zapewnia¢ kat pochylenia (TILT) 2200

e Kamera ma zapewnia¢ szybkos¢ obrotu w poziomie co najmniej 3500/sek

o Kamera ma zapewni¢ funkcje elektronicznej migawki z reczng regulacja

e Kamera ma zapewnia¢ funkcje balansu bieli z reczng i automatyczng regulacja

e Kamera ma mie¢ mozliwos$¢ naktadania tekstu na wyswietlany obraz

e Kamera ma by¢ wyposazona w slot na karty pamigci SD

e Kamera ma posiada¢ zlacze Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX

e Kamera ma mie¢ dostep do wideo i do konfiguracji dla wielu uzytkownikow
w standardowym systemie operacyjnym i srodowisku przegladarki internetowej (http)
bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania

e Kamera ma zapewni¢ wsparcie co najmniej dla nastepujacych protokotow sieciowych:
IPv4, http, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTP, TCP, UDP, DHCP

e Kamera ma zapewnia¢ detekcje ruchu

e Kamera ma mie¢ mozliwos$¢ ustawienia co najmniej 8 stref prywatnosci

e Kamera ma zapewni¢ mozliwo$¢ filtrowania adresow IP, ochrony dostepu hastem
e Kamera ma oferowac informacje o 50 ostatnich polgczeniach

e Kamera ma umozliwia¢ przesylanie obrazow na serwer FTP, na adres email

e Kamera ma by¢ wyposazona w obudow¢ zapewniajaca poziom szczelnosci IP66

e Kamera ma by¢ wyposazona w obudowe zapewniajaca prace W zakresie temperatur co
najmniej od -400C do +500C

e Kamera musi posiada¢ wewngtrzng wentylacja (zapobieganie parowaniu)
Masa urzadzenia: nie wiecej niz 5kg

1.6.24. Zielen miejska

Stan istniejacy
Na terenie objetym opracowaniem, po stronie poinocnej ulicy Przybyszewskiego wystepuje
zielen wysoka oraz zielen niska, w tym pojedyncze drzewa, Krzewy, grupy krzewow oraz
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zywoploty, zgodnie z przyjetymi obecnie rozwigzaniami funkcjonalno-przestrzennymi. Na odcinku
od pl. Reymonta do ul. Przybyszewskiego 10, inwestycja znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
Parku Geyera, obecnie im. Reymonta — dawnego prywatnego parku fabrykanckiego, ktory zostat
zatozony w potowie XIX w. przez Ludwika Geyera. Park potozony jest w kwartale ulic
Przybyszewskiego - Piotrkowska - Milionowa. Sposrdd drzewostanu liczacego ponad sto lat, szes¢
okazéw uznano za pomniki przyrody, park widnieje w wojewodzkim rejestrze zabytkow, pod
wpisem: Park Geyera, obecnie im. Reymonta w Lodzi, nr rej.: A/327 z 1992-12-29.

Przed wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢
inwentaryzacje istniejgcej zieleni, ze szczegblnym wskazaniem wystgpowania warto§ciowych
egzemplarzy (w tym objetych ochrong) oraz ze wyszczegdlnieniem konkretnych egzemplarzy do
zachowania lub przeznaczonych do wycinki. Inwentaryzacja zieleni musi zawiera¢:

* nazwe gatunkowa (w jezyku polskim i tacinskim);

= obwod pnia mierzony na wysokosci 1,3m oraz 0,05m dla drzew lub powierzchnia krzewow

w m? (zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2018 poz.
1614 z pozn. zm.);

= zakwalifikowanie zieleni (do wycinki czy nie) - wycinke drzew i krzewow nalezy uzasadnic¢

dla kazdej wycinanej sztuki;

= stan zdrowotny (np.: posusz w koronie, sprochniaty pien, pochylenie, stan zdrowotny w

skali: dobry, $redni, zty, obumierajgcy wraz z opisem Kryteriow oceny);

= system korzeniowy — wystepowanie wyniesionych bryt korzeniowych itp. (co na etapie

realizacji moze by¢ kluczowe);

= tabel¢ zbiorcza, ile roslinnosci zinwentaryzowano, ile roslinnosci zakwalifikowano do

wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym, ile roslinnosci
zakwalifikowano do wycinki ze wzgledu na jej stan zdrowotny;

= metody ochrony roslinnosci pozostawionej do zachowania;

= informacje dotyczace wystepowania na obszarze inwestycji: siedlisk, gniazd ptasich tj. gdzie

I jakie gniazda znajduja si¢ dla catego zakresu inwestycji.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaktada dla danej inwestycji posadowienie istniejgcych drzew
w kratach poziomych nalezy opracowa¢ do inwentaryzacji informacje dotyczace obwodu drzew
zZmierzonego w ‘m’ przy gruncie.

Jesli w inwentaryzacji zamieszczona zostanie informacja dotyczaca istniejacych gniazd nalezy
przedlozy¢ opinie ornitologa do jakiego gatunku ptaka nalezy dane siedlisko i przygotowaé oraz
ztozyé do RDOS (zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018
poz. 1614 z pozn. zm.), wniosek o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazéw w stosunku do
gatunkéw chronionych, w przypadku braku gniazd nalezy przedtozy¢ stosowne oswiadczenie
ornitologa w tym zakresie.

Nalezy przewidywaé oraz wskazaé kolizje z infrastruktura podziemng i napowietrzng, aby na
etapie projektu wykluczy¢ niecuzasadniong wycinke, a jesli wycinka jest nieuchronna nalezy
przewidzie¢ i zaprojektowa¢ posadowienie nowej roslinnosci.

Inwentaryzacja musi by¢ naniesiona na projektowanym uktadzie drogowym z istniejacymi,
likwidowanymi i projektowanymi sieciami. Do inwentaryzacji nalezy zataczy¢ dokumentacje
fotograficzng roslinnosci.

Projekt graficzny inwentaryzacji musi by¢ przedstawiony na projektowanym zagospodarowaniu
terenu i zawiera¢ szeroko$¢ koron drzew oraz powierzchnie krzewow wrysowane w skali mapy.

Inwentaryzacje¢ zieleni stanowigcg zatagcznik do PFU nalezy traktowac jako material wyjsciowy.
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Ustalenie koncowej i faktycznej ilosci drzew i krzewow, ktore zostang usunigte lub przesadzone z
uwagi na rozwigzania i zmiany projektowe oraz stan fitosanitarny bedzie wykonane staraniem
Wykonawcy robot w trakcie opracowania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Zamieszczone w koncepcji (zatacznik nr 1) parametry iloSciowe nalezy traktowac jako
szacunkowe. Ustalenie dokladnych wskaznikow ilosciowych poszczegdlnych elementéow zieleni
nastgpi na etapie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Uwagi ogdlne

Podczas prac projektowych nalezy przede wszystkim zwrdci¢ uwage na istniejacag zielen.
Geometri¢ drogi, przebieg projektowanych sieci oraz lokalizacje pozostatych elementow objetych
opracowaniem, projektowa¢ w taki sposob, w dostosowaniu do istniejacej zieleni, celem
maksymalnego zachowania terenow zielonych, drzew oraz krzewow. Projekt ma ograniczy¢
wycinke drzew do niezb¢dnego minimum.

Proponowane nasadzenia zieleni nalezy przedstawi¢ na koncepcji zagospodarowania terenu
oraz na mapie zawierajacej istniejgce uzbrojenie. Nalezy podaé rodzaje gatunkoéw roslinno$ci wraz
Z bilansem planowanych nasadzen oraz szczegétowe wymagania jakosciowe w zakresie wielkosSci
sadzonek.

Koncepcja nasadzen musi w cze$ci opisowe]j zawierac:

= opis zieleni istniejacej na obszarze przedmiotowej inwestycji

= metody ochrony roslinno$ci pozostawionej do zachowania

= opis doboru gatunkowego

= technologi¢ odtwarzania trawnikow i zaktadania trawnikow

= opisy prac pielegnacyjnych w ramach gwarancji i inne konieczne do prawidtowego
przeprowadzenia prac

= opis warunkéw jakie musi spelnia¢ materiat nasadzeniowy

Koncepcja musi zawiera¢ kompensacje roslinnosci min. 1 szt. nasadzona za 1 szt. wycigta
(chyba, ze Zamawiajacy ustali inaczej) oraz nowe nasadzenia, w tym uzupelnienia istniejacych
szpaleréw drzew — zgodnie z trescig opracowanej uprzednio inwentaryzacji zieleni.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ obowigzek dostarczenia materialu nasadzeniowego z
etykietami szkotkarskimi informujagcymi o gatunku, odmianie, pojemniku i innych wymaganych
parametrach.

Wykonawca po podpisaniu kontraktu zobowigzany jest do ustalenia z Zamawiajagcym terminu
spotkania koordynacyjnego majacego na celu omowienie wszelkich ewentualnych watpliwosci
dotyczacych realizacji projektu.

Uzgodnienia i spotkania koordynacyjne muszg si¢ odbywa¢ przy udziale przedstawicieli ZIM i
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ZZM (w zakresie zieleni).

Uwagi do wyceny

Dokumentacja projektowa i zakres robot

Niniejsze opisy opracowana nalezy rozpatrywa¢ rownoczesnie z przedstawionymi
rysunkami.

Opis zawarte w opracowaniu maja na celu scharakteryzowanie zakresu robot, dla potrzeb
ich wyceny. Opisy robot zawarte w dokumentacji nie zastgpuja technicznych opisow wykonania.
Sktadajacy ofert¢ zobowigzmy jest do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogow
dotyczacych stosowania materialow i wyrobow, sprzetu pomocniczego i narzedzi. Wzigé pod
uwage nalezy rowniez wszelkie konsekwencje wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia.

Kalkulacje ilosciowe nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem narzutdow wynikajacych z
wystgpienia odpadow, wykonania polgczen, wspoOlczynnikow krotno$ci oraz gospodarki
materiatami lub innych, ktorych nie przewidziano na etapie sporzadzania opracowania oraz inne
wplywajace na rzeczywiste ich zuzycie, ktore powinny by¢ skalkulowane przez wykonawce i
uwzglednione w cenie.

Oferent ma w obowigzku opisa¢ ewentualne niezgodnosci miedzy rysunkami a opisami i
uzgodnieniami z Zamawiajagcym w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. Zamiana
wyrobow lub materialow opisanych w dokumentacji na réwnowazne podlega¢ kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, ktory nie dopetil tego warunku musi liczy¢é si¢ z obowigzkiem
wykonania robot tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

Cena robot
Ceny, ktore Zamawiajacy podaje w ofercie:

= Zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla materialow i wyrobow, dla ktorych
nie ma takich norm, wykona¢ roboty zgodnie z obowigzujagcymi standardami, ktérymi
kieruje si¢ producent danego wyrobu oraz wykonanie robot zgodnie z instrukcjami
producenta odno$nie warunkow wykonania, transportu czy montazu.

= Dla kompletnego i terminowego wykonania ustug Wykonawca musi ponie$¢ koszty
zwigzane z materiatami, robocizng, transportem materialu i 0sob, koszty zakupu, wynajecia
i pracy sprzetu, wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obsluge
administracyjng, marketing, podroze zwigzane z realizacja robot, podatki i optaty urzedowe,
oplaty celne i inne.

= Koszty sporzadzania rysunkdéw warsztatowych, koszty sporzadzania rysunkow
powykonawczych lub w przypadku podwykonawcow, koszty nanoszenia wykonanych robot
na rysunki wykonawcze.

» Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, koszty
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych, rozruchu
urzadzen i jesli jest to wymagane koszty uczestnictwa w odbiorze.

Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, oraz
za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Materialy i wykonanie

Zrédta uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze
wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z
innego zrodta. Zatwierdzenie zrodta materiatdbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta
beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wszystkie stosowane materiaty
powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

= atest

= certyfikat

= aprobatg techniczng

= certyfikat zgodnosci

= deklaracje zgodnosci

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy calego materiatu roslinnego oraz wszystkich
innych materiatbw niezbgdnych do wykonania 1 zakonczenia prac zgodnie z wymogami i
standardami zawartymi w specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu,
z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej (w zakresie zieleni).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu,
z nalezyta starannoscig zgodnie z zasadami Sztuki ogrodniczej, w zakresie zieleni oraz elementow
towarzyszacych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z
nalezytg staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie
z przepisami obowigzujagcymi w zakresie wykonawstwa.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim
materialom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jako$ci i
przydatno$ci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w
sposob umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialbw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonanie, maszyny i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w dokumentacji, wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie
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robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do
wykonania prac i usuwa je z terenu budowy, kiedy sa dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn,
narzedzi i materiatow, odpowiada za nie podczas trwania robot.

Zagospodarowanie odpadami

Wszystkie odpady powstajace w zwigzku z pracami objetymi kontraktem majg by¢ zbierane
i skladowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez wykonawceg. Nastepnie
wywiezione przed zakonczeniem prac.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701), wytworcg
odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustlug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu
obiektow, jest podmiot, ktory $wiadczy ustuge, chyba ze umowa o $§wiadczenie ustugi stanowi
inaczej.

W zwigzku z powyzszym wykonawca robot musi posiada¢ wszelkie niezbedne zezwolenia,
pozwolenia jak rowniez wpis do rejestru, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig dot.
gospodarowania odpadami, jezeli jest to wymagane.

Podejmowane dziatania powodujace lub mogace powodowaé powstanie odpaddéw, muszg
by¢ planowane, projektowane i prowadzone przy uzyciu takich sposobow, aby w pierwszej
kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na zycie 1 zdrowie ludzi oraz na srodowisko.

Odpady, ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec Wykonawca, wytworca odpadow w
pierwszej kolejnosci jest obowigzany podda¢ odzyskowi, polegajacy w pierwszej kolejnosci na
przygotowaniu odpadéw do ponownego uzycia lub poddaniu recyklingowi, a jezeli nie jest to
mozliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych — poddaniu innym procesom odzysku. Odpady, ktérych poddanie odzyskowi nie
byto mozliwe, nalezy przekaza¢ do unieszkodliwienia.

Spalanie odpadéw na terenie budowy jest zabronione. Materialy (np. nadmiar ziemi)
pozyskane podczas robot, a nie przewidziane do wykorzystania w projekcie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, chyba zZe s3 jakie$ inne szczegdtowe wskazania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 . w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddawaé odzyskowi na potrzeby
wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest, przez caty czas trwania robot, do utrzymania porzadku na
terenie objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku
prowadzenia prac, nalezy zabezpieczy¢ mozliwos$¢ czyszczenia woda i zamiatania.

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu
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budowy, wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy usuna¢ wszystkie tymczasowe elementy zabezpieczenia na czas prac
trwania prac budowlanych, istniejacej i przeznaczonej do adaptacji roslinnosci znajdujacej si¢ na
terenie objetym inwestycja.

Uzycie Srodkow chemicznych

Srodki chemiczne moga by¢ zastosowane jedynie wtedy gdy wskazane sa w specyfikacji i
przy niemozliwosci zastgpienia ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjac
wszelkie §rodki ostrozno$ci zalecane przez producenta danej substancji oraz usung¢ niepotrzebne
opakowania niezwlocznie po ich opréznieniu, a nastepnie zutylizowaé je w sposob nie zagrazajacy
srodowisku.

W przypadku stosowania pestycydéw i herbicydow wykonawca powinien zatrudni¢ osobe
przeszkolong w zakresie uzycia takich preparatow. W razie konieczno$ci wykonanie opryskow,
ktore nalezy wykonywaé w sytuacjach wyjatkowych, zawsze z zachowaniem ostroznosci i zgodnie
z zaleceniami producenta, ponadto zgodnie z Ustawg o ochronie roslin z dnia 18 grudnia 2003 r.
(Dz.U. 2019 poz. 972). Ostateczny dobor srodkow chemicznych nalezy skonsultowaé z
Zamawiajacym.

Zbiorniki szkodliwych dla srodowiska substancji, w tym $rodkéw ochrony roslin powinny
by¢ wykonane z materialdw odpornych na odzialywanie substancji w nich przechowywanej jak
réwniez w sposOb gwarantujgcy nie przedostawanie si¢ tych materiatow do srodowiska.

Roboty poprzedzajace przygotowanie gruntu rodzimego

Istniejacg warstwe gleby nalezy zdjac 1 przechowywac¢ w pryzmach, w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym. Gleba ktora bedzie przeznaczona w projekcie dla rozwoju korzeni drzew i
krzewow istniejagcych 1 projektowanych musi by¢ ogrodzona tymczasowym ogrodzeniem
ochronnym i chroniona przez caly czas trwania prac.

W trakcie trwania budowy nie wolno zanieczyszczaé terenu przeznaczonego w projekcie
pod nasadzania $rodkami chemicznymi, gruzem. Nalezy wykluczy¢ zaggszczanie gruntu w
miejscach planowanych nasadzen (organizacja ruchu na budowie). Nie nalezy dopusci¢ do
zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowaé
niezaburzong strukture gleby.

Prace po zakonczeniu poszczegélnych faz powinny polegaé na oczyszczeniu gruntu z
resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.

Niedopuszczalne jest zageszczenie w strefie ochrony drzewa (SOD). Nalezy upewnic si¢ czy
grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jesli grunt zostal zageszczony nalezy go spulchni¢ do
warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

Ponadto, prace (w tym prowadzenie kabli oswietleniowych do koron drzew) przy
istniejagcych drzewach nalezy prowadzi¢ recznie nie ucinajac korzeni szkieletowych, a w
odlegtosciach mniejszych niz 1,5m (od lica pnia) prace wykonywac przyciskiem lub przewiertem.

Prace w obrgbie systemu korzeniowego drzew i krzewoéw nalezy wykonywaé z
zastosowaniem technologii bezwykopowych lub recznie, w sposob najmniej szkodzacy drzewom i
krzewom. Istniejace drzewa nawadnia¢ w miare potrzeb.

Przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadzenia
Uwagi ogolne
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Przedmiotem prac jest przygotowanie gruntu o wilasciwosciach wegetacyjnych pod
nasadzenia drzew, krzewow, bylin, trawnikéw na calym obszarze przewidzianym pod nasadzenia
ro$lin.

Wymagane badania

Analizy w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Probki pobierane zgodnie z wytycznymi
Stacji. Zakres badan musi obejmowac odczyn, stopien zasolenia, zawarto$¢ sktadnikéw
przyswajalnych podloza, potwierdzenie przydatnosci podloza pod zaprojektowane rodzaje
nasadzen. Probki pobierane zgodnie z wytycznymi Stacji.

Prace powigzane

Zakres powigzany — prace drogowe. Wykonawca zieleni zobowigzany jest do Scistej
koordynacji z pozostatymi wykonawcami. Ostateczny poziom podiloza wraz z ewentualnym
materiatlem $cidtkujagcym musi sie znajdowac 2-3 cm ponizej poziomu kraweznikow.

Specyfikacja materialowa

Ziemia urodzajna

Ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na
intensywng mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujgca parametry fizyczne, analiza ziemi w
OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawarto$¢ materii organicznej 2-5%.. Ziemia
posiadajgca zdolnos$¢ produkcji roslin bedgca mieszankg urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi
kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w skladniki pokarmowe, ktorej pozadane wlasnosci
chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, odporna na
intensywng mineralizacje, analiza w OSCh-R potwierdzajagca przydatnos¢ ziemi dla
proponowanych nasadzen o akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ziemia zyzna-kompostowana

Ziemia kompostowa stosowana do zaprawiania dotow pod nasadzenia, powinna by¢
uzyskana z rozktadu materiatu organicznego (frakcja organiczna max. 7 %) o kontrolowanej i
oznaczonej zawartosci prochnicy (min. 3%). Powinna by¢ to ziemia 0 strukturze gruzetkowate;j,
zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca duza pojemno$¢ wodno-powietrzng. Nie moze by¢
zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Warunki wykonania

W przypadku powierzchni z rozktadana ziemia urodzajna:

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w
zalezno$ci od rodzaju roslin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podlozu
nalezy go podda¢ szczegétowej analizie. Nalezy zwroci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypac
wierzchnicy z zawarto$cig materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania wykopow, grunt
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delikatnie zaggszcza¢ warstwami.

Nalezy upewni¢ si¢ czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Obligatoryjnie nalezy
wykluczy¢ ryzyko stagnowania wody w obrebie gruntu wegetacyjnego. Jezeli zostat mechanicznie
zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by
wody opadowe swobodnie przesigkaty.

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia krzewow, bylin, trawnikow

Pod nasadzenia krzewow przewiduje si¢ 30-centymetrowg wymiang gruntu. Pod nasadzenia
bylin - 30 cm. Pod trawniki przewidzie¢ 15 cm. Prace prowadzi¢ zgodnie z pkt. Warunki
wykonania. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ w przypadku wymiany i przygotowania gruntu
w rejonie koron drzew istniejgcych — wszelkie prace nalezy prowadzi¢ rgcznie nie uszkadzajac
korzeni drzew istniejacych, a miejsca sadzenia krzewow/bylin nalezy zaprawiaé punktowo (nie
powierzchniowo) — prace w takich miejscach prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym
(inspektora terenow zieleni) oraz wg wytycznych Zamawiajgcego okreslonych w terenie.

Wymiary powinny odpowiada¢ sytuacji drogowe;j i by¢ optymalnie zaprojektowane.

Gospodarka drzewostanem
Uwagi ogolne
Projekt zaktada usunigcie zieleni kolidujgcej z planowanym zagospodarowaniem terenu inwestycji.

Gospodarka istniejaca zielenig
Istniejaca zielen przeznaczona do usuniecia:

e wycinka drzew kolidujaca z planowang inwestycja: 2 Szt.
e wycinka krzewow: 108 m2
Istniejaca zielen przeznaczona do adaptacji:
e ilo$¢ drzew przeznaczonych do zabezpieczenia na czas budowy: 47 szt. drzew
e istniejaca zielen przeznaczona do adaptacji:
e drzewa: 47 szt.
e krzewy: 15 m2

Zabezpieczenie istniejacej zieleni podczas prac budowlanych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy
znajdujgce si¢ na terenie inwestycji, majac na celu unikni¢cie uszkodzenia ich koron, pni i
systemow korzeniowych oraz zabezpieczy¢ wierzchnig warstwe gleby. Obowiazek zabezpieczenia
istniejacych na placu budowy drzew spoczywa na wykonawcy robot. Inwestor natomiast powinien
dopilnowa¢ nalezytego ich zabezpieczenia. Zabezpieczone musza by¢ drzewa rosnace wzdluz
inwestycji, w obrebie linii rozgraniczajacych.

W trakcie prowadzenia robot w poblizu drzew nalezy stosowac ostony do zabezpieczen
calych drzew badZ osobno pni oraz korzeni, a prace ziemne w strefie bryt korzeniowych nalezy

prowadzi¢ z duzg ostrozno$cig oraz dbaloscig, w sposob nieszkodzacy drzewom, W razie
koniecznosci recznie, zgodnie z art. 87a ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614).

W przypadku duzego zageszczenia drzew niedopuszczalne jest uzycie cigzkiego sprzgtu ze
wzgledu na konieczno$¢ wykluczenia kolizji z koronami drzew przy pracach oraz niedopuszczenie
do zageszczenia gruntu w obrebie bryt korzeniowych. W odlegtosci do 1,5m od lica pnia sieci
podziemne nalezy zaklada¢ wytacznie metode bezwykopowa (przeciskiem), rowniez wykop
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wlotowy i wylotowy musi by¢ zlokalizowany w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od lipca pnia.

Zabezpieczenie korony drzew

Prace w poblizu drzew i samym drzewostanie nalezy prowadzi¢ pod Scisla kontrolg
inspektora nadzoru

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejgcych drzew nalezy podjac¢ dziatania majgce na uwadze ochrong wszystkich czgséci

drzew. Dla wybranych drzew potencjalnie narazonych na uszkodzenia nalezy w rzucie korony
drzew, z uwzglednieniem strefy ochronnej drzew (SOD) wykona¢ wygrodzenie pojedynczych
drzew lub skupin drzew:

= ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wys.

* podstawowe ramy rusztowania powinny by¢ wykonane z pionowych 1 poziomych ram

drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogty wytrzymac¢ uderzenia

= ramy nalezy wypehic¢ siatkg metalowa

= wszelkie shupy oswietleniowe nalezy sytuowa¢ poza obrysem korony drzew

W celu zabezpieczenia koron drzew nalezy w przypadkach koniecznych podwigza¢ dolne
galezie do nadlegltych. W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ nadmiernego podnoszenia koron drzew,
poprzez odcigcie ich dolnych konaréw. Wszelkie korekty koron powinny by¢ wykonywane przez
osoby wykwalifikowane. Nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ operowania w zasiggu koron sprzgtu
budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony.

Prace w obregbie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usunigcia galezi w wymiarze
przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwingta si¢ w calym okresie rozwoju drzewa, chyba ze majg
na celu (dot. drzew, ktorych usunigcie wymaga zezwolenia):

» usuni¢cie galezi obumartych lub nadtamanych
= utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa
= wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdceniu statyki drzewa

Po zakonczeniu prac budowlanych zabezpieczenia drzew nalezy zdja¢ i usungé z tereny
inwestycji

Zabezpieczenie pni drzew

Wszystkie drzewa (poza wygrodzonymi) na czas trwania budowy nalezy zabezpieczy¢
poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowa¢ deskami grubos$ci min. 2,5cm pnie drzew do wysokosci
pierwszych gatezi, czyli do ok. 1.8m (okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie
uszkodzi¢ najnizej potozonych konarow). Odeskowanie powinno uwzgledniaé ksztatt pnia i by¢

wykonane w taki sposob, aby deski przylegaly mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia. Dolna
krawedz kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu i by¢ lekko zaglebiona w ziemi, jezeli jest to
niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypaé ziemia, niedopuszczalne jest
oparcie desek o nabiegi korzeniowe.

Korzenie nalezy przykry¢ stomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie zabezpieczy¢
matg stomiang lub trzcinowa. Deskowanie mocowa¢ do pnia opaskami z drutu okraglego,
migkkiego ocynkowanego lub tasma stalowg ocynkowang (nie wolno uzywac gwozdzi).

Nalezy zwroci¢ uwagg, zeby deski szczelnie przylegaly na catej powierzchni pnia i mialy oparcie w
podtozu. Opaski mocujace szalowanie do pnia stosowa¢ w odlegtosci ok. 40-60cm od siebie, czyli
przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni 1 konaréw drzew.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew obejmujacy

71



rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo, usunigcie materialow zabezpieczajacych, lekkie
spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konardéw i gatezi
drzew. Nisko osadzone galezie nalezy podwigzac.

b o e i e

”~

Rysunek 1 Sposob oszalowania pni drzew

Opis do rysunku:
» | —widok z boku po oszalowaniu pnia
» |l — przekroj

= poziom gruntu

= oszalowanie z desek

= drut lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia

*  wypelnienie przestrzeni migdzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub stara opong
= dodatkowa ziemia

Zabezpieczenie systeméw korzeniowych

Jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sgsiedztwie
drzew nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢, poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sa
bardzo rozlegte; wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejacych kraweznikéw i1 obrzezy oraz
wykonywaniem kraweznikow i1 obrzezy projektowanych w obrgbie drzew nalezy wykonywacé
recznie. Prace najlepiej wykonywaé w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej.

Odstonigte korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe, nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi; nie dopuszcza si¢ wycinania
korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa, o $rednicy powyzej 3.5cm.

Jezeli zajdzie potrzeba do ewentualnego wycigcia korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi
recznych, czysto ucigte korzenie regenerujg si¢ szybko i nie ulegajg gniciu w takim stopniu, jak
korzenie urwane czy wyszarpane; po wycigciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase
asymilacyjng drzewa, redukujac korong.

Cigcia w koronie nalezy wykona¢ w bardzo ograniczonym zakresie, pod Scisla kontrola
inspektora nadzoru ds. Zieleni.

Po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, korzenie nalezy okry¢ warstwa ziemi zyznej
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wymieszanej z preparatem mikoryzowym. Po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowe;,
drzewo nalezy obficie podlac.

Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. u. z 2018
poz. 1614): ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrgbie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢ w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom.”

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

» dokonywanie zmian wilasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa — w zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2m na
zewnatrz obrysu korony

= dokonywanie zmian wysoko$ci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby — dotyczy to
zaroOwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i
wody jakie docierajgca do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje
uszkodzenie i przesuszenie korzeni)

= niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej (warstwa gleby powoduje gnicie oraz
powstawanie infekcji grzybowych)

= zmian poziomu gruntu

= Zmiany stosunkéw wodnych w glebie

= zaggszczenia gleby w obrebie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem oraz
parkowaniem samochodéw 1 maszyn, w tym cigzkiego sprzetu mechanicznego lub
lokalizacja bazy technicznej Wykonawcy

= zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami
cigzkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem)

= zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi

=  wykonywania placow sktadowych w zasiegu korony drzewa

= naruszenie statyki drzew

Organizacja placu budowy
Przed rozpoczgciem prac nalezy:
» wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego
= wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochodow i cigzkiego sprzetu
» wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych
=  wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatow, narzedzi, maszyn, rusztowan

» wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkow tymczasowych.

Elementy te powinny by¢ zlokalizowane poza strefag ochronng drzew lub poza zasiggiem koron
drzew w odleglosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie cementu, kruszywa,
olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m od pnia.

Ruch pojazdéw oraz sprz¢tu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej 1
planowanej zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga
komunikacji przebiega w poblizu istniejacych drzew Wykonawca ma obowigzek odpowiednio
przygotowaé drogi tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu korzeniowego drzew wykonac
zabezpieczenie w postaci nalozenia geokraty wysypanej zwirem lub zrgbkami lub poprzez utozenie
warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wiorow drzewnych i przykrycie ich ptyta ze sklejki
lub drewnianym rusztem. Drég tymczasowych nie nalezy tworzy¢ w strefie 4x4m wokot drzewa. W
przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki
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drewniane, a na nich plyty. Technologia wykonania drog tymczasowych nie moze spowodowaé
zageszczenia gruntu.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé podczas prowadzenia robot budowlanych przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wszelkie wykopy w strefie ochronnej drzew (SOD) nalezy wykona¢ metoda bezwykopowsa Iub
z uzyciem Air Spade; wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejacych kraweznikow i obrzezy
oraz usytuowaniem nowych kraweznikow i obrzezy w obrebie drzew nalezy wykonywac recznie; w
odlegtosci min. 1.5 m od lica pnia dopuszczalne jest kopanie reczne, bez uzycia cigzkiego sprzetu.

W wykopie nalezy pozostawi¢ wszystkie korzenie szkieletowe o $rednicy powyzej 3,5cm.
Prace te naleza do robét ,zanikajacych”, dlatego powinny byé wykonywane pod stala
kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni.

Tabela 1 Sugerowane zasiegi strefy ochronnej SOD z uwzglednieniem kondycji drzew

. . 3 . . Normalnie rosnace Stabo rosngce
Faza rozwojowa drzewa lub/i jego $rednica pnia ., . .,
(promien) (promien)
Drzewa mtode ($rednica pnia: 20-40 cm) 2-4m 3-6m
Drzewa w $rednim wieku ($rednica pnia: 25-50 cm) 3-6m 5-10m
Drzewa dojrzale i starsze (Srednica pnia: 35 cm i wigksze) 4-8m 6-12m

Tabela 2 Orientacyjne zalecane odlegtosci prowadzenia tunelu od drzewa

Piersnica [cm] Minimalna odleglo$¢ prowadzenia tunelu od kazdej ze stron pnia drzewa [promien
w [m]

<8 0,9

9-16 15
17-31 18
32-43 2,1
44-62 2,4
63-77 2,7
78-90 3,0

>91 3,6

Tabela 3 Orientacyjne minimalne gigbokosci stosowania technik bezwykopowych pozwalajacych na ochrong systemow
korzeniowych

Srednica pnia drzewa [cm] Glebokos$¢ prowadzenia instalacji metoda bezwykopowa [m], ponizej:
<24 0,7
25-35 0,9
36-49 1,0
50 i powyzej 1,2

Projektowana zielen
Uwagi ogolne
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Nasadzenia ro$lin nie powinny ogranicza¢ widoczno$ci uzytkownikom ulicy i nie powinny
stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszego.

Dobor gatunkow przewidzianych do nasadzen powinien uwzgledni¢ niewielkie wymagania
siedliskowe, w tym wysoka tolerancje na mrdz i suszg, zanieCzyszczenia powietrza i gleby, a w
szczegolnosci wysoka tolerancje na zasolenie, przy zalozeniu niskich Kosztow utrzymania.

Dobor gatunkowy rosélin musi by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany i doprecyzowania gatunku i odmiany nasadzen.
Wykonawca musi zadba¢, aby material ro$linny i wszystkie inne materialy niezbedne do
wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny
powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajacego, gdy jakie$ rosliny nie Sg
dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegétowej. Zmiany takie
mogg by¢ rozwazanie jedynie w drodze wyjatku, jezeli sa niezbedne.

Wszystkie rosliny musza by¢ zdrowe, wolne od szkodnikow 1 chordb, zgodne w wygladzie z
odmiana, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinigtym systemem korzeniowym odpowiednim dla
wielkosci rosliny 1 odmiany. Materiat roslinny musi by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy
czas w chtodni. Nalezy uwzgledni¢ najaktualniejsze zalecenia Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Material nasadzeniowy musi by¢ szkotkowany, jednorodny w partii oraz zgodny z
wytycznymi Zamawiajacego. Nalezy przedstawi¢ caly materiat ro§linny Zamawiajagcemu w celu
akceptacji. Ewentualne zmiany parametrow nasadzen nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
Zamawiajacym oraz uzyskac jego akceptacje.

Proponowana zielen do nasadzen

= posadzenie drzew lisciastych w nawierzchni trawnikowej lub zielencach (np.: grab, klon,
grusza): 2 szt.

= Kkompozycja nasadzeh  krzewow  liSciastych,  krzewow iglastych,  Kkrzewow
lisciastych/iglastych zimozielonych oraz okrywowych, a takze traw ozdobnych bylin, w tym
okrywowych - materiat roslinny o duzych walorach estetycznych i kompozycyjnych wg
projektu wykonawczego zieleni: ok. 2315 m2

= odtworzenie powierzchni trawnika ok. 385 m2

Wymagania
Projektowane drzewa
Drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat, I wyboru, prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace parametry:
= sadzi¢ drzewa min. 4 x szkotkowane
=  obwod pnia min. 35 cm na wys. 100 cm dla drzew o formie piennej
= wysoko$¢ pnia, nie mniej niz 250 cm
= materiat I wyboru
= material jednorodny w catej partii
* nalezy sadzi¢ drzewa balotowane

Zastosowany do projektowanych nasadzen materiat roslinny, powinien spelnia¢ najwyzsze
wymagania jakosciowe, w szczegdlnosci:
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opatrzony etykieta szkotkarska, na ktorej podana jest nazwa lacinska, forma, wybor,
wysokos¢ pnia i nr normy

czysty odmianowo

prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego

zdrewniaty

zahartowany

prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci 1 dtugosci pedoéw, a takze rownomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia

zdrowy, wolny od szkodnikow i patogenow

System korzeniowy drzew, powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:

zwarty

silnie przerosnigty

prawidlowo rozwinigte korzenie szkieletowe z duzg iloscig korzeni wlo$nikowych
nieprzesuszony i nieuszkodzony

o zachowanej proporcji brylty korzeniowej do czgsci nadziemnej

Pien projektowanych do nasadzen drzew, powinien charakteryzowaé si¢ nastepujacymi cechami:

prosty
bez odrostow ponizej miejsca Szczepienia (formy szczepione)
dobrze zro$nigty z podktadka (formy szczepione)

Korony projektowanych do nasadzen drzew, powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:

symetryczna, z wyraznie wyksztalconym pakiem wierzchotkowym, réwnomiernie
rozgaleziona w sposob typowy dla gatunku i odmiany

pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej)

z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wielopniowych), przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

bez przycietych pedow

odstep miedzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego
drzewa

barwa lisci typowa dla odmiany — liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, z
plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi

paki kwiatowe i liSciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania

Projektowane krzewy

Rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju, charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

ro$liny szkotkowane

min. 5-7 pedow rownomiernie roztozonych
wielko$¢ krzewow: 3/4 docelowej wysokosci
materiat [ wyboru

materiat jednorodny w calej partii

réze certyfikowane, wybor A

rosliny w uprawie kontenerowej min. C2

Zastosowany do projektowanych nasadzen material roslinny, powinien spelnia¢ najwyzsze
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wymagania jako$ciowe, w szczegolnosci:
= opatrzony etykieta szkotkarska, na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, wybor,
wysokos$¢ pnia i nr normy
= czysty odmianowo
= zahartowany
= prawidlowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokos$ci, szerokosci i dlugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i
rozgalezienia
= zdrowy, wolny od szkodnikoéw 1 patogenow
System korzeniowy krzewow, powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:
= Zwarty
= silnie przero$nigty
= prawidlowo rozwini¢te korzenie szkieletowe z duzg iloscig korzeni wiosnikowych
= nieprzesuszony i nieuszkodzony
= 0 zachowanej proporcji bryly korzeniowej do czeSci nadziemnej
Cze¢$¢ nadziemna projektowanych do nasadzen krzewow, powinna charakteryzowaé si¢
nastepujgcymi cechami:
= pedy w pelni rozgalezione, wyrastajagce nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa,
uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany
=  Kkrzewy powinny mie¢ min. 5-7 dobrze wyksztalconych pedéow z typowymi dla odmiany
rozgatgzieniami
* paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania
= barwa lisci powinna by¢ typowa dla odmiany

Projektowane trawy ozdobne i byliny
Sadzone trawy ozdobne i byliny powinny by¢ w pelni wyksztalcone z zachowaniem pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce parametry:

= ro$liny szkotkowane

= rosliny w uprawie kontenerowej min. P11

= gsystem korzeniowy roslin powinien catkowicie przerasta¢ glebe w pojemniku

= materiat jednorodny w calej partii

Rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju, charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:
* paki i liScie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo
wybarwione
» ro$liny muszg mie¢ dobrze rozwinigty system korzeniowy, ktory powinien catkowicie
przerasta¢ glebe w pojemniku
» bryla korzeniowa powinna pozosta¢ w catosci po usunieciu z pojemnika
= wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne i zywotne
= w okresie spoczynku na organach trwatych powinny by¢ widoczne paki odnawiajace,
ewentualnie przyziemne rozety liSci
= w okresie wzrostu i przed posadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny pozostawac
w pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon
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= byliny sadzone w okresie p6znojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia Si¢ na podstawie
wygladu korzeni

Wady eliminujace material nasadzeniowy:
= uszkodzenia mechaniczne roslin

= ¢lady zerowania szkodnikow

= oznaki chorobowe

* martwice i pekniecia kory pedow

= uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

= niejednorodny materiat roslinny

= brak prawidtowo rozkrzewionych pedow u krzewow

= zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych

= uszkodzenia pgka szczytowego

= dwupedowe korony drzew formy piennej

= nie w petni zaleczone blizny na przewodniku,

= niedopuszczalne sg rany na kazdym etapie gojenia spowodowane zlg lub pdzng interwencja
ogrodniczg (np. p6znym usuni¢ciem pedow, gatezi lub bocznych padow przy pniu)

= zwini¢te, zwiednigte liscie

» ucigty, uszkodzony przewodnik

* niepetnione parametry

= niesymetryczna, jednostronna korona drzew

Projektowane trawniki z siewu
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastgpujgce parametry:
= czystos¢ mieszanki, co najmniej 90%
= zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%
= zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%
Sktad mieszanki traw:
Gatunki podstawowe:
= 7Zycica trwata (do 40%)
= Kostrzewa czerwona - roztogowa (od 15 do 30 %)
= Kostrzewa czerwona - kepowa (od 15 do 25 %)
= wiechlina tagkowa (od 15 do 20%)
Gatunki uzupetniajace:
= Kkostrzewa trzcinowa (od 10 do 25%)
= Kkostrzewa owcza (do 20%)
W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.

Opis technologii sadzenia

Drzewa
Nasadzenia projektowanych drzew, nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
= lokalizacje drzew nalezy wytyczy¢ w terenie zgodnie z projektem
= przed wykopaniem dotu pod sadzone drzewo trzeba odchwasci¢ teren np. w miejscu
istniejacego trawnika
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jesli to niezbedne, w przypadku zblizenia do sieci uzbrojenia terenu lub kraweznikow,
nalezy zastosowac ekran przeciwkorzeniowy
drzewa sadzi¢ w doty dwukrotnie wigksze od bryly korzeniowe;j

— nie mniejsze niz @ 1,5m dla drzew sadzonych w zielencach lub trawnikach

— glebokos¢ dotu min. 1m, zaprawione ziemig zyzng
doty pod drzewa musza mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j
drzewa przewidziane sa do sadzenia w catym roku kalendarzowym w sprzyjajacych
warunkach pogodowych
drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym
w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej
przed sadzeniem bryty korzeniowe nalezy obficie podlaé
ros$ling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na tej samej glebokosci na
jakiej rosta w szkotce
drzewa nalezy stabilizowac przy wykorzystaniu sytemu do podziemnej stabilizacji drzew,
wyposazonym w 3 metalowe kotwy
ziemi¢ ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni,
co utatwi podsigkanie wody 1 zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu
(zachowac¢ ostroznos¢ przy szyjce korzeniowej)

Nasadzenia drzew w zielencu, nalezy wykona¢ ponadto przy uwzglednieniu:

uformowac¢ mis¢ wokot drzewa o $rednicy 0.8 m i intensywnie podla¢

mis¢ zabezpieczy¢ warstwg przekompostowanej kory drzew iglastych o grubosci min. 6 cm
grubosci lub warstwg kruszywa ozdobnego 0 grubo$ci min. 8 cm, z pozostawieniem pustej
przestrzeni w promieniu 6-7 cm od pnia drzewa

podlewanie powinno odbywaé si¢ wg biezacych potrzeb, dostoswane do warunkow
pogodowych i potrzeb danej rosliny (od I'V-1X)

nawozeniec mineralne rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu — wykonywac¢ od
marca.

Nasadzenia drzew w trawniku, nalezy wykona¢ ponadto przy uwzgl¢dnieniu:

uformowac mis¢ wokot drzewa o $rednicy 0.8 m 1 intensywnie podlaé
mis¢ zabezpieczy¢ warstwg przekompostowanej kory drzew iglastych o grubosci min. 6 cm
grubosci, Z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6-7 cm od pnia drzewa

podlewanie powinno odbywac si¢ wg biezacych potrzeb, dostoswane do warunkow
pogodowych i potrzeb danej rosliny (od IV-1X)

nawozenie mineralne rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu — wykonywac od
marca.

Krzewy

Nasadzenia projektowanych krzewow, nalezy wykonaé¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

wytyczy¢ lokalizacje krzewdw zgodnie z dokumentacja projektowa i uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego
miejsca sadzenia krzewoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wytycznymi
Zamawiajacego
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jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwig¢zta, nalezy wzruszy¢ dno i Scianki otworu,
aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podloza
krzewy sadzi¢ w doty 2-3 razy wigksze od bryly korzeniowej (lecz nie mniejsze niz @ 50cm
— niezaleznie od gatunku), zaprawione w catosci zyzng ziemig (warstwa grubosci min. 50
cm) — doty krzewy musza mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j
powierzchnie pod krzewy nalezy wylozy¢ agrotkaning S$ciotkujacg i przymocowac ja
szpilkami, aby posadzi¢ krzewy nalezy naciac¢ otwory w agrotkaninie w formie krzyza
stosowa¢ rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przeros$nigta bryla korzeniowa —
pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny - roslina musi rosng¢ w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony
krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach muszg mie¢ jednakowsg wielko$¢ i pokroj
rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na glgbokosci, na jakiej rosta w
szkolce
dobrze ubi¢ ziemi¢ wokot posadzonych krzewow, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanic wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
rosliny po posadzeniu
krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duza iloscig wody
powierzchni¢ pod krzewami $ciotkowaé warstwg przekompostowanej kory drzew iglastych
o grubo$ci min. 6 cm grubosci lub warstwa kruszywa ozdobnego o grubosci min. 8§ cm, z
pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6-7 cm od posadzonej rosliny
podlewanie w okresie gwarancyjnym:

— podlewanie powinno odbywac¢ si¢ wg biezacych potrzeb - dostosowane do

warunkow pogodowych i potrzeb danej rosliny (od IV-1X)
— nawozenie mineralne nalezy rozpoczagé w pierwszym roku po posadzeniu —
wykonywaé¢ od marca

Byliny, trawy ozdobne

Nasadzenia projektowanych bylin oraz traw ozdobnych, nalezy wykonaé¢ zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:

wyznaczenie miejsc sadzenia bylin ozdobnych

miejsca sadzenia roslin powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa

powierzchnia pod byliny powinna zosta¢ starannie przygotowana

powierzchnie pod byliny wylozy¢ 30 cm warstwg ziemi zyznej

gestos¢ sadzenia roslin zalezy od sity wzrostu charakterystycznej dla gatunku I odmiany —
musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa

przed sadzeniem bryly korzeniowe nalezy obficie podla¢

powierzchnie pod nasadzenia bylin nalezy wylozy¢ czarng agrowtdkning $ciotkujaca, aby
posadzi¢ rosliny nalezy w agrowldkninie nacigé¢ otwory w formie krzyza — po wyjeciu
rosliny z pojemnika, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy ja rozluznic,
ponadto przed posadzeniem, korzenie ro$lin nalezy namoczy¢ w wodzie

ro$ling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na glebokosci, na jakiej rosta
dobrze ubi¢ ziemi¢ wokot posadzonych roslin, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych
korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu ro$liny po
posadzeniu

ro$liny bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody
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* powierzchni¢ pod roslinami $cidtkowac warstwa przekompostowanej kory drzew iglastych o
grubosci min. 6 cm grubosci lub warstwa kruszywa ozdobnego o grubosci min. 8 cm, z
pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6-7 cm od posadzonej rosliny

» nawozenie mineralne nalezy rozpocza¢ w pierwszym roku po posadzeniu — wykonywaé od
marca

= Dbyliny oraz trawy ozdobne zimuja w gruncie

Elementy malej architektury i elementy towarzyszace nasadzeniom
Uwagi ogolne

Wykonawca powinien zadbaé, aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamierzenia
projektowego spetniaty wskazane standardy, odpowiadaly wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym w niniejszej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Zamawiajgcego, gdy ktores elementy/materialy wskazane w dokumentacji sg niedostepne. Zmiany
takie zostang rozwazone przez Zamawiajacego.

Przekompostowana kora drzew iglastych

Kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastow i zarodnikow grzybow). Najczesciej stosuje si¢ kore drzew iglastych, odczynstosowanej
kory powinien by¢ obojetny, kora powinna zosta¢ rOwnomiernie rozsypana na calej powierzchni,
tworzac warstwe grubosci nie mniejszej niz 6 cm.

Przekompostowang kore drzew iglastych nalezy stosowa¢ pod nasadzenia krzewow, traw
ozdobnych, bylin oraz jako zabezpieczenie misy drzew sadzonych w zielencach powierzchniach
trawnikowych

Kruszywo ozdobne

Zastosowane przez Wykonawce kruszywo o0zdobne musi posiada¢ wysokie walory
estetyczne. odpowiedni ksztalt i kolor, dopasowujacy go do otoczenia oraz docelowego projektu
zagospodarowania.

Kruszywo ozdobne nalezy stosowaé pod nasadzenia krzewow, traw ozdobnych, bylin, jako
zabezpieczenie misy drzew sadzonych w zielencach oraz szczelne wypelnienie przestrzeni pod
krata, w przypadku drzew sadzonych w nawierzchni utwardzone;j.

Agrotkanina szkotkarska

Agrotkanina, mocna i trwata tkanina polipropylenowa stosowana do $cidtkowania, odporna
na promienie UV, o gramaturze min. 94g/m?2. Wykonana z cienkich nitek polipropylenowych, ktore
przepuszczg wodg i sktadniki mineralne — agrotkanina nie ulega procesowi gnicia i jest 2 razy
trwalsza od agrowtokniny.

Agrotkaning nalezy stosowa¢ pod nasadzenia krzewdw oraz pod warstwe
przekompostowanej kory drzew iglastych badz kruszywa ozdobnego, jak rowniez na wolnych
powierzchniach pomiedzy nasadzeniami a granica zielefica. Ponadto agrotkaning stosowa¢ pod pod
warstwe kruszywa ozdobnego wypetniajacego powierzchni¢ pod kratg pozioma w przypadku drzew
w nawierzchni utwardzone;j.

Agrowloknina sciotkujaca

Mocna agrowloknina o gramaturze min. P 50 (50 g/m?), odporna na promienie UV,
przeznaczona do $cidtkowania gleby.

Agrowlokning nalezy stosowac¢ pod nasadzenia bylin i traw ozdobnych oraz pod warstwe
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przekompostowanej kory drzew iglastych badz kruszywa ozdobnego.

Szpilki do mocowania agrotkaniny/agrowlékniny

Nalezy  zastosowa¢  metalowe  szpilki  przeznaczone s3 do  mocowania
agrotkaniny/agrowlokniny, wykonane z drutu stalowego o grubosci 3mm. Szpilki mocujace
powinny mie¢ dtugos$¢ 150 mm i szerokos¢ 75 mm.

Obrzeze ogrodowe

Nalezy stosowac obrzeza wykonane sa z tworzywa Sztucznego, elastyczne co umozliwi
ksztattowanie zarowno prostych linii jak i lukéw oraz katow. Nalezy uzy¢ obrzeza z dodatkiem
plastomerow.

Obrzeze ogrodowe nalezy stosowa¢ w celu rozgraniczenia poszczegdlnych ekspansywnych
gatunkow nasadzen oraz rozgraniczenia powierzchni trawnika od powierzchni $cidétkowania..

Szpile z tworzywa sztucznego do mocowania obrzeza ogrodowego
Nalezy stosowac¢ kotwy (szpilki) mocujace do obrzezy ogrodowych, wykonane z tworzywa
sztucznego, odpowiednie do zastosowanych obrzezy ogrodowych.

Kotwy gruntowe do stabilizacji drzew

Do stabilizacji projektowanych drzew, nalezy wykorzysta¢ system do podziemnego
mocowania drzew, ktorego zasadza dziatania oparta jest na zastosowaniu 3 metalowych kotew
stabilizujgcych drzewo.

Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej w
tym: odciaggi, ew. elementy napinajgce, obejmy bryly korzeniowej nicuszkadzajace bryly
korzeniowej. Odciggi montowane do 3 kotew gruntowych. Ponadto, bryty korzeniowe muszg by¢
odpowiednio owinigte Oraz wykazywac¢ odpowiednig wytrzymato$¢ i proporcje dla zastosowania
metody mocowania bryly korzeniowej. Odpowiedni zestaw dla drzewa musi zosta¢ okreslony przez
Wykonawceg po ustaleniu wymiarow bryly korzeniowej, wysokosci drzewa oraz powierzchni rzutu
korony dla konkretnego egzemplarza projektowanego drzewa zaméwionego przez Wykonawce i
dostarczanego na teren budowy.

Ekrany przeciwkorzeniowe

Nalezy stosowaé w przypadku wystgpienia bliskiego sgsiedztwa sieci uzbrojenia terenu lub
podbudowy nawierzchni pieszych/jezdnych. Ekrany powinny by¢ wykonane z tworzywa
sztucznego, a ich wymiary dostosowane do elementdw w terenie. Zebrowane lub gtadkie, rolki o
roznej szerokosci, (zebra pomagaja kierunkowac korzenie ku dotowi, nadaja sztywnosc¢).
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Transport i przechowywanie materialow/elementéw towarzyszacym nasadzeniom

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow i
urzadzen.

Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych nosno$¢ lub mozliwosci
zatadunkowe typowych samochodéw ci¢zarowych lub naczep i przyczep, lub o ksztaltach albo
wlasnos$ciach wytrzymatosciowych uniemozliwiajacych transport takimi pojazdami, powinny by¢
transportowane przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposazeniem (Stojaki, podpory, uchwyty
itp.), umozliwiajacym bezpieczne przewozenie takich elementow z wytworni na plac budowy.

W przypadku elementoéw, ktorych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej
skrajni drogowej lub dopuszczalnych naciskow na o$§ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na przewoz takich materiatdbw z odpowiednim wyprzedzeniem,
umozliwiajgcym dotrzymanie terminéw wykonania robot zgodnych z harmonogramem rzeczowym.

Pozostale materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzgt i
inne elementy luzem transportowac i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych
opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie
i/lub umocowanie. Drobne elementy nalezy transportowaé i przechowywac skompletowane w
odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek 1 roztadunek duzych elementow powinien odbywac si¢ przy uzyciu zurawi i
specjalistycznych zawiesi, o wudzwigu dostosowanym do masy elementdw, w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek 1 rozladunek pozostatych materiatow powinien odbywac si¢ w Sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub
Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegdtowego
harmonogramu dostawy i montazu elementow i takie zorganizowanie kolejnosci i terminéw dostaw
elementow z wytworni, aby uniknag¢ koniecznosci ich magazynowania na placu budowy.

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta, w tym takze przed zniszczeniem
powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Probki

Probki wszystkich materiatow nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajacego.

Gwarancja
Wszystkie elementy malej architektury oraz elementy towarzyszace nasadzeniom objete
beda gwarancjg Wykonawcy i Producenta zgodnie z zapisami umowy pomiedzy stronami.

Wykonczenie powierzchni gruntu
Grunt pod wszystkimi nalezy pokry¢ warstwa wykanczajaca. Szczegdtowe warunki

wykonania zostang doprecyzowane na etapie projektu. W projekcie nalezy przewidzie¢
zastosowanie przekompostowanej kory drzew iglastej badz kruszywa ozdobnego.
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Koncowe zagospodarowanie powierzchni nasadzen korg o grubo$ci warstwy min. 6 cm badz
kruszywem ozdobnym o grubo$ci warstwy min. 8 cm, powinno zosta¢ wykonane po roztozeniu
agrotkaniny lub agrowtokniny i zakonczeniu sadzenia ro$lin oraz doktadnym wyrownaniu ziemi.

W miejscach wskazanych w projekcie roztozy¢ material wykonczeniowy spetniajacy
wymagania projektowe. Docelowy poziom materiatu $rednio ok. 2-3 cm ponizej poziomu
przylegajacych nawierzchni i $cian elementow oporowych (chyba, ze na detalach wskazano
inaczej). W razie koniecznosci, przed roztozeniem materiatu wykanczajacego, zdja¢ nadmiar
gruntu.

Pielegnacja powykonawcza
Uwagi ogolne

Wykonawca udzieli gwarancji na caly zakres prac dla przedmiotowej Inwestycji. Po
wykonaniu zatozen zieleni Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania gwarancji na zabiegi
pielegnacyjne. Wykonawca zapewni pelne uzupelnienie nasadzen, ktore zostaly zakwalifikowane
jako nieudane na koszt wtasny.

Pielegnacji podlegaja wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego
ro$liny oraz wszystkie rosliny istniejgce, zachowane i zaadaptowane do projektu.

W  przypadku naprawy, wymiany lub wykonywania innych prac zwigzanych z
uszkodzonymi badz brakujacymi elementami projektu (dotyczy zaréwno materiatu nasadzeniowego
oraz pozostalych elementow objetych projektem), Wykonawca musi dopilnowa¢, aby zastosowane
zostaly materiaty tozsame z pierwotnie wykorzystanymi badz istniejacymi na czas wykonywania
danych prac pielegnacyjnych (dot. np. uwzglednienia przyrostu poszczegdlnych egzemplarzy
nasadzen od momentu ich posadzenia) pod wzgledem ich cech fizycznych, tak aby poszczegdlne
rodzaje elementow byty jednolite na terenie calej inwestycji.

Nasadzenia drzew, krzewéw
Nawozenie — wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):
» ros$liny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar

* mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewnic¢ sktadniki wymagane w
poszczego6lnych porach roku

= nawozenie 16z 1 x w miesigcu lub zastosowa¢ nawozy o przedtuzonym dziataniu

» rosliny zaleca si¢ nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu

" nawozenie hawozami zawierajagcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu
Nawadnianie — podlewanie nowych nasadzen wg biezacych potrzeb, dostosowane do warunkéw
pogodowych (od IV-1X):

= min. 1 X tydzien (od IV-X)

= w okresie podwyzszonych temperatur (powyzej 28°C dtuzej niz 4 dni) 2x tydzien

= nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podtoza lub tez do nadmiernego przelania
Odchwaszczanie — wg biezacych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres wegetacji):
= usuwac chwasty z calym systemem korzeniowym, wokét drzew oraz pod krzewami

= chwasty usuwac tylko rgcznie
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w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko wykorowanej misy
wokot drzewa, natomiast w przypadku drzew posadzonych w chodniku nalezy wypieli¢ cata
nieutwardzong powierzchni¢ misy
* po usunieciu chwastéw nalezy poprawi¢ mis¢ wokot drzew
= W czasie odchwaszczania krzewdéw nalezy zwrdci¢ uwagg na ulozenie agrotkaniny —
material powinien by¢ utozony w sposob staranny i niewidoczny, szczelnie zakryty Sciotka
» po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe przekompostowanej kory drzew iglastych do
min. 6 cm grubos$ci lub warstwe kruszywa ozdobnego do min. 8 cm grubosci
= w przypadku drzew w nawierzchni utwardzonej uzupethi¢ ilos¢ kruszywa ozdobnego, pod
krata poprzez szczelne wypelnienie materiatem ozdobnym przestrzeni pod kratg z
pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od pnia drzewa
Cigcia pielegnacyjne i formujace pokrdj — wg biezacych potrzeb, nie rzadziej niz raz w roku:
= ciegcie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie
gatezi, usunieciu odrostow z podktadki

= ciecie korygujace nadajace prawidtowy ksztatt 1 pokrdj, typowy dla gatunku zgodnie ze
sztukg ogrodnicza
= cigcie formujgce przewodnik, korygujace nieprawidtowe rozwidlenia 1 tzw. wezty
= cigcie sanitarne posuszu
= cigcie krzewow ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz
usunigcie chorych i suchych pedéw
= krzewy kwitngce na tegorocznych pedach przycia¢ bardzo wczesng wiosng
= Kkrzewy kwitngce wiosng lub wczesnym latem przycigé tuz po kwitnieniu
= krzewy ozdobne z lisci, owocoOw przyciag¢ bardzo wczesng wiosng
Kontrola zabezpieczenia drzew — wg biezacych potrzeb:
= W okresie spoczynku przeglad drzew powinien odbywac si¢ 2 razy w miesigcu — zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanego systemu stabilizacji drzew
Usuwanie obumartych czesci roslin — wg biezacych potrzeb:
= usuwanie przekwitlych kwiatostandéw roéz i kwiatostandw krzewow o dekoracyjnych
kwiatach

= grabienie opadtych lisci/igiet
Ochrona przed chorobami i szkodnikami — wg biezacych potrzeb:
* monitoring ro$lin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogenow
» do zwalczania szkodnikow i chordb uzywaé jedynie srodkow ochrony roslin dopuszczonych
do stosowania w miejscach publicznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

= stosowac alternatywne sposoby zapobiegania i zwalczania chordb i szkodnikoéw
Dosadzenia wypadéw — wg biezacych potrzeb

* nalezy uzupeli¢ wypady drzew i krzewow lisciastych oraz drzew i krzewdw iglastych,
rowniez w przypadku stabej kondycji tuz przed uptywem gwarancji

» dosadzenie lub wymian¢ roslin nalezy wykona¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego

Nasadzenia traw ozdobnych i bylin
Nawozenie — wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):
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* rosliny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
* mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewnic sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku
* rosliny zaleca si¢ nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu
" nawozenie nawozami zawierajagcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu
Nawadnianie — podlewanie nowych nasadzen wg biezacych potrzeb, dostosowane do warunkéw
pogodowych (od IV-1X):

* min. 1 x tydzien (od IV-X)
= W Okresie podwyzszonych temperatur (powyzej 28°C dtuzej niz 4 dni) 2x tydzien

= nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podtoza lub tez do nadmiernego przelania
Odchwaszczanie — wg biezacych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caly okres wegetacji):

= usuwac¢ chwasty z systemem korzeniowym z powierzchni nasadzen oraz $cidtkowania
przekompostowang korg drzew iglastych badz kruszywem ozdobnym

= chwasty usuwac tylko recznie

= W czasie odchwaszczania traw ozdobnych i bylin nalezy zwrdci¢ uwage na ulozenie
agrowtokniny — material powinien by¢ utozony w sposob staranny i1 niewidoczny, szczelnie
zakryty Sciotka

» po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe przekompostowanej kory drzew iglastych do
min. 6 cm grubosci lub warstwe kruszywa ozdobnego do min. 8 cm grubosci

Usuwanie obumartych czesci roslin — wg biezacych potrzeb:
= obumarle cze$ci nadziemne roslin zimujgcych w gruncie nalezy usung¢ wczesng wiosng tuz
przed ruszeniem wegetacji roslin
= Kkwiatostany traw ozdobnych usuwaé¢ w okresie wiosennym
Ochrona przed chorobami i szkodnikami — wg biezacych potrzeb:
= monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikow 1 patogenow
= do zwalczania szkodnikoéw i chordb uzywac jedynie Srodkow ochrony roslin dopuszczonych
do stosowania w miejscach publicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

= stosowac alternatywne sposoby zapobiegania 1 zwalczania chorob i szkodnikow
Dosadzenia wypadéw — wg biezacych potrzeb:
» nalezy uzupetni¢ wypady traw ozdobnych i bylin na biezaco, rowniez w przypadku stabej

kondycji tuz przed uptywem gwarancji
» dosadzenie lub wymiang roslin nalezy wykona¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego

Trawniki

Koszenie trawnikow — min. 2 x w miesiacu (od IV — X):
* najwazniejszym zabiegiem jest koszenie
= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm
= wysokos¢ ciecia powinna wynosi¢ 4 — 6 cm

* nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 cm

= ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane na wysokos¢ 5 — 7cm z
miesi¢cznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow — potowa pazdziernika

= Koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywa¢ w regularnych
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odstepach czasu
= w okresie upatdow nalezy zmniejszy¢ czestotliwos$¢ koszen (1 x na miesigC)
= skoszong trawg nalezy zgrabi¢ i wywiez¢ nie pozniej niz dzien po koszeniu
Grabienie trawnikéw — min. 2 X w sezonie (wiosenne i jesienne):
= w celu napowietrzenia i usuni¢cia z trawnika wigkszych zanieczyszczen: lisci, fragmentow
organicznych, Smieci oraz resztek trawy Scigtej przy koszeniu
Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzen wg biezacych potrzeb, dostosowane do warunkéw
pogodowych (od 1V-1X):
= min. 1 X tydzien (od IV-X)
= w okresie podwyzszonych temperatur (powyzej 28°C dtuzej niz 4 dni) 2x tydzien
Zwalczanie chwastow — wg biezacych potrzeb:
= chwasty trwale z systemem korzeniowym w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
= $rodki chwastobdjcze 0 selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig |
dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika
Uzupetnianie brakéw w trawnikach — wg biezacych potrzeb:

* nalezy uzupehi¢ ubytki w powierzchni trawnikow na biezaco w kazdym roku pielgegnacii,
rowniez w przypadku ubytku tuz przed uptywem gwarancji
= ubytki uzupetiaé tg samg mieszankg traw

Powierzchnia Sciotkowania kora

Powierzchnie $ciotkowania przekompostowang korg drzew iglastych utrzymywaé w czystosci.
Usuwaé chwasty i liScie — na biezaco, min. 2 razy w miesigcu. Nalezy uzupetnié powierzchni¢
$ciotkowania — warstwa min. 6 cm grubosci — wedlug biezacych potrzeb.

Powierzchnia wylozenia kruszywem

Powierzchnie kruszywa ozdobnego nalezy utrzymywac¢ w czystosci. Usuwacé chwasty 1 liscie — na
biezgco, min. 2 razy w miesigcu. Nalezy uzupeli¢ powierzchnie kruszywa ozdobnego wg
biezacych potrzeb, warstwa min. 8 cm grubo$ci — wedtug biezacych potrzeb.

Wszystkie rozwigzania alternatywne lub inne rozwigzania przyjete przez Wykonawce
wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

1.6.25. System Informacji Miejskiej

Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ istniejacego oznakowania tablic Systemu Informacji
Miejskiej tj. tablic nazewniczego oznakowania ulic, tablic ruchu pieszego, tablic ruchu kotowego,
tablic informacyjnych (dwustronnych, podswietlanych gablot z graficznym wypetnieniem typu
,city —light”).

W koncepcji SOR nalezy zaznaczy¢ tablice zinwentaryzowane z podziatem na tablice do
pozostawienia (czytelne, w dobrym stanie technicznym) oraz projektowane (obejmujace tablice
zniszczone przeznaczone do wymiany oraz tablice nowe badz modyfikowane /aktualizowane
,,doznakowujace” ulice i obiekty — dot. ,ulicowek”, Tablice Ruchu Pieszego i Tablice Ruchu
Kotowego).

System Informacji Miejskiej obejmuje rowniez tablice adresowe montowane na elewacjach
budynkéw. W zwiazku z powyzszym, nalezy przewidzie¢ rowniez oznakowanie rewitalizowanych
obiektow kubaturowych tablicami z numerami porzadkowymi posesji.

Tablice przeznaczone do pozostawienia nalezy na czas robot zabezpieczy¢ i bezpiecznie
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przechowa¢ a nastepnie ponownie zamontowa¢ w dotychczasowej badz nowej lokalizacji
uzgodnionej z zamawiajacym w SOR. Tablice uszkodzone podczas robot Wykonawca zobowigzany
bedzie odtworzy¢ na wihasny koszt.

Koncepcja z tablicami SIM winna zosta¢ wykonana w jednym dokumencie wraz
z oznakowaniem drogowym oraz z o$wietleniem ulicznym (no$nikiem tablic nazewniczego
oznakowania ulic, tablic ruchu pieszego oraz tablic ruchu kotowego oprocz wolnostojacych stupow
sg rowniez stupy o$wietleniowe). W przypadku projektu montazu tablic ruchu kotowego na stupach
o$wietleniowych nalezy potwierdzi¢ / wymierzy¢ ich nosnos¢ dla przedmiotowych tablic.

Wszystkie tablice Systemu Informacji Miejskiej nalezy zwizualizowaé i zwymiarowaé w
zatgczniku do SOR.

Szczegotowe dane techniczne / opisy odnosnie budowy wszystkich rodzajow tablic SIM i
ich nos$nikow wskazane zostaly ponizej (technologia wykonania tablic Systemu Informacji
Miejskiej).

Technologia wykonania tablic Systemu Informacji Miejskich

Tablice winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcym w f.odzi Systemem Informacji Miejskiej (Uchwata
nr LVI1/1069/08 Rady Miejskiej z dnia 26 pazdziernika 2005 r.) oraz winny by¢ spojne z elementami juz
istniejgcymi w terenie.
Tablica nazewniczego oznakowania (tablica uliczna / “ulicowka”) — tablica zawierajgca nazwe danej ulicy,
placu, alei, ronda, skweru; nazwg obszaru Systemu Informacji Miejskiej oraz zakres numeracji adresowej,
okreslajgcy numery adresowe odcinka ulicy pomigdzy najblizszymi skrzyzowaniami i kierunek ich wzrostu.
Rodzaj mocowania tablicy ulicznej — jest uzalezniony od przewidzianego sposobu
jej montazu:

a. na stupie oswietleniowym (latarni) / wysiegniku sygnalizacji $wietlne;j,

b. na stupku,

c. naelewacji budynku,

d. na wysiegniku nad jezdnia.

Tablice uliczne — no$niki winny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci 2 mm, chromianowanej lub
anodowanej o wymiarach /wys. x dt./ w zalezno$ci od dlugosci tre§ci umieszczonej na tablicy:

- 280 x 550 mm

- 280 x 800 mm

- 280 x 1050 mm

- 280 x 1350 mm

- Napisy (czcionka) — Humanist 777 Roman Condensed, 95% ,track 15;

- Litery - wykonane z biatej folii odblaskowe;j I generacji;

- Pasek - czerwona folia odblaskowa | generacji, kolor zblizony do RAL 3020;

- Tho tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005;

- Elementy stelaza ,,stupkowego” — niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005;

- Element mocujacy tablice do stupa o$wietleniowego — tacznik - stal ocynkowana pokryta lakierem
proszkowym RAL 7016;

Grafika tablic ulicowych w strefie turystycznej:

- Napisy (czcionka) — Zapf Humanist 601 Demi, 85%, track 20;

- Litery - wykonane z biatej folii odblaskowej I generaciji;

- Pasek - czerwona folia odblaskowa | generacji, kolor zblizony do RAL 3020;

- Tho tablicy - brazowy lakier proszkowy RAL Nr 8015;

- Elementy stelaza ,,stupkowego” — brazowy lakier proszkowy RAL Nr 8015;

- Element mocujacy tablice do stupa o$wietleniowego — tacznik - stal ocynkowana pokryta lakierem
proszkowym RAL 7016.

- Na tablicy, na czerwonym pasku w dole tablicy nalezy umie$ci¢ nazwe¢ obszaru okreslong Uchwatg Nr
LV1/1069/05 z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Lodzi.

Tablice z nazwami rond (mocowane na wysig¢gnikach sygnalizacji $wietlnej) - nosniki winny by¢ wykonane
z blachy aluminiowej chromianowanej lub anodowanej grubosci 2 mm z podwojnie gieta krawedzia,
malowanej proszkowo na niebiesko obustronnie, o wymiarach /wys. x dt./ w zaleznosci od dtugosci tresci
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umieszczonej na tablicy:

- 340 x 750 mm

- 340 x 1250 mm

- 340 x 1750 mm

- Napisy (czcionka) - Humanist 777 Pl Condensed Roman, scale 95%, track 24.
- Litery - wykonane z bialej folii odblaskowej I generacji.

- Tto tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005.

Sposdb rozmieszczenia tablic nazewniczego oznakowania ulic:

- Tablice nalezy zamontowac na stupach o§wietleniowych zlokalizowanych na naroznikach skrzyzowan
lub na wolnostojacych stupkach. Tres¢ i projekt wielkosci tablic ulicznych oraz lokalizacj¢ i sposob montazu
tablic nalezy przedstawi¢ do akceptacji wraz z projektem organizacji ruchu.

- W przypadku bliskiej lokalizacji zabudowy przy skrzyzowaniach — dopuszcza si¢ montaz tablic
nazewniczego oznakowania ulic na elewacjach budynkow. Powyzsze wymaga zgody wtasciciela /
administratora nieruchomosci.

- Na skrzyzowaniu wymagany jest montaz co hajmniej dwoch modutow tablic — z nazwami krzyzujacych
si¢ ulic (jeden modut wskazuje nazwe jednej ulicy).

- Na skrzyzowaniach czterowlotowych — jednojezdniowych tablice nalezy zamontowa¢ na dwoch
naroznikach po przekatnej skrzyzowania (po dwa moduty dla kazdej z ulic).

- Na skrzyzowaniach czterowlotowych z droga dwujezdniowa tablice nalezy zamontowac na kazdym
narozniku skrzyzowania (po cztery moduty dla kazdej z ulic).

- Na skrzyzowaniach typu ,,T” — wystarczajace jest oznakowanie na jednym narozniku, przy szerokich
wlotach wymaga si¢ oznakowanie na dwoch naroznikach.

- Na skrzyzowaniach typu ,,T” z droga dwujezdniowg wymagane jest oznakowanie na dwoch naroznikach
skrzyzowania.

Tablica Ruchu Pieszego (TRP) — tablica rozprowadzajaca ruch pieszy, wskazujgca kierunek do obiektu
szlakiem dla pieszych.

Informacja zawarta na tablicy to: nazwa i odlegtos¢ do obiektu docelowego, opcjonalnie — symbol obiektu.
Rodzaj mocowania tablicy — uzalezniony od przewidzianego sposobu montazu tablicy:

a\ na stupku,

b\ na stupie oswietleniowym (latarni).

Tablice Ruchu Pieszego — nos$niki winny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci 1,5 mm po
uprzednim fosforowaniu o statych wymiarach /wys. x di./ 120x750 plus czerwony grot oraz element
mocujacy.

Grafika tablic w normalnej strefie:

- Napisy (czcionka) — Humanist 777 Roman Condensed, 95% ,track 15;

- Litery - wykonane z biatej folii odblaskowe;j I generacji;

- Tho tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005;

- Grot — odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor czerwony zblizony do RAL 3020;

- Element mocujacy tablice do stupka — odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor RAL 7016;
- Element mocujacy tablice do stupa o$wietleniowego — tacznik - stal ocynkowana pokryta lakierem
proszkowym RAL 7016;

Grafika tablic ulicowych w strefie turystycznej:

- Napisy (czcionka) — Zapf Humanist 601 Demi, 85%, track 20;

- Litery - wykonane z biatej folii odblaskowe;j I generacji;

- Tho tablicy - brazowy lakier proszkowy RAL Nr 8015;

- Grot — odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor czerwony zblizony do RAL 3020;

- Element mocujacy tablice do stupka — odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor RAL 7016;

- Element mocujacy tablice do stupa o$wietleniowego — tacznik - stal ocynkowana pokryta lakierem
proszkowym RAL 7016.

Stupek pod tablice nazewniczego oznakowania ulic / TRP

Stupek wykonany jest z dwoch czesci:

Czes¢ I: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana ,.kolumng” o §rednicy 76 mm, grubosci $cianki 5 mm,
wysokosci 2030 mm (od poziomu terenu), pomalowana lakierem proszkowym szarym antracytowym kolor
RAL 7016. Czg$¢ rury, ktora jest zagtebiona w gruncie na glebokosci nie mniejszej niz 1.0 m, posiada¢ ma
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przyspawane 2 katowniki 50/50/4 mm i dtugosci 400 mm, ktore zabezpiecza¢ beda stupek przed skreceniem
obroceniem.

Nalezy rowniez wykona¢ w stupku otwor odpowietrzajaco-odwadniajacy.

Czes¢ 1I: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana ,,rurg gorng” o $rednicy 40 mm, grubos$ci $cianki 3
mm, wysokosci 1260 mm ponad czes¢ I, pomalowana lakierem proszkowym szarym antracytowym kolor
RAL 7016.

Wierzchotek rury - zaslepiony.

Obie czgscei 11 11 powinny by¢ ze sobg trwale potaczone poprzez spawanie, co stworzy konstrukcje stupka o
stopniowanym przekroju.

Stupek musi by¢ trwale posadowiony na gtebokos$ci nie mniejszej niz 1,0 m.

W celu uzyskania jego stabilnosci, wykop uzupetni¢ gruzem, ktory nalezy zagesci¢ i zaklinowac klincem
kamiennym lub tluczniem. Grunt lub obsypi¢ piaskowa wokoét stupka zageséci¢ warstwowo przy uzyciu piyt i
stop wibracyjnych. Dopuszcza si¢ rowniez zalanie gruzu betonem.

Tablice Ruchu Kotowego (TRK)
Kolorystyka tablic rozprowadzajacych ruch do dzielnic i waznych punktow (TRKI):

- przéd tablicy — tto biate (folia trzeciej generacji), litery i piktogramy granatowe (folia transparentna, kolor
zblizony do CMYK: 100, 38, 0, 73), dla panelu z nazwa arterii — podktad biaty (folia trzeciej generacji) z
natozonym ttem niebieskim (kolor zblizony do CMYK: 100, 38, 0, 73).

- tyl tablicy i jej konstrukcja — kolor RAL 7016

Kolorystyka tablic rozprowadzajacych ruch do obszaré6w SIM i waznych obiektow (TRK I1):

- przdd tablicy — podktad biaty (folia trzeciej generacji) z natozonym ttem czerwonym (kolor zblizony do
RAL 3020) / niebieskim (kolor zblizony do CMYK: 100; 47; 0; 38) z folii transparentnej z wycigtymi
literami i znakami.

- tyt tablicy i jej konstrukcja — kolor RAL 7016

Elementy stalowe winny by¢ ocynkowane ogniowo, rowniez te, ktore pokryte beda lakierem.

Nalezy zachowa¢ ujednolicong kolorystyke stupkow stosujac kolor RAL 7016 szary antracytowy.

Wszelkie elementy wsporcze/nosne/konstrukcyjne etc winny by¢ w RAL 7016 malowane proszkowo.
Mocowanie tablic nazewniczego oznakowania ulic:

- na stupkach — mocowanie poprzez dostarczone z modutem tablic, uchwyty do wykonanych wcze$niej
otworéw w stupku $rubami i nakretkami M6 kadmowanymi lub ocynkowanymi (mocowanie w kolorze RAL
7016).

- na latarniach — mocowanie modutu tablic ulicznych obejmg wykonang z ta§my nierdzewnej oraz poprzez
dostarczone z tablicg uchwyty w kolorze RAL 7016.

Rama nosna tablic TRK winna zosta¢ wykonana ze stalowych profili poprzecznych i pionowych spawanych
(profile stalowe spawane, ocynkowane metodg ogniowa, malowane proszkowo po uprzednim przygotowaniu
chemicznym)

Powloki ochronne, elementy lakierowane tablic nazewniczego oznakowania ulic, Tablic Ruchu Pieszego
oraz Tablic Ruchu Kotowego:

Elementy stalowe winny by¢ ocynkowane ogniowo, rowniez te, ktore pokryte beda lakierem. Wszystkie
elementy ze stopéw aluminiowych powinny by¢ anodowane lub chromianowane (w tym te, ktore pdzniej
pokrywane beda lakierem).

Przed naniesieniem lakieru proszkowego, powierzchnie winny by¢ dodatkowo poddane chromianowaniu
preparatami zawierajacymi kwas chromowy, kwas szesciofluorokrzemowy.

Elementy lakierowane winny by¢ pokryte lakierem proszkowym poliestrowym, poliestrowym z
domieszkami PFDF lub poliamidowym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Mapa do celow projektowych

Aktualng zaktualizowang do stanu rzeczywistego mape¢ do celow projektowych wykona¢ nalezy
w skali 1:500 wersji papierowej i edytowalnej — cyfrowej, wykonanej w programie AutoCAD
2010(dwg.,dxf). Mape sporzadzi¢ nalezy w 3 oryginalnych egzemplarzach. Dwa egzemplarze
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zostang przekazane Zamawiajagcemu, a trzeci pozostanie u Wykonawcy. Dodatkowo mapg¢ nalezy
przekazaé¢ na nosniku cyfrowym (ptyta CD). Koszty zwigzane z pozyskaniem mapy leza po stronie

Wykonawcy.

Zakres mapy obejmowa¢ musi nie tylko przedmiot inwestycji ale i rOwniez obszar w pasie CO
najmniej 35 m, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie — Dz. U. nr 25, poz. 133).

Wykonawca zobowigzany jest okazac si¢ potwierdzeniem zlecenia wykonania mapy do celow
projektowych do 3 dni od podpisania umowy.

2.2 Pozyskanie decyzji administracyjnych

Zgodnie z wymogami okre$lonymi w Prawie Budowlanym i innych uregulowaniach
prawnych, Wykonawca przygotuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych umozliwiajacych
wykonanie robdot budowlanych a nastepnie uzyska komplet prawomocnych decyzji.

W przypadku zaprojektowania rozwigzan wykraczajacych poza istniejgcy pas drogowy oraz
na dziatkach prywatnych w istniejacym pasie drogowym nalezy uzyska¢ decyzj¢ o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID). W przypadku koniecznosci wykonania przebudowy
istniejgcej infrastruktury technicznej, dla ktorych zostalty zmienione parametry techniczne, nalezy
wystagpi¢ z wnioskiem do UML Wydzial Architektury i Urbanistyki o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe poprzedzonej uzyskaniem decyzji ULICP (jezeli zajdzie taka koniecznosé),
a takze uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek, przez ktore bedzie prowadzona sie¢ uzbrojenia terenu.

2.3 Sprawy terenowo- prawne

e Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce
Zamawiajgcemu wydanie o$wiadczenia 0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane stanowigcego zatgcznik do wniosku o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie.

e W nprzypadku konieczno$ci pozyskania dodatkowych terenow, wynikajgcych
Z niezbednych rozwigzan projektowych dotyczacych lokalizacji lub przebudowy
urzadzen infrastruktury technicznej poza terenem planowanej inwestycji drogowej,
Wykonawca pozyska zgody witascicieli nieruchomosci w tym zakresie oraz wszelkie
decyzje i uzgodnienia umozliwiajace wejscie w teren, na wlasny koszt.

e Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu na
czas realizacji robot budowlanych, organizacji robot budowlanych i zaplecza budowy
oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi operat terenowo-prawny zawierajacy:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntow (muszg nosi¢ dat¢ opracowania z tego
samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbior dokumentacji),

e aktualng mape z ewidencji gruntdw z naniesiong lokalizacja drogi wraz z pasem robot
oraz okres$leniem powierzchni zajetych pod jej budowe (musi nosi¢ date opracowania z
tego samego miesiaca danego roku, w ktorym nastgpuje odbior dokumentacii),

e tabelaryczne zestawienie nieruchomosci (W wersji papierowej oraz elektronicznej ) —
dziatek polozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, obejmujace dla
poszczegolnych dziatek w tym dzialki przed i po podziale, numer ewidencyjny dziatki,
obrgb geodezyjny, adres, powierzchnig, uzytek, okreslenie wihasnosci (wiasciciela,
uzytkownika wieczystego, wladajacego itp.), dokument wilasnosci na podstawie
zalaczonych wypisow 2z rejestru ewidencji gruntdow prowadzonego przez todzki
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Osrodek Geodezji,

wykaz obiektow budowlanych z okresleniem ich funkcji, ogrodzen itp. kolidujacych z
projektowang inwestycja, przeznaczonych do rozbiorki,

w przypadku projektowanej lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej poza
istniejagcym pasem drogowym, nalezy sporzadzi¢ w tym temacie, tabelaryczne
zestawienie nieruchomosci-dziatek, okreslajace wilasciciela, wtadajacego, rodzaj
urzadzenia oraz uzyska¢ od tych podmiotow zgod¢ na prowadzenie robét budowlanych
na dziatkach objetych wykazem.

Z punktu widzenia spraw terenowo-prawnych:

na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500 dla
poszczegodlnych opracowan projektowych nalezy czytelnie oznaczy¢ (odpowiednim
kolorem) granice wlasnosci oraz numery poszczegdlnych dzialek ewidencyjnych
potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, w tym dziatki przed i po
podziale,

w tabelarycznym zestawieniu zieleni zakwalifikowanej do wycinki nalezy poda¢ numery
dziatek ewidencyjnych, na ktorych znajduje si¢ kazda planowana sztuka do wycinki,

do mapy z projektem podzialu nieruchomosci (dziatek) potozonych w projektowanych
liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji, wykonanej przez uprawnionego geodete w
tym i zaewidencjonowanej w Lodzkim Osrodku Geodezji w Lodzi przy ul. Traugutta
21/23 nalezy  dotagczy¢ oswiadczenie Wykonawcy, iz jest tozsamaz przebiegiem
linii rozgraniczajacej teren inwestycji oraz z opracowanym projektem budowlanym.

2.4 Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowac i przedstawi¢ na 14 dni przed rozpoczeciem
jakikolwiek dziatan do aprobaty Zamawiajgcemu badz ustanowionego przez niego Inzynierowi
Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera Kontraktu. PZJ musi zosta¢ zatwierdzony przez Dyrektora ds. jakosci Wykonawcy.
Program zapewnienia jakosci podzieli¢ nalezy na dwie czeSci, dotyczaca projektowania i robot.

Tom dotvczacy projektowania musi zawieraé, co najmniej:

a.

Kompletny wykaz opracowan branzowych niezbednych do wykonania zadania
(aktualizowany na biezaco w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych
opracowan projektowych, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia
wczesniejszego Wykazu) wraz z podaniem:

e Personelu ze wszystkich branz, odpowiedzialnego za projektowanie wraz z
wykazem ich doswiadczenia, kopig ich uprawnien oraz aktualnej przynaleznos$ci
do odpowiedniej izby.

e Personelu ze wszystkich branz, ktory bedzie pehit funkcje sprawdzajacych wraz
z wykazem ich do§wiadczenia, kopig ich uprawnien oraz aktualnej
przynaleznosci do odpowiedniej izby.

e Przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie projektu.
e Koordynatora ds. dokumentacji projektowej.

b. Procedur¢ wypracowang przez wykonawce dla potrzeb realizacji danego projektu z
uwzglednieniem podwykonawcéw 1 ich zakresu robdt. Oprocz czeéci opisowej procedure
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nalezy zobrazowac za pomocg schematu, gdzie wykonawca W szczegoélnosci przedstawi
procedurg zapewnienia sprawdzenia (przez sprawdzajacych) i akceptacji (przez wykonawce
robot) rozwigzan projektowych.

Wykaz i opis procedur zapewnienia jakosci.

Wstepny harmonogram prac projektowych wraz z identyfikacja punktéw krytycznych dla
realizacji inwestycji.

e. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i Kkontroli
wykonywania opracowan projektowych. (System nadzoru i kontroli bgdzie obejmowat:
personel Wykonawcy, laboratorium, sprzet, transport i wszystkie urzadzenia niezbedne do
wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ kontrole
wykonywania opracowan projektowych z czgstotliwoscig zapewniajacg Stwierdzenie, ze
opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.
Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan ponosi Wykonawca. Na polecenie Inzyniera Kontraktu
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe kontrole i badania tych elementow
opracowan projektowych, ktore budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane
elementy opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawce ulepszone z wlasnej
woli).

Tom dotyczacy robot musi zawieraé co najmniej:

a. Kopig posiadanych i stosowanych przez Wykonawce oraz jego podwykonawcoéw wszelkich
certyfikatow jakosci.

b. Wykaz kluczowego personelu (wraz z personelem podwykonawcoéw) ze wszystkich branz,
odpowiedzialnego za wykonanie robot wraz z wykazem ich doswiadczenia, kopia
uprawnien oraz aktualnej przynaleznosci do odpowiedniej izby.

Lista procedur oraz PZJ-otéw dla danych elementéw robot.

Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzglgdnieniem podwykonawcow i ich
zakresu robot.

e. Schemat realizacyjny przedstawiajgCy organizacj¢ zapewnienia jakosci i wspolprace
pomi¢dzy zespotem projektowym, wykonawczym i zapewnienia jakoS$ci.

f. Wykaz i opis procedur zapewnienia jakoSci.

g. ldentyfikacja punktow krytycznych dla realizacji inwestycji.

Przed przekazaniem -certyfikatow wraz z opracowaniami projektowymi do przegladu
czesciowego lub koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu badz ustanowionego przez
niego Inzynierowi Kontraktu do akceptacji proponowany spis teczek i ogoélng szat¢ graficzng
opracowan projektowych.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych 1 robot
budowlanych Wykonawca opracuje bedzie na biezaco przedstawial Zamawiajacemu badz
ustanowionego przez niego Inzynierowi Kontraktu zaktualizowane Harmonogramy.

2.5 Wymagania ogélne do projektowania
Do wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej, w rozumieniu prawa budowlanego i innych
przepisow zwigzanych, dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji administracyjnych (w
tym pozwolenia na budowe), ktéra po uzyskaniu wszelkich akceptacji Zamawiajacemu badz
ustanowionego przez niego Inzyniera Kontraktu, a nastgpnie Zamawiajacego, Stanowila bedzie
podstawe do rozpoczgcia robdt budowlanych.
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W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi:

Projekt Budowlany (6 kpl.)

Projekt Techniczny (4 kpl.)

SST (4 kpl.)

Przedmiar robét (4 kpl.)

Dokumentacja powykonawcza (4 kpl.)

Zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu (4 kpl.)

Plyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (facznie z mapa ewidencji gruntow,
przedmiarami robot, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), w wersji
edytowalnej:

Ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacja projektowa w formie cyfrowej (3 kpl.)
Plyta CD z nagrang kompletng dokumentacja powykonawczg (3 kpl.)

Ptyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tacznie z mapg ewidencji gruntow,
przedmiarami robot, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), w wersji
nieedytowalnej:

Plyta CD z nagrang kompletng dokumentacja projektows (3 kpl.)
Ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg powykonawczg (3 kpl.)
Ptyta CD z wizualizacjami (4 kpl.)

Dokumentacja archiwalna (2 kpl.)

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana:

a. Na mapie do celow projektowych w skali 1:500 oraz w skali 1:200.

b. Na podstawie wlasnych pomiarow sytuacyjno — wysoko$ciowych stanowigcych podstawe

do opracowania elementéw dokumentacji.

Wykonawca w opracowaniach projektowych bazowat bedzie w oparciu 0 nowoczesne

materiaty, zgodne z wymaganiami opisanymi w PFU.

Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

Opisy robot zawarte w dokumentacji przetargowej nie zastepuja technicznych opisow
wykonania i stluzg do scharakteryzowania zakresu robot w celu ich wyceny. Oferent
korzystajacy z rozwigzania wskazanego jako marka referencyjna lub réwnowaznego,
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogow
dotyczacych stosowania materiatow i wyrobow do mocowania, osadzania, uszczelniania
wyrobow, wymagan dotyczacych stosowania sprz¢tu pomocniczego, narzedzi i wszelkich
innych akcesoriow jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu
trwania i organizacji robot, ktorych wymaga stosowana technologia.

Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutow z tytulu
wystepowania odpadow, wykonywania polaczen (np. na zakladkg), wywinig¢ na
powierzchni pionowe, wspotczynnik krotnosci na obszarach ze spadkiem (przedmiar w
tabelach obejmuje pomiar w rzucie), gospodarki materiatami i inne wplywajace na
rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.
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W razie powstania zmian w zagospodarowaniu/uzytkowaniu terenu W zakresie inwestycji,
wszelkie niezgodnosci migdzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane przez Oferenta i
uzgodnione z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

Inwestor ma prawo do zmiany zakresu projektu w oparciu o ceny przedstawione przez
Oferenta- szczegoty zawarte w umowie.

Na etapie projektowania wymaga sig:

od Jednostki Projektowej konsultacji roboczych i Rad Technicznych z Zamawiajacym w
celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych.
przeprowadzania 1 Rady Technicznej w kazdym tygodniu, na etapie budowy planuje si¢ 1

Rade Budowy w kazdym tygodniu. Przekazanie materiatéw do omowienia na Radzie
Technicznej musi nastapic na 2 dni robocze przed Rada Techniczna.

Udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max. do 3 dni od
zgloszenia przez Zamawiajacego.

2.5.1 Projekt budowlany

Projekt budowlany musi by¢ zgodny z nastepujgcymi dokumentami:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzeénia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2015 poz. 1554),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2013 poz. 1129),

Dodatkowo kazdy egzemplarz projektu budowlanego musi zawiera¢ kserokopie uprawnien
projektanta i sprawdzajacego, kopi¢ dokumentu potwierdzajgcego przynaleznos¢ do izby
samorzadu zawodowego inzynierow budownictwa

W sktad projektu budowlanego wchodzi:

Dokumentacja geologiczno — inzynierska i/lub (w miar¢ potrzeb) geotechniczna niezbedna
dla potrzeb ustalenia kategorii posadowienia obiektow - dla potrzeb obiektow liniowych
nalezy wykonaé otwory geologiczne w rozstawie min co 150m. o gitebokosci min. 3m. w
obecnosci Zamawiajgcego.

Opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenie projektu — niezbedne do uzyskania
decyzji umozliwiajacej realizacj¢ robot.

Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.
Mapy podzialowe (dotyczy zakresu objetego wnioskiem ZRiD).

Inne niezbg¢dne opinie i decyzje administracyjne w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne
(z uwzglednieniem art. 275 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska).

Z wnioskiem o0 uzyskanie pozwolenia na budowg¢ i uzyskanie innych decyzji

administracyjnych (np. decyzja o zezwoleniu na wycinke drzew i krzewow) wystapi Wykonawca w
imieniu Zamawiajacego, po uzgodnieniu projektow przez Zamawiajacego.

W ramach projektu budowlanego nalezy migedzy innymi:
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geometri¢ trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokos$ci drogi, skrzyzowan i
zjazdow w terenie),

przekroje podtuzne drogi (rzgdne istniejace max. co 20 m, w razie potrzeby zagescic),

dodatkowe pomiary niwelacyjne punktow charakterystycznych (np. terenu przyleglego na
zjazdach do posesji i wejs¢ do budynkow),

inwentaryzacje chodnikow, urzadzen odwadniajacych, oznakowania poziomego i
pionowego oraz urzadzen technicznych drogi (barierki, stupki i inne),

Zaprojektowa¢ niwelety w dowigzaniu wysokosciowym do posesji i terenow przyleglych
bioragc takze pod uwagg sprawne odprowadzenie wody.

Wykona¢ przekroje poprzeczne wskazujace odpowiednie dowigzanie wysokosciowe do
posesji | terenow przyleghych,

Przygotowa¢ przekroje normalne i konstrukcyjne we wczesnym stadium projektu
budowlanego, celem akceptacji. W przypadku braku mozliwosci normatywnego dowigzania
wysokosciowego zjazdow do istniejagcego zagospodarowania terenu nalezy uwzglednic
wejscie w teren poza pasem drogowym. Powyzsze rozwigzanie nalezy uzgodnié z
wiascicielem terenu na etapie wykonywania dokumentacji.

W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ lokalizacje zjazdéw do posesji przylegtych do pasa
drogowego, ktore nie posiadaja mozliwosci obstugi komunikacyjnej od strony drog nizszych
Klas a takze tych ktore uzyskaly zgode zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdéw z drogi klasy
wyzszej. Lokalizacje i1 szeroko$ci zjazdow nalezy kazdorazowo ustali¢ z wiascicielami
nieruchomos$ci przylegltych do pasa drogowego (uzyska¢ podpis wiasciciela na planie
sytuacyjnym z naniesiong lokalizacjg zjazdu) — uzgodnienia takie winny by¢ dotgczone do
dokumentacji. W przypadku braku uzgodnienia do dokumentacji nalezy dotgczyc
potwierdzenie dostarczenia (badz braku mozliwosci dostarczenia) wniosku o uzgodnienie
lokalizacji zjazdu wtasciciclowi posesji. Co do zasady kazda posesja winna miec
zapewniony dost¢p do drogi publicznej. W przypadku gdy zajdzie potrzeba zaprojektowania
Wiekszej ilosci zjazdow, zasadnos¢ ich wykonania nalezy potwierdzi¢ w Zarzadzie Drog i
Transportu. Parametry techniczne zjazdéw dostosowaé do istniejgcego zagospodarowania
na terenie nieruchomosci.

Dla ogrodzen posesji i obiektow budowlanych kolidujacych z projektowanym ukitadem
drogowym (jesli wystepujg) wykona¢ projekty ich przebudowy (odtworzenia w nowej
lokalizacji), zawierajace m.in. inwentaryzacj¢ fotograficzng (z numerami poses;ji).
Przedmiotowe projekty powinny zawiera¢ opini¢ wlasciciela posesji. Inwentaryzacje
fotograficzng Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed rozpoczg¢ciem prac nad
projektem budowlanym. Budowane ogrodzenia w zaleznosci od wysoko$ci na podmurowce
lub bez, przesta metalowe kute, ozdobne, w estetyce Wielkomiejskiej, lakierowane w
kolorze RAL 7016.

2.5.2 Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze musza uzupetniaé i uszczegdtawiaé projekty budowlane w zakresie i
stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt i realizacji robot
budowlanych.

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ dla wszystkich wymaganych elementéw planowanej
przebudowy, w tym takze nalezy wykona¢ projekt ochrony drzew na placu budowy oraz
rysunki planu tyczenia oraz planu warstwicowego.
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W projekcie powinny by¢é zawarte przekroje normalne wraz ze szczegodtami
konstrukcyjnymi, przekroje poprzeczne (nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
charakterystycznych) oraz badania geotechniczne podloza gruntowego - dla robot
drogowych,

e Projekt powinien ponadto zawiera¢ rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno-
konstrukcyjne w tym wszystkich posadzek, pokazujace kompozycje oraz sposob uktadania
nawierzchni, detale, przekroje i potaczenia na styku réznych rodzajow nawierzchni, ze
wszystkimi charakterystycznymi elementami w tym 2z mala architekturag, meblami
miejskimi, obramowaniami zielencow, urzadzeniami rekreacyjnymi, zielenig i o§wietleniem
ulicznym i iluminacyjnym, z podaniem wszystkich wymiaréw i domiarow.

e W projekcie nalezy uwzgledni¢ istniejace w przestrzeni chodnikéw studzienki
doswietlajace/zsypy weglowe, zejscia do piwnic i zaproponowac technologie i sposob
ich zabezpieczenia i wykonczenia. Preferowanym rozwigzaniem jest zastosowanie
ozdobnej, blachy perforowanej/ryflowanej o grubosci co najmniej 10 mm o wzorach
analogicznych jak w kratach zamontowanych na ul. Piotrkowskiej na odc. al. Mickiewicza-
Plac Wolnosci.

e Ze wzgledu na problem zastawiania chodnikow przez samochody (nielegalne wjazdy przez
zjazdy, przejscia dla pieszych, narozniki) nalezy ograniczy¢ mozliwos¢ wjazdu
samochodem na chodniki separatorami. Lokalizacje mebli zgodnie z koncepcjami oraz w
oparciu o decyzje podjete na etapie projektowym.

e W zakresie mebli miejskich, matej architektury i elementéw wyposazenia, w tym stupow,
wysiggnikow i opraw Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ specyfikacje techniczng
wraz z opisem cech i parametréw oraz rysunki warsztatowe ww. elementéw. Rysunki muszg
przedstawia¢ obiekt wraz ze sposobem mocowania, montazu eclementow sktadowych
mebla/produktu, opisem zastosowanych materiatdéw, kolorystyka i wszystkimi niezbednymi
cechami i parametrami.

2.5.3 Wizualizacje

Nalezy wykona¢ fotorealistyczne wizualizacje 3D nalezy opracowaé¢ w rozdzielczo$ci 300 dpi i
wielkosci formatu A0 (9933 x 14043 pikseli ), pliki zapisane w formacie TIFF oraz przekazac je
Zamawiajgcemu. Nalezy opracowa¢ minimum 4 uje¢ dla kazdego odcinka, w tym 2 z ,,poziomu
wzroku” 12 z ,lotu ptaka”.

Wizualizacje powinny zawiera¢ wiernie odtworzone tekstury detali architektonicznych,
elementy zagospodarowania terenu (w granicach szczegoétowego zakresu opracowania), w
szczegolnosci przedstawiac:

a) odwzorowanie istniejagcych obiektow budowlanych,

b) nawierzchnie przestrzeni publicznych i drog,

¢) elementy infrastruktury drogowej (krawezniki, o$wietlenie),
d) formy zieleni (drzewa, krzewy, zielen niska),

e) obiekty matej architektury i meble miejskie,

f) inne uzyte rozwigzania projektowe.

g) znaki drogowe
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2.5.4 Przedmiary, kosztorysy i ST

Przedmiar robot i kosztorys inwestorski powinny by¢ bezwzglednie dostosowane do SST i
projektu i by¢ rozdzielone na branze.

W ramach branz nalezy kosztorysy i przedmiary podzieli¢ na poszczegdlne rodzaje robot.
SST winna by¢ odzwierciedleniem projektow.

Kosztorysy inwestorskie powinny posiada¢ date tozsamg z miesigcem ich ztozenia
Zamawiajacemu.

Nalezy przygotowac specyfikacje techniczne we wczesnym stadium projektu budowlanego,
celem akceptacji.

2.5.5 Projektowana dokumentacja powykonawcza

W dokumentacji powykonawczej muszg znalez¢ odzwierciedlenie wszystkie zmiany
wprowadzone do projektu budowlanego/wykonawczego w ramach nadzoru autorskiego w trakcie
budowy.

Wykonawca na biezgco bedzie wykonywal pomiary i szkice geodezyjne, ktore bedzie
udostepniat do wgladu Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji. Po zakonczeniu robét przedtozy
dokumentacje powykonawcza oraz 2 egzemplarze archiwalne wraz z operatem geodezyjnym,
niezbednymi zatgcznikami 1 o§wiadczeniami.

2.6 Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Wykonawca ma w obowigzku zorganizowac zaplecze budowlane, a w szczegdlnosci:

oznakowa¢ plac budowy z ustawienie tablic informacyjnych,

sporzadzenie protokotu przekazania terenu z udzialem Zamawiajgcego 1 wilascicieli
nieruchomosci.

wykonanie i utrzymanie drog wewnetrznych na budowie zapewniajacym przejezdnos¢ na
obszarze sgsiadujgcym z placem budowy oraz na trasach objazdow wyznaczonych przez
wykonawce w ramach czasowej organizacji ruchu .

przekazanie szczegotowych inwentaryzacji obiektow zlokalizowanych w poblizu.

wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia najemcow/wilascicieli lokali handlowo-
ustugowych, spotdzielni mieszkaniowych, administratorow nieruchomosci oraz wszystkich
znajdujacych sie¢ w obszarze oddzialywania remontu o terminie i zakresie robot.

Wiasciwa organizacja rob6t i placu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty
budowlane winny by¢ prowadzone w sposob zapewniajacy jak minimalizacj¢ negatywnych
oddzialywan na srodowisko (wody gruntowe, glebg, powietrze) — w tym celu nalezy
wprowadza¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciw potencjalnym zagrozeniom (Wykonawca
powinien przedstawi¢ liste potencjalnych zagrozen wraz z informacja o sposobie
zabezpieczenia, oraz procedur¢ naprawcza w przypadku powstania negatywnego
oddziatywania).

Sporzadzi¢ i przedstawi¢ przed rozpoczgciem robot Projekt Tymczasowej Organizacji
Ruchu

Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i zasad aktualnie
obowigzujacych przy gospodarowaniu odpadami.
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2.7 Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji, instalacji, wykonczenia i
zagospodarowania terenu

2.7.1 'Wymagania w odniesieniu do wszystkich branz

Istnieje mozliwos¢ zamiany przyjetych rozwigzan oraz materiatow, o wlasciwosciach
rownowaznych, spelniajace wytyczne dla Miasta Lodz. Kazda zmiang nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian projektowych i materialowych
innych niz przedstawione we wstepnej koncepcji, jezeli bedzie to wynikato z wydanych warunkow
technicznych przez gestorow sieci lub bedzie to wynikalo z innych przestanek
technicznych/technologicznych oraz jezeli zmiany beda lepsze z puntu widzenia sztuki budowlanej,
uksztaltowania terenu, zagospodarowania i funkcjonowania przestrzeni publicznej, bezpieczenstwa
uzytkownikow, komunikacji, transportu zbiorowego itp.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ koordynacje migdzybranzowa.

2.7.2 'Wymagania w odniesieniu do architektury

Wykonanie projektu bedzie realizowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez miejska
Procowanie Urbanistyczng W Lodzi. Wymagania og6élne powinny by¢ spetnione dla
obowigzujgcych przepisow. Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane musza by¢ zgodne
ze standardami odpowiadajgcymi strefie wielkomiejskiej i spetnia¢ aktualne warunki techniczne.

Ostateczne rozwigzanie projektowe matlej architektury musi by¢ uzgodnione Biurem
Architekta Miasta oraz Zamawiajgcym.

2.7.3 Wymagania w odniesieniu do konstrukcji

Wykonanie robot bedzie realizowane zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow, Polskich
Norm i spelieniem szczegdtowych zasad okreSlonych w  Dokumentacji  Projektowej,
zaaprobowanych przez Zamawiajacego.

Konstrukcja drogi po wykonaniu przebudowy musi zapewnia¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna, funkcje bezpieczenstwa
i komfortu uczestnikow ruchu. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu muszg odpowiadac
warunkowi minimalnej awaryjnosci, tak, aby shuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegdéw
utrzymania porzadku.

Zamawiajgcy wymaga, aby przebudowywana droga uzyskata trwatos¢ co najmniej 20 lat oraz
gwarancj¢ Co najmniej 5 lat.

2.7.4 Wymagania w odniesieniu do instalacji

Urzadzenia infrastruktury towarzyszacej powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
zawartymi w warunkach budowy lub przebudowy wydanymi przez gestorow poszczegdlnych sieci,
oraz w oparciu o zapisy niniejszego PFU.

2.7.5 Wymagania w odniesieniu do wykonczenia

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt,
zaaprobowanymi przez Zamawiajacego.

Zabrania si¢ stosowania materiatdow roznych producentow do danej czynnosci.
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Wszystkie materialy przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Wystgpienie powinno by¢ wniesione minimum 7 dni roboczych przed wbudowaniem.

2.7.6  Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

e Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren wzdhuz drog w maksymalnym stopniu
przywracajac stan sprzed rozpoczecia robot budowlanych.

e Wywozu gruzu i ewentualnych odpadow powstaltych w trakcie robdt oraz utylizacji
odpadow niebezpiecznych Wykonawca dokona we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
Wymagane jest usuwanie z ciggéw komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania
bezpieczenstwa.

e Uwzgledni¢ maksymalny odzysk materiatdéw starouzytecznych, pochodzacych z rozbiorki.
Materiaty te nalezy przeznaczy¢ je do ponownego wykorzystania w ramach przebudowy
drog lub kosztorysach uwzgledni¢ wywoéz do miejsca sktadowania wskazanego przez ZDiT
(wywoz na odlegtos¢ do 15 km). Nie dopuszcza si¢ mozliwosci przerobu materiatlow
starouzytecznych na material podktadowy.

2.8 Wymagania Srodowiskowe

Wykonawca podejmie wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu minimalizacje negatywnego
wplywu na $rodowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny i zdrowia uzytkownikow
otoczenia poprzez odpowiedni dobdr technologii robdt. W razie konieczno$ci nalezy uzyskac
odpowiednie decyzje zwigzane z gospodarka odpadami. Nalezy stosowaé si¢ do wymagan
zwiazanych z uzyskana Decyzja Srodowiskowa

2.9 Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podja¢ nastepujace kroki:

e  Wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.

e Zabezpieczy¢, przy uzyciu dost¢gpnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia

e Niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego Konserwatora Zabytkow oraz Zamawiajacego.

Wiasciwy Konserwator Zabytkow jest obowigzany w terminie do 30 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli w powyzszym terminie
Konserwator Zabytkow nie dokona ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢
kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu Konserwator Zabytkow wydaje decyzje:
e Pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem

e Pozwalajacg na kontynuacj¢ przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot jest zabytkiem,
a kontynuacja robot nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia

e Nakazujaca dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub
jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych w niezbednym
zakresie.

Obowigzek zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i
zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca.

W kwestii ochrony konserwatorskiej na omawianych obszarach, przy projektowaniu remontu
ulic i chodnikéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce historyczne elementy znajdujace
si¢ w pasie drogowym tj. odboje przybramowe, historyczne krawegzniki, krawezniki najazdowe,
wlazy kanalizacyjne, historyczne nawierzchnie zjazdow indywidualnych itp.
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W przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych, cennych elementow
galanterii drogowej w tym elementéw zjazdow, nawierzchni, kraweznikéw odbojow, pokryw
studzienek, kratek §ciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw wtazow weglowych
itp. nalezy je odtworzy¢ w tym samym miejScu. Przy braku takiej mozliwosci zmagazynowa¢ po
uzgodnieniu z Zamawiajacym lub wybudowa¢ w innej lokalizacjo po uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

2.10 Organizacja ruchu na czas robét

Organizacja ruchu na czas robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 20015 r w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakow
I Sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach” (Dz.U. 2015poz. 1314).

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie od wtasciwej jednostki Policji, Zarzadcy drogi
(ZDIT) , MPK oraz Biura Inzyniera Miasta L.odzi — Oddziat Zarzadzania Ruchem na Drogach wraz
z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robot, na minimum 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy rowniez powiadomi¢ Wydzialy: Transportu
Zbiorowego, Parkowania i Komunikacji Spotecznej.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zapewnienie dojazdow mieszkancéw 1 innych osob do
posesji sgsiadujacych z ciggami ulic stanowigcymi przedmiot inwestycji. Przez posesje sasiadujace
nalezy rozumie¢ posesje majace dojazd od jezdni podlegajacych ograniczeniom ruchu drogowego
w trakcie budowy:.

Na 7 dni przed rozpoczgciem prac ustawi¢ na newralgicznych ciggach komunikacyjnych,
kolidujacych z miejscem prowadzonych robét drogowych tablice informujgce o przewidywanych
utrudnieniach.

Czasowa organizacja ruchu powinna uwzglednia¢ oznakowanie zalecanych objazdow.

Dodatkowo korekty i zmiany w sygnalizacji $wietlnej bedg lezaly w gestii wykonawcy i
powinny by¢ wprowadzane pod nadzorem Zarzadu Drog i Transportu (sygnalizacji z ul. Krucza).

Wykonawca przy doborze technologii robot powinien przewidzie¢ minimalizacj¢ okreséw
ucigzliwosci dotyczacych zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu objetego robotami.

Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane ztym utrzymaniem odcinkow drog w
okresie letnim i zimowym odpowiedzialnos¢ prawng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Koszty funkcjonowania komunikacji zastepczej ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za letnie i zimowe utrzymanie drog w zakresie
przekazanego mu terenu placu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie utrzymywanie oznakowania pioOnowego i
poziomego w zakresie placu budowy oraz odcinkow ulic objetych czasowa organizacja ruchu.

2.11 Wymagania dla wykonawcy w zakresie ubezpieczenia budowy
Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

e Przygotowania terenu budowy.

o Prowadzenia i organizacji robot budowlanych.

e Ochrony $rodowiska naturalnego.
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e  Warunkow BHP.

e Warunkéw BRD (Bezpieczenstwa ruchu drogowego).

e Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0sob trzecich.

o Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich.

o Zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.

2.12 Wymagania dotyczace BHP i ochrony przeciwpozarowej

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ Inspektora BHP, ktory bedzie odpowiedzialny za

przestrzeganie przez Wykonawce przepisow BHP zgodnie z obowigzujacym Prawem Polskim, oraz
przestrzegania Planu Bezpieczenstwa i Oceny Zdrowia.

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ szczegdlne warunki dotyczace godzin pracy, przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie ucigzliwych.

2.13 Wymagania dotyczgce kontroli wykonywanych robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspolpracy z Wykonawceg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie 0soby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.

Kontroli bedg podlegaty w szczegodlnosci:

e Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnoSci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg projektowa.

o Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie.

e Jako$¢ i doktadno$¢ wykonania prac.
e Prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.
o Prawidlowos¢ potaczen funkcjonalnych.

Wykonawca umozliwi oraz w razie potrzeb wesprze laboratorium Zamawiajgcego sprzetowo w
celu przeprowadzenia badan kontrolnych. Zamawiajacy bedzie wykonywat badania kontrolne,
niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ swoja obstuge laboratoryjna.

Przed rozpoczeciem robot na drogach nalezy wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng stanu
istniejacego tacznie ze zjazdami, Ktoérych nowag geometri¢ nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
nieruchomosci. Dotyczy to rowniez drog dojazdowych w obrebie 300 m od placu budowy.

Inwentaryzacje fotograficzng zjazdow oraz zieleni Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez d v v 0 wykonania inwentaryzacji tabelarycznej oraz
fotograficznej wszystkich elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego jak rowniez ogrodzen i obiektow budowlanych (z okresleniem ich funkcji uzytkowe;j)
kolidujacych z inwestycja i przeznaczonych do rozbiorki, przeniesienia lub zmagazynowania.
Wykaz obiektow budowlanych winien obejmowac rowniez obiekty, ktére nie zostaly ujete w
rejestrze ewidencji gruntow i budynkow, prowadzonym w Miejskim Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej a faktycznie znajduja si¢ w terenie. Rzecz dotyczy rowniez
istniejacych obiektow malej architektury: pomnikoéw, rzezb oraz mebli miejskich. Z wiascicielami
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obiektow nalezy uzgodni¢ kwestie ich ponownej instalacji w aktualnej lub nowej lokalizacji badz
zmagazynowania biorac pod uwage projektowane zagospodarowanie ulic.

2.14 Wymagania dotyczace pozyskania terenu pod inwestycje

Kompletna dokumentacja formalno-prawna zostanie przygotowana przez Wykonawce.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wykonaniem wszystkich elementéw niezbgdnych do
uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowg.

2.15 Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany z materiatdéw wtasnych Wykonawcy

2.16 Wymagania w zakresie odbioréw robot

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

e Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
e Odbiodr czesciowy po wykonaniu etapu prac wczesniej uzgodnionego z Inwestorem.
e Odbidr koncowy.

Do odbioru koncowego nalezy przygotowaé dokumentacjc w postaci dokumentacji
powykonawczej zawierajgcej min. mape powykonawcza, protokoly odbioru gestorow sieci oraz
inne niezbedne dokumenty potrzebne do dokonania odbioru.

2.17 Wymagania dotyczace infrastruktury towarzyszacej

Urzadzenia infrastruktury towarzyszgcej takie jak sieci elektroenergetyczne, teletechniczne,
przylacza wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe itp. powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
zaleceniami zawartymi w warunkach budowy Ilub przebudowy wydanymi przez gestoréw
poszczeg6lnych sieci oraz W oparciu 0 zapisy niniejszego PFU.

2.18 Wymagania w zakresie malej architektury i elementow zagospodarowania
terenu

W zakresie mebli miejskich, matej architektury, latarni, o$wietlenia iluminacyjnego i innych
elementow zagospodarowania, przewidzianych do zastosowania w granicach opracowania, w tym
tawek, koszy, oston poziomych i pionowych na drzewa, stojakow rowerowych, barierek,
wygrodzen, separatorow/stupkow, stupkow znakow drogowych, itd. Wykonawca przed ich
zaprojektowaniem, zamoéwieniem/wykonaniem i montazem zobowigzany jest do uzyskania
akceptacji Zamawiajacego, Biura Architekta Miasta i wlasciwego konserwatora zabytkow. Ponadto
Wykonawca przedtozy specyfikacje techniczne wraz z opisem cech i parametréw oraz rysunki
warsztatowe ww. elementéw. Rysunki muszg przedstawia¢ obiekt wraz ze sposobem mocowania,
montazu elementéw skltadowych mebla, opisem zastosowanych materiatow, kolorystyka i
wszystkimi niezbgdnymi cechami i parametrami. Zamawiajacy moze wymaga¢ od Wykonawcy
wykonania cyfrowego modelu 3d projektowanych mebli lub wyprodukowania prototypu. Nie
dopuszcza si¢ obiektow i ich czgéci wykonanych z zastosowaniem tworzyw sztucznych. Produkty
powinny by¢ wykonane z co najmniej 10 -letnim okresem gwarancji bez koniecznosci stosowania
w tym okresie zabiegdw konserwacyjnych.
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3. Czes¢ informacyjna

3.1 Dokumenty

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.
Dla zadania przebudowy ul. Przybyszewskiego nie obowigzuje plan miejscowy. Teren
inwestycji objety jest uchwata Nr XLVIII/983/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12
wrzesnia 2012 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czg¢sci obszaru miasta L.odzi potozonej w rejonie ulic:
Piotrkowska, Sieradzka, Wolczanska, Czerwona, Milionowa i S. Przybyszewskiego, oraz
uchwatg Nr LXX11/1912/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
cze$ci obszaru miasta Lodzi potozonej w rejonie ulic: Milionowa, Przybyszewskiego,
Krucza, Zarzewska, Praska i Debowa,

3.2 Przepisy

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamdowienia powotane sg konkretne przepisy, normy,

wytyczne i katalogi bedg obowigzywac postanowienia ich aktualnego wydania.

Prawo Budowlane tekst jednolity — Ustawa z 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2016 poz. 290
Z p6zniejszymi zmianami).

Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Tekst ujednolicony: Dz.U. 2012
nr 0 poz.; 1137 z p6zniejszymi zmianami

Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Tekst ujednolicony Dz. U.
2015 nr 0 poz.520 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. Tekst ujednolicony: Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2031 z
pOZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska. Tekst ujednolicony: Dz.U.
2016r. nr 0 poz. 672 z pdézniejszymi zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Tekst
jednolity: Dz. U. 2016 nr 0 poz. 778 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60. Tekst
ujednolicony: Dz. U. z 2015r. nr 0 poz. 460 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych. Tekst ujednolicony: Dz.U. z
2015 r. nr 0 poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo Wodne. Tekst ujednolicony: Dz.U. z 2015 nr 0 poz. 469 z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Tekst ujednolicony: Dz.U. 2016
nr 0 poz. 191 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Tekst ujednolicony: Dz.U.
2014 nr 0 poz.883 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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usytuowanie Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430. Tekst ujednolicony: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124 z
pozniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie

szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pdézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.— Dz.U. 2012 nr
0 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) z
2004 r. Tekst ujednolicony: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129 z p6zniejSzymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym - Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz.1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U.
2014 nr 0 poz. 1923.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.2041), z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.1360).
Tekst ujednolicony Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655.

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i publiczne i ich
usytuowanie. Cz¢$¢ I. GDDKIiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa.

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i publiczne i ich
usytuowanie. Czes¢ II. GDDKIA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa.

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cz¢s¢ I 1 II. GDDP Warszawa 2001.

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zatacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r

Wymagania Techniczne WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych, - Zatacznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r

Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych., IBDiM Warszawa 20009.

Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych - Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Dz.U. 2013 nr 0 poz.492.

e Ustawa z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne — Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800.
Tekst ujednolicony Dz.U. 2014 nr 0 poz.243 oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

3.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

Ponizsze materiaty zostaty zamieszczone jedynie dla celéw informacyjnych.

3.3.1 Kopia mapy zasadniczej
e Zatagcznik nr5

3.3.2  Wyniki badan gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektu

e Zalgcznik nr 4- Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektu

3.3.3 Inwentaryzacja zieleni
e Zalacznik nr 3

3.3.4 Zbiorcze zestawienie kosztow
e Zalgcznik nr 6

3.3.5 Porozumienia, zgodny lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

e Warunki techniczne w zakresie budowy/przebudowy odwodnienie jezdni i torowiska
tramwajowego w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Kilinskiego w
Lodzi w ramach dla przebudowy linii tramwajowej z dnia 10.07.2019r. wydane przez
Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji w Lodzi. Znak WTT.423.371.2019/T/TK. Zalacznik nr 7

e Warunki techniczne w zakresie przebudowy infrastruktury cieptowniczej linii tramwajowej
w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Kilinskiego w Lodzi z dnia
08.07.2019r. wydane przez Veolia w Lodzi. Znak CD/AS/7179/19. Zalacznik nr 8

e Wstepne warunki techniczne usunigcia kolizji sieci TOYA Sp.z o.0. z projektowang
przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego w Lodzi z dnia 26.07.2019r. wydane
przez TOYA. Zalacznik nr 9

e Warunki techniczne usunigcia  kolizji  teletechnicznych/  zabezpieczenia  sieci
teletechnicznych i planow inwestycyjnych dla przebudowy linii tramwajowej w ul.
Przybyszewskiego na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Kilinskiego z dnia 12.07.2019r.
wydane przez UPC Polska Sp. z 0. 0. Znak MD/418/05/2019 Zalacznik nr 10

e Wstepne warunki techniczne sieci gazowej z dnia 19.07.2019r. wydane przez Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0. 0. Znak MD/404/12019 Zalacznik nr 11
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Warunki techniczne sieci teletechnicznej dla przebudowy linii tramwajowej w ul.
Przybyszewskiego na odcinku od PIl. Im. Reymonta do ul. Kilinskiego z dnia 12.07.2019r.
wydane przez Netia SA Znak MD/413/06/2019 Zalacznik nr 12

Plany inwestycyjne LSI zwigzanych z przebudowa ukladu drogowego w ulicy
Przybyszewskiego w todzi z dnia 18.07.2019r. wydane przez to6dzka Spotke
Infrastrukturalng Znak MD/407/06/2019 Zalacznik nr 13

Warunki techniczne na przebudowg sieci trakcyjnej na odcinku ul. Przybyszewskiego od
Placu im. Reymonta do ul. Kilinskiego w L.odzi w zwiazku z przebudowa linii tramwajowej
z dnia 02.07.2019r. wydane przez EXATEL Znak KW_03050_19 Zalacznik nr 14

Odpowiedz ZINET. Sp.z 0.0. sp.k. odnosnie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul.
Przybyszewskiego od Placu im. Reymonta do ul. Kilinskiego w Lodzi w zwigzku z
przebudowa linii tramwajowej z dnia 25.07.2019r. wydane przez ZINET Zalacznik nr 15

Wytyczne dla wykonania kanalizacji OSSR na odcinku ul. Przybyszewskiego od Placu im.
Reymonta do ul. Kilinskiego w Lodzi w zwiagzku z przebudowa linii tramwajowej z dnia
18.07.2019r. wydane przez ZDiT Znak ZDiT-T12.4131.201.2019 Zalacznik nr 16

Odpowiedz ZIM w sprawie dokorzeniowego systemu nawadniania z dnia 28.08.2019r
wydane przez ZIM Znak ZIM-1K.5016.10.20.2019 Zalacznik nr 17

Uzgodnienie ZDIiT Kkoncepcji przebudowy uktadu drogowo-torowego pismo z dnia
20.08.2019r. o nr ZDiT-TZ.5017.65.3.2019 Zalacznik nr 18

Warunki techniczne w zakresie sieci wodociggowej ZWiK pismo z dnia 18.07.2019r. o nr
WTT.423.358.2019/T/TK/AK Zalacznik 19

Odpowiedz ZIM w sprawie dokorzeniowego systemu nawadniania pismo z dnia
28.08.2019r. o nr ZIM-1K.5016.10.20.2019 Zalacznik 20

Warunki techniczne usuniecia kolizji dla urzadzen elektroenergetycznych pismo z dnia
11.09.2019r o nr L.dz.RE7/RM/DG/p.20771/w36492/2019 Zatacznik 21

Uzgodnienie  koncepcji  przez ZWiK z dnia 08.10.2019r. o nr pisma
WTT.423.510.2019/T/TK/AK Zalacznik 22

Informacja o istniejacej infrastrukturze telekomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. pismo z
dnia 24.10.2019r. Zalacznik 23

Odpowiedz LSI w zakresie wod.- kan. z dnia 08.11.2019r o nr BTP.252.28.19.2.PW
Zalacznik 24

3.3.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej

przeprowadzeniem

Sposob likwidacji istniejacej infrastruktury niedziatajacej lub nieczynnej nalezy uzgodnic¢ na
etapie projektu z Zamawiajacym i Gestorem sieci.

Przewidzie¢ na glebokosci wymiany  konstrukcji  drogi  wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej dla budynkéw przylegtych do drogi

W lokalizacjach wynikajacych z koncepcji oraz w poblizu lokali ustugowych nalezy
usytuowac parkingi rowerowe.
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e W zakresie rozwigzan dla osob niepetnosprawnych projekt nalezy uzgodni¢ z Miejskim
Rzecznikiem Osob Niepetnosprawnych.

e Dopuszcza si¢ stosowanie innych rozwigzan ograniczajacych predkos¢ ruchu po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym.

3.3.7 Zaswiadczenia i uprawnienia projektantéw
e mgr. inz. Kamil J6zwiak

e mgr. inz. Piotr Koztowski

e mgr. inz. Michatl Olszewski
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todzka Okiggoewa
lzba Indynierdw Budownictwa
01425 Ladi ol Pameena 39
tel. (D-42) B32-07-39, fax ({42 GH0GE-30

NTP 725 1849050, RECON 473043530 Ladé, dnia 12 czerwea 2015 1.

Lideka Okrggowa lzba Ingynieriw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikeeyjna

OEE2TOLTIRAS
eypn okt KETVT1I1-22547014

DECYZJA

Ma podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 1. Kodeks posigpowania adminisiracyjoego (ieks: jed.
Dz Uz 2013 r, pox 267 2 pddan. zm ) w zwigzku z art. 10 ust. 11 art. 24 o8, 1 pkt 2 Ustawy 7 dnin 15 grudnia 2000 1,
o samorzgdach zawodowych architekidw oraz indynberdw budownictwa (tekst fedn: Dz 0 z 2003 r, poz #32
zpdin zm ), art 12 ust, |, wet, 2, wet 3 jost depkt 3, ar 3 us 1,2 344, art, 14 ust. 1 pht 2b 1 ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnin T lipca 1994 r. Prawo budowlane dekst fedn Dz U0 2 2003 v, poz 1409 2 pddn. zor ), ooaz § 13 wsl 4
Rosporsgdzenin Ministra Infrastruktury | Rozwaoju z dnia 11 wreednia 2014 r. w sprawie samodzielnveh funkcji
technicenych w budowmictwia (Dz, £ z 2004 r, poz [278), po ustaleniu, 2¢ zostaky spetnione warunki w zakresiz
praygoeiowania zawodowego oraz po =odeniu egraminu na uprawnienia budowlane = wimikiem pozytyamym
Dhregowa Komisja Kwalifilacy jna
§ Lidzkiej Okregowej Lzby Inkynieriw Budownictwa
¥ siwierdza, ke

Pan Kamil Waojeiech Jodwiak
magisier inzynier
kierunek budownictwo
urodzony dnia 20 czerwea 1981 r. w Lodzi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODZ2S4TPWOD/1S
do projelitowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoiei infynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W ewigzku z uweglgdnieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepaje sip od
uzassdnienia decyzji. Zakres nodnnyeh uprawnicn badowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Fouczenie
Od niniegjsesj decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisjfi Kwalifikecyjnej Polskig) lzby Insynierdw
Budowniciwa .w Warszawie, @ poirednictwem Lodzkiej Okrggowej [zby Ingynierdw Budownictwa w Lodz,
w terminde 14 dnd od daty doreceenia decyaii.

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikncymej
Lidzkie) Okregowej lzby Inismierdw Budownictaa;

Przewndniczgey Sktadu Orzekajgeego OKK LOIB a JELY
magr ink. Fhigniew Cichofski /@éﬁlﬁ‘ st

Czlonek Skladu Orzekajgeege OKK LOIB ) '
migr in. Wackaw Sawicki 7/"""’1'#

Czlonek Skiadu Orzekajgeegn OKK LOIIE f
mgr ink Tomasz Kluska —_ —

/
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Pan Kamil JéZwiak jest upowaznicay do:

1}

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektdw budowlanych takich jak:
a) droga w rozumieniu przepisdbw o drogach publicanych, z wyliczeniem drogowych obicktéw inzynierskich

apricz pracpustiw;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrzaych oraz pezepust;
zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju,
kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwinzanymi z obicktem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;
kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne)
wytwarzania tych clementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust, 3 Prawa
budowlanego;
sprawowania koatroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyine
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOII

mgr in2. Zbigniew Cichoriski B/é,gémfé/

Czlonek Skiadu Orzeknjacego OKK LOIIB \

mgr inz. Waclaw Sawicki
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Tomasz Kluska — Aﬂ—-—'

Otrzymuja:
1.

W

Kamil Jézwiak

ul, Dlugosza 1/5m. 17

91-076 Lodz;

Rada Lodzkiej Okregowe) 1zby Inzynieréw Budownictwa,
Ghéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

222
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Zaswiadczenie
o mumerze weryTikacyjrym:

tOD-R5K-HZF-RZT *

Pan Kamil JOZWIAK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/9080/10

adres zamieszkania ul. Nastrojowa 28 m. 7, 91-496 todz

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-06-26 roku przez:

Barbara Mzlec, Przewodniczgoy Rady todzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatroone bezpiecznym podpisem elektronicziym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatzonym podpizami wiasnorecznymi. |

* Weryfikacje poprawnosci darych w niniejszym zaswizdzeniu modna sprawdzit 23 pomoc numery weryfikacyjnego zaswisdozeniz na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www._piiboorg.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa,
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NAZOWIECKA
OXREGOWA
RSB | I 1 A
T INIYNIEROW
BUDOWNICTA

sygn. akt. MAZ/7131/ 280 NSE Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. | i art. 24 ust.| pkt 2 ustswy 2z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr § poz 42, z péin. zm.),
art, 12 ust, | pkt. 105, art. 12 wst. 3, art. 13 wst. | pkt. |, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdén. zm.) oraz § 3 ust.|, § 12 pkt.1, §
24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okrggows Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie|
Okrggowej Izby Indynieréw Budownictwa stwierdza, 2e:

Pan Michal Piotr Olszewski

magister inZynier
urodzony dnia 11 lipca 1974 roku w Opocznie, syn Mieczyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/A420/POOENS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednleniem w calosci 2adonia  strony, na podstawic art, 107 § 4 Kodeksu postgpowanii
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegdlowy zukres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

I.Zgodnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowline, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krsjowe] Komisit Kwalifikacyjnej Polskie) Izby In2ynierow
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowiockiej Okrggowe)
lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad Orzekajgcy /" R '

\/ mgr inz. Ryszard Chacidski  ......... b A

2/ mgr ink Krzysztof Latoszek ..
¥ mgr ink Irena Churska
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POLSKA

I 2 B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
& numere werylikacynym:
MAZ-DAA-TPV-NLK *

Pan MICHAL PIOTR OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0116/06

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 35 M 52, 02-381 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenle zostalo wysenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowe] 1zby Intynierow Budownictwa.

(2godaw art. S unt 2 mu-v : dnia 1B -ndma )001 f.o pedpisie sdektronicznym (Dr. U. 2008 Nr £30 poz. 1450) dane w oeuou
ehkirenicing ep ym weryEkowanym priy p y walnego bwalfk o “
4 ine pod wighd thlu- pumwch dehkumentom opatrzomym pedpisami whisnorgeznymi.|

* Wurylikacq poprawscdcl danych w ninmjirym tadwiladcienu mobes speandod 1a pemocy numiru werylicacyege salwadczenis na
stromin Pelsk) by dynisetw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakicige sy & biutem wlslcrwe) Obrggowey leby Intynieréw
Budewssctwa.
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T todzKa URggowa
izba Inzynieréw Budownictwa
i‘sx.m Léd, ul. Péihoe;nu%?““
tal. (0-42) §32.97-39, fax (042 " 20091,
NTP 7251849460, REGON 473043860 Eiad, | cacowon 2009¢

Lédzka Okregows Izba In2ynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3217/898/109
sypn. akt. KK/VT131-2/1127/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000, o samorzadach zawodowych architektow,
uuytﬁaéwuﬂommommhwwmz. U, z 2001 r. nr 5 poz 42, z péén. yn.)iat. 12ust. 1 pkt 1,2,3, 415,
:ut.l3ust.lpktli2im.314.ml4un.lph4im3phli3llﬂnwyzdnh1lipcal994r.l’ﬂwowdowlm
(tekst jedn. Dz U.22006r.nrl36mIll8zp6£n.m).oru}llnlpthozporzqdwﬁlMlnhm
Transpmmiawnwrﬁamzmukwimzmsr.wspuwkumdﬁdmh funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (rekst fedn. Dz U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna:
L6d_z|dej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

nadaje
Panu Piotrowi Kozlowskiemu

magistrowi inZynierowi

urodzonemu 30 lipca 1979 r. w Eodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1127/PWOS/09

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
wspedalnoidlnsuhcyjnejwnkndesied.inmhdllummd
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

lowy zakres uprenind jest okredlony ma odwrocie niniejses] decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Lzby InZynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
mpodsuwiedokumenldwz!oﬁmychwdahélutepo%t.stwiudzih.lespdnioumndywmnkiwzm
paymmhuwodowmxmmdmﬁemhﬁwzmwﬁkwﬂiﬁhcyjmpmzmwﬁmm
emmhmnw(udzﬂ&m?m?hu&mbwsﬂwmdlwymmmmwywimnuMm
mnieuqdoumdlumwnidbumm@ww.wjamﬂuyd:ﬂpmywwnywynikegnmimnl
uprawnienia budowlane.

Majsc powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkie) Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w t.odzi orzekla jak w sentencii.

Ly

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
BmmemmnmmWOthbyIMBMonm
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.
Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIB 5
mgr inz. Wactaw Sawicki
Czlonck Skiadu Orzekajacego OKK LOIB 4 'g

mgr inz Zbigniew Cichofiski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOITB A T
mgr inz. Jan Galazka ({ 2GS
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Pan Piotr Kozlowski jest upowazniony do:

)

2)
3)

4)

projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzadzen
wpwjdaclebudowianymom ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 RomzqdmuM’l‘iB

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania. tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. I3 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodaie z art. 13 ust. 4 Prawa budowuncgo
z zastrze2eniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB

mgr in2. Waclaw Sawicki 7 ;“" Lo
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB A7),

mgr inz, Zbigniew Cichofiski
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB e -
¢ e ?z T

mgr inZ Jan Galazka

Ouzymuja:

ot ot o

Piotr Koziowski

ul. Senatorska | m. 37

95-070 Aleksandréw Eddzki;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowianego;

ala.

- -
g .-
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POLSEKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& Frartiiet i may T adp s

LOD-PFF-711-M23 *

Pan Piotr KOZLOWSK] o numerze ewidencyjnym LOD/15/8783/09

adres zamieszkania ul. Wiadystawa Warnenczyka 11, 535-070 Aleksandrow todzki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZymierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialmosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 201%-09-01 do 2020-03-31.

Zatwiadcrenle rostalo wygenerowane elekironicanie | opatrrone bezpleczniym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifilcowanego certyfilkatu w dnlu 2019-0B-08 roku przez:

Barbera Malec, Preewodniczaoy Rady todekie] Okregowe] Izby Indynlerdw Budownictwe.

{Egodnm arl 5 wil 2 wiliwy | odima 18 wrdednia 2001 7. o podprise elekbranicinym {DeE U D301 Nr 130 gei. 1450] dani w podlics
alikIromiing opatricneg Baipmecenym pedpriam deklroneimym wanrglikomesys prioy pomocy wabmps Kwililikow e je cetylikEalu o§
shmniemaine pod wigdgdam skulkde priwepch dobumiesfom cpalrienym padpiuami wlasnangeempme i

Warglikey poprawnats] dampch w sinsjicym atwisditimiu moedn sprawded fa pomody nuisru warplibecpjnags tbwadimmiin ni
dlrons Pelibka] sy Indyssardw Budewssttwa wam.piibag.pl lub kemtakbuge img & biorem wiadciwa] Skigeowe) (ehy Srpnbedw
Budorw e lwa.
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