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KONSTRUKCJA TOROWISKA Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT TOROWYCH
W SYSTEMIE ROWKOWO-ZALEWOWYM
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Razem86,5cm

Istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205

geowłóknina separacyjno - filtracyjna
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podbudowa z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem
rozproszonym włóknami polipropyl. wg PN-EN 14889-1

20cm

Konstrukcja torowiska z żelbetowych płyt torowych

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie
C3/4 wg PN-EN-14227-1

w-wa wyrównawcza - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2

mata wibroizolacyjna poliuretanowa

szyna 60R2

masa zalewowa
na bazie poliuretanu

materiał gruntujący
na bazie żywic epoksydowych
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wklejenie bloczków komorowych

bloczek komorowy betonowy
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prefabrykowana płyta torowa

Beleczki z betonu C25/30
skala 1:5 [mm]

 Szczegół A
skala 1:5 [mm]

krawężnik kamienny granitowy 15/35 cm35cm
6cm

Razem41cm

Konstrukcja krawężnika kamiennego 15/35 cm
niewyniesionego - obramowanie płyt prefabrykowanych
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zaprawa o wysokiej wytrzymałości
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