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Zamienne Nr 1 Warunki Techniczne NR 427/19

(Aktualizacja Zamiennych Warunkéw Technicznych Nr 187/15 z dnia 26.05.2015r.)

Dla:

przebudowy sieci cieptowniczej wody goracej wysokich parametréow
2xDn400mm oraz sieci parowej 2xDn500mm w niezbednym zakresie
wynikajagcym z przebiegu przebudowywanego wiaduktu na
ul. Przybyszewskiego.

Warunki do projektowania:

z uwagi na zmiang sposobu zasilania obiektéow DPS przy ul. Przybyszewskiego 255 zgodnie
z uzgodniong dokumentacjg (nr uzg. 461/2017) zaprojektowac unieczynnienie sieci cieptowniczej
2xDn400mm na odcinku od komory K-1068 do odbicia na budynek MOPITU (ul. Przybyszewskiego 251/253)
w potudniowej czesci kanatu KP-1071.

rurociggi Dn400mm w komorze K-1068 za zaworami odcinajgcymi na kierunku komory K-1077
odcigc i zaslepit.

rurociggi Dn400mm w kanale KP-1071 za odbiciem na budynek MOPITU na kierunku komory
K-1068 odcig¢ i zaslepi¢.

zapewnic ciggtos¢ dostawy ciepta do budynkéw DPS od strony komory K-1077.

zaprojektowaC przebudowe sieci parowej 2xDn500mm ze zmiang $rednicy na 2xDn250mm oraz
z wyprowadzeniem poza obszar przebudowywanego wiaduktu na ul. Przybyszewskiego.

sieC parowg projektowa¢ w technologii rur preizolowanych.

przejscie pod przebudowywang ul. Przybyszewskiego zaprojektowac¢ w rurach ochronnych.

Przebudowywang sie¢ projektowac nalezy:

Uw

sie¢ wody gorgcej nalezy projektowac przyjmujac parametry 120/65°C

maksymalne nieprzekraczalne cisnienie na zasilaniu 1,6MPa.

nalezy wykona¢ obliczenia wytrzymatosciowe.

rozwigzania techniczne winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz
wymaganiami do projektowania sieci cieplnych dla tédzkiego systemu cieptowniczego.

oznaczy¢ punkty charakterystyczne na przebudowywanej projektowane;j sieci cieptownicze;.
pokazac szczegoty potgczenia projektowanej przebudowywane;j sieci z istniejgca.

przebieg sieci cieptowniczej musi by¢ opracowany na aktualnych podkiadach geodezyjnych
w skali 1 : 500 i uzgodniony z Veolia Energia £6dz S.A. oraz na Naradach Koordynacyjnych
u Starosty.

uktady alarmowe projektowa¢ w uzgodnieniu z Rejonem Eksploatacyjinym nr 1;
ul. Przybyszewskiego 211

agi:

powyzszg inwestycje nalezy realizowa¢ pod nadzorem naszych stuzb eksploatacyjnych w terminie
uzgodnionym z Veolia Energia t6dz SA, zapewniajgc ciggto$¢ pracy sieci.

przebudowa sieci cieptowniczej 2xDn400mm od komory K-1077 do budynkéw DPS bedzie
wykonana zgodnie z uzgodniona dokumentacja (nr uzg. 461/2107). Powyizsze prace
planowane s3a do wykonania w roku 2021.

przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji nalezy zawrze¢ umowe z Veolia
Energia £L6dz SA okres$lajaca szczegotowe obowiazki stron.

powyzsza inwestycja w zakresie projektowania i wykonawstwa obcigza Inwestora.

sie¢ cieplownicza pozostala w wyniku przebudowy wykresli¢ na aktualnej mapie do celéow
projektowych poprzez zataczenie planszy likwidacyjnej.

pozostate warunki zwigzane z przebudowg sieci w rejonie wiaduktéw na ul. Przybyszewskiego
zostaty ujete w pismie CS/TO/14664/13 z dnia 18.10.2013 r.

wszelkie istotne watpliwosci wynikle w trakcie projektowania winien projektant w trybie
natychmiastowym zgtosi¢ stuzbom eksploatacyjnym ZSC - £6dz i wyjasnia¢ na biezgco w Dziale
Dyspozycji Ruchu Sieci Cieplnej, ul. Wieniawskiego 40 pok. 229, tel. 42 675-45-41.

termin waznoéci warunkow przytgczenia 2 lata od daty ich wystawienia.
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