Wytyczne dodatkowe w zakresie mebli miejskich — ul. Stefanowskiego

Przyjete w opisie wzory mebli wymagajg akceptacji Biuro Architekta Miasta
UML w formie rysunkéw technicznych i wizualizacji bgdz zdje¢ danego typu
I rodzaju mebli.

Wymagania dotyczace materiatéw i wykonania

Wymagania ogolne

1) Produkty muszg by¢ bezpieczne dla uzytkownika, wykonane
z odpowiedniej jakosci materiatow i odpowiednio zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych i intensywnego uzytkowania.

2) Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne s$wiadectwo
dopuszczenia do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnoSci
z aprobatg techniczna lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

3) Produkty muszg spetniaé przede wszystkim polskie, ale i europejskie
normy dotyczgce uzytych materiatow oraz technologii produkcji.

4) Wszystkie elementy mebli, meble, wzory i inne ktére sg czescig robot
wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

5) Wszystkie elementy tgczgce muszg zapewniac trwatos¢ i wytrzymatosé
w uzytkowaniu.

Wymagania wytrzymatosciowe

1) Elementy powinny mie¢ tak dobrang trwatos¢, jako$¢ oraz grubosc,
aby unikng¢ ich odksztatcen w przypadku uszkodzen przypadkowych
I celowych.

2) Przewidziany sposéb mocowania oraz elementy za pomocg ktérych
poszczegodlne meble bedg kotwione/mocowane do fundamentu lub
poprzez zabetonowanie w gruncie muszg zapewnia¢ stabilnos¢ oraz
uniemozliwiac€ przypadkowe i celowe wyrwanie.

3) Sruby/nity powinny byé dobrane do mogacych powstaé obcigzen.

4) Stabilnos¢ konstrukcji mebli nie moze by¢ uzalezniona od ich kotwienia.

Kolorystyka — dotyczy elementéw metalowych (z wyjgtkiem siedziska ftawki
peronowej wolnostojgcej):
1) RAL 7016 antracytowo-szary lub odpowiadajgcy mu odcieh z kart
koloréw: R,G,B: R 038, G 046, B 056 lub CIELab L,a,b: L +31,00, a -
01,88, b -03,53.



Ochrona antykorozyjna

1) Konstrukcje zeliwne — ochrona przed korozjg za pomocg cynkowego
podktadu proszkowego i malowania proszkowego.

2) Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢é przez ocynkowanie, a
nastepnie malowa¢ metodg proszkowg. Powierzchnia ocynkowanego
elementu musi by¢ pozbawiona duzych i ostrych nadlewéw cynku w
postaci wiszgcych sopli, wszystkie grube i nie dajgce sie tatwo usungc
nadlewy w postaci tzw. falbanek muszg zostaC usuniete w procesie
obrobki wykanczajgcej po ocynkowaniu ogniowym. Powierzchnie
ocynkowane nalezy oczys$cic¢, odttusci¢ i przygotowa¢ do naktadania
powtok podktadowych. Po ocynkowaniu konstrukcje stalowe nalezy
zabezpieczy¢ poprzez malowanie proszkowo na wyszczegolniony kolor
z palety RAL, farbg na bazie nasyconych zywi¢ poliestrowych,
odpornych na dziatanie swiatta, wysokich temperatur i kredowanie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia certyfikatéw lub
Swiadectw okreslajgcych parametry stosownych powitok
zabezpieczajgcych. Sruby i wkrety winny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

3) Odlewy aluminiowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie farbami proszkowymi (termoutwardzalnymi substancjami na
bazie polimerow majgce w swoim sktadzie zywice epoksydowe lub
poliestrowe, pigmenty, wypetniacze i dodatki uszlachetniajgce).

4) Producent jest zobowigzany zapewni¢ trwato$¢é powtok ochronnych
min. 5 lat.

5) Powtoki cynkowe na wyroby stalowe — korozyjnosé C-3.

6) Stal nierdzewna odporna na korozje i czynniki atmosferyczne min. H17
(1.4016).

Kosz na psie odpady

Opis formy:
Kosz sktada sie z jednego pojemnika, w ktérego wnetrzu znajduje sie czesc
na psie nieczystosci (wewnetrzny pojemnik zbiorczy ze stali ocynkowanej)
oraz zasobnik na woreczki. Cze$¢ na psie nieczystosci jest powyzej zasobnika
na woreczki. Podstawa i pokrywa pojemnika majg ksztatt owalny ze Scietymi
na prosto krancach diuzszej osi (jestto potrzebne do zamocowania nég).
Pokrywa kosza ptaska. Pojemnik stoi na nogach. Nogi wykonane z gietych,
trojkatnych, otwartych profili. Profile te znajdujg sie na skraju dtuzszej osi
owalu i stanowig skrajne elementy kosza. Profile nosne potgczone w dolnej
czedci ptaskownikiem (zespawane). Kosz posiada 2 otwory do czesci, gdzie
wrzucane sg psie nieczystosci, usytuowane symetrycznie, w osi pionowe;j
kosza, naprzeciw siebie, w gornej czesci pojemnika; oraz jeden otwér do
zasobnika z woreczkami usytuowany rowniez symetrycznie, w osi pionowej
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kosza. Ponizej otworéw do pojemnika na psie nieczystos$ci, z jednej i z drugiej
strony znajduje sie informacja graficzna o przeznaczeniu kosza (wizerunek
psa i jego odchoddéw), malowana z szablonu. Cata grafika ma sie zmies$cic
w polu prostokgtnym 18x18 cm. Kosz ma by¢ zamocowany srubami,
zapewniajgcymi stabilnos¢ oraz uniemozliwiajgcymi przypadkowe lub celowe
roztgczenie elementow.

Wymiary:

e Wysokos¢ kosza (mierzona do pokrywy): 118 — 122 cm,
e Szerokos¢ (dtuzszy wymiar pojemnika): 30 — 35 cm,

e Gtebokos¢ (krétszy wymiar pojemnika): 50 — 55 cm,

e Pojemnosc¢ kosza: 38| — 45l

e \Waga: nie mniej niz 35 kg

Montaz i posadowienie:

Kosz ma by¢ montowany w gruncie, za pomocg elementu kotwigcego
(stelaza) na gtebokosci ok. 70 cm po zalaniu betonem. Do wypetnienia
wykopu uzy¢ klasy betonu, zapewniajgcej stabilnos¢ oraz uniemozliwiajgce;j
przypadkowe i celowe wyrwanie. Przed rozpoczeciem montazu nalezy
zabetonowac stelaz, tak aby miejsce przykrecenia Ssrubami, gérnej czesci
kosza znajdowato sie 10 cm pod powierzchnig ziemi, ktéra zostanie
przysypana w ostatnim etapie montazu.

Kosz nalezy montowac tak, aby nie uszkodzi¢ powtoki malarskiej, ani jego
poszczegdlnych elementdw.

Stup oswietleniowy (sugeruje sie zastosowanie ponizszego modelu przyjeteqgo dla
obszaréow rewitalizowanych w Strefie Wielkomiejskiej)

Stupy wykonane sg z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych
Srednicach, potgczonych kaskadowo technikg spawu twardego. Wysokos$¢
catkowita w/w stupa jest zalezna od wymagan technicznych oswietlenia ulicy,
a waha sie w wysokosciach od 7 do 13m.

Do stupédw zamocowane sg wysiegniki stylizowane, zamontowane na
zmiennych wysokosciach zgodnie z wymogami projektu os$wietleniowego
z katem nachylenia mocowania oprawy, dostosowanym do parametrow
technicznych oprawy.

Oprawa oswietleniowa mocowana jest do konstrukcji wysiegnika, na zasadzie
sztywnej tulejki gwintowanej , co zapewnia jej petng stabilnos¢ oraz szczelne
wprowadzenie przewodu zasilajgcego do wnetrza oprawy.

W celu trwatego zabezpieczenia stupow przed dziataniem korozji, sg one
cynkowane ogniowo dwustronnie oraz lakierowane specjalistycznymi farbami
poliuretanowymi do powtok cynkowych w kolorze RAL7016.

Stupy typu SUS-21 sg zdobione stylizowanymi odlewami zeliwnymi w postaci



przewigzek typ "ufo" (wzér z 1904r) zwienczajgcych kazde przejscie
w srednicach rur. U dotu stup jest obktadany zeliwng bazg typ VIADUKT, ktéra
wyposazona jest w drzwiczki z herbem miasta. Stup zakonczony jest
ozdobnym zeliwnym czopem.

W celu zabezpieczenia elementéw zeliwnych przed korozjg istnieje mozliwosc¢
ocynkowania zeliwa oraz zabezpieczenia go specjalnymi farbami do powtok
zeliwnych.

Stup wkopywany na gtebokos¢ 1,5m lub 2m w zalezno$ci od wysokos$ci stupa.
W zwigzku z uzyskaniem wysokiej sztywnosci stupa (ewentualne mocowanie
elementow dekoracji $wigtecznej, flag, itp.) stupy powinny by¢ wykonane ze
Srednic rur i grubosci scianek wskazanych w rysunkach technicznych.
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Stupy do znakéw drogowych

Stupy do znakéw stalowo-zeliwne, stylizowane z dekoracyjng baza,
pierscieniami i kulg na szczycie, mocowane do podtoza w sposob
zapewniajgcy tatwy montaz i demontaz stupa — w gniazdach. Dtugos¢ stupa
ok. 3,6 m (tgcznie z czescig przeznaczong do zabetonowania).

Ostona pionowa na drzewo

Opis formy:
Ostona ma ksztatt cylindryczny, u nasady gérnej nieznacznie sie rozszerza. Skfada sie

z pionowych pfaskownikow potaczonych czterema pierScieniami. Ostona
ma wysokos$¢ nie mniej niz 160cm, a nie wiecej niz 180cm (wysokos¢ catkowity
liczymy od skrajnych punktéw dolnej do gérnej podstawy skrajnych pierscieni).
Stalowe ptaskowniki sg rozmieszczone: regularnie, na okregu (odlegtos¢ w osiach
ptaskownikéw, pomiedzy kazdymi dwoma musi by¢ jednakowa) w uktadzie
wertykalnym, Ptaskowniki majg wymiar 30x6mm lub 40x6mm i sg przyspawane
do pierscieni od strony wewnetrznej (pierscienie obejmujg ptaskowniki) dtuiszym
bokiem. Ptaskowniki u gérnej nasady zaginajg sie po tuku (promien zagiecia nie mniej
niz 50 nie wiecej niz 70mm), na zewnatrz w kierunku ptaszczyzny poziomej. Wygiecie
nie powinno zaczynaé¢ sie nizej niz 90mm od skrajnego, goérnego elementu
wienczacego.

Trzy pierscienie sg wykonane z ptaskownika (30x6mm lub 40xémm), czwarty
pierscien — wienczacy gorng krawedz — jest gtadkim pretem, zagietym w okrag, a jego
Srednica jest wieksza niz srednica pozostatych pierscieni (fi preta nie mniej niz 10mm,
wymiar $rednicy zewnetrznej preta wynika z zagiecia ptaskownikéw). Pozgdana



Srednica zewnetrznej krawedzi piers$cienia wynosi nie mniej niz 50cm, a nie wiecej

niz 52cm. Warunkiem koniecznym jest dopasowanie srednicy ostony pionowej do

otworu w ostonie poziomej drzewa, jesli taka zostanie zamontowana

w ramach inwestycji, na ktérg beda dostarczane meble miejskie. Rozstaw trzech

pierscieni z ptaskownikéw mierzony w osiach poziomych jest nie mniej niz 70cm,

przy czym odlegtos¢ miedzy dwoma kolejnymi pierscieniami jest taka sama. Odlegtos¢
miedzy pierscieniem goérnej nasady, a pierwszym, kolejnym pierscieniem

z ptaskownika nie moze byé mniej niz 15cm (liczone w linii prostej, w ptaszczyznie

pionowej azurowe pole miedzy pierscieniami).

Ostona musi mie¢ mozliwos$é rozchylenia, aby mozna jg byto zamontowac wokét pnia.

Kazdy z pierscieni jest podzielony na pot, tak, ze po ztozeniu mozina je potgczyé

za pomocg nitu lub odpowiedniej sruby. (Producent moze wskazac¢ inny rodzaj

dzielenia/tgczenia pierscieni, niemniej wymagane jest aby ostone mozna byto
rozchyli¢ do montazu wokét pnia.)

Do dolnego pierscienia podstawy, od wewnetrznej strony przyspawane s3:

1. Profile/ptytki stalowe z otworami na S$ruby, celem przymocowania ostony
do ostony poziomej na korzenie (jesli taka zostanie zamontowana)
lub

2. Prety odpowiedniej dtugosci zapewniajace stabilne posadowienie.

Wymiary ostony:
e Wysokosé: 160 - 180 cm,
e Szerokos¢ ostony (poza rozchyleniem gérnej nasady): 50 - 52 cm

Montaz i posadowienie:

Montaz ostony na pien do poziomej ostony drzewa lub bezposrednio na gruncie.
poprzez zabetonowanie rury kotwigcej lub mocowanie w gniezdzie montazowym.

Sylwetki pozostatych mebli:
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ROS-01 Lokalizacja: STREFA WIELKOMIEJSKA

Opis:

Stojak rowerowy ,retro” w ksztatcie od-
wroconej litery ,U”, z elementami ozdo-
bnymi zeliwnymi, stalowymi lub aluminio-
wymi u podstawy o wygladzie jak dla
obiektéw nr BAR-01 oraz SEP-01 lub po-
dobnym. Stojak o konstrukcji z gietej rury
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej,
o srednicy 5-6 cm. Mocowanie stojaka
poprzez zabetonowanie obu nég w gruncie
na gtebokos¢ minimum 35 cm. Nie dopu-
szcza sie przykrecania stojaka do nawierz-
chni. Na poprzeczce z blachy stalowej
o grubosci min. 2 mm i wysokosd 14 cm
nalezy wycinac logotyp Rowerowej todzi
wysoki na 10,5 cm. Grubos$¢ otworéw min.
10 mm. Dopuszcza si¢ stojaki bez poprze-
czki, jednak z zastrzezeniem, iz w grupie
stojakow element ten beda posiadaty
przynajmniej stojaki skrajne.

Kolor: RAL 7016

Zrédto ilustracji: ZDiT
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Lokalizacja: STREFA WIELKOMIEJSKA

Opis:

Stupek (separator) stalowo-zeliwny,
lakierowany proszkowo, stylizowany,

z dekoracyjng baza, pierscieniami i kulg
na szczycie, montowany poprzez
zabetonowanie w gruncie.

Wysokosc: 60-80 cm, 90 cm i 110 cm

w zaleznosci od lokalizacji,

celu montazu i ilosci stupkow.

W przypadku zastosowania stupka z
uszami montazowymi, umozliwiajacymi
przywieszenie taricucha, nalezy
stosowac jednoczesnie element uzupet-
niajacy nr SEP-02.

Kolor: RAL 7016

Obiekt wzorcowy:

stupek Komserwis Agora 005252,
Stupek Komserwis Agora 005245.

Mozna stosowac odpowiednik innego
producenta o rownowaznych cechach
i parametrach.

Zrédto ilustracji: Komserwis

10



11



