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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia: 

 

„Graj w zielone – II etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego: budżet obywatelski 

(P058SP) – zaprojektuj i wybuduj”   
 

Adres obiektu budowlanego: 

 

Miasto Łódź, dzielnica Polesie, ul. Stefanowskiego/Potza/Skorupki 

w obrębie: P-30, nr działek: 3/31, 89/4, 93/9, 93/10, 93/3, 94/4 

 

 

Zamawiający: 

Miasto Łódź 

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi 

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi 
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych 

 

 

 

Marzec 2021 r. 
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NAZWA I KODY CPV 

Nazwy i kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) 

1.Główny kod CPV:  

45000000-7 Roboty budowlane 

 

2.Dodatkowe kody CPV*: 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45316110-9   Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  

45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

45232452-5 Roboty odwadniające  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

77310000-6     Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4  Malowanie nawierzchni 

45233293-9     Instalowanie mebli ulicznych 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233320-8 Fundamentowanie dróg 

71354000-4     Usługi sporządzania map 
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Część opisowa – Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na remont układu 

drogowego oraz wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym ul. Stefanowskiego na 

odcinku od ul. Potza do ul. Skorupki. Program opracowany został na podstawie opisu 

Projektu Nr P058SP: „Graj w zielone – II etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego” wybranego do 

realizacji w edycji Budżetu Obywatelskiego 2020/2021. W ramach inwestycji przewiduje się 

wymianę nawierzchni chodników po obu stronach ulicy, wyznaczenie miejsc parkingowych 

na jezdni, montaż oświetlenia drogowego, założenie zieleńców z nasadzeniami, montaż 

mebli miejskich oraz wprowadzenie elementów stałej organizacji ruchu. 

 

Lokalizacja inwestycji: 

ul. Stefanowskiego - droga gminna klasy L 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- zaprojektowanie i realizację remontu chodników i zjazdów;  

- zwężenie pasów ruchu celem organizacji na jezdni miejsc postojowych – skośnych 

(malowane), przy skrzyżowaniach, w rejonie przejść należy założyć zieleńce; 

- zadanie nie obejmuje wymiany nawierzchni jezdni; 

- wyznaczenie miejsc postojowych po wschodniej stronie ul. Stefanowskiego (tylko 

malowanie); 

- organizacja dwóch przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań + dowiązanie przejścia dla 

pieszych przez ul. Potza do projektu północnego odcinka ulicy Stefanowskiego; 

- wymalowanie kontrapasa dla rowerów; 

- rozebranie starej nawierzchni chodników; 

- wprowadzenie zieleńca po stronie zachodniej; 

- nasadzenia – 7 szt. Drzew, 14 szt. Krzewów; 

- montaż mebli miejskich: 3 ławki, 3 kosze, 4 stojaki rowerowe; 

- montaż oświetlenia drogowego: 4 latarnie uliczne po zachodnie stronie; 
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- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wybudowanych miejsc parkingowych oraz 

przejścia dla pieszych; 

- regulację wysokościową istniejącej armatury. 

 

Lokalizację inwestycji wraz z poglądowym rysunkiem planowanego zagospodarowania 

terenu inwestycji obrazuje Załącznik nr 1 oraz 1A do niniejszego PFU. Zamawiający 

zastrzega, iż załączona koncepcja ma charakter poglądowy a szczegółowe rozwiązania oraz 

zakres robót zostaną przedstawione przez Wykonawcę na aktualnym podkładzie 

geodezyjnym  

i podlegać będą akceptacji Zamawiającego. Zamawiający, w razie konieczności dowiązania 

nowoprojektowanych nawierzchni do nawierzchni terenów sąsiednich, potwierdzi 

szczegółowy zakres prac na terenach poza pasem drogowym, po uzyskaniu zgody na 

realizację prac budowlanych przez jednostkę władającą terenem. 

Zakres prac należy dowiązać do projektu opracowanego dla północnego odcinka  

ul. Stefanowskiego (Radwańska-Potza), w sposób zapewniający ciągłość ruchu wszystkim 

użytkownikom pasa drogowego. (Projekt zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu 

umowy). 

Na czas budowy należy uwzględnić zabezpieczenie istniejącej zieleni. 

Przewiduje się regulację sytuacyjno-wysokościową wszystkich elementów poszczególnych 

sieci, które będą znajdowały się w kolizji z wykonywanymi nawierzchniami, a w razie 

konieczności wymianę armatury na nową. Wszelkie wystąpienia w sprawie 

warunków/uzgodnień kierowane do gestorów/Jednostek UMŁ winny być kierowane do 

wiadomości Zamawiającego. O wykonywanych pracach Wykonawca powiadomi gestorów 

sieci i wykona je zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. 

Dla podanego ww. zakresu inwestycji Wykonawca przygotuje dokumentację projektową 

wraz z częścią kosztową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych 

umożliwiających realizację zadania. 

Po podpisaniu umowy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem wspólnego wykonania 

inwentaryzacji i w terenie (wraz z dokumentacją fotograficzną) i omówienia szczegółów 

zakresu prac. 
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Wykonawca przygotuje projekty budowlane i wykonawcze wraz z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu oraz wprowadzi uzgodnioną organizację ruchu na czas prowadzenia prac, 

umożliwiającą wjazdy gospodarcze, dojścia i dojazdy do posesji i budynków. 

Projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu powinny zostać zaopiniowane  

w Wydziale Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem ZDiT, a następnie zatwierdzone w Oddziale 

Zarządzania Ruchem na Drogach UMŁ. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien 

zostać zatwierdzony na minimum 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. 

Uzgodnienie projektu docelowej organizacji ruchu jest warunkiem odbioru dokumentacji 

projektowej. 

 

Wytyczne projektowe i realizacyjne dla zamówienia oraz uwarunkowania wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

1.1. Projekt budowlany i wykonawczy należy sporządzić na aktualnej mapie do celów 

projektowych. 

1.2. Z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót i uzyskanie 

innych decyzji administracyjnych (np. decyzja o zezwoleniu na wycinkę drzew  

i krzewów) wystąpi Wykonawca w imieniu Zamawiającego, po uzgodnieniu 

projektów przez Zamawiającego. 

1.3. Pracami projektowymi należy objąć zakres wynikający z opisu, zgodnie  

z niniejszym PFU, koncepcją (stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego PFU), 

warunkami technicznymi, warunkami gwaranta oraz uzgodnieniami z gestorami 

sieci i Zamawiającym. 

1.4. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać inwentaryzację fotograficzną 

istniejącego stanu całego pasa drogowego wraz z ogrodzeniami posesji. 

1.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania zmian projektowych  

i materiałowych innych niż przedstawione w PFU, jeżeli będzie to wynikało  

z wydanych warunków technicznych przez gestorów sieci lub będzie to wynikało  

z innych przesłanek technicznych/technologicznych oraz jeżeli zmiany te będą 

lepsze z puntu widzenia sztuki budowlanej, ukształtowania terenu, 

zagospodarowania i funkcjonowania przestrzeni publicznej, bezpieczeństwa 

użytkowników itp. 

1.6. Należy wyznaczyć miejsca postojowe na istniejącej jezdni zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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1.7. Należy zaprojektować i wybudować chodnik wraz z obrzeżami, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz koncepcją stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszego PFU. 

1.8. Należy zaprojektować i wybudować zjazdy wraz z obrzeżami i krawężnikami, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koncepcją stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszego PFU. 

1.9. Oznaczenia kierunkujące osoby słabowidzące w strefie przejścia dla pieszych przez 

ul. Potza należy dowiązać do projektu przebudowy północnego odcinka  

ul. Stefanowskiego. 

1.10. Miejsca postojowe należy usytuować w bezpiecznej (przepisowej) odległości od 

istniejących słupów oświetleniowych, drzew, zjazdów i przejść dla pieszych 

(załączona koncepcja z przedstawionymi miejscami postojowymi ma charakter 

poglądowy). 

1.11. Należy zaprojektować i wykonać zieleńce w miejscach wskazanych na koncepcji 

wraz z obrzeżami/krawężnikami. 

1.12. Nawierzchnię chodnika i dojść do posesji należy wykonać z płyt betonowych 

szarych o wym. 25x25x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie 

zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3; 0/31,5 mm  

o grub. 15 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 

o grub. 15 cm, 

1.13. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki betonowej w kolorze grafitowym, 

na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3; 0/31,5 

mm o grub. 20 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem  

o klasie wytrzymałości C1,5/2 o grub. 15 cm. 

1.14. Należy wykonać oznakowanie pionowe miejsc parkingowych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Znak z folii odblaskowej min. 2 generacji. Słupki 

znaków drogowych i tylna strona tarczy znaków w kolorze RAL7016. 

1.15. Należy wykonać oznakowanie poziome wybudowanych miejsc parkingowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Malowanie należy wykonać w technologii 

grubowarstwowej, chemoutwardzalnej w technice strukturalnej. 

1.16. Należy wykonać oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Malowanie należy 
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wykonać w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej w technice 

strukturalnej. 

1.17. Należy wykonać oznakowanie pionowe miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych (znak D18a + tabliczka T29). Znak z folii odblaskowej min. 2 

generacji. Słupki znaków drogowych i tylna strona tarczy znaków w kolorze 

RAL7016. 

1.18. Oznakowanie pionowe i poziome należy zrealizować również na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach  (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

1.19. Układ drogowy należy zaprojektować tak, aby zapewnić sprawne odprowadzanie  

z nich wód opadowych. Woda opadowa z chodników w pierwszej kolejności 

powinna być odprowadzona do obszarów zieleni (teren biologicznie czynny)  

i innych nawierzchni przepuszczalnych oraz istniejących wpustów, przy 

odpowiedniej regulacji niwelety terenu. 

1.20. Projekty budowlane i wykonawcze należy opracować zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Zarządzeniem nr 

3303/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg 

rowerowych w Łodzi (http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=18446), 

Zarządzeniem nr 2403/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 października 2019 

r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych określających zalecane typy elementów 

stanowiących ochronę zieleńców oraz ciągów pieszych i rowerowych, 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) oraz Zarządzeniem nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego Standardu Dostępności”. 

1.21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji tabelarycznej  

i fotograficznej wszystkich elementów naziemnych infrastruktury technicznej 

uzbrojenia podziemnego (mapa poglądowa uzbrojenia umieszczona w załączniku 

nr 2). 
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1.22. Przewiduje się regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury 

technicznej uzbrojenia podziemnego. Nieuszkodzone włazy żeliwne, włazy 

betonowe, skrzynki zasuw itp. należy wykorzystać ponownie. W przypadku gdy 

elementy te są zniszczone lub uszkodzone, należy wymienić je na nowe. 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci  

o przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich 

rozpoczęciem. Regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez 

właścicieli lub zarządców sieci. 

1.23. Należy przyjmować rozwiązania techniczne eliminujące wycinkę drzew  

i roślinności. Należy dokonać inwentaryzacji drzew i krzewów znajdujących się na 

terenie objętym projektem. 

1.24. W przypadku konieczności wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie 

informacyjne z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkującymi teren objęty 

inwestycją. Na niniejszym spotkaniu Wykonawca przedstawi informację dotyczącą 

powodów wycinki drzew i przedstawi opinię dotyczącą ich stanu. Ze spotkania 

sporządzona zostanie notatka służbowa wraz z listą obecności. O terminie  

i miejscu spotkania Wykonawca poinformuje Zamawiającego z min. 7 dniowym 

wyprzedzeniem. 

1.25. W przypadku drzew przeznaczonych do usunięcia, Wykonawca umieści na każdym 

drzewie przeznaczonym do wycinki następującą informację: „DRZEWO 

PRZEZNACZONE DO WYCINKI” wraz z podaniem nazwy Inwestora i jednostki 

administracyjnej nadzorującej inwestycję, numeru decyzji zezwalającej na wycinkę 

oraz numeru kontaktowego i adresu e-mail, pod którym można składać uwagi  

w sprawie. Na tablicy należy zamieścić uzasadnienie usunięcia drzewa oraz 

przybliżona lokalizację drzewa zamiennego. Informację taką należy umieścić min. 7 

dni przed planowaną wycinką drzewa. 

1.26. Uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, leży po 

stronie Wykonawcy. Warunki techniczne wymagają akceptacji Zamawiającego. 

1.27. Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać uzgodnienia 

międzybranżowe w postaci podpisu wszystkich projektantów, wykonujących 

niniejsze zamówienie.  
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1.28. W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zamieścić uwagę  

o następującej treści: „Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi  

w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 poz. 1186) 

zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie”.  

1.29. Projektant przed przystąpieniem do wykonania projektu powinien: 

a) sporządzić inwentaryzację istniejących urządzeń sieci znajdujących się na 

terenie objętym projektem, 

b) sporządzić inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się na terenie 

objętym projektem, 

c) sporządzić inwentaryzację stanu istniejących zjazdów, terenu w pasie 

drogowym oraz w razie konieczności terenów przyległych. Pomiarów należy 

dokonywać w przekrojach, które są w odległościach pozwalających na realne 

odwzorowanie, 

d) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji koncepcję projektową układu 

drogowego – akceptacja uwarunkowana będzie pozytywnymi opiniami 

stosownych Jednostek Miasta wskazanych w Zarządzeniu Nr 5319/VIII/20 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października  2020 r. 

1.30. Dostosować konstrukcję projektowanych nawierzchni i technologię wykonania 

robót z uwzględnieniem wpływu na istniejącą zabudowę. 

1.31. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac 

budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy należy ująć  

w ramach kosztów ogólnych budowy. Koszty te nie będą podlegały dodatkowym 

rozliczeniom. 

1.32. Zaplecze budowy należy oznakować w sposób bezpieczny. Roboty 

przygotowawcze wykonać zgodnie z zasadami BHP. Wykonawca zabezpieczy 

dostawę wody, energii elektrycznej i innych niezbędnych mediów na koszt własny.  

1.33. Rozwiązania projektowe na każdym etapie realizacji projektu należy przedstawiać 

na spotkaniach Rady Technicznej. Złożenie wniosku o zwołanie każdej Rady należy 

do obowiązków Wykonawcy. 

1.34. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski powinny być bezwzględnie dostosowane 

do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)  

i projektu oraz powinny być rozdzielone na branże.  
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1.35. W ramach branż, kosztorysy i przedmiary należy podzielić na poszczególne rodzaje 

robót. 

1.36. STWiORB winna być odzwierciedleniem projektów. 

1.37. Kosztorysy inwestorskie powinny posiadać datę tożsamą z miesiącem ich złożenia 

Zamawiającemu. 

1.38. Niwelety należy zaprojektować w dowiązaniu wysokościowym do posesji  

i terenów przyległych, biorąc także pod uwagę sprawne odprowadzenie wody. 

1.39. Projektowane przekroje poprzeczne powinny wskazywać na odpowiednie 

dowiązanie wysokościowe do posesji i terenów przyległych. 

1.40. Przekroje normalne i konstrukcyjne należy przygotować we wczesnym stadium 

projektu budowlanego, celem akceptacji. 

1.41. Należy wykonać rysunki planu tyczenia oraz planu warstwicowego. 

1.42. Powiadomienie najemców, właścicieli lokali handlowo-usługowych, spółdzielni 

mieszkaniowych, administratorów nieruchomości oraz wszystkich znajdujących się 

w obszarze oddziaływania inwestycji o terminie i zakresie robót należy do 

Wykonawcy. 

1.43. Po podpisaniu umowy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem  

o wspólne przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie i omówienie zakresu prac. 

1.44. Wykonawca powinien w czasie trwania prac zapewnić na terenie budowy,  

w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należyty porządek, przestrzegać 

przepisów BHP, chronić obiekty, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu oraz 

utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy 

uporządkować teren. 

1.45. Wykonawca powinien uwzględnić szczególne warunki dotyczące godzin pracy przy 

wykonywaniu robót szczególnie uciążliwych. Wykonawca ma obowiązek 

koordynacji prac związanych z pozostałymi branżami. 

1.46. Wykonawca umożliwi oraz w razie potrzeb wesprze laboratorium Zamawiającego 

sprzętowo w celu przeprowadzenia badań kontrolnych. Zamawiający będzie 

wykonywał badania kontrolne we własnym zakresie, ale niezależnie od tego 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swoją obsługę laboratoryjną. 

1.47. Uzyskanie wszelkich warunków technicznych oraz koniecznych uzgodnień, opinii  

i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót, w tym na wycinkę 

drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa leży po stronie Wykonawcy. 
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Uzyskane warunki techniczne należy przedłożyć do informacji i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

1.48. Minimum 7 dni wcześniej Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu 

materiały przeznaczone do wbudowania. 

1.49. Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie robót budowlanych muszą 

spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca musi posiadać 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie  

z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

1.50. Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał pomiary i szkice geodezyjne, które 

udostępni do wglądu Zamawiającego na każdym etapie realizacji. Po zakończeniu 

robót Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą wraz z operatem 

geodezyjnym, niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami. 

1.51. Projektowane nawierzchnie powinny być wykonane z co najmniej 5-letnim 

okresem gwarancji bez konieczności stosowania w tym okresie prac remontowo-

naprawczych. 

1.52. Po zakończeniu prac teren należy dokładnie uporządkować, a wszelkie powstałe  

w trakcie robót uszkodzenia - naprawić. Tereny zielone przylegające do inwestycji 

należy poddać rekultywacji. 

1.53. Wykonawca uzyska niezbędne warunki techniczne od gestorów sieci. Warunki te 

wymagają akceptacji Zamawiającego. 

1.54. Występujące studnie oraz sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć lub 

wyregulować dowiązując się wysokościowo do wykonywanych nawierzchni. Sieć 

elektryczną i telekomunikacyjną w razie potrzeby zabezpieczyć rurami 

osłonowymi. Należy dążyć do przyjęcia rozwiązań mających na celu minimalizację 

konieczności przebudów sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.  

O wykonywanych pracach wykonawca powiadomi gestorów sieci i wykona je 

zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. 

1.55. Wykonawca postawi tablicę informacyjną z informacją o realizacji zadania  

w ramach Budżetu Obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) – zgodnie  

z Załącznikiem nr 3 do wzoru umowy. 

 

Część opisowa - Wymagania szczegółowe 
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W zakresie przygotowania terenu 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do 

oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami. Możliwość urządzenia 

czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót 

Wykonawca uzgodni z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi. 

W zakresie materiałów rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za wartościowe, należy odzyskać  

w sposób nie pogarszający ich stanu, spaletować i wywieźć w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego (do 25 km w granicach administracyjnych miasta). 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji 

odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt. 

W celu zachowania bezpieczeństwa należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ciągów 

komunikacyjnych. 

W zakresie kolidujących obiektów budowlanych i ogrodzeń 

Należy sporządzić tabelaryczny wykaz ogrodzeń, murków, obiektów budowlanych, 

znaków drogowych, słupków separujących itp. oraz ich inwentaryzację fotograficzną  

(z określeniem funkcji użytkowej), kolidujących z inwestycją i przeznaczonych do 

rozbiórki, przeniesienia lub zmagazynowania. Z właścicielami obiektów należy uzgodnić 

kwestie ich ponownej instalacji w aktualnej lub nowej lokalizacji bądź zmagazynowania 

biorąc pod uwagę projektowane zagospodarowanie ulic. W razie uszkodzenia w trakcie 

budowy ogrodzeń/murków sąsiadujących z pasem drogowym, ich naprawa należy  

do obowiązków Wykonawcy. 

W zakresie prac brukarskich i drogowych 

Przed rozpoczęciem robót należy zdemontować kolidujące nawierzchnie poprzez 

rozbiórkę z odwiezieniem materiałów wskazanych przez Zamawiającego jako 

wartościowe we wskazane miejsce a pozostałe zutylizować. Nowe nawierzchnie należy 

wykonać zgodnie z zamieszczonymi w niniejszym PFU zapisami. 
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W zakresie mebli miejskich, małej architektury oraz estetyzacji przestrzeni miejskiej 

Poglądowe modele mebli wraz z wytycznymi dodatkowymi Biura Architekta Miasta  

w załączniku nr 4, do uzgodnienia w trakcie prac projektowych. Ponadto: 

• Meble miejskie, w tym elementy wyposażenia ulicy oraz wszelakie słupy i słupki należy 

uzgodnić z Zamawiającym: 

a) w przypadku zastosowania mebli katalogowych, gotowych od producenta -  

na podstawie szczegółowej specyfikacji technicznej obiektów, z opisem cech  

i parametrów. Rysunki muszą przedstawiać obiekt wraz ze sposobem mocowania, 

montażu elementów składowych mebla, opisem zastosowanych materiałów, kolorystyką  

i wszystkimi niezbędnymi cechami i parametrami. Zamawiający może wymagać od 

Wykonawcy wykonania cyfrowego modelu 3d projektowanych mebli lub 

wyprodukowania prototypu. 

• Przewiduje się do zastosowania: ławki, kosze (model wskazany na rysunkach poniżej), 

stojaki rowerowe, słupki. 

• Wybrany kolor RAL 7016 dotyczy również wszelakich słupów, słupków, słupków do 

montażu pionowych znaków drogowych, tylnych stron tarcz znaków drogowych, 

skrzynek teletechnicznych etc.  

• Dopuszczalnymi materiałami, z których mogą być wykonane meble miejskie, wszelakie 

słupy, słupki są stal, aluminium, żeliwo oraz drewno w części siedziska ławki z oparciem. 

• Nie dopuszcza się wykonywania mebli miejskich oraz ich detali z kompozytów, czy 

tworzyw sztucznych. 

• Układ i sposób kształtowania chodników oraz materiał nawierzchni powinien być zgodny  

z wytycznymi Zamawiającego oraz ustaleniami na etapie projektowym. 

• Nie należy lokalizować studzienek kanalizacyjnych  w świetle przejść dla pieszych,  

tym bardziej w pasach płytek wskaźnikowych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. 

• Lokalizacje mebli zostaną ustalone w oparciu o decyzje podjęte na etapie projektowym. 

 

Specyfikacja wymagań dla projektów oświetlenia ulicznego 

na terenie miasta Łodzi 

Wykonane w ramach przebudowy sieci oświetleniowe, rozdzielnice, słupy, oprawy i inne 

urządzenia będące integralną częścią instalacji oświetleniowych po odbiorze techniczno- 

eksploatacyjnym stanowić będą majątek Miasta Łodzi w imieniu którego działa Zarząd Dróg         
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i Transportu. W związku z powyższym wykonane projekty powinny spełniać następujące 

warunki: 

1. Przed przystąpieniem do wykonania projektu należy:       
a. sporządzić inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych tj.: słupów 

oświetleniowych, słupów trakcyjno-oświetleniowych, wysięgników, opraw (moc i typ 
opraw), stacji zasilających wraz ze wszystkimi połączeniami, 

b. ustalić z Zamawiającym rodzaj zasilania i lokalizację urządzeń zasilających, sterujących 
i pomiarowo – rozliczeniowych,  

c. przedstawić Zamawiającemu do akceptacji koncepcję projektową oświetlenia 
zawierającą: proponowaną lokalizację i dobór: urządzeń  oświetleniowych (rodzaj 
opraw, źródeł światła i słupów oświetleniowych),  

d. przedstawić Zamawiającemu do akceptacji tabele doboru sytuacji oświetleniowych i 
klas oświetlenia w oparciu PN-EN 13201:2007, 

e. dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dane niezbędne do uzyskania warunków 
przyłączenia do sieci od dostawcy energii, 

2. Projekt oświetlenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-EN 13201:2007. 
3. Projektowane oprawy powinny być wykonane z aluminium, dwukomorowe. Komora 

optyczna oprawy o szczelności IP66. Należy stosować oprawy oświetleniowe, których 
charakterystyki świetlnej zapewniają maksymalizację odstępów między słupami (przy 
zachowaniu odpowiedniej równomierności oświetlenia). Projektowane oprawy powinny 
posiadać certyfikat ENEC PLUS. 

4. Zastosowane źródła światła powinny zapewniać minimalizację kosztów eksploatacji  
w kilkuletnim okresie czasu. 

5. Projektowane słupy oświetleniowe powinny być wykonane ze stali lub aluminium                  
z co najmniej 10-letnim okresem gwarancji. bez konieczności stosowania w tym okresie 
zabiegów konserwacyjnych w postaci malowania i osadzone bezpośrednio w ziemi (bez 
fundamentów).  

6. Słupy oświetleniowe powinny być oznakowane trwałymi tabliczkami znamionowymi  
z nazwą producenta, datą realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem począwszy od 
rozdzielnicy oświetleniowej. 

7. Rozdzielnie oświetleniowe i drzwiczki słupowe winny być oznakowane znakiem 
energetycznym ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowiązującą normą): 

 

8. Projektowane oświetlenie należy wyposażyć w system sterowania zapewniający m.in.: 
możliwość ograniczania poboru energii w okresach zmniejszonego natężenia ruchu 
pojazdów i pieszych. 

9. Należy zapewnić rezerwowanie zasilania projektowanego oświetlenia oraz przyłączenie  
do systemu centralnego sterowania oświetleniem PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź-
Miasto. 

10. Należy przewidzieć, w porozumieniu z Zamawiającym, możliwość zasilania z instalacji 
oświetlenia drogowego innych urządzeń i obiektów na terenie objętym projektem 
(oświetlenia wiat przystankowych, parkingów, oświetlenia dekoracyjnego itp.), 
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11. Oświetlenie uliczne na drogach z infrastrukturą tramwajową projektować adekwatnie  
do możliwości technicznych z wykorzystaniem słupów trakcyjno-oświetleniowych. 

12. Projekt powinien zawierać: 
a. tablice doboru sytuacji oświetleniowych i klas oświetlenia w oparciu PN-EN 

13201:2007, obliczenia parametrów projektowanego oświetlenia, obliczenia 
parametrów oświetleniowych należy wykonać na 2 typach opraw różnych 
producentów. 

b. wynikowe tabele zawierające szczegółowe, obliczone oraz minimalne wymagane 
przez PN-EN 13201:2007 parametry oświetlenia, dla przyjętych klas oświetlenia, 

c.  dane techniczne wszystkich zastosowanych urządzeń oświetleniowych,  
w szczególności: 

• rodzaje słupów, wysięgników i opraw, 

• wysokość zawieszenia opraw, 

• kąty mocowania opraw, 

• parametry oświetleniowe zastosowanych opraw. 
d. rysunki zastosowanych urządzeń, plany sytuacyjne, schematy ideowe, widoki 

rozdzielnic spójne ze schematami i zestawienia współrzędnych linii i słupów 
oświetleniowych, 

e. schematy jednokreskowe naniesione na geometrycznym rzucie ulicy oddzielnie dla 
demontowanych punktów świetlnych (opracowane na podstawie inwentaryzacji)  
i projektowanych punktów świetlnych, 

f.  wszystkie niezbędne uzgodnienia umożliwiające jego realizację, 
g.  zestawienie punktów świetlnych istniejących przed i po realizacji inwestycji, 
h.  przedmiary robót i kosztorysy uwzględniające następujące prace pomiarowe: 

• skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

• poboru mocy, równomierności obciążenia faz i współczynnika mocy ( cos 

ϕ), 

• parametrów oświetlenia wg wymagań PN-EN 13201-4:2007 
i. dla projektowanych rozdzielnic dla celów oświetleniowych należy opracować 

instrukcje techniczno – ruchowe dla potrzeb eksploatacji i konserwacji. 
13. Ukończony projekt przed wydaniem Zamawiającemu należy ostatecznie uzgodnić  

u dostawcy energii elektrycznej oraz w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi . 
 

TECHNOLOGIA WYKONANIA TABLIC SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ 

 

Należy przewidzieć wymianę uszkodzonych, zniszczonych i nieczytelnych tablic 

nazewniczego oznakowania ulic oraz doznakowanie skrzyżowań. Tablice winne być 

wykonane zgodnie z obowiązującym w Łodzi Systemem Informacji Miejskiej (Uchwała nr 

LVI/1069/05 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2005 r.) oraz winny być spójne  

z elementami już istniejącymi w terenie. Powyższy zapis należy uwzględnić w opisie do SOR.  

Wszystkie tablice nazewniczego oznakowania ulic przewidziane do pozostawienia 

(czytelne, nie zawierające uszkodzeń i zniszczeń) zlokalizowane na terenie planowanych 

robót należy zdemontować, zabezpieczyć i bezpiecznie przechować a po zakończonych 
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robotach ponownie zamontować w pierwotnej lokalizacji. W przypadku braku możliwości 

montażu tablic w lokalizacji sprzed przeprowadzonych robót, nową lokalizację należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

Jeśli nowa lokalizacja wymaga ponadto innego sposobu montażu (tj. np. zmiana 

montażu ze słupka na latarnię lub odwrotnie) Wykonawca zobowiązuje się do zmiany 

systemu mocowania tablicy. Zarówno pierwotne jak i nowe lokalizacje należy przedstawić do 

akceptacji wraz z projektem organizacji ruchu. W przypadku zniszczenia tablic oraz ich 

nośników, Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia, zgodnie z poniższymi 

wytycznymi:  

Tablica nazewniczego oznakowania (tablica uliczna / ”ulicówka”) – tablica zawierająca 

nazwę danej ulicy, placu, alei, ronda, skweru; nazwę obszaru Systemu Informacji Miejskiej  

oraz zakres numeracji adresowej, określający numery adresowe odcinka ulicy pomiędzy 

najbliższymi skrzyżowaniami i kierunek ich wzrostu.  

Rodzaj mocowania tablicy ulicznej – jest uzależniony od przewidzianego sposobu  

jej montażu: 

a\  na słupie oświetleniowym (latarni) / wysięgniku sygnalizacji świetlnej,        

b\  na słupku,  

c\  na elewacji budynku/ogrodzeniu                             

d\  na wysięgniku nad jezdnią.             

Tablice uliczne  – nośniki winny być wykonane z blachy aluminiowej grubości 2 mm,  

chromianowanej lub anodowanej  o wymiarach /wys. x dł./ w zależności od długości treści 

umieszczonej na tablicy: 

280 x   550 mm  

280 x   800 mm 

280 x 1050 mm 

280 x 1350 mm 

Napisy (czcionka) – Humanist 777 Roman Condensed, 95% ,track 15; 

Litery -  wykonane z białej folii odblaskowej I generacji; 

Pasek - czerwona folia odblaskowa I generacji, kolor zbliżony do Pantone 485; 



Strona 18 z 57 
 

Tło tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005; 

Elementy stelaża „słupkowego” – niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005; 

Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego – łącznik - stal ocynkowana pokryta 

lakierem proszkowym RAL 7016; 

 

Grafika tablic ulicowych w strefie turystycznej: 

Napisy (czcionka) –  Zapf Humanist 601 Demi, 85%, track 20; 

Litery - wykonane z białej folii odblaskowej I generacji; 

Pasek - czerwona folia odblaskowa I generacji, kolor zbliżony do Pantone 485; 

Tło tablicy - brązowy lakier proszkowy RAL Nr 8015; 

Elementy stelaża „słupkowego” – brązowy lakier proszkowy RAL Nr 8015; 

Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego – łącznik - stal ocynkowana pokryta 

lakierem proszkowym RAL 7016. 

Na tablicy, na czerwonym pasku w dole tablicy należy umieścić nazwę obszaru określoną 

Uchwałą Nr LVI/1069/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Systemu Informacji 

Miejskiej w Łodzi. 

Tablice uliczne należy umieszczać na ścianach budynków, po jednej parze na każdym 

narożniku na wysokości 2,5–3,0 m od poziomu chodnika. W przypadku budynków 

wolnostojących znacznie oddalonych od ogrodzenia, tablice uliczne będą umieszczane na 

ogrodzeniach lub wolnostojących słupkach albo na innych trwałych elementach znajdujących 

się na ulicy. 

Odległość od narożnika budynku do krawędzi tablicy nie może przekraczać 1,2 m. 

Powierzchnia wokół tablicy ulicznej powinna być wolna od nośników reklam w odległości co 

najmniej 1,5 m. Tablice i urządzenia reklamowe nie mogą być lokalizowane bliżej niż 0,5 m 

od numeru adresowego budynku i nazwy ulicy. 

Montaż tablic na elewacjach i ogrodzeniach nieruchomości wymaga zgody 

właściciela/zarządcy/administratora nieruchomości. Uzyskanie zgody o której mowa powyżej 

leży po stronie Zamawiającego.  

Treść i projekt wielkości tablic ulicznych oraz lokalizację i sposób montażu tablic należy 

przedstawić do akceptacji wraz z projektem organizacji ruchu. 
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Sposób rozmieszczenia tablic nazewniczego oznakowania ulic: 

• Tablice należy zamontować na słupach oświetleniowych zlokalizowanych na narożnikach 

skrzyżowań lub na wolnostojących słupkach. Treść i projekt wielkości tablic ulicznych 

oraz lokalizację i sposób montażu tablic należy przedstawić do akceptacji wraz  

z projektem organizacji ruchu.  

• W przypadku bliskiej lokalizacji zabudowy przy skrzyżowaniach – dopuszcza się montaż 

tablic nazewniczego oznakowania ulic na elewacjach budynków. Powyższe wymaga 

zgody właściciela / administratora nieruchomości. 

• Na skrzyżowaniu wymagany jest montaż co najmniej dwóch modułów tablic –  

z nazwami krzyżujących się ulic (jeden moduł wskazuje nazwę jednej ulicy). 

• Na skrzyżowaniach czterowlotowych – jednojezdniowych tablice należy zamontować  

na dwóch narożnikach po przekątnej skrzyżowania (po dwa moduły dla każdej z ulic). 

• Na skrzyżowaniach czterowlotowych z drogą dwujezdniową tablice należy zamontować 

na każdym narożniku skrzyżowania (po cztery moduły dla każdej z ulic). 

• Na skrzyżowaniach typu „T” – wystarczające jest oznakowanie na jednym narożniku, 

przy szerokich wlotach wymaga się oznakowanie na dwóch narożnikach. 

• Na skrzyżowaniach typu „T” z drogą dwujezdniową wymagane jest oznakowanie  

na dwóch narożnikach skrzyżowania. 

 

Mocowanie tablic nazewniczego oznakowania ulic 

Każda tablica, w zależności od miejsca jej mocowania, posiada własny zestaw mocujący. Do 

jej mocowania potrzebne tylko będą kołki rozporowe/obejmy (wykonane z taśmy 

nierdzewnej). 

Sposoby mocowania tablic nazewniczego oznakowania ulic: 

− na słupkach – mocowanie poprzez dostarczone z modułem tablic, uchwyty do 

wykonanych wcześniej otworów w słupku śrubami i nakrętkami M6 kadmowanymi 

lub ocynkowanymi (mocowanie w kolorze RAL 7016). 

− na latarniach – mocowanie modułu tablic ulicznych obejmą wykonaną z taśmy 

nierdzewnej oraz poprzez dostarczone z tablicą uchwyty w kolorze RAL 7016.  

− na murach, ścianach budynków itp. mocowanie poprzez istniejące w tablicy uchwyty 

śrubami M6 kadmowanymi z kołkami rozporowymi 
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− na płotach ażurowych, siatkach ogrodzeniowych itp. mocowanie poprzez istniejące 

w tablicy uchwyty śrubami M6, nakrętkami i podkładkami kadmowanymi lub 

ocynkowanymi 

Wymóg stosowania złączy kadmowanych lub ocynkowanych wynika z potrzeby uzyskania 

możliwości demontażu tablic bez ich uszkodzenia. 

Tablica Ruchu Pieszego (TRP) – tablica rozprowadzająca ruch pieszy, wskazująca kierunek do 

obiektu szlakiem dla pieszych.  

           Informacja zawarta na tablicy to: nazwa i odległość do obiektu docelowego,  

           opcjonalnie – symbol obiektu. 

Rodzaj mocowania tablicy – uzależniony od przewidzianego sposobu montażu tablicy:  

           a\  na słupku, 

           b\  na słupie oświetleniowym (latarni).  

Tablice Ruchu Pieszego – nośniki winny być wykonane z blachy aluminiowej  grubości 1,5 

mm po uprzednim fosforowaniu o stałych wymiarach /wys. x dł./ 120×750 plus czerwony 

grot oraz element mocujący.  

Grafika tablic w normalnej strefie: 

Napisy (czcionka) – Humanist 777 Roman Condensed, 95% ,track 15; (wersja 
angielskojęzyczna kursywą) 

Litery -  wykonane z białej folii odblaskowej I generacji;   

Tło tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005; 

Piktogramy – tło piktogramów przeźroczyste (widoczny lakier tablicy), ramka i rysunek 
piktogramów wykonane z folii odblaskowej I generacji  

Grot – odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor czerwony zbliżony do Pantone 
485; 

Element mocujący tablice do słupka – odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, 
kolor RAL 7016; 

Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego – łącznik - stal ocynkowana pokryta 

lakierem proszkowym RAL 7016; 

Grafika tablic ulicowych w strefie turystycznej: 

Napisy (czcionka) –  Zapf Humanist 601 Demi, 85%, track 20; 

Litery - wykonane z białej folii odblaskowej I generacji;  

Tło tablicy - brązowy lakier proszkowy RAL Nr 8015; 
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Grot – odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor czerwony zbliżony  

do Pantone 485; 

Element mocujący tablice do słupka – odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, 
kolor RAL 7016; 

Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego – łącznik - stal ocynkowana pokryta 
lakierem proszkowym RAL 7016. 

 

Wszystkie elementy stalowe tablic SIM winny być ocynkowane ogniowo, również te, 

które pokryte będą lakierem. Wszystkie elementy ze stopów aluminiowych powinny być 

anodowane lub chromianowane (w tym te, które później pokrywane będą lakierem).  

Przed naniesieniem lakieru proszkowego, powierzchnie winny być dodatkowo poddane 

chromianowaniu preparatami zawierającymi kwas chromowy, kwas sześciofluorokrzemowy.  

Elementy lakierowane winny być pokryte lakierem proszkowym poliestrowym, poliestrowym  

z domieszkami PFDF lub poliamidowym. Zapis uwzględnić w opisie do SOR. 

 

 

 

Słupek pod tablice nazewniczego oznakowania ulic / TRP 

Słupek wykonany jest z dwóch części: (załącznik) 

Część I: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana „kolumną” o średnicy 76 mm,  grubości 

ścianki 5 mm, wysokości 2030 mm (od poziomu terenu), pomalowana lakierem proszkowym 

szarym antracytowym kolor RAL 7016.  

Część rury, która jest zagłębiona w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 1.0 m, posiadać 

ma przyspawane 2 kątowniki 50/50/4 mm i długości 400 mm, które zabezpieczać będą 

słupek przed skręceniem-obróceniem. Należy również wykonać w słupku otwór 

odpowietrzająco-odwadniający. 

Część II: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana „rurą górną” o średnicy 40 mm, grubości 

ścianki 3 mm, wysokości 1260 mm ponad część I, pomalowana lakierem  proszkowym 

szarym antracytowym kolor RAL 7016. Wierzchołek rury - zaślepiony.  
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Obie części I i II powinny być ze sobą trwale połączone poprzez spawanie, co stworzy  

konstrukcję słupka o stopniowanym przekroju.            

Słupek musi być trwale posadowiony na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m.  

W celu uzyskania jego stabilności, wykop uzupełnić gruzem, który należy zagęścić 

i zaklinować klińcem kamiennym lub tłuczniem. Grunt lub obsypkę piaskową wokół słupka 

zagęścić warstwowo przy użyciu płyt i stóp wibracyjnych. Dopuszcza się również zalanie 

gruzu betonem. Słupek powinien być wykonany zgodnie z opisem i załącznikiem nr 1: 

Załącznik graficzny 1 – wymiary słupka 
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Tablice Informacyjne (TI) 

Wszystkie elementy Tablic Informacyjnych będą wykonane zgodnie ze Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną dotyczącą elementów Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi, 

Uchwałą Nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2005 r., Koncepcją 

Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Łodzi oraz poleceniami osoby nadzorującej ze strony 

Zamawiającego; 

Proponowana lokalizacja Tablicy Informacyjnej – północny wlot ul. Stefanowskiego (od 

strony ul. Radwańskiej) 

  
Tablica Informacyjna TI – podświetlana, dwustronna gablota lokalizowana na 

skrzyżowaniach potoków komunikacji pieszej, w bezpośrednim sąsiedztwie punktów 

przesiadkowych i zakończeniach tras komunikacji miejskiej. Tablice Informacyjne winny być 

„zorientowane” w terenie tzn. tak ustawione aby użytkownik gabloty (planu szczegółowego) 

zwrócony był w kierunku północy. Zasilanie TI poprowadzone winno być z najbliższego 

słupa oświetleniowego. 

 

W stosunku do załączonej dokumentacji technicznej należy uwzględnić poniższe 

zmiany: 

- powłoka kasetonu – Lexan; 

- zastąpić daszek pliwęglanowy daszkiem z blachy aluminiowej; 

- zastąpić 1 mm plexi, 1 mm poliwęglanem na wkładkę kasetonu; 

- zastąpić matową powłokę lakierniczą stopy kasetonu i daszka na powłokę błyszczącą; 

- dodać pierścień na spodnim denku kasetonu; 

- wkleić folię odblaskową na denkach kasetonu; 

- przefrezować krawędzie daszka; 

- zastosować uszczelki dla uszczelnienia kasetonu. 

 

 

Wymagania dotyczące sposobu wykonania planów do Tablic Informacyjnych: 

Grafika planów szczegółowych, zgodnie z wytycznymi autorów Miejskiego Systemu 

Informacji  

w Warszawie: 

Technologia zapisu, przetwarzania i druku grafik 

Grafiki planów lokalnych miasta wykonane zostaną metodą druku elektrostatycznego na 

papierze umożliwiającym techniczny transfer obrazu w procesie laminacji na trwałe, 

odlewane, winylowe folie transparentne i translucentne, zawierające warstwy receptywne 

na ich powierzchniach, umożliwiające wierne i trwałe przeniesienie grafiki z papieru na folie. 

Druk grafik planów lokalnych miasta zostanie wykonany na urządzeniu do druku 

elektrostatycznego przy użyciu tonerów właściwych dla druku na papierze transferowym. 

Zapis grafiki zostanie dokonany na dyskach optycznych CDROM lub DVD w formie ISO 9660 

(dysk roboczy + backup), do pliku w formacie DWG i PDF. 
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Transfer grafik z dysku optycznego do drukarki elektrostatycznej zostanie zrealizowany 

poprzez komputerową stację roboczą, zawierającą procesor obróbki rastra graficznego (rip), 

dokonującego konwersji układu RGB na CMYK metodą cyfrowego przetwarzania obrazu 

CLUTS (Color Look-up Tables). 

Wymagana  rozdzielczość  druku  elektrostatycznego  wynosi  min. 300 dpi. 

Zastosowana drukarka elektrostatyczna będzie się charakteryzować szerokością wydruku do 

132 cm oraz prędkością wydruku (przy rozdzielczości 300 dpi) równą 6.35 cm/s. 

Maksymalny błąd odwzorowania wydrukowanego obrazu grafiki będzie wynosić ± 0.1 %  

dla pomiarów wykonanych w centralnym punkcie zadrukowanego medium. 

Maksymalna wielkość punktu drukarskiego (dot size) przy rozdzielczości 300 dpi dla druku  

w układzie CMYK wyniesie 0.889 mm (3.5 mil). 

Komputerowa stacja robocza umożliwi bezpośrednie sterowanie pracą drukarki 

elektrostatycznej, nakładającej na papier transferowy tonery (cyan, magenta, yellow, black) 

o odpowiedniej intensywności. 

Technologia nanoszenia grafik na nośniki 

Grafiki planów szczegółowych przeznaczone do naniesienia na powierzchnię poliwęglanową 

płyt dociskających, wewnątrz paneli podświetlanych, zostaną wydrukowane na folii 

transparentnej  

i translucentnej sklejonych razem. Grafiki te będą widoczne w porze nocnej dzięki tylnemu 

podświetleniu od strony folii translucentnej a w porze dziennej – dzięki grafice 

wydrukowanej na folii transparentnej. 

Powstały z dwu warstw folii „biscuit” będzie naklejony na powierzchni poliwęglanowej płyty 

dociskającej o grubości 1 mm dzięki warstwie kleju znajdującej się na spodniej stronie 

„biscuit’a”. 

W strukturze grafik przeznaczonych do podświetlania tylko w porze nocnej i naturalnej  

ekspozycji w świetle dziennym, górną warstwę będzie stanowić folia transparentna, a dolną 

folia tanslucentna. Na obydwie folie, przed ich sklejeniem zostaną naniesione identyczne 

grafiki metodą transferu termicznego obrazu z wydruku elektrostatycznego. Przyklejenie 

zestawu folii transparentnej i translucentnej do powierzchni poliwęglanowej płyty 

dociskającej o grubości 1 mm będzie możliwe dzięki warstwie kleju znajdującej się na 

spodniej stronie folii translucentnej (rys. nr 1). 

Wierzchnia powierzchnia struktury grafiki opisanej powyżej będzie zabezpieczona 

dodatkowo warstwą folii transparentnej lub lakieru transparentnego nakładanego  

w procesie sitodruku. 
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rys. nr 1. Konstrukcja grafiki naklejanej na powierzchni poliwęglanowej płyty dociskającej  

o grubości 1 mm, wewnątrz panelu podświetlanego: 

 

zewnętrzna płyta poliwęglanowa panelu 

podświetlanego 

*  transparentna 

  

warstwa tonerów (wydruk grafiki)  

folia transparentna  

warstwa kleju  

  

warstwa tonerów (wydruk grafiki)  

biała folia translucentna  

warstwa kleju  

  

poliwęglanowa płyta dociskowa o grub. 1 mm *  transparentna 

  

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA  

 

Płyty poliwęglanowe wraz z zaaplikowanymi planami – po uprzedniej obróbce kształtującej 

(przystosowaniu do kształtu Tablicy Informacyjnej Systemu Informacji Miejskiej) – zostaną 

zainstalowane w miejscach przeznaczenia w terenie 

Wymagania dotyczące folii będących nośnikami grafik 

Folia transparentna  przeznaczona na trwały nośnik grafiki wykonanej metodą transferu 

termicznego powinna posiadać warstwę receptywną umożliwiającą przeniesienie warstwy 

tonerów z papieru transferowego. Folia powinna posiadać warstwę kleju aktywizowaną 

przez docisk, umożliwiającą  jej trwałą przyczepność do gładkich powierzchni akrylowych / 

poliwęglanowych. Warstwa kleju powinna być transparentna i nie wpływać w jakikolwiek 

sposób na umieszczone na folii grafiki 4-ro kolorowe. Folia transparentna umożliwi 

konstrukcje grafik podświetlanych składających się z warstwy folii transparentnej naklejanej 

na warstwie folii translucentnej. Folia ta będzie odporna na złuszczanie się na krawędziach  

i skurcze termiczne na całej powierzchni oraz zapewni jednakową transmisję światła na całej 
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jej powierzchni. Folia ta będzie folią winylową produkowaną w procesie jej odlewnia,  

i będzie posiadać następujące własności fizyczne, podane w poniższej tabeli: 

 

           tab. nr 1. Wymagane własności fizyczne dla folii transparentnej będącej  trwałym 

nośnikiem grafik     podświetlanych: 

  Grubość folii 
 

           maks: 0.10 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie 9 kg/cm min 

Trwałość wymiarowa 0.4 mm 

Zakres temperatur stosowalności - 54oC do + 103oC 

Elastyczność liniowa (wydłużalność) 0.7 kg/cm 

Odporność chemiczna na: wodę  (24 h) Całkowita 

na paliwo wzorcowe           (1 h) Całkowita 

na olej SAE 20                  (24 h) Całkowita 

na 50 % wody glikol etyl.  (24 h) Całkowita 

na 10 % roztwór HCL    (10 min) Całkowita 

na naftę                          (10 min) Całkowita 

na benzynę lakową         (10 min) Całkowita 

na alkohol metylowy      (10 min) Całkowita 

 

Folia translucentna przeznaczona na trwały nośnik grafiki wykonanej metodą transferu 

termicznego powinna posiadać warstwę receptywną umożliwiającą przeniesienie warstwy 

tonerów z papieru transferowego. Folia powinna posiadać warstwę kleju aktywizowaną 

przez docisk, umożliwiającą jej trwałą przyczepność do gładkich powierzchni akrylowych / 

poliwęglanowych. Warstwa kleju powinna być transparentna i nie wpływać w jakikolwiek 

sposób na umieszczone na folii grafiki 4-ro kolorowe. Folia translucentna umożliwi 

konstrukcje grafik podświetlanych składających się z warstwy folii transparentnej naklejanej 

na warstwie folii translucentnej. Folia ta będzie odporna na złuszczania się na krawędziach, 

skurcze termiczne i zapewni jednakową transmisję światła na całej jej powierzchni. 

Zastosowana folia translucentna będzie folią winylową produkowaną w procesie jej 

odlewania i będzie posiadać następujące własności fizyczne podane w tabeli nr 2. 
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Zastosowana folia translucentna powinna charakteryzować się własnością jej usuwalności  

z powierzchni akrylowej / poliwęglanowej w okresie do 2 lat od jej naklejenia. 

 

tab. nr 2. Wymagane własności fizyczne dla folii translucentnej będącej trwałym nośnikiem 

grafik podświetlanych: 

  Grubość folii 
 

maks.: 0.10 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie 9 kg/cm min 

Trwałość wymiarowa 0.38 mm 

Zakres temperatur stosowalności - 29oC do + 80oC 

Elastyczność liniowa (wydłużalność) 200 % przy 23oC 

Odporność chemiczna na: wodę  (24 h) Całkowita 

na paliwo wzorcowe           (1 h) Całkowita 

na olej SAE 20                  (24 h) Całkowita 

na 50 % wody glikol etyl.  (24 h) Całkowita 

na 10 % roztwór HCL    (10 min) Całkowita 

na naftę                          (10 min) Całkowita 

na benzynę lakową         (10 min) Całkowita 

na alkohol metylowy      (10 min) Całkowita 

 

Papier transferowy do druku elektrostatycznego zastosowany do wykonania grafik 

podświetlanych będzie kompatybilny pod względem własności fizycznych i chemicznych  

z zastosowanymi tonerami, foliami transparentnymi i translucentnymi. 

Trwałość użytkowa materiałów zastosowanych zarówno w procesie produkcji grafik 

podświetlanych jak i materiałów będących nośnikami tych grafik nie powinna być krótsza od 

4 lat. 

W szczególności zestaw zastosowanych materiałów do produkcji grafik podświetlanych 

(tonery, papier transferowy, folie transparentne, folie translucentne, transparentne folie lub 

lakiery zabezpieczające) metodą druku elektrostatycznego powinien być wewnętrznie 

kompatybilny i gwarantować w okresie trwałości użytkowej adhezję nośników grafik do 

podłoża, odporność kolorów na działanie UV oraz odporność na złuszczanie i spękania. 



Strona 28 z 57 
 

 

Grafika planu miasta, zgodnie z wytycznymi autorów Miejskiego Systemu Informacji  

w Warszawie: 

 

Technologia zapisu, przetwarzania i druku grafik 

Grafiki planów całego miasta zostaną wykonane metodą sitodruku 4-ro kolorowego (CMYK)  

na trwałej, winylowej, pozycjonalnej folii transparentnej na podkładzie trwałej, winylowej 

folii translucentnej, spełniającej rolę dyfuzora światła. 

Zapis grafiki zostanie dokonany na dyskach optycznych CDROM lub DVD w formie ISO 

9660 (dysk roboczy + backup), do pliku w formacie DWG i PDF. 

Transfer grafik z dysku optycznego na trwałą, winylową, pozycjonalną folię transparentną 

nastąpi poprzez wykonanie naświetlenia sit, oddzielnie dla każdej z podstawowych barw 

(cyan, magenta, yellow, blak) i wykonanie dla każdej z tych barw operacji sitodruku. 

W celu uzyskania jednakowych warunków widoczności grafik, zarówno w warunkach 

podświetlenia jak i świetle dziennym, warstwa folii transparentnej zostanie naniesiona na 

warstwę białej folii translucentnej, spełniającej rolę dyfuzora światła. 

 

Technologia nanoszenia grafik na nośniki 

Grafiki planów miasta będą tworzyły „biscuit", którego konstrukcję przedstawia poniższy 

rysunek. Powstały „biscuit" będzie naklejony na powierzchni poliwęglanowej płyty 

dociskającej o grubości 1 mm. W strukturze grafiki przedstawionej na poniższym rysunku  

i przeznaczonej do podświetlania tylko w porze nocnej i naturalnej ekspozycji w świetle 

dziennym, górną warstwę będzie stanowić folia transparentna posiadająca warstwę kleju 

pozycjonowalnego. Dolną warstwę stanowić będzie biała folia tanslucentna.  

Dobór typu białej, trasnslucentnej folii dyfuzyjnej spełni warunek możliwości uzyskania 

żądanej transmisji światła w zakresie od 30 % do 60 %. 

 

 

rys. nr 2. Konstrukcja grafiki naklejanej na powierzchni poliwęglanowej płyty 

dociskającej o grubości 1 mm, wewnątrz panela podświetlanego: 

 

zewnętrzna płyta poliwęglanowa panelu 

podświetlanego 

 

warstwa sitodruku 

pozycjonalna folia transparentna 

warstwa kleju 

 

biała, dyfuzyjna folia translucentna 

warstwa kleju 
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poliwęglanowa płyta dociskowa o grub. 1 mm 

 

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 

 

Wymagania dotyczące folii będących nośnikami grafik 

Folia transparentna przeznaczona na trwały nośnik grafiki wykonanej metodą lustrzanego, 4-

ro kolorowego sitodruku (CMYK) powinna być trwałą folią winylową, posiadającą cechę 

pozycjonowalności dzięki własnościom warstwy klejącej. Warstwa kleju powinna być 

transparentna i nie wpływać w jakikolwiek sposób na wykonane na folii grafiki 4-ro 

kolorowe. Folia transparentna umożliwi konstrukcje grafiki podświetlanej składającej się  

z warstwy folii transparentnej naklejanej na warstwie białej dyfuzyjnej folii translucentnej. 

Zastosowana folia transparentna będzie posiadać następujące własności: 

- pozycjonowalność, 

- gładka powierzchnia, 

- szeroki zakres temperatur stosowania folii, 

- usuwalność, 

- trwałość użytkowania minimum 5 lat,  

- grubość: maks. 0.10 mm, 

- wytrzymałość na rozciąganie: 0.9 kg/cm w temp.23° C,  

- minimalna wydłużalność: 50% w temp. 23° C,  

- trwałość (stabilność) wymiarowa: 0,4 mm. 

Translucentna biała folia dyfuzyjna przeznaczona na warstwę spodnią grafiki sitodrukowej 

naniesionej na wierzchnią warstwę folii transparentnej, będzie trwałą folią winylową, 

zapewniającą transmisję światła białego w ilości od 30% do 60%. Zastosowana folia będzie 

posiadać warstwę klejącą aktywizowaną przez docisk i nie wpływającą w jakikolwiek sposób 

na widoczność grafiki wykonanej na wierzchniej warstwie folii transparentnej. Zastosowana 

folia translucentna będzie posiadać następujące własności: 

- grubość folii maks.: do 0.10 mm,  

- wytrzymałość na rozciąganie: 0.9 kg/cm w temp.23° C,  

- minimalna wydłużalność: 100% w temp. 23° C,  

- trwałość (stabilność) wymiarowa: 0,4 mm,  

- stosowalność w zakresie temperatur: -29° C do +80° C,  

- przepuszczalność światła: od 30% do 60%, 

Zastosowana biała folia translucentna powinna charakteryzować się własnościami odporności 

chemicznej identycznymi do tych, wymienionych w tabeli nr 2. Trwałość użytkowa 

zastosowanej folii nie powinna być krótsza od 5 lat. 

 

Na planach należy stosować piktogramy stosowane w przypadku Tablic Informacyjnych SIM 

załączonych poniżej: 
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Treść dla planów szczegółowych: 
Plany szczegółowe należy wykonać zgodnie z przyjętymi wytycznymi dla Systemu Informacji 
Miejskiej tj. plan winien ukazywać okolicę o zasięgu ok. 1,5 km² z wyraźnym zaznaczeniem 
miejsca w którym zlokalizowana jest tablica – punkt Tu jesteś. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy wszystkie niezbędne informacje dla wykonania planów szczegółowych  
w szczególności dokładny wykaz obiektów z adresową lokalizacją celem uwzględnienia ich na 
planie szczegółowym.  
 
Treść uzupełniająca: 
Treść wkładki powinna być zlokalizowana po przeciwnej stronie w stosunku do wkładki  
z planem szczegółowym. Wytyczne związane z wykonaniem treści uzupełniającej zostaną 
przekazane wykonawcy przez Zamawiającego.  
 
 
UWAGA – treść planów szczegółowych będzie uzgadniana z Wykonawcą  
w trakcie realizacji projektu. 
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Lokalizacja każdej tablicy wymaga projektu przyłącza do sieci elektrycznej zgodnie z niżej 
wymienionymi wymaganiami do projektu i wykonania zasilania Tablic Informacyjnych: 

- przed przystąpieniem do wykonania projektu należy: 

      a) ustalić z Zamawiającym sposób i miejsce zasilania tablicy; 

      b) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji koncepcję projektową zasilania tablicy; 

      c) uzyskać warunki przyłączenia tablicy do sieci oświetlenia drogowego od PGE; 

            - projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów; 

  - projekt powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia umożliwiającego jego   

realizację; 

            - projekt powinien zawierać między innymi plan sytuacyjny na mapie do celów 

projektowych i schemat zasilania tablicy; 

            - projekt winien zostać wykonany przez osoby posiadające uprawnienia do 

sporządzenia projektów instalacji elektrycznych; 

            - ukończony projekt przed rozpoczęciem jego realizacji należy uzgodnić w Zarządzie 

Dróg i Transportu, w Wydziale oświetlenia Ulic PGE Dystrybucja Łódź S.A. oraz  

w Wydziale Uzgodnień Dokumentacji; 

            - realizacja zasilania tablicy winna być nadzorowana przez osobę posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami przy instalacjach elektrycznych; 

            - prace w pobliżu urządzeń oświetleniowych należy prowadzić pod nadzorem 

Wydziału Oświetlenia Ulic PGE Dystrybucja Łódź S.A.; 

            - po wykonaniu zasilania tablicy należy przeprowadzić wszystkie wymagane prawem 

pomiary instalacji elektrycznej; 

            - prace powinny się zakończyć podpisaniem protokołu odbioru technicznego 

podpisanego przez Zamawiającego, ZDiT, PGE i Wykonawcę. 

Wymagania dotyczące zieleni 

a) Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na istniejącą zieleń. Geometrię nawierzchni 

projektować w taki sposób, aby dostosować jej parametry do istniejącej zieleni, celem 

maksymalnego zachowania terenów zielonych, drzew i krzewów. Projekt ma ograniczyć 

wycinkę drzew do niezbędnego minimum. Wycinkę drzew i krzewów należy uzasadnić 

dla każdej wycinanej sztuki indywidualnie w formie tabelarycznej. Przewidywać kolizje  

z infrastrukturą podziemną i napowietrzną, aby na etapie projektu wykluczyć 
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nieuzasadnioną wycinkę, a jeśli wycinka jest nieuchronna należy przewidzieć  

i zaprojektować posadowienie nowej roślinności, 

b) Projektując nawierzchnie ciągów komunikacyjnych pieszych należy ograniczyć 

konieczność korytowania w pobliżu nienaruszalnej strefy ochrony drzewa i w pierwszej 

kolejności rozważyć zastosowanie obrzeży typu eko bord. W przypadku konieczności 

zastosowania standardowych krawężników lub obrzeży w NSOD konieczne jest 

zachowanie obecnej głębokości i odległości od pobocznicy pnia, 

c) Należy dokonać wizji w terenie z inwestorem w sprawie waloryzacji zieleni  

na obszarze inwestycji, 

d) Przed wykonaniem projektu zagospodarowania terenu w pierwszej kolejności należy 

wykonać inwentaryzację roślinności i wskazać tę do zachowania oraz do wycinki (tylko  

w razie konieczności), 

e) Inwentaryzacja musi być naniesiona na projektowanym układzie drogowym  

z istniejącymi, likwidowanymi i projektowanymi sieciami, 

f) Inwentaryzacja zieleni rozszerzona o operat dendrologiczny musi zawierać: nazwę 

gatunkową (w języku polskim i łacińskim), obwód pnia mierzony na wysokości 1,3m oraz 

0,05m dla drzew lub powierzchnia krzewów w m2  (zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16.04.2004 r./tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 55), zakwalifikowanie zieleni 

(do wycinki czy nie), stan zdrowotny np.: stan pnia (listwy, martwice, ubytki 

powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania  

i otwory wylotowe owadów, ślady żerowania dzięciołów, owocniki grzybów, pochylenie 

pni, itp.), korony (susz gałęziowy i konarowy, połamane lub usunięte konary, dziuple, 

obecność jemioły, asymetria, wadliwe rozwidlenia) oraz systemu korzeniowego  

(występowanie wyniesionych brył korzeniowych itp. co na etapie realizacji może być 

kluczowe), tabelę zbiorczą ile roślinności zinwentaryzowano, metody ochrony 

roślinności pozostawionej do zachowania. 

g) Inwentaryzacja musi być również przedstawiona w formie graficznej, na aktualnej mapie 

zasadniczej w skali dopasowanej do charakteru zadania, ale nie mniejszej 1:500. Część 

graficzna obejmuje: podkład mapowy ze wskazaniem granicy opracowania, lokalizacje 

roślin z czytelnym oznaczeniem numeru inwentaryzacyjnego i średnicy korony drzew lub 

zasięgu obszaru pokrytego krzewami, lokalizacja osi pnia drzewa (dla drzew których 

obwód przekracza 200 cm na wysokości 130 cm, średnica okręgu – symbolu pnia – 
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powinna być zgodna z rzeczywistym wymiarem pnia). W ramach operatu 

dendrologicznego część graficzną należy przedstawić na tle PZT wraz z naniesieniem:  

- zinwentaryzowanej zieleni,  

- wrysowaniem Nienaruszalnych Stref Ochrony Drzew, które mogą kolidować  

z planowanymi pracami. Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) to obszar wokół 

drzewa, w którym niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy drzewa. 

Przyjmuje się, że jest to obszar o promieniu równym 3-krotności obwodu pnia drzewa 

mierzonego na wysokości 130 cm nad gruntem (licząc od osi jego pnia). W przypadku 

drzew wielopniowych zasięg NSOD oblicza się na podstawie obwodu najgrubszego pnia, 

a gdy drzewo ma osadzoną koronę poniżej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje się 

na pniu pod nasadą korony, 

- zalecenia dla gospodarowania drzewami na przykład: przesadzenia, wymagane 

pielęgnacji i zabiegi lub zabezpieczenia. 

h) Do inwentaryzacji należy załączyć dokumentację fotograficzną roślinności  

w liniach rozgraniczających inwestycje (fotografie każdej rośliny osobno, jedno zdjęcia  

w formacie A4 na stronę, numer zdjęcia musi być jednocześnie numerem 

inwentaryzowanej rośliny), 

i) Inwentaryzacja zieleni musi zawierać informacje dotyczące występowania na obszarze 

inwestycji siedlisk, gniazd ptasich tj. gdzie i jakie gniazda znajdują się dla całego zakresu 

inwestycji. Jeśli w inwentaryzacji zamieszczona zostanie informacja dotycząca 

istniejących gniazd, projektant ma za zadanie przedłożyć opinie ornitologa do jakiego 

gatunku ptaka należy dane siedlisko i przygotować oraz złożyć do RDOŚ (zgodnie z art. 

56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55)) wniosek 

o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych, 

j) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje i pozwolenia wymagane  

w procesie inwestycyjnym po akceptacji wniosków przez Zamawiającego, 

k) Projekt graficzny inwentaryzacji musi być przedstawiony na projektowanym 

zagospodarowaniu terenu i zawierać szerokość koron drzew oraz powierzchnie krzewów 

wrysowane w skali mapy, 

l) Projektując zagospodarowanie terenu należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę 

zieleń zakwalifikowaną do pozostawienia oraz miejsca na nowe nasadzenia, 

m) Projekt nasadzeń musi być naniesiony na projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projektowana zieleń nie może być traktowana jako ostatni elementu projektu, aby nie 
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zmniejszać możliwości posadzenia zieleni ze względu na zaprojektowaną  

i zaakceptowaną przez Zamawiającego infrastrukturę podziemną. Nowo projektowane 

nasadzenia powinny być zgodne z zapisami § 53 Rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

n) Projekt nasadzeń musi w części opisowej zawierać: opis zieleni istniejącej na obszarze 

przedmiotowej inwestycji, metody ochrony roślinności pozostawionej do zachowania, 

opis doboru gatunkowego (zdjęcia roślinności, parametry roślinności i wymagania 

wobec roślinności nasadzanej wraz technologią sadzenia, technologią stabilizacji oraz 

opisem materiałów wykorzystywanych przy nasadzaniu zieleni), technologię 

odtwarzania trawników i zakładania trawników, opisy prac pielęgnacyjnych w ramach 

gwarancji i inne konieczne do prawidłowego przeprowadzenia prac, opis warunków jakie 

musi spełniać materiał nasadzeniowy, 

o) Projekt nasadzeń musi zawierać kompensację roślinności min. 1 szt. nasadzona za 1 szt. 

wyciętą (chyba, że Zamawiający ustali inaczej) oraz nowe nasadzenia, w tym 

uzupełnienia istniejących szpalerów drzew. Projekt zieleni ma zawierać rozwiązania 

stanowiące dowiązanie do zieleni istniejącej. W przypadku gdy posadzenie drzew lub 

krzewów jest z jakichkolwiek przyczyn niemożliwe, należy przedstawić inne 

alternatywne rozwiązania, które umożliwią w danej lokalizacji posadowić przewidzianą 

do kompensacji roślinność, 

p) W dokumentacji należy uwzględnić obowiązek dostarczenia materiału nasadzeniowego  

z etykietami szkółkarskimi informującymi o gatunku, odmianie, pojemniku i innych 

wymaganych parametrach. Etykiety muszą zostać usunięte po odbiorze inwestycji, 

q) Dobór gatunków i odmian drzew powinien uwzględniać ewentualną kolizję  

z istniejącymi, dojrzałymi drzewami. Rekomenduje się gatunki nawiązujące do tych 

projektowanych dla północnego odcinka ul. Stefanowskiego - lipa drobnolistna 

'Greenspire';  krzewy: berberys i pęcherznica. 

r) Trawniki nie są zielenią kompensacyjną, 

s) Razem z projektem zieleni należy złożyć kosztorys, który musi być kompatybilny  

z dokumentacją, 

t) Należy mieć na względzie, że na etapie postępowania administracyjnego  

o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186), właściwy organ 

sprawdza zgodność projektu budowlanego m. in. z wymaganiami ochrony środowiska, 
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do których należy zaliczyć kwestie związane z ochroną gatunkową. Zgodnie z art. 75 ust. 

4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 

1396), właściwy organ administracji w pozwoleniu na budowę określa szczegółowo 

zakres obowiązków dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac oraz 

kompensację przyrodniczą, 

u) Wszystkie opracowania, pomiary itp., należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na dzień ich składania, 

v) Dokumentacja musi mieć ponumerowane strony, 

w) Dokumentacja obejmuje uzgodnienie przesadzenia roślinności z pasa drogowego  

z właścicielami posesji, przy których jest ona zlokalizowana, 

x) Projekt po akceptacji Zamawiającego (Wydział Architektury i Zieleni) musi zostać złożony 

do Zarządu Zieleni Miejskiej, celem uzyskania opinii. 

 

Dodatkowe wytyczne w zakresie zieleni 

1. Wytyczne w zakresie przeprowadzania prac przy istniejącym drzewostanie 

W przypadku prowadzenia robót budowlanych w obrębie drzew konieczne jest uzyskanie 

uzgodnienia Zamawiającego lub, w przypadkach szczególnie uzasadnionych pracownika 

Wydziału Kształtowania Środowiska. 

a) wytyczne do prowadzenia prac w obrębie bryły korzeniowej 

wszelkie wykopy w strefie ochronnej drzew (SOD) należy wykonać metodą bezwyko-

pową lub z użyciem Air Spade, tak by nie uszkodzić korzeni; wszelkie prace związane  

z usuwaniem istniejących krawężników i obrzeży oraz usytuowaniem nowych krawęż-

ników i obrzeży w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie; podczas prac ziemnych 

niedopuszczalne jest usuwanie korzeni szkieletowych o średnicy powyżej 3,0 cm. 

Jeżeli lokalizacja montażu krawężnika lub opornika koliduje z korzeniami szkieletowymi 

drzewa, należy podciąć krawężnik lub opornik, by uniknąć uszkodzenia lub odcięcia 

korzenia. 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest: 

• dokonywanie zmian właściwości fizykochemicznych gruntu w obrębie systemu 

korzeniowego drzewa – w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na 

zewnątrz obrysu korony, 
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• dokonywanie zmian wysokości powierzchni terenu - grubości warstw gleby, dotyczy to 

zarówno dodania warstwy gleby w obrębie korzeni (powoduje ograniczenie ilości tlenu  

i wody docierającą do korzeni) jak i zdjęcia wierzchniej warstwy gleby (powoduje 

uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej 

(warstwa gleby powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych), 

• zmian poziomu gruntu, 

• zmiany stosunków wodnych w glebie, 

• zagęszczenia gleby w obrębie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem oraz 

parkowaniem samochodów i maszyn, w tym ciężkiego sprzętu mechanicznego lub 

lokalizacją bazy technicznej Wykonawcy, 

• zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami 

ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, 

gipsem), 

• zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi, 

• wykonywania placów składowych w zasięgu korony drzewa, 

• naruszenie statyki drzew. 

b) organizacja placu budowy 

Przed rozpoczęciem prac należy: 

• wyznaczyć miejsce parkowania samochodów i sprzętu mechanicznego, 

• wyznaczyć szlak komunikacyjny dla samochodów i ciężkiego sprzętu, 

• wyznaczyć miejsce składowania resztek pobudowlanych, 

• wyznaczyć miejsca składowania materiałów, narzędzi, maszyn, rusztowań, 

• wyznaczyć miejsca lokalizacji budynków tymczasowych. 

Elementy te powinny być zlokalizowane poza strefą ochronną drzew lub poza zasięgiem 

koron drzew w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz obrysu korony. Składowanie 

cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy nie może być zlokalizowana bliżej niż 10 m od 

pnia. 

Ruch pojazdów oraz sprzętu mechanicznego na placu budowy w obrębie istniejącej  

i planowanej zielenie nie może doprowadzić do zagęszczenia gruntu. Jeżeli jedyna droga 

komunikacji przebiega w pobliżu istniejących drzew Wykonawca ma obowiązek odpowiednio 

przygotować drogi tymczasowe. W tym celu należy dla systemu korzeniowego drzew 
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wykonać zabezpieczenie w postaci nałożenia geokraty wysypanej żwirem lub zrębkami lub 

poprzez ułożenie warstw naturalnego gruboziarnistego żwiru lub wiórów drzewnych  

i przykrycie ich płytą ze sklejki lub drewnianym rusztem. Dróg tymczasowych nie należy 

tworzyć w strefie 4x4 m wokół drzewa. W przypadku konieczności przeprowadzenia maszyn 

przez nabiegi korzeniowe należy rozłożyć belki drewniane, a na nich płyty. Technologia 

wykonania dróg tymczasowych nie może spowodować zagęszczenia gruntu. 

Wykonawca ma obowiązek stosować podczas prowadzenia robót budowlanych przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Zgodność wykonywanych prac z powyższymi wytycznymi podlegać będzie nadzorowi 

Zamawiającego lub, w przypadkach szczególnie uzasadnionych pracownika Wydziału 

Kształtowania Środowiska. 

2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy 

Prace w pobliżu drzew i samym drzewostanie prowadzić pod ścisłą kontrolą Zamawiającego 

lub, w przypadkach szczególnie uzasadnionych pracownika Wydziału Kształtowania 

Środowiska. 

a) zabezpieczenie korony drzew 

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan 

zdrowotny istniejących drzew należy podjąć działania mające na uwadze ochronę 

wszystkich części drzew. Dla wybranych drzew potencjalnie narażonych na uszkodzenia 

należy w rzucie korony drzew, z uwzględnieniem strefy ochronnej drzew (SOD) wykonać 

wygrodzenie pojedynczych drzew lub skupin drzew. Ogrodzenie musi mieć przynajmniej 

1,5 m wys. Podstawowe ramy rusztowania powinny być wykonane z pionowych  

i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogły wytrzymywać uderzenia. 

Ramy należy wypełnić siatką metalową. Wszelkie słupy oświetleniowe należy sytuować 

poza obrysem korony drzew.  

b) zabezpieczenie pni drzew 

Wszystkie drzewa (poza wygrodzonymi) na czas trwania budowy należy zabezpieczyć 

poprzez odeskowanie. 

W tym celu należy obudować deskami pnie drzew do wysokości pierwszych gałęzi, do 

wysokości min. 2 m (optymalnie 2-3 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego 
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drzewa, aby nie uszkodzić najniżej położonych konarów). Odeskowanie powinno 

uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski przylegały możliwie 

największą powierzchnią do pnia. Dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na 

podłożu i być lekko zagłębiona w ziemi. Jeżeli jest to niemożliwe (np. przez nabiegi 

korzeniowe), deski należy obsypać ziemią. Niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi 

korzeniowe. Korzenie należy przykryć słomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie 

zabezpieczyć matą słomianą lub trzcinową. Deskowanie mocować do pnia opaskami  

z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmą stalową ocynkowaną (nie wolno 

używać gwoździ). Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie przylegały na całej 

powierzchni pnia i miały oparcie w podłożu. Opaski mocujące szalowanie do pnia 

stosować w odległości ok. 40-60 cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu. 

Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i konarów drzew. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzew obejmujący 

rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, usunięcie materiałów 

zabezpieczających, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarów i gałęzi drzew. Nisko osadzone gałęzie należy 

podwiązać.  

c) zabezpieczenie systemów korzeniowych 

• uzbrojenie podziemne w okolicach drzew powinno być zabezpieczone ekranami przeciw 

korzeniom, 

• jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim 

sąsiedztwie drzew należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ systemy 

korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, 

• wszelkie prace związane z usuwaniem istniejących krawężników i obrzeży oraz 

wykonywaniem krawężników i obrzeży projektowanych w obrębie drzew należy 

wykonywać ręcznie, 

• prace najlepiej wykonywać w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej, 

• odsłonięte korzenie należy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to niemożliwe, należy 

je zabezpieczyć przed przesychaniem przykrywając matami jutowymi, 

• nie dopuszcza się wycinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa, 

o średnicy powyżej 3,0 cm, 
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• jeżeli zajdzie potrzeba do ewentualnego wycięcia korzeni należy użyć ostrych narzędzi 

ręcznych, czysto ucięte korzenie regenerują się szybko i nie ulegają gniciu w takim 

stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane. Każdorazowe znaczące przycięcie korzeni 

powinno być skonsultowane z Zamawiającego lub, w przypadkach szczególnie 

uzasadnionych pracownika Wydziału Kształtowania Środowiska. 

• Cięcia w koronie należy wykonać w bardzo ograniczonym zakresie, pod ścisłą kontrolą 

Zamawiającego lub, w przypadkach szczególnie uzasadnionych pracownika Wydziału 

Kształtowania Środowiska. 

• po zabiegach związanych z wycięciem korzeni, korzenie należy okryć warstwą ziemi 

żyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym, 

• po wykonaniu zabiegów w obrębie strefy korzeniowej, drzewo należy obficie podlać, 

• na podstawie art. 87a ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. 2020 poz. 55): „Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem 

sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia 

lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób 

najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.” 

3. Zalecenia jakościowe materiału szkółkarskiego 

• dostarczone rośliny powinny być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego 

materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich oraz posiadać paszport 

pochodzenia zgodny z Rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) 2019/2072 z dnia 

28 listopada 2019 r. 

• materiał szkółkarski musi być jednolity w całej partii, zdrowy i żywotny - powinien on 

posiadać paszport pochodzenia, kwestia uregulowana jest Rozporządzeniem 

wykonawczym komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające 

jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze 

Komisji (UE) 2018/2019, 

• materiał nasadzeniowy wymaga akceptacji Zamawiającego, 

• zamawiający zastrzega konieczność okazania roślin na terenie Łodzi przed ich 

posadzeniem na terenie inwestycji. Jeśli materiał nie zostanie okazany Zamawiający ma 

prawo żądać, aby Wykonawca usunął materiał z inwestycji bez podania powodu, 
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• po podpisaniu umowy należy przekazać Zamawiającemu pisemne potwierdzenie 

zamówienia materiału roślinnego, 

• do nasadzeń miejskich należy stosować drzewa „balotowane” tj. sprzedawane z bryłą 

korzeniową zabezpieczoną tkaniną, która rozkłada się w gruncie do półtora roku,  

w okresie wegetacji sadzić jedynie drzewa w uprawie kontenerowej, tj. w plastikowych 

pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowej, 

• drzewa o obwodzie pnia min. 20 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone siatką 

drucianą z drutu nieocynkowanego. 

• krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawiać w uprawie kontenerowej. 

4. Cechy drzew 

 Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe  

 powinien być w szczególności: 

• opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 

• czysty odmianowo, 

• prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego; (dla drzew wiek powyżej 10 

lat), 

• zdrewniały, 

• zahartowany, 

• prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku  

i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego 

rozkrzewienia i rozgałęzienia, 

• zdrowy, wolny od szkodników i patogenów. 

• system korzeniowy drzew: 

- zwarty,  

- silnie przerośnięty,  

- prawidłowo rozwinięte korzenie szkieletowe z dużą ilością korzeni włośnikowych,  

- nieprzesuszony i nieuszkodzony, 

- o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej np. dla drzew 

balotowanych o obwodzie pnia min. 20 cm Ø bryły 75 – 100 cm. 

• pień drzew: 

- prosty, 

- bez odrostów poniżej miejsca szczepienia, 
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- dobrze zrośnięty z podkładką (formy szczepione). 

• korona drzew: 

- symetryczna, z wyraźnie wykształconym pąkiem wierzchołkowym, równomiernie 

rozgałęziona w sposób typowy dla gatunku i odmiany, 

- pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej), 

- z prostym przewodnikiem (z wyjątkiem drzew naturalnie wielopniowych), przyrost 

ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- bez przyciętych pędów (z wyjątkiem cięć formujących, np. u form kulistych), 

- odstęp między okółkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkości 

całego drzewa, 

- barwa liści/igieł typowa dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się,  

z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi, 

- pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania. 

• wady niedopuszczalne: 

- uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną 

interwencją ogrodniczą (np. późnym usunięciem bocznych pędów lub gałęzi), 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami 

chorobowymi, 

- pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

5. Cechy nasion traw 

 Nasiona traw stosować wyłącznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla 

trawników parkowych lub specjalistycznych (np. do cienia). Mieszanka traw powinna mieć 

przeznaczenie do zakładania trawników o użytkowaniu od ekstensywnego do 

umiarkowanie intensywnego. Powinna się charakteryzować dużą tolerancją na wysokie 
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temperatury i suszę oraz wysoką wytrzymałością na mróz. Po wysianiu mieszanki nasion, 

trawnik powinien pojawić się w krótkim czasie. 

 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 

numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. W przypadku 

powstania wątpliwości co do jakości przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, będzie 

ona podlegała odpowiednim badaniom laboratoryjnym. 

6. Parametry materiału roślinnego do nasadzeń 

Projektowane drzewa 

Drzewa powinny być w wieku powyżej 10 lat, I wyboru, prawidłowo uformowane  

z zachowaniem pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać 

następujące parametry: 

- sadzić drzewa min. 3 x szkółkowane, 

- obwód pnia min. 25 cm, 

- drzewa o formie naturalnej, za wyjątkiem drzew formowanych wskazanych  

w projekcie, 

- wysokość pnia nie mniej niż 220 cm z uwagi na skrajnię chodnika, materiał jednorodny  

w całej partii, 

- materiał I wyboru, 

- sadzić w drzewa balotowane lub w uprawie kontenerowej. 

Projektowane trawniki z siewu 

 Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry:  

- czystość mieszanki, co najmniej 90%, 

- zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5%, 

- zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%, 

 Skład mieszanki traw: 

 Gatunki podstawowe: 

  - życica trwała (do 40%) 

  - kostrzewa czerwona - rozłogowa (od 15 do 30 %) 

  - kostrzewa czerwona - kępowa (od 15 do 25 %) 

  - wiechlina łąkowa (od 15 do 20%) 
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 Gatunki uzupełniające: 

  - kostrzewa trzcinowa (od 10 do 25%) 

  - kostrzewa owcza (do 20%) 

  W celu otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 należy przeznaczyć ok. 4 kg nasion. 

7. Wytyczne do realizacji 

Opis technologii sadzenia 

Drzewa 

- wyznaczenie miejsc sadzenia drzew, 

- przed wykopaniem dołu pod sadzone drzewo trzeba odchwaścić teren np. w miejscu 

istniejącego trawnika, 

- drzewa sadzić w doły dwukrotnie większe od bryły korzeniowej (nie mniejsze niż Ø 1 m), 

głębokość dołu ok. 0,6 m, zaprawione ziemią żyzną (humus), 

- drzewa przewidziane są do sadzenia w całym roku kalendarzowym w sprzyjających 

warunkach pogodowych, 

- drzewa balotowane należy sadzić w okresie bezlistnym, 

- w okresie wegetacji sadzić jedynie rośliny w uprawie kontenerowej, 

- drzewa w szpalerach sadzić o jednakowych parametrach zgodnie z wytycznymi Związku 

Szkółkarzy Polskich dla danego gatunku, 

- przed sadzeniem bryły korzeniowe należy obficie podlać, 

- roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości do 5 cm niżej 

niż rosła w szkółce, 

- ziemię ubić wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych 

korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po 

posadzeniu (zachować ostrożność przy szyjce korzeniowej). 

- przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić w dno dołu, min. 40 cm poza bryłą 

korzeniową drewniane, impregnowane paliki o wys. 200 cm, każde drzewo należy 

zabezpieczyć za pomocą 3 palików, o średnicy min. 6-7cm, zwieńczonych na górze 

listwami drewnianymi oraz wiązać taśmą elastyczną koloru czarnego. Drzewa należy 

przywiązać do palików tuż pod koroną podwójnym węzłem, szeroką opaską tak, aby nie 

uszkodzić kory drzewa. Pale powinny być umieszczone równo z trzech stron, poza bryłą 

korzeniową, w taki sposób, aby stabilizować roślinę. Minimum ¼ długości palika 
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powinna być wkopana w ziemię, a jego wysokość powinna sięgnąć pod koroną drzewa 

do wysokości 150 cm. Drewno, z którego będą wykonane paliki powinno być 

zaimpregnowane ciśnieniowo, co uchroni je przed szybką degradacją i gniciem, 

- pod każdym drzewem należy uformować misę, a miejsce sadzenia wyściółkować 

średniozmieloną, przekompostowaną korą (grubość ściółki 5 cm, średnica misy 0,8 m). 

Misę należy uformować poprzez  obniżenie terenu o 5 cm. Nie dopuszcza się usypywania 

ziemi wokół pnia (tworzenia „wałków”, „górki”), 

- na pnie należy założyć zabezpieczenie na pnie w formie koszyczków. 

Trawniki na terenie płaskim 

- teren przeznaczony pod trawnik należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń, 

- zdjąć wierzchnią warstwę ziemi. Jeżeli jest niezasolona rozścielić w miejscach 

odtworzeń, 

- jeżeli ziemia jest zasolona lub zanieczyszczona chemicznie należy grunt rodzimy 

wymienić na ziemię urodzajną, co wymaga obniżenia terenu w stosunku do 

krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- nawieźć 15 cm warstwę ziemi urodzajnej o odczynie gleby w granicach pH 5,5 – 6,5, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi (dawka ok. 5 kg / 100 m2), 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, przy dużej wilgotności powietrza, 

- nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C, 

- okres wysiewu – przez cały okres wegetacyjny (od początku kwietnia do października), 

- do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować siewniki do 

nasion, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a po wysiewie 

wałem-kolczatką lub zagrabić, 

- przykrycie nasion – przemieszać z ziemią grabiami lub wałem-kolczatką albo przykryć 

ziemią ogrodową z dodatkiem torfu na głębokość 0,5 - 1 cm, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 

nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

- stosować gotowe mieszanki traw, 

- pod koronami drzew należy stosować mieszanki traw do cienia, 
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- nasiona traw wysiewać w ilości 4 kg na 100 m2. 

8. Opis materiałów stosowanych przy projektowanej zieleni 

Ziemia urodzajna (stosowana przy rekultywacji trawników)  

Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. Ziemia urodzajna 

powinna zawierać co najmniej 3% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 

wilgotna i pozbawiona śmieci (np. szkieł, fragmentów metali i tworzyw sztucznych), resztek 

organicznych (fragmentów korzeni, gałęzi), kamieni większych od 5 cm, spełniająca 

następujące kryteria: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) kwasowość pH ≥ 5,5 – 6,5 

c) zasolenie < 1 g NaCl / dm3  

W przypadkach wątpliwych Zamawiający może zlecić wykonanie badań  

w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada powyższym kryteriom. 

Ziemia żyzna – kompostowa (stosowana do zaprawiania dołów pod nasadzenia) 

Ziemia uzyskana z rozkładu materiału organicznego (frakcja organiczna max. 7%)  

o kontrolowanej i oznaczonej zawartości próchnicy (min. 3%). Ziemia o strukturze 

gruzełkowatej, zasobna w składniki pokarmowe, posiadająca dużą pojemność wodno-

powietrzną. Ziemia nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. 

Przekompostowana kora drzew iglastych 

Końcową pracą przy nasadzeniach roślin powinno być ściółkowanie powierzchni średnio-

rozdrobnioną korą. Korowanie powierzchni pod roślinami powinno zostać wykonane po 

rozłożeniu agrotkaniny/agrowłókniny i zakończeniu sadzenia roślin oraz dokładnym 

wyrównaniu ziemi. Kora powinna być przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. 

pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Najczęściej stosuje się korę drzew 

iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny. Kora powinna zostać równo-

miernie rozsypana na całej powierzchni, tworząc warstwę grubości nie mniejszej niż 5 cm. 

Stabilizacja drzew 
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Paliki i listewki powinny być drewniane, pozbawione kory i zaimpregnowane środkiem 

chemicznym w kolorze zielonym, nieszkodliwym dla roślin. Palik powinien być prosty i mocny 

z zaostrzonym końcem. Jego długość powinna wynosić max. 200 cm i Ø min. 6 – 7 cm. 

Drzewa należy stabilizować za pomocą syntetycznej taśmy elastycznej w kolorze czarnym, 

przymocowanej do trzech palików wbitych w podłoże na głębokość min. 40 cm poza bryłę 

korzeniową. 

Osłonki na pnie 

W projekcie przewidziano zastosowanie osłonek dla posadzonych drzew. Celem ich użycia 

jest ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi (podczas koszenia trawy). Indywidualne 

osłony na drzewa wykonane są z tworzywa sztucznego. Należy zamocować osłony zgodnie  

z zaleceniami producenta. 

9. Wytyczne do zabiegów pielęgnacyjnych w 3 letnim okresie gwarancyjnym 

Wykonawca udzieli gwarancji na cały zakres prac dla przedmiotowej Inwestycji. Po 

wykonaniu założeń zieleni Wykonawca zapewni w okresie 3 letniej gwarancji na zabiegi 

pielęgnacyjne. Wykonawca zapewni pełne uzupełnienie nasadzeń, które zostały 

zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. 

Nasadzenia drzew 

Nawożenie – wg bieżących potrzeb, nie mniej niż 2 razy w roku (wiosenne i jesienne). 

- rośliny wymagają nawożenia mineralnego w dawkach uzależnionych od niedoboru 

składników w glebie – około 3 - 4 kg NPK na 1 ar, 

- mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby roślinom zapewnić składniki wymagane 

w poszczególnych porach roku, 

- rośliny zaleca się nawozić nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu, 

- nawożenie nawozami zawierającymi azot należy zakończyć w lipcu. 

Podlewanie 

- nie wolno doprowadzić do przesuszenia podłoża lub też do nadmiernego przelania, 

- podlewać rośliny w sposób zapewniający stałą wilgotność, 

- w okresie wysokich temperatur (powyżej 28°C) podlewać minimum 3 razy w tygodniu, 

wyłącznie wczesnym rankiem lub wieczorem. 
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Odchwaszczanie – wg bieżących potrzeb, min. 2 razy w miesiącu (przez cały okres wegetacji). 

- usuwać chwasty z całym systemem korzeniowym, pod krzewami i wokół drzew, 

- chwasty usuwać tylko ręcznie, 

- w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko wykorowanej misy (Ø 

0,8 m) wokół drzewa, 

- po usunięciu chwastów należy poprawić misę wokół drzew, 

- po każdym odchwaszczaniu uzupełnić warstwę ściółki ze średnio zmielonej 

przekompostowanej kory drzew iglastych do 5 cm grubości. 

Cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój – wg bieżących potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 

- cięcie pielęgnacyjne drzew polega na usunięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się 

gałęzi i usunięciu odrostów z podkładki, 

- cięcie korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój typowy dla gatunku, zgodnie ze 

sztuką ogrodniczą, 

- cięcie formujące przewodnik, korygujące nieprawidłowe rozwidlenia i tzw. węzły, 

- cięcie sanitarne posuszu, 

Kontrola zabezpieczenia drzew – wg bieżących potrzeb. 

- w każdym roku pielęgnacji należy sprawdzić czy wiązania utrzymują drzewo stabilnie  

i dostosowywać wiązania do wzrostu drzew, 

- taśmy sparciałe i wrastające w korę pnia należy wymienić na nowe, 

- uszkodzone i wadliwe paliki i poprzeczki przy drzewach należy wymienić na nowe, 

- ukradzione paliki i poprzeczki należy uzupełniać nowymi, 

- niestabilne paliki i wiązania należy poprawić, 

- uszkodzone osłonki na pnie wymienić. 

Usuwanie zaschniętych części roślin – wg bieżących potrzeb. 

- grabienie opadłych liści. 

Ochrona przed chorobami i szkodnikami – wg bieżących potrzeb. 

- do zwalczania szkodników i chorób używać jedynie środków ochrony roślin 

dopuszczonych do stosowania w miejscach publicznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- stosować alternatywne sposoby zapobiegania i zwalczania chorób i szkodników. 
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Dosadzenia wypadów – wg bieżących potrzeb. 

- należy uzupełnić wypady drzew i krzewów liściastych oraz drzew i krzewów iglastych, 

również w przypadku słabej kondycji tuż przed upływem gwarancji, 

- dosadzenie lub wymianę roślin należy wykonać w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

- utrata ponad 50% ulistnienia korony kwalifikuje drzewo do wymiany, 

- każdorazowo wymiana powinna być potwierdzona protokolarnie. 

Trawniki 

Pielęgnacja trawników w trakcie jak i po okresie gwarancyjnym powinna być zgodna ze 

standardami pielęgnacji trawników i łąk miejskich (Załącznik nr 5 do niniejszego PFU). 

Grabienie trawników – min. 2 x w sezonie (wiosenne i jesienne). 

- w celu napowietrzenia i usunięcia z trawnika większych zanieczyszczeń: liści, 

fragmentów organicznych, śmieci oraz resztek trawy ściętej przy koszeniu. Szczegółowy opis 

zabiegu znajduje się w standardach pielęgnacji trawników i łąk miejskich, stanowiący 

Załącznik nr 5 niniejszego PFU. 

Nawadnianie trawników - ręczne podlewanie trawników wg bieżących potrzeb, dostosowane 

do warunków pogodowych – min. 2 x tydzień (od IV-X). 

Projekt nie przewiduje włączenia powierzchni trawnikowych pod system nawadniania, 

ponieważ w zakresie opracowania znajduje się tylko jakaś część powierzchni trawników. 

Zwalczanie chwastów – wg bieżących potrzeb. 

- chwasty trwałe z systemem korzeniowym w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, 

- środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością  

i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Szczegółowy opis zabiegu znajduje się w standardach pielęgnacji trawników i łąk miejskich, 

stanowiący Załącznik nr 5 niniejszego PFU. 

Uzupełnianie braków w trawnikach – wg bieżących potrzeb. 

- należy uzupełnić ubytki w powierzchni trawników na bieżąco w każdym roku pielęgnacji, 

również w przypadku ubytku tuż przed upływem gwarancji, 

- ubytki uzupełniać tą samą mieszanką traw. 



Strona 49 z 57 
 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI 

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 

• sporządzić projekt budowlany i wykonawczy, 

• sporządzić dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi wymaganymi 

załącznikami i oświadczeniami, 

• wykonać roboty budowlane, 

• wykonać dostawę i montaż urządzeń, 

• wykonać dostawę materiałów budowlanych, 

• wykonać niezbędne oznakowanie informacyjne, 

• wykonać oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robót, 

• wykonać projekt docelowej organizacji ruchu. 

A. Na etapie projektowania 

1. Wymaga się od Jednostki Projektowej konsultacji roboczych i Rad Technicznych  

z Zamawiającym w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. 

2. Na etapie prac projektowych i budowlanych planuje się przeprowadzanie co najmniej 

jednej Rady Technicznej na dwa tygodnie. Przekazanie materiałów do omówienia na 

Radzie Technicznej musi nastąpić na dwa dni robocze przed Radą Techniczną. 

3.  Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej: w terminie maks. do 

3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

B. Na etapie wykonywania robót 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wynik działalności w zakresie: 

a) organizacji robót, 

b) zabezpieczenia osób trzecich, 

c) ochrony środowiska, 

d) warunków bhp, 

e) zabezpieczenia terenu robót, 

f) zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od 

następstw prowadzonych robót. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych wykonawcy. 
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3. Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

4. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia 

współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający 

przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora 

nadzoru. 

5. Kontroli będą podlegały w szczególności: 

a) Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową oraz ustaleniami 

wynikającymi z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie, 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian i korekt w stosunku do 

zapisów PFU, jeżeli będą niezbędne i wynikną w trakcie prac lub inwentaryzacji  

w terenie. Zamawiający wraz z Wykonawcą ocenia słuszność proponowanych 

rozwiązań i zaproponują sposób wykonania robót, 

c) Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów  

z danymi zawartymi w projekcie, 

d) Jakość i dokładność wykonania prac, 

e) Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń, 

f) Prawidłowość połączeń funkcjonalnych. 

6. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

b) Częściowy po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem, 

c) Odbiór końcowy. 

7. Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji 

odpadów niebezpiecznych wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest 

usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania 

bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne należy zutylizować na własny koszt i we 

własnym zakresie. 

 

C. Wymagania do dokumentacji projektowej: 
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1. Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane przedmiotowe 

prace powinna składać się z następujących opracowań i projektów: 

a) branża drogowa, 

b) branża drogowa – inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu), 

c) w przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym – projekt 

zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej  

z planowanym zamierzeniem budowlanym (w przypadku kolizji z istniejącą siecią 

oświetlenia należy pamiętać o spełnieniu normy oświetleniowej), 

d) w razie konieczności - projekt odwodnienia nawierzchni drogowych, 

e) projekt i inwentaryzacja zieleni, 

f) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż 

osobno, 

h) harmonogram realizacji prac. 

i) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, 

2. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana: 

a) na mapie zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych, 

b) na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 

3. Dokumentacja projektowa dla przebudowy obiektów drogowych powinna zawierać  

w szczególności: 

a) geometrię trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, 

skrzyżowań i zjazdów w terenie), 

b) przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące max. co 20 m, w razie potrzeby 

zagęścić), 

c) przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne, 

d) przekroje poprzeczne (nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 

charakterystycznych), 

e) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu 

przyległego na zjazdach do posesji i wejść do budynków), 

f) inwentaryzacje chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego  

i pionowego oraz urządzeń technicznych drogi (barierki, słupki i inne), 

g) badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót drogowych. 
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D. Wymagana liczba egzemplarzy dokumentacji technicznej 

• projekt budowlany         3 kpl. 

• projekt wykonawczy        3 kpl. 

• plan BIOZ         2 kpl. 

• projekt zieleni + inwentaryzacja      2 kpl. 

• STWiORB         2 kpl. 

• przedmiar robót        2 kpl. 

• kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztów   2 kpl. 

• dokumentacja geotechniczna       2 kpl 

• dokumentację powykonawczą      2 kpl. 

• projekt stałej organizacji ruchu      3 kpl. 

• zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu   2 kpl. 

• dokumentacja powykonawcza      2 kpl. 

• płyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji 

gruntów, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), w wersji edytowalnej: 

 płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją projektową w formie cyfrowej - 

2 kpl.  

• w wersji nieedytowalnej: 

 płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją projektową - 2 kpl. 

 płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją powykonawczą – 2 kpl. 

 płyta CD z nagranymi wizualizacjami – 2 kpl. 

Przez projekt wykonawczy Zamawiający rozumie dokumentację techniczną uzupełniającą 

koncepcję programowo-przestrzenną w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego i realizacji robót. Projekt 

wykonawczy powinien zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych 

robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi niniejszego przedsięwzięcia. 

Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (w tym m. in. 

decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie wodnoprawne 

jeśli będzie wymagane) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Projektant jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej w komórkach 

organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie   
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z Zarządzeniem Nr 5319/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października  2020 r. Każde 

uzgodnienie musi być uzyskane na karcie opinii dokumentacji projektowej, której wzór 

stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego PFU. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

A. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  

i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

Podstawy prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020,  poz. 1333 z późn. 

zm.) oraz w ukazujących się na bieżąco aktach prawno-normatywnych 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 1609) 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

5. Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215), 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2013 poz. 1129), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389), 
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9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

2019 poz. 1065), 

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 

2019 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy, 

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.u. 

z 2011r. nr 173 poz.1034) 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. 2013 poz. 291), 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. 2019 poz. 67); 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117), 

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55), 

17. Norma DIN 32984 oraz ZARZĄDZENIE Nr 7120/VII/17 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  

z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,,Łódzkiego Standardu 

Dostępności" (http://bip.uml.lodz.pl/files/public/user_upload/VII_7120.pdf); 

18. Wytyczne do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi 

opracowane na podstawie zarządzenia Nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do planowania, 

projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi 

(http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=18446), 

19. Zarządzenie nr 2403/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia Wytycznych określających zalecane typy elementów 

stanowiących ochronę zieleńców oraz ciągów pieszych i rowerowych, 
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20. Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. 

ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin  

i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz. U. L 319 z 10 grudnia 2019 r. s. 1). 

B. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość w ramach wykonywania robót budowlanych  

w ramach niniejszego zamówienia objęcie zakresem prac innych działek niż 

wymienione na stronie tytułowej, (znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie), 

jeżeli będzie to wynikać z konieczności prawidłowego wykonania projektu i robót 

budowlanych.  

2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów w zakresie Wykonawcy. 

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

Jeśli dotyczy. 

4. Inwentaryzacja zieleni. 

W zakresie Wykonawcy. 

5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.  

Nie dotyczy. 

6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają  

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom  

w zakresie architektury , konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych  

i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek. 

Wykonawca wykona inwentaryzację stanu istniejącego. Urządzenia infrastruktury 

technicznej podlegają zabezpieczeniu lub przebudowie. 

7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 



Strona 56 z 57 
 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych. 

Wykonawca pozyska niezbędne warunki techniczne do projektowania i wykonania 

robót. 

8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  

i jej przeprowadzeniem: 

• Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego  

i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. 

• Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień 

Publicznych. 

• Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt. 

• Całość prac należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane, sztuką budowlaną 

oraz obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi 

przepisami bhp i p.poż. 

• W zakresie dostępności inwestycji dla osób niepełnosprawnych, projekt musi być 

wykonany zgodnie z Normą DIN 32984 oraz Zarządzeniem nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

Standardu Dostępności". 

• Projekt musi być wykonany zgodnie z Zarządzeniem nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do planowania, 

projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi 

(http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=18446). 

C. Termin realizacji 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację oraz 

wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt należy wykonać w terminie  

5 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – koncepcja poglądowa planowanego zagospodarowania terenu 

Załącznik nr 1A – wizualizacje poglądowe 

Załącznik nr 2 – aktualne uzbrojenie terenu (w osobnym pliku .pdf) 
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Załącznik nr 3 – wzór tablicy informacyjnej z BO 

Załącznik nr 4 – modele mebli miejskich 

Załącznik nr 5 - standardy pielęgnacji trawników (w osobnym pliku .pdf) 

Załącznik nr 6 – wzór karty opinii dokumentacji projektowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 

5319/VIII/20 


