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NAZWA | KODY CPV

Nazwy i kody CPV (Wspdlnego Stownika Zamdwien)

1.Gtéwny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

2.Dodatkowe kody CPV*:

71320000-7
45100000-8
45232400-6
45111200-0
45231000-5

45316110-9
45111300-1
45232452-5
45111000-8
45112710-5
77310000-6
45233222-1
45233220-7
45233221-4
45233293-9
45233290-8
45233320-8
71354000-4

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Roboty rozbidrkowe

Roboty odwadniajace

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
Roboty w zakresie nawierzchni drég

Malowanie nawierzchni

Instalowanie mebli ulicznych

Instalowanie znakdw drogowych

Fundamentowanie drég

Ustugi sporzadzania map
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Czesc¢ opisowa — Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na remont uktadu
drogowego oraz wykonanie robdt budowlanych w pasie drogowym ul. Stefanowskiego na
odcinku od ul. Potza do ul. Skorupki. Program opracowany zostat na podstawie opisu
Projektu Nr PO58SP: ,,Graj w zielone — Il etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego” wybranego do
realizacji w edycji Budzetu Obywatelskiego 2020/2021. W ramach inwestycji przewiduje sie
wymiane nawierzchni chodnikdw po obu stronach ulicy, wyznaczenie miejsc parkingowych
na jezdni, montaz oswietlenia drogowego, zatozenie zielencdw z nasadzeniami, montaz

mebli miejskich oraz wprowadzenie elementdéw statej organizacji ruchu.

Lokalizacja inwestycji:

ul. Stefanowskiego - droga gminna klasy L

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc obiektu lub zakres robét budowlanych

Zakres inwestycji obejmuje:

- zaprojektowanie i realizacje remontu chodnikéw i zjazdow;

- zwezenie pasOw ruchu celem organizacji na jezdni miejsc postojowych — skosnych
(malowane), przy skrzyzowaniach, w rejonie przejs¢ nalezy zatozy¢ zielence;

- zadanie nie obejmuje wymiany nawierzchni jezdni;

- wyznaczenie miejsc postojowych po wschodniej stronie ul. Stefanowskiego (tylko
malowanie);

- organizacja dwodch przejsé dla pieszych w rejonie skrzyzowan + dowigzanie przejscia dla
pieszych przez ul. Potza do projektu potnocnego odcinka ulicy Stefanowskiego;

- wymalowanie kontrapasa dla roweréw;

- rozebranie starej nawierzchni chodnikéw;

- wprowadzenie zielefica po stronie zachodniej;

- nasadzenia — 7 szt. Drzew, 14 szt. Krzewow;

- montaz mebli miejskich: 3 fawki, 3 kosze, 4 stojaki rowerowe;

- montaz oswietlenia drogowego: 4 latarnie uliczne po zachodnie stronie;
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- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wybudowanych miejsc parkingowych oraz
przejscia dla pieszych;

- regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury.

Lokalizacje inwestycji wraz z pogladowym rysunkiem planowanego zagospodarowania
terenu inwestycji obrazuje Zatacznik nr 1 oraz 1A do niniejszego PFU. Zamawiajacy
zastrzega, iz zatgczona koncepcja ma charakter pogladowy a szczegétowe rozwigzania oraz
zakres robét zostang przedstawione przez Wykonawce na aktualnym podkiadzie
geodezyjnym

i podlega¢ beda akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy, w razie koniecznosci dowigzania
nowoprojektowanych nawierzchni do nawierzchni terendéw sgsiednich, potwierdzi
szczegotowy zakres prac na terenach poza pasem drogowym, po uzyskaniu zgody na
realizacje prac budowlanych przez jednostke wtadajaca terenem.

Zakres prac nalezy dowigza¢ do projektu opracowanego dla pétnocnego odcinka
ul. Stefanowskiego (Radwanska-Potza), w sposob zapewniajacy ciggtos¢ ruchu wszystkim
uzytkownikom pasa drogowego. (Projekt zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu

umowy).

Na czas budowy nalezy uwzglednié zabezpieczenie istniejacej zieleni.

Przewiduje sie regulacje sytuacyjno-wysokosciowg wszystkich elementow poszczegdlnych
sieci, ktore beda znajdowaty sie w kolizji z wykonywanymi nawierzchniami, a w razie
koniecznosci wymiane armatury na nowg. Wszelkie wystgpienia w sprawie
warunkow/uzgodnien kierowane do gestoréw/Jednostek UMt winny by¢ kierowane do
wiadomosci Zamawiajgcego. O wykonywanych pracach Wykonawca powiadomi gestoréw

sieci i wykona je zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

Dla podanego ww. zakresu inwestycji Wykonawca przygotuje dokumentacje projektowa
wraz z czescig kosztowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych

umozliwiajgcych realizacje zadania.

Po podpisaniu umowy Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego celem wspdlnego wykonania
inwentaryzacji i w terenie (wraz z dokumentacjg fotograficzng) i omdwienia szczegotow
zakresu prac.
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Wykonawca przygotuje projekty budowlane i wykonawcze wraz z projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz wprowadzi uzgodniong organizacje ruchu na czas prowadzenia prac,

umozliwiajgcg wjazdy gospodarcze, dojscia i dojazdy do posesji i budynkow.

Projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu powinny zosta¢ zaopiniowane
w Wydziale Inzynierii Ruchu i Sterowania Ruchem ZDiT, a nastepnie zatwierdzone w Oddziale
Zarzadzania Ruchem na Drogach UML. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
zosta¢ zatwierdzony na minimum 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot.
Uzgodnienie projektu docelowej organizacji ruchu jest warunkiem odbioru dokumentacji

projektowe].

Wytyczne projektowe i realizacyjne dla zamdéwienia oraz uwarunkowania wykonania
przedmiotu zamdwienia.

1.1. Projekt budowlany i wykonawczy nalezy sporzadzi¢ na aktualnej mapie do celow
projektowych.

1.2. Z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot i uzyskanie
innych decyzji administracyjnych (np. decyzja o zezwoleniu na wycinke drzew
i krzewdw) wystgpi Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, po uzgodnieniu
projektow przez Zamawiajgcego.

1.3. Pracami projektowymi nalezy objg¢ zakres wynikajgcy z opisu, zgodnie
z niniejszym PFU, koncepcjg (stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszego PFU),
warunkami technicznymi, warunkami gwaranta oraz uzgodnieniami z gestorami
sieci i Zamawiajgcym.

1.4. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng
istniejgcego stanu catego pasa drogowego wraz z ogrodzeniami posesji.

1.5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zastosowania zmian projektowych
i materiatowych innych niz przedstawione w PFU, jezeli bedzie to wynikato
z wydanych warunkow technicznych przez gestoréw sieci lub bedzie to wynikato
z innych przestanek technicznych/technologicznych oraz jezeli zmiany te bedg
lepsze  z puntu widzenia sztuki budowlanej, uksztattowania terenu,
zagospodarowania i funkcjonowania przestrzeni publicznej, bezpieczenstwa
uzytkownikow itp.

1.6. Nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na istniejacej jezdni zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé¢ chodnik wraz z obrzezami, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz koncepcja stanowigcg Zatacznik nr 1 do
niniejszego PFU.

Nalezy zaprojektowaé i wybudowac zjazdy wraz z obrzezami i kraweznikami,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz koncepcjg stanowigcg Zatgcznik nr 1 do
niniejszego PFU.

Oznaczenia kierunkujgce osoby stabowidzgce w strefie przejscia dla pieszych przez
ul. Potza nalezy dowigza¢ do projektu przebudowy poétnocnego odcinka
ul. Stefanowskiego.

Miejsca postojowe nalezy usytuowac¢ w bezpiecznej (przepisowej) odlegtosci od
istniejagcych stupdw oswietleniowych, drzew, zjazdow i przejs¢ dla pieszych
(zatagczona koncepcja z przedstawionymi miejscami postojowymi ma charakter
pogladowy).

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ zielerice w miejscach wskazanych na koncepcji
wraz z obrzezami/kraweznikami.

Nawierzchnie chodnika i dojs¢ do posesji nalezy wykonac¢ z ptyt betonowych
szarych o wym. 25x25x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3; 0/31,5 mm
o grub. 15 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2
o grub. 15 cm,

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac¢ z kostki betonowej w kolorze grafitowym,
na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3; 0/31,5
mm o grub. 20 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymatosci C1,5/2 o grub. 15 cm.

Nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe miejsc parkingowych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Znak z folii odblaskowej min. 2 generacji. Stupki
znakow drogowych i tylna strona tarczy znakow w kolorze RAL7016.

Nalezy wykona¢ oznakowanie poziome wybudowanych miejsc parkingowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Malowanie nalezy wykona¢ w technologii
grubowarstwowej, chemoutwardzalnej w technice strukturalnej.

Nalezy wykona¢ oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla o0soéb

niepetnosprawnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Malowanie nalezy
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1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

wykonaé¢ w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej w technice
strukturalne;j.

Nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe miejsc parkingowych dla oséb
niepetnosprawnych (znak D18a + tabliczka T29). Znak z folii odblaskowej min. 2
generacji. Stupki znakéw drogowych i tylna strona tarczy znakéw w kolorze
RAL7016.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy zrealizowa¢ réwniez na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Uktad drogowy nalezy zaprojektowac tak, aby zapewni¢ sprawne odprowadzanie
z nich wéd opadowych. Woda opadowa z chodnikow w pierwszej kolejnosci
powinna by¢ odprowadzona do obszarow zieleni (teren biologicznie czynny)
i innych nawierzchni przepuszczalnych oraz istniejgcych wpustéw, przy
odpowiedniej regulacji niwelety terenu.

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowac¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegélnosci zgodnie z Zarzadzeniem nr
3303/V/09 Prezydenta Miasta todzi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie
wprowadzenia Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania drog

rowerowych w todzi (http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/ plik.php?id=18446),

Zarzadzeniem nr 2403/VIII/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 28 pazdziernika 2019
r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych okreslajgcych zalecane typy elementow
stanowigcych ochrone zielencéw oraz ciggow pieszych i rowerowych,
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) oraz Zarzadzeniem nr
7120/VII/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 20 pazdziernika 2017 r. w sprawie
wprowadzenia ,tdédzkiego Standardu Dostepnosci”.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji tabelarycznej
i fotograficznej wszystkich elementéw naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego (mapa poglgdowa uzbrojenia umieszczona w zatgczniku

nr2).
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1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

Przewiduje sie regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych infrastruktury
technicznej uzbrojenia podziemnego. Nieuszkodzone wifazy zeliwne, wfazy
betonowe, skrzynki zasuw itp. nalezy wykorzysta¢ ponownie. W przypadku gdy
elementy te sg zniszczone lub uszkodzone, nalezy wymieni¢ je na nowe.
Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzagdcow sieci
o0 przystgpieniu do wykonywania robdét co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem. Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez
wtascicieli lub zarzadcéw sieci.

Nalezy przyjmowac¢ rozwigzania techniczne eliminujace wycinke drzew
i roslinnosci. Nalezy dokonac¢ inwentaryzacji drzew i krzewow znajdujgcych sie na
terenie objetym projektem.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujagcymi teren objety
inwestycjg. Na niniejszym spotkaniu Wykonawca przedstawi informacje dotyczaca
powoddéw wycinki drzew i przedstawi opinie dotyczacg ich stanu. Ze spotkania
sporzadzona zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci. O terminie
i miejscu spotkania Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.

W przypadku drzew przeznaczonych do usuniecia, Wykonawca umiesci na kazdym
drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujgca informacje: ,DRZEWO
PRZEZNACZONE DO WYCINKI” wraz z podaniem nazwy Inwestora i jednostki
administracyjnej nadzorujgcej inwestycje, numeru decyzji zezwalajgcej na wycinke
oraz numeru kontaktowego i adresu e-mail, pod ktérym mozna sktadaé¢ uwagi
w sprawie. Na tablicy nalezy zamiesci¢ uzasadnienie usuniecia drzewa oraz
przyblizona lokalizacje drzewa zamiennego. Informacje takg nalezy umiesci¢ min. 7
dni przed planowang wycinkg drzewa.

Uzyskanie warunkow technicznych od gestordw sieci niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, lezy po
stronie Wykonawcy. Warunki techniczne wymagajq akceptacji Zamawiajgcego.
Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierac uzgodnienia
miedzybranzowe w postaci podpisu wszystkich projektantéow, wykonujacych

niniejsze zamowienie.
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1.28.

1.29.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zamiesci¢c uwage

0 nastepujacej tresci: ,Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zawartymi

w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 poz. 1186)

zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie”.

Projektant przed przystgpieniem do wykonania projektu powinien:

a) sporzadzi¢ inwentaryzacje istniejgcych urzgdzen sieci znajdujgcych sie na
terenie objetym projektem,

b) sporzadzi¢ inwentaryzacje drzew i krzewdw znajdujgcych sie na terenie
objetym projektem,

c) sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcych zjazdéw, terenu w pasie
drogowym oraz w razie koniecznosci terendw przylegtych. Pomiardow nalezy
dokonywaé w przekrojach, ktére sg w odlegtosciach pozwalajgcych na realne

odwzorowanie,

d) przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji koncepcje projektowa uktadu

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

drogowego -— akceptacja uwarunkowana bedzie pozytywnymi opiniami
stosownych Jednostek Miasta wskazanych w Zarzadzeniu Nr 5319/VIII/20
Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 pazdziernika 2020 .

Dostosowac¢ konstrukcje projektowanych nawierzchni i technologie wykonania
robot z uwzglednieniem wptywu na istniejgca zabudowe.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac
budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujg¢
w ramach kosztow ogdlnych budowy. Koszty te nie bedg podlegaty dodatkowym
rozliczeniom.

Zaplecze budowy nalezy oznakowaé w sposéb bezpieczny. Roboty
przygotowawcze wykona¢ zgodnie z zasadami BHP. Wykonawca zabezpieczy
dostawe wody, energii elektrycznej i innych niezbednych mediow na koszt wtasny.
Rozwigzania projektowe na kazdym etapie realizacji projektu nalezy przedstawiac
na spotkaniach Rady Technicznej. Ztozenie wniosku o zwotanie kazdej Rady nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.

Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski powinny by¢ bezwzglednie dostosowane
do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

i projektu oraz powinny by¢ rozdzielone na branze.
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1.35

1.36.
1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.
1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

. W ramach branz, kosztorysy i przedmiary nalezy podzieli¢ na poszczegdlne rodzaje
robot.

STWIORB winna by¢ odzwierciedleniem projektéw.

Kosztorysy inwestorskie powinny posiadac date tozsamg z miesigcem ich ztozenia
Zamawiajgcemul.

Niwelety nalezy zaprojektowaé w dowigzaniu wysokosciowym do posesji
i terenéw przylegtych, biorgc takze pod uwage sprawne odprowadzenie wody.
Projektowane przekroje poprzeczne powinny wskazywa¢ na odpowiednie
dowigzanie wysokosciowe do posesji i terendw przylegtych.

Przekroje normalne i konstrukcyjne nalezy przygotowa¢ we wczesnym stadium
projektu budowlanego, celem akceptacji.

Nalezy wykona¢ rysunki planu tyczenia oraz planu warstwicowego.

Powiadomienie najemcéw, wtascicieli lokali handlowo-ustugowych, spoétdzielni
mieszkaniowych, administratoréw nieruchomosci oraz wszystkich znajdujgcych sie
w obszarze oddziatywania inwestycji o terminie i zakresie robdt nalezy do
Wykonawcy.

Po podpisaniu umowy Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego z wnioskiem
0 wspolne przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie i omoéwienie zakresu prac.
Wykonawca powinien w czasie trwania prac zapewni¢ na terenie budowy,
w granicach przekazanych przez Zamawiajacego, nalezyty porzadek, przestrzegac
przepisow BHP, chroni¢ obiekty, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu oraz
utrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy
uporzadkowac teren.

Wykonawca powinien uwzglednic¢ szczegdlne warunki dotyczgce godzin pracy przy
wykonywaniu robdt szczegdlnie ucigzliwych. Wykonawca ma obowigzek
koordynacji prac zwigzanych z pozostatymi branzami.

Wykonawca umozliwi oraz w razie potrzeb wesprze laboratorium Zamawiajgcego
sprzetowo w celu przeprowadzenia badan kontrolnych. Zamawiajgcy bedzie
wykonywat badania kontrolne we wiasnym zakresie, ale niezaleznie od tego
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ swojg obstuge laboratoryjna.

Uzyskanie wszelkich warunkdéw technicznych oraz koniecznych uzgodnien, opinii
i decyzji administracyjnych zezwalajgcych na realizacje robdt, w tym na wycinke

drzew zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa lezy po stronie Wykonawcy.
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1.48.

1.49.

1.50.

1.51.

1.52.

1.53.

1.54.

1.55.

Uzyskane warunki techniczne nalezy przedtozy¢ do informacji i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Minimum 7 dni wczesniej Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu
materiaty przeznaczone do wbudowania.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie robét budowlanych muszg
spetniaé wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca musi posiadaé
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca na biezgco bedzie wykonywat pomiary i szkice geodezyjne, ktore
udostepni do wglagdu Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji. Po zakonczeniu
robot Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg wraz z operatem
geodezyjnym, niezbednymi zatgcznikami i oSwiadczeniami.

Projektowane nawierzchnie powinny byé wykonane z co najmniej 5-letnim
okresem gwarancji bez koniecznosci stosowania w tym okresie prac remontowo-
naprawczych.

Po zakoriczeniu prac teren nalezy doktadnie uporzgdkowaé, a wszelkie powstate
w trakcie robét uszkodzenia - naprawic. Tereny zielone przylegajace do inwestycji
nalezy poddac rekultywacji.

Wykonawca uzyska niezbedne warunki techniczne od gestoréw sieci. Warunki te
wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wystepujgce studnie oraz sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ lub
wyregulowaé dowigzujac sie wysokosciowo do wykonywanych nawierzchni. Sie¢
elektryczng i telekomunikacyjng w razie potrzeby zabezpieczyé rurami
ostonowymi. Nalezy dazy¢ do przyjecia rozwigzan majacych na celu minimalizacje
koniecznosci przebudow sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjne;j.
O wykonywanych pracach wykonawca powiadomi gestoréw sieci i wykona je
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

Wykonawca postawi tablice informacyjng z informacjg o realizacji zadania
w ramach Budzetu Obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie

z Zatacznikiem nr 3 do wzoru umowy.

Czesc¢ opisowa - Wymagania szczegotowe
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W zakresie przygotowania terenu
Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca zobowigzany jest do

oznakowania i zabezpieczenia terenu robdét zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu oraz obowigzujgcymi przepisami. Mozliwos¢ urzadzenia
czasowych placow budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robot

Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Inwestycji Miejskich w todzi.

W zakresie materiatow rozbiorkowych

Materiaty z rozbidrki, ktére Zamawiajacy uzna za wartosciowe, nalezy odzyskac
w sposdéb nie pogarszajacy ich stanu, spaletowac i wywiezé w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego (do 25 km w granicach administracyjnych miasta).

Wywodz gruzu i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robdt oraz utylizacji

odpaddw niebezpiecznych Wykonawca dokona we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

W celu zachowania bezpieczenstwa nalezy na biezgco usuwac zanieczyszczenia z ciggéw

komunikacyjnych.

W zakresie kolidujacych obiektéw budowlanych i ogrodzen

Nalezy sporzadzi¢ tabelaryczny wykaz ogrodzen, murkdéw, obiektéw budowlanych,
znakéw drogowych, stupkéw separujacych itp. oraz ich inwentaryzacje fotograficzng
(z okresleniem funkcji uzytkowej), kolidujgcych z inwestycjg i przeznaczonych do
rozbiorki, przeniesienia lub zmagazynowania. Z wtascicielami obiektéw nalezy uzgodnié
kwestie ich ponownej instalacji w aktualnej lub nowej lokalizacji bgdz zmagazynowania
biorgc pod uwage projektowane zagospodarowanie ulic. W razie uszkodzenia w trakcie
budowy ogrodzen/murkéw sasiadujgcych z pasem drogowym, ich naprawa nalezy

do obowigzkéw Wykonawcy.

W zakresie prac brukarskich i drogowych
Przed rozpoczeciem robot nalezy zdemontowaé kolidujgce nawierzchnie poprzez

rozbiorke z odwiezieniem materiatdw wskazanych przez Zamawiajacego jako
wartosciowe we wskazane miejsce a pozostate zutylizowa¢. Nowe nawierzchnie nalezy

wykonaé zgodnie z zamieszczonymi w niniejszym PFU zapisami.
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W zakresie mebli miejskich, matej architektury oraz estetyzacji przestrzeni miejskiej

Poglagdowe modele mebli wraz z wytycznymi dodatkowymi Biura Architekta Miasta

w zataczniku nr 4, do uzgodnienia w trakcie prac projektowych. Ponadto:

a)

Meble miejskie, w tym elementy wyposazenia ulicy oraz wszelakie stupy i stupki nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym:

w przypadku zastosowania mebli katalogowych, gotowych od producenta -
na podstawie szczegétowej specyfikacji technicznej obiektéw, z opisem cech
i parametrow. Rysunki muszg przedstawia¢ obiekt wraz ze sposobem mocowania,
montazu elementow sktadowych mebla, opisem zastosowanych materiatow, kolorystyka
i wszystkimi niezbednymi cechami i parametrami. Zamawiajgcy moze wymagaé¢ od
Wykonawcy wykonania cyfrowego modelu 3d projektowanych mebli lub
wyprodukowania prototypu.

Przewiduje sie do zastosowania: tawki, kosze (model wskazany na rysunkach ponizej),
stojaki rowerowe, stupki.

Wybrany kolor RAL 7016 dotyczy réwniez wszelakich stupdow, stupkow, stupkéw do
montazu pionowych znakéw drogowych, tylnych stron tarcz znakéw drogowych,
skrzynek teletechnicznych etc.

Dopuszczalnymi materiatami, z ktorych mogg by¢ wykonane meble miejskie, wszelakie
stupy, stupki sg stal, aluminium, zeliwo oraz drewno w czesci siedziska tawki z oparciem.
Nie dopuszcza sie wykonywania mebli miejskich oraz ich detali z kompozytdw, czy
tworzyw sztucznych.

Uktad i sposdb ksztattowania chodnikéw oraz materiat nawierzchni powinien by¢ zgodny
z wytycznymi Zamawiajgcego oraz ustaleniami na etapie projektowym.

Nie nalezy lokalizowac studzienek kanalizacyjnych w Swietle przejs¢ dla pieszych,
tym bardziej w pasach ptytek wskaznikowych dla oséb z dysfunkcjg narzagdu wzroku.

Lokalizacje mebli zostang ustalone w oparciu o decyzje podjete na etapie projektowym.

Specyfikacja wymagan dla projektow oswietlenia ulicznego

na terenie miasta Y.odzi

Wykonane w ramach przebudowy sieci o$wietleniowe, rozdzielnice, stupy, oprawy i inne

urzadzenia bedgace integralng czescig instalacji oswietleniowych po odbiorze techniczno-

eksploatacyjnym stanowi¢ bedg majatek Miasta todzi w imieniu ktérego dziata Zarzad Drég
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i Transportu. W zwigzku z powyiszym wykonane projekty powinny spetnia¢ nastepujgce
warunki:

1. Przed przystgpieniem do wykonania projektu nalezy:

a. sporzadzi¢ inwentaryzacje istniejgcych urzadzen oswietleniowych tj.: stupow
oswietleniowych, stupdw trakcyjno-oswietleniowych, wysiegnikéw, opraw (moc i typ
opraw), stacji zasilajgcych wraz ze wszystkimi potgczeniami,

b. ustali¢ zZamawiajgcym rodzaj zasilania i lokalizacje urzadzen zasilajgcych, sterujgcych
i pomiarowo — rozliczeniowych,

c. przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje projektowg oswietlenia
zawierajgcy: proponowang lokalizacje i dobdr: urzadzen oswietleniowych (rodzaj
opraw, zrodet Swiatta i stupdw oswietleniowych),

d. przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji tabele doboru sytuacji oswietleniowych i
klas oswietlenia w oparciu PN-EN 13201:2007,

e. dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dane niezbedne do uzyskania warunkéw
przyfaczenia do sieci od dostawcy energii,

2. Projekt oswietlenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-EN 13201:2007.

3. Projektowane oprawy powinny by¢ wykonane z aluminium, dwukomorowe. Komora
optyczna oprawy o szczelnosci IP66. Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe, ktérych
charakterystyki swietlnej zapewniajg maksymalizacje odstepdw miedzy stupami (przy
zachowaniu odpowiedniej réwnomiernosci oswietlenia). Projektowane oprawy powinny
posiadac certyfikat ENEC PLUS.

4. Zastosowane zrédfa swiatta powinny zapewnia¢ minimalizacje kosztow eksploatacji
w kilkuletnim okresie czasu.

5. Projektowane stupy oswietleniowe powinny by¢é wykonane ze stali lub aluminium
z co najmniej 10-letnim okresem gwarancji. bez koniecznosci stosowania w tym okresie
zabiegéw konserwacyjnych w postaci malowania i osadzone bezposrednio w ziemi (bez
fundamentéw).

6. Stupy oswietleniowe powinny by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi
z nazwg producenta, datg realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem poczgwszy od
rozdzielnicy oswietleniowej.

7. Rozdzielnie oswietleniowe i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem
energetycznym ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowigzujgcg norma):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYGCZNE

8. Projektowane oswietlenie nalezy wyposazy¢ w system sterowania zapewniajgcy m.in.:
mozliwos¢ ograniczania poboru energii w okresach zmniejszonego natezenia ruchu
pojazddéw i pieszych.

9. Nalezy zapewni¢ rezerwowanie zasilania projektowanego oswietlenia oraz przytaczenie
do systemu centralnego sterowania oswietleniem PGE Dystrybucja S.A. Odziat tédz-
Miasto.

10. Nalezy przewidzie¢, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mozliwos¢ zasilania z instalacji
oswietlenia drogowego innych urzadzen i obiektow na terenie objetym projektem
(oswietlenia wiat przystankowych, parkingdw, oswietlenia dekoracyjnego itp.),

Strona 15z 57



11.

12.

13.

Oswietlenie uliczne na drogach z infrastrukturg tramwajowg projektowaé¢ adekwatnie
do mozliwosci technicznych z wykorzystaniem stupow trakcyjno-oswietleniowych.
Projekt powinien zawierac:

a. tablice doboru sytuacji oswietleniowych i klas oswietlenia w oparciu PN-EN
13201:2007, obliczenia parametréow projektowanego oswietlenia, obliczenia
parametrow oswietleniowych nalezy wykona¢ na 2 typach opraw rdznych
producentow.

b. wynikowe tabele zawierajgce szczegdétowe, obliczone oraz minimalne wymagane
przez PN-EN 13201:2007 parametry oswietlenia, dla przyjetych klas oswietlenia,

c. dane techniczne  wszystkich  zastosowanych urzadzen  oswietleniowych,
w szczegdlnosci:

e rodzaje stupow, wysiegnikow i opraw,

* wysokos$¢ zawieszenia opraw,

* katy mocowania opraw,

e parametry oswietleniowe zastosowanych opraw.

d. rysunki zastosowanych urzgdzen, plany sytuacyjne, schematy ideowe, widoki
rozdzielnic spdjne ze schematami i zestawienia wspotrzednych linii i stupow
oswietleniowych,

e. schematy jednokreskowe naniesione na geometrycznym rzucie ulicy oddzielnie dla

demontowanych punktow Swietlnych (opracowane na podstawie inwentaryzacji)

i projektowanych punktow swietlnych,

wszystkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajace jego realizacje,

zestawienie punktéw swietlnych istniejgcych przed i po realizacji inwestycji,

przedmiary robét i kosztorysy uwzgledniajgce nastepujace prace pomiarowe:

e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e poboru mocy, rwnomiernosci obcigzenia faz i wspoétczynnika mocy ( cos
),

* parametrow oswietlenia wg wymagan PN-EN 13201-4:2007

i. dla projektowanych rozdzielnic dla celéow oswietleniowych nalezy opracowac
instrukcje techniczno — ruchowe dla potrzeb eksploatacji i konserwacji.

Ukonczony projekt przed wydaniem Zamawiajgcemu nalezy ostatecznie uzgodnic

u dostawcy energii elektrycznej oraz w Zarzadzie Drég i Transportu w todzi .

> @

TECHNOLOGIA WYKONANIA TABLIC SYSTEMU INFORMACII MIEJSKIEJ

Nalezy przewidzie¢ wymiane uszkodzonych, zniszczonych i nieczytelnych tablic

nazewniczego oznakowania ulic oraz doznakowanie skrzyzowan. Tablice winne by¢

wykonane zgodnie z obowigzujgcym w todzi Systemem Informacji Miejskiej (Uchwata nr

LVI/1069/05 Rady Miejskiej z dnia 26 paidziernika 2005 r.) oraz winny by¢ spdjne

z elementami juz istniejgcymi w terenie. Powyzszy zapis nalezy uwzgledni¢ w opisie do SOR.

Wszystkie tablice nazewniczego oznakowania ulic przewidziane do pozostawienia

(czytelne, nie zawierajgce uszkodzen i zniszczen) zlokalizowane na terenie planowanych

robot nalezy zdemontowac, zabezpieczyé i bezpiecznie przechowac¢ a po zakorczonych
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robotach ponownie zamontowa¢ w pierwotnej lokalizacji. W przypadku braku mozliwosci
montazu tablic w lokalizacji sprzed przeprowadzonych robdt, nowa lokalizacje nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Jesli nowa lokalizacja wymaga ponadto innego sposobu montazu (tj. np. zmiana
montazu ze stupka na latarnie lub odwrotnie) Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany
systemu mocowania tablicy. Zaréwno pierwotne jak i nowe lokalizacje nalezy przedstawi¢ do
akceptacji wraz z projektem organizacji ruchu. W przypadku zniszczenia tablic oraz ich
nosnikdw, Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia, zgodnie z ponizszymi

wytycznymi:

Tablica nazewniczego oznakowania (tablica uliczna / "ulicéwka”) — tablica zawierajaca

nazwe danej ulicy, placu, alei, ronda, skweru; nazwe obszaru Systemu Informacji Miejskiej
oraz zakres numeracji adresowej, okreslajgcy numery adresowe odcinka ulicy pomiedzy

najblizszymi skrzyzowaniami i kierunek ich wzrostu.

Rodzaj mocowania tablicy ulicznej — jest uzalezniony od przewidzianego sposobu
jej montazu:

a\ na stupie oswietleniowym (latarni) / wysiegniku sygnalizacji Swietlnej,

b\ na stupku,

c\ na elewacji budynku/ogrodzeniu

d\ na wysiegniku nad jezdnia.

Tablice uliczne - nosniki winny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci 2 mm,
chromianowanej lub anodowanej o wymiarach /wys. x dt./ w zaleznosci od dtugosci tresci

umieszczonej na tablicy:

280x 550 mm
280x 800 mm
280x 1050 mm
280x 1350 mm
Napisy (czcionka) — Humanist 777 Roman Condensed, 95% ,track 15;

Litery - wykonane z biatej folii odblaskowej | generacji;

Pasek - czerwona folia odblaskowa | generacji, kolor zblizony do Pantone 485;
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Tto tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005;
Elementy stelaza ,,stupkowego” — niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005;

Element mocujacy tablice do stupa oswietleniowego — tgcznik - stal ocynkowana pokryta

lakierem proszkowym RAL 7016;

Grafika tablic ulicowych w strefie turystycznej:

Napisy (czcionka) — Zapf Humanist 601 Demi, 85%, track 20;

Litery - wykonane z biatej folii odblaskowej | generaciji;

Pasek - czerwona folia odblaskowa | generacji, kolor zblizony do Pantone 485;

Tto tablicy - brazowy lakier proszkowy RAL Nr 8015;

Elementy stelaza , stupkowego” — brgzowy lakier proszkowy RAL Nr 8015;

Element mocujacy tablice do stupa oswietleniowego — fgcznik - stal ocynkowana pokryta

lakierem proszkowym RAL 7016.

Na tablicy, na czerwonym pasku w dole tablicy nalezy umiesci¢ nazwe obszaru okreslona

Uchwata Nr LVI/1069/05 z dnia 26 paidziernika 2005 r. w sprawie Systemu Informacji

Miejskiej w todzi.

Tablice uliczne nalezy umieszczac na Scianach budynkow, po jednej parze na kazdym
narozniku na wysokosci 2,5-3,0 m od poziomu chodnika. W przypadku budynkéw
wolnostojgcych znacznie oddalonych od ogrodzenia, tablice uliczne bedg umieszczane na
ogrodzeniach lub wolnostojacych stupkach albo na innych trwatych elementach znajdujacych

sie na ulicy.

Odlegtos¢ od naroznika budynku do krawedzi tablicy nie moze przekracza¢ 1,2 m.
Powierzchnia wokot tablicy ulicznej powinna by¢ wolna od nosnikow reklam w odlegtosci co
najmniej 1,5 m. Tablice i urzagdzenia reklamowe nie moga by¢ lokalizowane blizej niz 0,5 m

od numeru adresowego budynku i nazwy ulicy.

Montaz tablic na elewacjach i ogrodzeniach nieruchomosci wymaga zgody
wtasciciela/zarzadcy/administratora nieruchomosci. Uzyskanie zgody o ktorej mowa powyzej

lezy po stronie Zamawiajgcego.

Tres¢ i projekt wielkosSci tablic ulicznych oraz lokalizacje i sposéb montazu tablic nalezy

przedstawic¢ do akceptacji wraz z projektem organizacji ruchu.
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Sposdb rozmieszczenia tablic nazewniczego oznakowania ulic:

* Tablice nalezy zamontowac na stupach oswietleniowych zlokalizowanych na naroznikach

skrzyzowan lub na wolnostojgcych stupkach. Tres¢ i projekt wielkosci tablic ulicznych

oraz lokalizacie i sposéb montazu tablic nalezy przedstawi¢ do akceptacji wraz

z projektem organizacji ruchu.

* W przypadku bliskiej lokalizacji zabudowy przy skrzyzowaniach — dopuszcza sie montaz
tablic nazewniczego oznakowania ulic na elewacjach budynkdw. Powyisze wymaga
zgody wtasciciela / administratora nieruchomosci.

e Na skrzyzowaniu wymagany jest montaz co najmniej dwéch modutéw tablic —
z nazwami krzyzujacych sie ulic (jeden modut wskazuje nazwe jednej ulicy).

* Na skrzyzowaniach czterowlotowych — jednojezdniowych tablice nalezy zamontowac¢
na dwéch naroznikach po przekatnej skrzyzowania (po dwa moduty dla kazdej z ulic).

* Na skrzyzowaniach czterowlotowych z drogg dwujezdniowq tablice nalezy zamontowa¢é
na kazdym narozniku skrzyzowania (po cztery moduty dla kazdej z ulic).

e Na skrzyzowaniach typu ,T” — wystarczajgce jest oznakowanie na jednym narozniku,
przy szerokich wlotach wymaga sie oznakowanie na dwdch naroznikach.

e Na skrzyzowaniach typu ,T” z drogg dwujezdniowg wymagane jest oznakowanie

na dwéch naroznikach skrzyzowania.

Mocowanie tablic nazewniczego oznakowania ulic

Kazda tablica, w zaleznosci od miejsca jej mocowania, posiada wtasny zestaw mocujacy. Do
jej mocowania potrzebne tylko beda kotki rozporowe/obejmy (wykonane z tasmy

nierdzewnej).
Sposoby mocowania tablic nazewniczego oznakowania ulic:

— na stupkach — mocowanie poprzez dostarczone z modulem tablic, uchwyty do
wykonanych wczesniej otworéw w stupku $rubami i nakretkami M6 kadmowanymi
lub ocynkowanymi (mocowanie w kolorze RAL 7016).

— na latarniach — mocowanie modutu tablic ulicznych obejma wykonang z tasmy
nierdzewnej oraz poprzez dostarczone z tablicg uchwyty w kolorze RAL 7016.

— na murach, $cianach budynkéw itp. mocowanie poprzez istniejagce w tablicy uchwyty
srubami M6 kadmowanymi z kotkami rozporowymi
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— na plotach azurowych, siatkach ogrodzeniowych itp. mocowanie poprzez istniejace

w tablicy uchwyty Srubami M6, nakretkami i podkladkami kadmowanymi lub
ocynkowanymi

Wymodg stosowania ztgczy kadmowanych lub ocynkowanych wynika z potrzeby uzyskania

mozliwosci demontazu tablic bez ich uszkodzenia.

Tablica Ruchu Pieszego (TRP) — tablica rozprowadzajgca ruch pieszy, wskazujaca kierunek do

obiektu szlakiem dla pieszych.

Informacja zawarta na tablicy to: nazwa i odlegtos¢ do obiektu docelowego,
opcjonalnie — symbol obiektu.

Rodzaj mocowania tablicy — uzalezniony od przewidzianego sposobu montazu tablicy:

a\ na stupku,
b\ na stupie oswietleniowym (latarni).

Tablice Ruchu Pieszego — nosniki winny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci 1,5
mm po uprzednim fosforowaniu o statych wymiarach /wys. x dt./ 120x750 plus czerwony

grot oraz element mocujacy.

Grafika tablic w normalnej strefie:

Napisy (czcionka) — Humanist 777 Roman Condensed, 95% ,track 15; (wersja
angielskojezyczna kursywa)

Litery - wykonane z biatej folii odblaskowej | generacji;
Tto tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005;

Piktogramy — tto piktogramow przezroczyste (widoczny lakier tablicy), ramka i rysunek
piktogramow wykonane z folii odblaskowej | generacji

Grot — odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor czerwony zblizony do Pantone
485;

Element mocujacy tablice do stupka — odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym,
kolor RAL 7016;

Element mocujacy tablice do stupa oswietleniowego — tgcznik - stal ocynkowana pokryta

lakierem proszkowym RAL 7016;

Grafika tablic ulicowych w strefie turystycznej:

Napisy (czcionka) — Zapf Humanist 601 Demi, 85%, track 20;
Litery - wykonane z biatej folii odblaskowej | generacji;
Tto tablicy - brazowy lakier proszkowy RAL Nr 8015;
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Grot — odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor czerwony zblizony
do Pantone 485;

Element mocujacy tablice do stupka — odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym,
kolor RAL 7016;

Element mocujacy tablice do stupa oswietleniowego — tgcznik - stal ocynkowana pokryta
lakierem proszkowym RAL 7016.

Wszystkie elementy stalowe tablic SIM winny by¢ ocynkowane ogniowo, rowniez te,
ktore pokryte bedg lakierem. Wszystkie elementy ze stopéw aluminiowych powinny by¢

anodowane lub chromianowane (w tym te, ktére pdzniej pokrywane bedg lakierem).

Przed naniesieniem lakieru proszkowego, powierzchnie winny by¢ dodatkowo poddane

chromianowaniu preparatami zawierajgcymi kwas chromowy, kwas szesciofluorokrzemowy.

Elementy lakierowane winny by¢ pokryte lakierem proszkowym poliestrowym, poliestrowym

z domieszkami PFDF lub poliamidowym. Zapis uwzgledni¢ w opisie do SOR.

Stupek pod tablice nazewniczego oznakowania ulic / TRP

Stupek wykonany jest z dwdch czesci: (zatgcznik)

Cze$¢ I: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana , kolumng” o $rednicy 76 mm, grubosci
$cianki 5 mm, wysokosci 2030 mm (od poziomu terenu), pomalowana lakierem proszkowym

szarym antracytowym kolor RAL 7016.

Czes¢ rury, ktora jest zagtebiona w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 1.0 m, posiadac
ma przyspawane 2 katowniki 50/50/4 mm i dtugosci 400 mm, ktére zabezpieczaé beda
stupek przed skreceniem-obréceniem. Nalezy rowniez wykonaé w stupku otwér

odpowietrzajgco-odwadniajgcy.

Czes$¢ ll: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana ,,rurg gérng” o srednicy 40 mm, grubosci
scianki 3 mm, wysokosci 1260 mm ponad czes¢ |, pomalowana lakierem proszkowym

szarym antracytowym kolor RAL 7016. Wierzchotek rury - zaslepiony.
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Obie czesci | i Il powinny by¢ ze sobg trwale pofgczone poprzez spawanie, co stworzy

konstrukcje stupka o stopniowanym przekroju.

Stupek musi by¢ trwale posadowiony na gtebokosci nie mniejszej niz 1,0 m.
W celu uzyskania jego stabilnosci, wykop uzupetni¢ gruzem, ktéry nalezy zagescic¢
i zaklinowac¢ klincem kamiennym lub ttuczniem. Grunt lub obsypke piaskowg wokédt stupka
zagesci¢ warstwowo przy uzyciu ptyt i stop wibracyjnych. Dopuszcza sie réowniez zalanie

gruzu betonem. Stupek powinien by¢ wykonany zgodnie z opisem i zatgcznikiem nr 1:

Zatacznik graficzny 1 — wymiary stupka

Wymiary stupka
+ 3,29

Uiicl]

Piotrkowska

-~ rura stalowa ze szwem

S /7 fi40x3mm

A
B-B
8 P
&
rura stalowa ze szwem
fi76 x5 mm
(=]
=
N
B B
+-| 0,00
| | \
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Tablice Informacyjne (TI)

Wszystkie elementy Tablic Informacyjnych bedg wykonane zgodnie ze Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczng dotyczacg elementdéw Systemu Informacji Miejskiej w todzi,
Uchwatg Nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w todzi z dnia 26 pazdziernika 2005 r., Koncepcjg
Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta todzi oraz poleceniami osoby nadzorujgcej ze strony
Zamawiajgcego;

Proponowana lokalizacja Tablicy Informacyjnej — pdétnocny wlot ul. Stefanowskiego (od
strony ul. Radwanskiej)

Tablica Informacyjna TI - podswietlana, dwustronna gablota lokalizowana na
skrzyzowaniach potokOéw komunikacji pieszej, w bezposrednim s3gsiedztwie punktow
przesiadkowych i zakonczeniach tras komunikacji miejskiej. Tablice Informacyjne winny by¢
,zorientowane” w terenie tzn. tak ustawione aby uzytkownik gabloty (planu szczegbétowego)
zwrocony byt w kierunku pédinocy. Zasilanie TI poprowadzone winno by¢ z najblizszego
stupa oswietleniowego.

W stosunku do zalaczonej dokumentacji technicznej nalezy uwzgledni¢ ponizsze
zmiany:

- powtoka kasetonu — Lexan;

- zastgpi¢ daszek pliweglanowy daszkiem z blachy aluminiowej;

- zastgpi¢ 1 mm plexi, 1 mm poliweglanem na wkiadke kasetonu;

- zastgpi¢ matowg powtoke lakiernicza stopy kasetonu i daszka na powtoke btyszczaca;
- dodac¢ pierscien na spodnim denku kasetonu;

- wklei¢ foli¢ odblaskowg na denkach kasetonu;

- przefrezowac¢ krawedzie daszka;

- zastosowac uszczelki dla uszczelnienia kasetonu.

Wymagania dotyczace sposobu wykonania plandw do Tablic Informacyjnych:

Grafika plandw szczegétowych, zgodnie z wytycznymi autorow Miejskiego Systemu

Informacji
w Warszawie:

Technologia zapisu, przetwarzania i druku grafik

Grafiki planéw lokalnych miasta wykonane zostang metodg druku elektrostatycznego na
papierze umozliwiajgcym techniczny transfer obrazu w procesie laminacji na trwate,
odlewane, winylowe folie transparentne i translucentne, zawierajace warstwy receptywne
na ich powierzchniach, umozliwiajgce wierne i trwate przeniesienie grafiki z papieru na folie.

Druk grafik planéw lokalnych miasta zostanie wykonany na urzadzeniu do druku
elektrostatycznego przy uzyciu toneréw wtasciwych dla druku na papierze transferowym.

Zapis grafiki zostanie dokonany na dyskach optycznych CDROM lub DVD w formie ISO 9660
(dysk roboczy + backup), do pliku w formacie DWG i PDF.
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Transfer grafik z dysku optycznego do drukarki elektrostatycznej zostanie zrealizowany
poprzez komputerowg stacje roboczg, zawierajgcy procesor obrébki rastra graficznego (rip),
dokonujacego konwersji uktadu RGB na CMYK metoda cyfrowego przetwarzania obrazu
CLUTS (Color Look-up Tables).

Wymagana rozdzielczo$¢ druku elektrostatycznego wynosi min. 300 dpi.

Zastosowana drukarka elektrostatyczna bedzie sie charakteryzowaé szerokoscig wydruku do
132 cm oraz predkoscig wydruku (przy rozdzielczosci 300 dpi) réwng 6.35 cm/s.

Maksymalny btagd odwzorowania wydrukowanego obrazu grafiki bedzie wynosi¢ £ 0.1 %
dla pomiaréw wykonanych w centralnym punkcie zadrukowanego medium.

Maksymalna wielko$¢ punktu drukarskiego (dot size) przy rozdzielczosci 300 dpi dla druku
w uktadzie CMYK wyniesie 0.889 mm (3.5 mil).

Komputerowa stacja robocza umozliwi bezposrednie sterowanie pracg drukarki
elektrostatycznej, naktadajgcej na papier transferowy tonery (cyan, magenta, yellow, black)
o odpowiedniej intensywnosci.

Technologia nanoszenia grafik na nosniki

Grafiki planow szczegétowych przeznaczone do naniesienia na powierzchnie poliweglanowg
ptyt dociskajgcych, wewnatrz paneli podswietlanych, zostang wydrukowane na folii
transparentne;j

i translucentnej sklejonych razem. Grafiki te bedg widoczne w porze nocnej dzieki tylnemu
podswietleniu od strony folii translucentnej a w porze dziennej — dzieki grafice
wydrukowanej na folii transparentnej.

Powstaty z dwu warstw folii ,,biscuit” bedzie naklejony na powierzchni poliweglanowej ptyty
dociskajgcej o grubosci 1 mm dzieki warstwie kleju znajdujacej sie na spodniej stronie
,biscuit’a”.

W strukturze grafik przeznaczonych do podswietlania tylko w porze nocnej i naturalnej
ekspozycji w swietle dziennym, gérng warstwe bedzie stanowic folia transparentna, a dolng
folia tanslucentna. Na obydwie folie, przed ich sklejeniem zostang naniesione identyczne
grafiki metodg transferu termicznego obrazu z wydruku elektrostatycznego. Przyklejenie
zestawu folii transparentnej i translucentnej do powierzchni poliweglanowej ptyty
dociskajgcej o grubosci 1 mm bedzie mozliwe dzieki warstwie kleju znajdujacej sie na
spodniej stronie folii translucentnej (rys. nr 1).

Wierzchnia powierzchnia struktury grafiki opisanej powyzej bedzie zabezpieczona
dodatkowo warstwg folii transparentnej lub lakieru transparentnego nakfadanego
w procesie sitodruku.
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rys. nr 1. Konstrukcja grafiki naklejanej na powierzchni poliweglanowej ptyty dociskajace;j
o grubosci 1 mm, wewnatrz panelu podswietlanego:

zewnetrzna ptyta poliweglanowa panelu * transparentna

podswietlanego

warstwa toneréw (wydruk grafiki)

folia transparentna

warstwa kleju

warstwa toneréw (wydruk grafiki)

biata folia translucentna

warstwa kleju

poliweglanowa ptyta dociskowa o grub. 1 mm| * transparentna

ZRODLO SWIATELA

Ptyty poliweglanowe wraz z zaaplikowanymi planami — po uprzedniej obrdbce ksztattujacej
(przystosowaniu do ksztattu Tablicy Informacyjnej Systemu Informacji Miejskiej) — zostang
zainstalowane w miejscach przeznaczenia w terenie

Wymagania dotyczace folii bedacych nosnikami grafik

Folia _transparentna przeznaczona na trwaty nosnik grafiki wykonanej metodga transferu

termicznego powinna posiada¢ warstwe receptywng umozliwiajgcg przeniesienie warstwy
tonerow z papieru transferowego. Folia powinna posiadaé¢ warstwe kleju aktywizowang
przez docisk, umozliwiajgcg jej trwatg przyczepnosc¢ do gtadkich powierzchni akrylowych /
poliweglanowych. Warstwa kleju powinna by¢ transparentna i nie wptywaé¢ w jakikolwiek
sposéb na umieszczone na folii grafiki 4-ro kolorowe. Folia transparentna umozliwi
konstrukcje grafik podswietlanych sktadajgcych sie z warstwy folii transparentnej naklejanej
na warstwie folii translucentnej. Folia ta bedzie odporna na ztuszczanie sie na krawedziach
i skurcze termiczne na catej powierzchni oraz zapewni jednakowg transmisje Swiatta na catej
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jej powierzchni. Folia ta bedzie folig winylowg produkowang w procesie jej odlewnia,
i bedzie posiadac nastepujgce wtasnosci fizyczne, podane w ponizszej tabeli:

tab. nr 1. Wymagane wtasnosci fizyczne dla folii transparentnej bedacej trwatym
nosnikiem grafik podswietlanych:

Grubos¢ folii
maks: 0.10 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 9 kg/cm min
Trwatos¢ wymiarowa 0.4 mm
Zakres temperatur stosowalnosci - 54°C do + 103°C

Elastycznos¢ liniowa (wydtuzalnosé) |0.7 kg/cm

Odpornos¢ chemiczna na: wode (24 h] Catkowita

na paliwo wzorcowe (1h) Catkowita
na olej SAE 20 (24 h) Catkowita
na 50 % wody glikol etyl. (24 h) Catkowita
na 10 % roztwor HCL - (10 min) Catkowita
na nafte (10 min) Catkowita
na benzyne lakowa (10 min) Catkowita
na alkohol metylowy (10 min) Catkowita

Folia_translucentna przeznaczona na trwaty nosnik grafiki wykonanej metoda transferu

termicznego powinna posiada¢ warstwe receptywng umozliwiajgcg przeniesienie warstwy
tonerow z papieru transferowego. Folia powinna posiadaé¢ warstwe kleju aktywizowang
przez docisk, umozliwiajgcy jej trwatg przyczepnosé¢ do gtadkich powierzchni akrylowych /
poliweglanowych. Warstwa kleju powinna by¢ transparentna i nie wptywaé¢ w jakikolwiek
sposdb na umieszczone na folii grafiki 4-ro kolorowe. Folia translucentna umozliwi
konstrukcje grafik podswietlanych sktadajgcych sie z warstwy folii transparentnej naklejanej
na warstwie folii translucentnej. Folia ta bedzie odporna na ztuszczania sie na krawedziach,
skurcze termiczne i zapewni jednakowg transmisje Swiatta na catej jej powierzchni.
Zastosowana folia translucentna bedzie folig winylowg produkowang w procesie jej
odlewania i bedzie posiadaé nastepujgce wtasnosci fizyczne podane w tabeli nr 2.
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Zastosowana folia translucentna powinna charakteryzowa¢ sie wtasnoscig jej usuwalnosci
z powierzchni akrylowej / poliweglanowej w okresie do 2 lat od jej naklejenia.

tab. nr 2. Wymagane wtasnosci fizyczne dla folii translucentnej bedacej trwatym nosnikiem
grafik podswietlanych:

Grubos¢ folii
maks.: 0.10 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 9 kg/cm min
Trwatos¢ wymiarowa 0.38 mm
Zakres temperatur stosowalnosci -29°C do + 80°C

Elastyczno$¢ liniowa (wydtuzalno$é) |200 % przy 23°C

Odpornos¢ chemiczna na: wode (24 h] Catkowita

na paliwo wzorcowe (1 h) Catkowita
na olej SAE 20 (24 h) Catkowita
na 50 % wody glikol etyl. (24 h) Catkowita
na 10 % roztwoér HCL (10 min) Catkowita
na nafte (10 min) Catkowita
na benzyne lakowa (10 min) Catkowita
na alkohol metylowy (10 min) Catkowita

Papier transferowy do druku elektrostatycznego zastosowany do wykonania grafik

podswietlanych bedzie kompatybilny pod wzgledem wtasnosci fizycznych i chemicznych
z zastosowanymi tonerami, foliami transparentnymi i translucentnymi.

Trwatos¢ uzytkowa materiatow zastosowanych zardwno w procesie produkcji grafik
podswietlanych jak i materiatdw bedgcych nosnikami tych grafik nie powinna by¢ krdtsza od
4 |at.

W szczegdlnosci zestaw zastosowanych materiatow do produkcji grafik podswietlanych
(tonery, papier transferowy, folie transparentne, folie translucentne, transparentne folie lub
lakiery zabezpieczajgce) metody druku elektrostatycznego powinien byé wewnetrznie
kompatybilny i gwarantowa¢ w okresie trwatosci uzytkowej adhezje nosnikow grafik do
podtoza, odpornos¢ koloréw na dziatanie UV oraz odpornosé na ztuszczanie i spekania.
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Grafika planu miasta, zgodnie z wytycznymi autorow Miejskiego Systemu Informacji

w Warszawie:

Technologia zapisu, przetwarzania i druku grafik

Grafiki planéw catego miasta zostang wykonane metodg sitodruku 4-ro kolorowego (CMYK)
na trwalej, winylowej, pozycjonalnej folii transparentnej na podkladzie trwatej, winylowe;j
folii translucentnej, spetniajacej role dyfuzora swiatla.

Zapis grafiki zostanie dokonany na dyskach optycznych CDROM lub DVD w formie ISO
9660 (dysk roboczy + backup), do pliku w formacie DWG i PDF.

Transfer grafik z dysku optycznego na trwatg, winylowa, pozycjonalng foli¢ transparentng
nastgpi poprzez wykonanie naswietlenia sit, oddzielnie dla kazdej z podstawowych barw
(cyan, magenta, yellow, blak) i wykonanie dla kazdej z tych barw operacji sitodruku.

W celu uzyskania jednakowych warunkéw widocznosci grafik, zar6wno w warunkach
podswietlenia jak i §wietle dziennym, warstwa folii transparentnej zostanie naniesiona na
warstwe biatej folii translucentnej, spetniajacej role dyfuzora Swiatta.

Technologia nanoszenia grafik na nosniki

Grafiki planéw miasta bedg tworzyty ,biscuit”, ktérego konstrukcje przedstawia ponizszy
rysunek. Powstaly ,biscuit" bedzie naklejony na powierzchni poliweglanowej plyty
dociskajacej o grubosci 1 mm. W strukturze grafiki przedstawionej na ponizszym rysunku
1 przeznaczonej do podswietlania tylko w porze nocnej i naturalnej ekspozycji w Swietle
dziennym, gérng warstwe bedzie stanowi¢ folia transparentna posiadajaca warstwe kleju
pozycjonowalnego. Dolng warstwe stanowi¢ bedzie biata folia tanslucentna.

Dobér typu bialej, trasnslucentnej folii dyfuzyjnej spetni warunek mozliwosci uzyskania
zadanej transmisji Swiatta w zakresie od 30 % do 60 %.

rys. nr 2. Konstrukcja grafiki naklejanej na powierzchni poliweglanowej ptyty
dociskajacej o grubosci 1 mm, wewnatrz panela podswietlanego:

zewnetrzna ptyta poliweglanowa panelu

podswietlanego

warstwa sitodruku

pozycjonalna folia transparentna

warstwa kleju

biata, dyfuzyjna folia translucentna

warstwa kleju
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poliweglanowa ptyta dociskowa o grub. 1 mm

ZRODLO SWIATEA

Wymagania dotyczgce folii bedacych nosnikami grafik

Folia transparentna przeznaczona na trwaty nosnik grafiki wykonanej metoda lustrzanego, 4-
ro kolorowego sitodruku (CMYK) powinna by¢ trwalg folig winylowa, posiadajaca ceche
pozycjonowalnosci dzigki wtasnosciom warstwy klejagcej. Warstwa kleju powinna by¢
transparentna i nie wptywa¢ w jakikolwiek sposéb na wykonane na folii grafiki 4-ro
kolorowe. Folia transparentna umozliwi konstrukcje grafiki pod$wietlanej sktadajacej sig
z warstwy folii transparentnej naklejanej na warstwie biatej dyfuzyjnej folii translucentne;.
Zastosowana folia transparentna bedzie posiada¢ nastepujace wtasnosci:

- pozycjonowalnos¢,

- gtadka powierzchnia,

- szeroki zakres temperatur stosowania folii,

- usuwalnos¢,

- trwato$¢ uzytkowania minimum 5 lat,

- grubos¢: maks. 0.10 mm,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 0.9 kg/cm w temp.23° C,

- minimalna wydtuzalnos¢: 50% w temp. 23° C,

- trwato$¢ (stabilno$¢) wymiarowa: 0,4 mm.

Translucentna biata folia dyfuzyjna przeznaczona na warstwe spodnig grafiki sitodrukowe;j
naniesionej na wierzchnig warstwe folii transparentnej, bedzie trwatg folig winylowa,
zapewniajaca transmisj¢ Swiatta bialego w ilosci od 30% do 60%. Zastosowana folia begdzie
posiada¢ warstwe klejacg aktywizowang przez docisk i nie wptywajaca w jakikolwiek sposéb
na widocznos¢ grafiki wykonanej na wierzchniej warstwie folii transparentnej. Zastosowana
folia translucentna bedzie posiada¢ nast¢gpujace wiasnosci:

- grubos$¢ folii maks.: do 0.10 mm,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 0.9 kg/cm w temp.23° C,

- minimalna wydtuzalno$¢: 100% w temp. 23° C,

- trwato$¢ (stabilno$¢) wymiarowa: 0,4 mm,

- stosowalnos¢ w zakresie temperatur: -29° C do +80° C,

- przepuszczalnos¢ swiatta: od 30% do 60%,

Zastosowana biata folia translucentna powinna charakteryzowac si¢ wlasnosciami odpornosci
chemicznej identycznymi do tych, wymienionych w tabeli nr 2. Trwatos¢ uzytkowa
zastosowanej folii nie powinna by¢ krotsza od 5 lat.

Na planach nalezy stosowac piktogramy stosowane w przypadku Tablic Informacyjnych SIM
zatgczonych ponizej:
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Oznaczenia / Symbols:

tu jestes / .
you are here tu jestes
tablica informacyjna SIM / ®
SIM information board

granice obszarow zabytkowych/
historic district boundaries

ulice / streets

place i ciagi piesze /

squares and pedestrian walkways
linie tramwajowe / tram lines

parki / parks

tereny zielone / green open spaces |
zbiorniki wodne / water

budynki / buildings

obiekty zabytkowe /

historic buildings

przystanek autobusowy dzienny /
day bus stop

przystanek autobusowy nocny /
night bus stop

przystanek tramwajowy /

tram stop

muzeum / museum

pomnik / monument

kino / cinema

filharmonia / philharmonic

teatr / theatre

kosciot / church

cerkiew / orthodox church

synagoga / synagogue

informacja turystyczna /

tourist information

hotel / hotel

schronisko mtodziezowe /

poczta / post office
parking / car park
toaleta / toilet

youth hostel post6j taksowek / taxi

Tresc¢ dla plandw szczegotowych:

Plany szczeg6towe nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi wytycznymi dla Systemu Informaciji
Miejskiej tj. plan winien ukazywac okolice o zasiegu ok. 1,5 km? z wyraznym zaznaczeniem
miejsca w ktdrym zlokalizowana jest tablica — punkt Tu jestes. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy wszystkie niezbedne informacje dla wykonania planéw szczegétowych
w szczegolnosci doktadny wykaz obiektow z adresowq lokalizacjg celem uwzglednienia ich na
planie szczegétowym.

Tres¢ uzupetniajaca:

Tres¢ wktadki powinna by¢ zlokalizowana po przeciwnej stronie w stosunku do wktadki
z planem szczegétowym. Wytyczne zwigzane z wykonaniem tresci uzupetniajgcej zostang
przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego.

UWAGA - tres¢ planéw szczegoétowych bedzie uzgadniana z Wykonawca
w trakcie realizacji projektu.
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Lokalizacja kazdej tablicy wymaga projektu przytgcza do sieci elektrycznej zgodnie z nizej

wymienionymi wymaganiami do projektu i wykonania zasilania Tablic Informacyjnych:

- przed przystgpieniem do wykonania projektu nalezy:
a) ustali¢ z Zamawiajgcym sposob i miejsce zasilania tablicy;
b) przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje projektowq zasilania tablicy;

c) uzyskac warunki przytaczenia tablicy do sieci oswietlenia drogowego od PGE;

- projekt nalezy wykonad zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami norm i przepiséw;

- projekt powinien posiada¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajgcego jego

realizacje;

- projekt powinien zawiera¢ miedzy innymi plan sytuacyjny na mapie do celéw
projektowych i schemat zasilania tablicy;

- projekt winien zosta¢ wykonany przez osoby posiadajagce uprawnienia do
sporzadzenia projektow instalacji elektrycznych;

- ukoniczony projekt przed rozpoczeciem jego realizacji nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie
Drog i Transportu, w Wydziale oswietlenia Ulic PGE Dystrybucja tédz S.A. oraz
w Wydziale Uzgodnien Dokumentacji;

- realizacja zasilania tablicy winna by¢ nadzorowana przez osobe posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami przy instalacjach elektrycznych;

- prace w poblizu urzadzen oswietleniowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Wydziatu Oswietlenia Ulic PGE Dystrybucja £6dz S.A.;

- po wykonaniu zasilania tablicy nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane prawem
pomiary instalacji elektrycznej;

- prace powinny sie zakonczy¢ podpisaniem protokotu odbioru technicznego
podpisanego przez Zamawiajgcego, ZDiT, PGE i Wykonawce.

Wymagania dotyczace zieleni

a)

Przy projektowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na istniejacg zielen. Geometrie nawierzchni
projektowaé w taki sposdb, aby dostosowac jej parametry do istniejgcej zieleni, celem
maksymalnego zachowania terendéw zielonych, drzew i krzewdw. Projekt ma ograniczy¢
wycinke drzew do niezbednego minimum. Wycinke drzew i krzewdw nalezy uzasadnié

dla kazdej wycinanej sztuki indywidualnie w formie tabelarycznej. Przewidywac kolizje

infrastrukturg podziemng i napowietrzng, aby na etapie projektu wykluczyé
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b)

d)

e)

f)

g)

nieuzasadniong wycinke, a_jesli wycinka jest nieuchronna nalezy przewidzieé

i zaprojektowac posadowienie nowej roslinnosci,

Projektujgc nawierzchnie ciggow komunikacyjnych pieszych nalezy ograniczyé
koniecznos¢ korytowania w poblizu nienaruszalnej strefy ochrony drzewa i w pierwszej
kolejnosci rozwazy¢ zastosowanie obrzezy typu eko bord. W przypadku koniecznosci
zastosowania standardowych kraweznikdéw lub obrzezy w NSOD konieczne jest
zachowanie obecnej gtebokosci i odlegtosci od pobocznicy pnia,

Nalezy dokona¢ wizji w terenie z inwestorem w sprawie waloryzacji zieleni
na obszarze inwestycji,

Przed wykonaniem projektu zagospodarowania terenu w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac inwentaryzacje roslinnosci i wskazac te do zachowania oraz do wycinki (tylko
w razie koniecznosci),

Inwentaryzacja musi by¢ naniesiona na projektowanym uktadzie drogowym
z istniejgcymi, likwidowanymi i projektowanymi sieciami,

Inwentaryzacja zieleni rozszerzona o operat dendrologiczny musi zawieraé: nazwe
gatunkowg (w jezyku polskim i facinskim), obwdd pnia mierzony na wysokosci 1,3m oraz
0,05m dla drzew lub powierzchnia krzewdw w m2 (zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004 r./tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 55), zakwalifikowanie zieleni
(do wycinki czy nie), stan zdrowotny np.: stan pnia (listwy, martwice, ubytki
powierzchniowe i wgtebne, uszkodzenia mechaniczne, wyprochnienia, slady zerowania
i otwory wylotowe owaddw, slady zerowania dzieciotdw, owocniki grzybow, pochylenie
pni, itp.), korony (susz gateziowy i konarowy, potamane lub usuniete konary, dziuple,
obecnos$¢ jemioty, asymetria, wadliwe rozwidlenia) oraz systemu korzeniowego
(wystepowanie wyniesionych bryt korzeniowych itp. co na etapie realizacji moze by¢
kluczowe), tabele zbiorczg ile roslinnosci zinwentaryzowano, metody ochrony

roslinnosci pozostawionej do zachowania.

Inwentaryzacja musi by¢ rowniez przedstawiona w formie graficznej, na aktualnej mapie
zasadniczej w skali dopasowanej do charakteru zadania, ale nie mniejszej 1:500. Czes¢
graficzna obejmuje: podktad mapowy ze wskazaniem granicy opracowania, lokalizacje
roslin z czytelnym oznaczeniem numeru inwentaryzacyjnego i srednicy korony drzew lub
zasiegu obszaru pokrytego krzewami, lokalizacja osi pnia drzewa (dla drzew ktoérych

obwdd przekracza 200 cm na wysokosci 130 cm, srednica okregu — symbolu pnia —
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h)

j)

k)

m)

powinna by¢ zgodna z rzeczywistym wymiarem pnia). W ramach operatu
dendrologicznego czes$¢ graficzng nalezy przedstawi¢ na tle PZT wraz z naniesieniem:

- zinwentaryzowanej zieleni,

- wrysowaniem Nienaruszalnych Stref Ochrony Drzew, ktére moga kolidowac
z planowanymi pracami. Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) to obszar wokot
drzewa, w ktdrym niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy drzewa.
Przyjmuje sie, ze jest to obszar o promieniu rownym 3-krotnosci obwodu pnia drzewa
mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem (liczac od osi jego pnia). W przypadku
drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia,
a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie
na pniu pod nasadg korony,

- zalecenia dla gospodarowania drzewami na przyktad: przesadzenia, wymagane
pielegnacji i zabiegi lub zabezpieczenia.

Do inwentaryzacji nalezy zatgczy¢ dokumentacje fotograficzng roslinnosci
w liniach rozgraniczajacych inwestycje (fotografie kazdej rosliny osobno, jedno zdjecia
w formacie A4 na strone, numer zdjecia musi by¢ jednoczesnie numerem
inwentaryzowanej rosliny),

Inwentaryzacja zieleni musi zawieraé informacje dotyczgce wystepowania na obszarze
inwestycji siedlisk, gniazd ptasich tj. gdzie i jakie gniazda znajdujg sie dla catego zakresu
inwestycji. Jedli w inwentaryzacji zamieszczona zostanie informacja dotyczaca
istniejgcych gniazd, projektant ma za zadanie przedtozy¢ opinie ornitologa do jakiego
gatunku ptaka nalezy dane siedlisko i przygotowa¢é oraz ztozyé do RDOS (zgodnie z art.
56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55)) wniosek
o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkdéw chronionych,
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie decyzje i pozwolenia wymagane
w procesie inwestycyjnym po akceptacji wnioskdw przez Zamawiajacego,

Projekt graficzny inwentaryzacji musi by¢é przedstawiony na projektowanym
zagospodarowaniu terenu i zawierac szerokos¢ koron drzew oraz powierzchnie krzewdéw
wrysowane w skali mapy,

Projektujgc zagospodarowanie terenu nalezy w pierwszej kolejnosci wzigé pod uwage
zielen zakwalifikowang do pozostawienia oraz miejsca na nowe nasadzenia,

Projekt nasadzen musi by¢ naniesiony na projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana zielen nie moze by¢ traktowana jako ostatni elementu projektu, aby nie
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n)

o)

p)

a)

t)

zmniejsza¢  mozliwosci posadzenia zieleni ze wzgledu na zaprojektowang
i zaakceptowang przez Zamawiajgcego infrastrukture podziemna. Nowo projektowane
nasadzenia powinny by¢ zgodne z zapisami § 53 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Projekt nasadzen musi w czesci opisowej zawierac: opis zieleni istniejgcej na obszarze
przedmiotowej inwestycji, metody ochrony roslinnosci pozostawionej do zachowania,
opis doboru gatunkowego (zdjecia roslinnosci, parametry roslinnosci i wymagania
wobec roslinnosci nasadzanej wraz technologia sadzenia, technologia stabilizacji oraz
opisem materiatdw wykorzystywanych przy nasadzaniu zieleni), technologie
odtwarzania trawnikow i zaktadania trawnikéw, opisy prac pielegnacyjnych w ramach
gwarancji i inne konieczne do prawidtowego przeprowadzenia prac, opis warunkdéw jakie
musi spetnia¢ materiat nasadzeniowy,

Projekt nasadzen musi zawiera¢ kompensacje roslinnosci min. 1 szt. nasadzona za 1 szt.
wycietg (chyba, ze Zamawiajacy ustali inaczej) oraz nowe nasadzenia, w tym
uzupetnienia istniejgcych szpaleréw drzew. Projekt zieleni ma zawiera¢ rozwigzania
stanowigce dowigzanie do zieleni istniejgcej. W przypadku gdy posadzenie drzew lub
krzewdw jest z jakichkolwiek przyczyn niemozliwe, nalezy przedstawi¢ inne
alternatywne rozwigzania, ktére umozliwiag w danej lokalizacji posadowié¢ przewidziang
do kompensacji roslinnos¢,

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ obowigzek dostarczenia materiatu nasadzeniowego
z etykietami szkotkarskimi informujgcymi o gatunku, odmianie, pojemniku i innych
wymaganych parametrach. Etykiety muszg zosta¢ usuniete po odbiorze inwestycji,
Dobdér gatunkéw i odmian drzew powinien uwzglednia¢ ewentualng kolizje
z istniejacymi, dojrzatymi drzewami. Rekomenduje sie gatunki nawigzujgce do tych
projektowanych dla potnocnego odcinka ul. Stefanowskiego - lipa drobnolistna
'Greenspire'; krzewy: berberys i pecherznica.

Trawniki nie sg zielenig kompensacyjna,

Razem z projektem zieleni nalezy ztozy¢ kosztorys, ktory musi by¢é kompatybilny
z dokumentacja,

Nalezy mie¢ na wzgledzie, Ze na etapie postepowania administracyjnego
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186), witasciwy organ

sprawdza zgodnos¢ projektu budowlanego m. in. z wymaganiami ochrony srodowiska,
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x)

do ktorych nalezy zaliczy¢ kwestie zwigzane z ochrong gatunkowa. Zgodnie z art. 75 ust.
4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz.
1396), wtasciwy organ administracji w pozwoleniu na budowe okresla szczegétowo
zakres obowigzkow dotyczacych ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac oraz
kompensacje przyrodniczg,

Wszystkie opracowania, pomiary itp., nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami na dzien ich sktadania,

Dokumentacja musi mie¢ ponumerowane strony,

Dokumentacja obejmuje uzgodnienie przesadzenia roslinnosci z pasa drogowego
z wiascicielami posesji, przy ktorych jest ona zlokalizowana,

Projekt po akceptacji Zamawiajgcego (Wydziat Architektury i Zieleni) musi zostac ztozony

do Zarzadu Zieleni Miejskiej, celem uzyskania opinii.

Dodatkowe wytyczne w zakresie zieleni

1. Wytyczne w zakresie przeprowadzania prac przy istniejgcym drzewostanie

W przypadku prowadzenia robdt budowlanych w obrebie drzew konieczne jest uzyskanie

uzgodnienia Zamawiajgcego lub, w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych pracownika

Wydziatu Ksztattowania Srodowiska.

a)

wytyczne do prowadzenia prac w obrebie bryty korzeniowej

wszelkie wykopy w strefie ochronnej drzew (SOD) nalezy wykonaé¢ metody bezwyko-
powa lub z uzyciem Air Spade, tak by nie uszkodzi¢ korzeni; wszelkie prace zwigzane
z usuwaniem istniejgcych kraweznikdéw i obrzezy oraz usytuowaniem nowych krawez-
nikdw i obrzezy w obrebie drzew nalezy wykonywaé recznie; podczas prac ziemnych

niedopuszczalne jest usuwanie korzeni szkieletowych o srednicy powyzej 3,0 cm.

Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniami szkieletowymi
drzewa, nalezy podcig¢ kraweznik lub opornik, by unikngé uszkodzenia lub odciecia

korzenia.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

dokonywanie zmian wifasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa — w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na
zewnatrz obrysu korony,
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b)

dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby, dotyczy to
zaréwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu
i wody docierajgcg do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje
uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej
(warstwa gleby powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych),

Zmian poziomu gruntu,

zmiany stosunkéw wodnych w glebie,

zageszczenia gleby w obrebie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem oraz
parkowaniem samochoddéw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego lub
lokalizacjg bazy technicznej Wykonawcy,

zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami
ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem,
gipsem),

zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi,

wykonywania placow sktadowych w zasiegu korony drzewa,

naruszenie statyki drzew.

organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

e wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego,

e wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochodoéw i ciezkiego sprzetu,

¢ wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowlanych,

* wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, narzedzi, maszyn, rusztowan,

e wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkdéw tymczasowych.

Elementy te powinny by¢ zlokalizowane poza strefg ochronng drzew lub poza zasiegiem

koron drzew w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie

cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m od

pnia.

Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejgcej

i planowanej zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga

komunikacji przebiega w poblizu istniejgcych drzew Wykonawca ma obowigzek odpowiednio

przygotowac drogi tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu korzeniowego drzew
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wykona¢ zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej zwirem lub zrebkami lub

poprzez ufozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wiéréow drzewnych

i przykrycie ich ptytg ze sklejki lub drewnianym rusztem. Dréog tymczasowych nie nalezy

tworzy¢ w strefie 4x4 m wokot drzewa. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn

przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki drewniane, a na nich ptyty. Technologia

wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowaé zageszczenia gruntu.

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ podczas prowadzenia robot budowlanych przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Zgodnos¢ wykonywanych prac z powyzszymi wytycznymi podlegaé bedzie nadzorowi

Zamawiajgcego lub, w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych pracownika Wydziatu

Ksztattowania Srodowiska.

2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Prace w poblizu drzew i samym drzewostanie prowadzi¢ pod Scista kontrolg Zamawiajacego

lub, w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych pracownika Wydziatu Ksztattowania

Srodowiska.

a)

b)

zabezpieczenie korony drzew

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejgcych drzew nalezy podjg¢ dziatania majace na uwadze ochrone
wszystkich czesci drzew. Dla wybranych drzew potencjalnie narazonych na uszkodzenia
nalezy w rzucie korony drzew, z uwzglednieniem strefy ochronnej drzew (SOD) wykona¢
wygrodzenie pojedynczych drzew lub skupin drzew. Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej
1,5 m wys. Podstawowe ramy rusztowania powinny by¢é wykonane z pionowych
i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogty wytrzymywac uderzenia.
Ramy nalezy wypetni¢ siatkg metalowg. Wszelkie stupy oswietleniowe nalezy sytuowacé

poza obrysem korony drzew.

zabezpieczenie pni drzew

Wszystkie drzewa (poza wygrodzonymi) na czas trwania budowy nalezy zabezpieczyé

poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowaé¢ deskami pnie drzew do wysokosci pierwszych gatezi, do
wysokosci min. 2 m (optymalnie 2-3 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego
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c)

drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréw). Odeskowanie powinno
uwzgledniac ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposéb, aby deski przylegaty mozliwie
najwiekszg powierzchnig do pnia. Dolna krawedz kazdej deski powinna opierac sie na
podtozu i byé lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli jest to niemozliwe (np. przez nabiegi
korzeniowe), deski nalezy obsypac ziemig. Niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi
korzeniowe. Korzenie nalezy przykry¢ stomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie
zabezpieczy¢ matg stomiang lub trzcinowg. Deskowanie mocowaé¢ do pnia opaskami
z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmga stalowg ocynkowang (nie wolno
uzywac¢ gwozdzi). Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej
powierzchni pnia i miaty oparcie w podtozu. Opaski mocujace szalowanie do pnia
stosowa¢ w odlegtosci ok. 40-60 cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.

Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew.

Po zakonczeniu robdét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew obejmujacy
rozebranie konstrukgji zabezpieczajgcej drzewo, usuniecie materiatow
zabezpieczajgcych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Niedopuszczalne jest uszkodzenie konardw i gatezi drzew. Nisko osadzone gatezie nalezy

podwigzad.
zabezpieczenie systemow korzeniowych

uzbrojenie podziemne w okolicach drzew powinno by¢ zabezpieczone ekranami przeciw
korzeniom,

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim
sgsiedztwie drzew nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢, poniewaz systemy
korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte,

wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikdw i obrzezy oraz
wykonywaniem kraweznikow i obrzezy projektowanych w obrebie drzew nalezy
wykonywac recznie,

prace najlepiej wykonywaé w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej,

odsfoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe, nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajgc matami jutowymi,

nie dopuszcza sie wycinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa,

o Srednicy powyzej 3,0 cm,
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jezeli zajdzie potrzeba do ewentualnego wyciecia korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi
recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie szybko i nie ulegajg gniciu w takim
stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane. Kazdorazowe znaczace przyciecie korzeni
powinno by¢ skonsultowane z Zamawiajgcego lub, w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych pracownika Wydziatu Ksztattowania Srodowiska.

Ciecia w koronie nalezy wykona¢ w bardzo ograniczonym zakresie, pod Scistg kontrolg
Zamawiajgcego lub, w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych pracownika Wydziatu
Ksztattowania Srodowiska.

po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym,

po wykonaniu zabiegdw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podla¢,

na podstawie art. 87a ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 2020 poz. 55): ,,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzqdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia
lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sie w sposob

najmniej szkodzqcy drzewom lub krzewom.”
Zalecenia jakosciowe materiatu szkétkarskiego

dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu  szkotkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich oraz posiada¢ paszport
pochodzenia zgodny z Rozporzadzeniem wykonawczym komisji (UE) 2019/2072 z dnia
28 listopada 2019 r.

materiat szkodtkarski musi byé jednolity w catej partii, zdrowy i zywotny - powinien on
posiada¢ paszport pochodzenia, kwestia uregulowana jest Rozporzadzeniem
wykonawczym komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiajgce
jednolite warunki wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/2031 w sprawie $rodkdw ochronnych przeciwko agrofagom roslin i uchylajace
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniajgce rozporzadzenie wykonawcze
Komisji (UE) 2018/2019,

materiat nasadzeniowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

zamawiajgcy zastrzega konieczno$¢ okazania roslin na terenie todzi przed ich
posadzeniem na terenie inwestycji. Jesli materiat nie zostanie okazany Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢, aby Wykonawca usunagt materiat z inwestycji bez podania powodu,
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po podpisaniu umowy nalezy przekaza¢é Zamawiajagcemu pisemne potwierdzenie
zamowienia materiatu roslinnego,

do nasadzen miejskich nalezy stosowaé drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z brytg
korzeniowg zabezpieczong tkaning, ktora rozktada sie w gruncie do poéttora roku,
w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie drzewa w uprawie kontenerowej, tj. w plastikowych
pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowej,

drzewa o obwodzie pnia min. 20 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone siatka
druciang z drutu nieocynkowanego.

krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawia¢ w uprawie kontenerowej.

Cechy drzew

Zamawiany materiaf roslinny spetniajacy najwyzsze wymagania jakoSciowe

powinien by¢ w szczegdlnosci:

opatrzony etykietg, na ktdrej podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia,
czysty odmianowo,

prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego; (dla drzew wiek powyzej 10
lat),

zdrewniaty,

zahartowany,

prawidtowo uformowany =z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku
i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow a takze réwnomiernego
rozkrzewienia i rozgatezienia,

zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw.

system korzeniowy drzew:

zwarty,

silnie przerosniety,

prawidtowo rozwiniete korzenie szkieletowe z duzg iloscig korzeni wtosnikowych,
nieprzesuszony i nieuszkodzony,

o zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej np. dla drzew
balotowanych o obwodzie pnia min. 20 cm @ bryty 75 — 100 cm.

pien drzew:

prosty,

bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia,
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dobrze zrosniety z podktadka (formy szczepione).

korona drzew:

symetryczna, z wyraznie wyksztatconym pakiem wierzchotkowym, réwnomiernie
rozgateziona w sposdb typowy dla gatunku i odmiany,

pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej),
z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wielopniowych), przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

bez przycietych peddw (z wyjatkiem cie¢ formujacych, np. u form kulistych),

odstep miedzy okétkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci
catego drzewa,

barwa lisci/igiet typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie,
z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi,

paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania.

wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

niedopuszczalne sg rany na kazdym etapie gojenia spowodowane zfg lub pding
interwencjg ogrodniczg (np. pdZznym usunieciem bocznych pedow lub gatezi),

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniete i zwijajace sie liscie z plamami i odbarwieniami bedacymi objawami
chorobowymi,

pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowad wyfacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikow parkowych lub specjalistycznych (np. do cienia). Mieszanka traw powinna mieé
przeznaczenie do zaktadania trawnikbw o uzytkowaniu od ekstensywnego do

umiarkowanie intensywnego. Powinna sie charakteryzowaé duzg tolerancjg na wysokie
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temperatury i susze oraz wysokg wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion,

trawnik powinien pojawic sie w krétkim czasie.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. W przypadku
powstania watpliwosci co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie

ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

6. Parametry materiatu roslinnego do nasadzen

Projektowane drzewa

Drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat, | wyboru, prawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢

nastepujace parametry:

- sadzi¢ drzewa min. 3 x szkotkowane,

- obwdd pnia min. 25 cm,

- drzewa o formie naturalnej, za wyjatkiem drzew formowanych wskazanych
w projekcie,

- wysokos$¢ pnia nie mniej niz 220 cm z uwagi na skrajnie chodnika, materiat jednorodny
w catej partii,

- materiat | wyboru,

- sadzi¢ w drzewa balotowane lub w uprawie kontenerowej.

Projektowane trawniki z siewu
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

- czystos¢ mieszanki, co najmniej 90%,

- zawartos$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

- zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,

Sktad mieszanki traw:

Gatunki podstawowe:

- zycica trwata (do 40%)

- kostrzewa czerwona - roztogowa (od 15 do 30 %)
- kostrzewa czerwona - kepowa (od 15 do 25 %)

- wiechlina fgkowa (od 15 do 20%)
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Gatunki uzupetniajgce:
- kostrzewa trzcinowa (od 10 do 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m* nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg nasion.

Wytyczne do realizacji

Opis technologii sadzenia

Drzewa

wyznaczenie miejsc sadzenia drzew,

przed wykopaniem dotu pod sadzone drzewo trzeba odchwasci¢ teren np. w miejscu
istniejgcego trawnika,

drzewa sadzi¢ w doty dwukrotnie wieksze od bryty korzeniowej (nie mniejsze niz @ 1 m),
gtebokos¢ dotu ok. 0,6 m, zaprawione ziemig zyzng (humus),

drzewa przewidziane sg do sadzenia w catym roku kalendarzowym w sprzyjajgcych
warunkach pogodowych,

drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym,

w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej,

drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach zgodnie z wytycznymi Zwigzku
Szkotkarzy Polskich dla danego gatunku,

przed sadzeniem bryty korzeniowe nalezy obficie podlac¢,

rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci do 5 cm nizej
niz rosta w szkotce,

ziemie ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych
korzeni, co ufatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu (zachowac ostroznos¢ przy szyjce korzeniowej).

przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu, min. 40 cm poza brytg
korzeniowg drewniane, impregnowane paliki o wys. 200 cm, kazde drzewo nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg 3 palikdbw, o Srednicy min. 6-7cm, zwieiczonych na goérze
listwami drewnianymi oraz wigza¢ tasmg elastyczng koloru czarnego. Drzewa nalezy
przywigzac do palikdéw tuz pod korong podwdjnym weztem, szerokg opaska tak, aby nie
uszkodzi¢ kory drzewa. Pale powinny by¢ umieszczone rowno z trzech stron, poza brytg

korzeniowg, w taki sposdb, aby stabilizowa¢ rosline. Minimum % dtugosci palika
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powinna by¢ wkopana w ziemie, a jego wysokos¢ powinna siegng¢ pod korong drzewa
do wysokosci 150 cm. Drewno, z ktérego beda wykonane paliki powinno by¢
zaimpregnowane cisnieniowo, co uchroni je przed szybka degradacjg i gniciem,

pod kazdym drzewem nalezy uformowa¢ mise, a miejsce sadzenia wyscidtkowad
Sredniozmielong, przekompostowang korg (grubos¢ sciétki 5 cm, srednica misy 0,8 m).
Mise nalezy uformowac poprzez obnizenie terenu o 5 cm. Nie dopuszcza sie usypywania
ziemi wokot pnia (tworzenia ,, watkow”, ,,gorki”),

na pnie nalezy zatozy¢ zabezpieczenie na pnie w formie koszyczkéw.

Trawniki na terenie ptaskim

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczyscic z gruzu i zanieczyszczen,

zdja¢ wierzchnia warstwe ziemi. Jezeli jest niezasolona rozscieli¢ w miejscach
odtworzen,

jezeli ziemia jest zasolona lub zanieczyszczona chemicznie nalezy grunt rodzimy
wymieni¢ na ziemie urodzajng, co wymaga obnizenia terenu w stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej o odczynie gleby w granicach pH 5,5 - 6,5,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (dawka ok. 5 kg / 100 m?),

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, przy duzej wilgotnosci powietrza,
nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C,

okres wysiewu — przez caty okres wegetacyjny (od poczatku kwietnia do pazdziernika),
do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do
nasion,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a po wysiewie
watem-kolczatkg lub zagrabié,

przykrycie nasion — przemieszac z ziemig grabiami lub watem-kolczatka albo przykry¢
ziemig ogrodowgq z dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5 -1 cm,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,
stosowac gotowe mieszanki traw,

pod koronami drzew nalezy stosowac mieszanki traw do cienia,
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- nasiona traw wysiewa¢ w iloéci 4 kg na 100 m>.
8. Opis materiatéw stosowanych przy projektowanej zieleni

Ziemia urodzajna (stosowana przy rekultywacji trawnikéw)

Ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj. Ziemia urodzajna
powinna zawiera¢ co najmniej 3% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byc¢
wilgotna i pozbawiona Smieci (np. szkiet, fragmentdw metali i tworzyw sztucznych), resztek
organicznych (fragmentéw korzeni, gatezi), kamieni wiekszych od 5 cm, spetniajaca
nastepujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) kwasowos¢ pH=>5,5-6,5

c) zasolenie < 1 g NaCl / dm?

W  przypadkach  watpliwych  Zamawiajagcy moze  zleci¢  wykonanie  badan

w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom.

Ziemia zyzna — kompostowa (stosowana do zaprawiania dotéw pod nasadzenia)

Ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego (frakcja organiczna max. 7%)
o kontrolowanej i oznaczonej zawartosci prochnicy (min. 3%). Ziemia o strukturze
gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajgca duzg pojemnos¢ wodno-
powietrzng. Ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemicznie.

Przekompostowana kora drzew iglastych

Konicowa pracg przy nasadzeniach roslin powinno by¢ sciétkowanie powierzchni srednio-
rozdrobniong korg. Korowanie powierzchni pod rosdlinami powinno zosta¢ wykonane po
roztozeniu agrotkaniny/agrowtdkniny i zakonczeniu sadzenia roslin oraz doktadnym
wyréwnaniu ziemi. Kora powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybdw). Najczesciej stosuje sie kore drzew
iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Kora powinna zosta¢ rowno-

miernie rozsypana na catej powierzchni, tworzac warstwe grubosci nie mniejszej niz 5 cm.

Stabilizacja drzew
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Paliki i listewki powinny by¢ drewniane, pozbawione kory i zaimpregnowane Srodkiem
chemicznym w kolorze zielonym, nieszkodliwym dla roslin. Palik powinien by¢ prosty i mocny
z zaostrzonym koricem. Jego dtugos¢ powinna wynosi¢ max. 200 cm i @ min. 6 — 7 cm.
Drzewa nalezy stabilizowa¢ za pomoca syntetycznej tasmy elastycznej w kolorze czarnym,
przymocowanej do trzech palikdw wbitych w podtoze na gteboko$¢ min. 40 cm poza bryte

korzeniowa.
Ostonki na pnie

W projekcie przewidziano zastosowanie ostonek dla posadzonych drzew. Celem ich uzycia
jest ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi (podczas koszenia trawy). Indywidualne
ostony na drzewa wykonane s3 z tworzywa sztucznego. Nalezy zamocowac ostony zgodnie

z zaleceniami producenta.
9. Wytyczne do zabiegéw pielegnacyjnych w 3 letnim okresie gwarancyjnym

Wykonawca udzieli gwarancji na caty zakres prac dla przedmiotowej Inwestycji. Po

wykonaniu zatozen zieleni Wykonawca zapewni w okresie 3 letniej gwarancji na zabiegi

pielegnacyjne. Wykonawca zapewni petne uzupetnienie nasadzen, ktére zostaty

zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.

Nasadzenia drzew

Nawozenie — wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne).

- rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar,

- mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewnic¢ sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku,

- rosliny zaleca sie nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,

- nhawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu.

Podlewanie

- nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podtoza lub tez do nadmiernego przelania,
- podlewac rosliny w sposob zapewniajgcy statg wilgotnosé,

- w okresie wysokich temperatur (powyzej 28°C) podlewaé¢ minimum 3 razy w tygodniu,

wyltgcznie wczesnym rankiem lub wieczorem.
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Odchwaszczanie — wg biezacych potrzeb, min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres wegetacji).

- usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym, pod krzewami i wokét drzew,

- chwasty usuwac tylko recznie,

- w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko wykorowanej misy (@
0,8 m) wokét drzewa,

- po usunieciu chwastdéw nalezy poprawié¢ mise wokét drzew,

- po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢c warstwe S$ciotki ze Srednio zmielonej

przekompostowanej kory drzew iglastych do 5 cm grubosci.

Ciecia pielegnacyjne i formujace pokréj — wg biezgcych potrzeb, nie rzadziej niz raz w roku.

- ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie
gatezi i usunieciu odrostéw z podktadki,

- ciecie korygujgce nadajgce prawidtowy ksztatt i pokrdj typowy dla gatunku, zgodnie ze
sztukg ogrodniczg,

- ciecie formujace przewodnik, korygujace nieprawidtowe rozwidlenia i tzw. wezty,

- ciecie sanitarne posuszu,

Kontrola zabezpieczenia drzew — wg biezacych potrzeb.

- w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy wigzania utrzymujg drzewo stabilnie

i dostosowywac wigzania do wzrostu drzew,

tasmy sparciate i wrastajgce w kore pnia nalezy wymienic¢ na nowe,

uszkodzone i wadliwe paliki i poprzeczki przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe,

ukradzione paliki i poprzeczki nalezy uzupetnia¢ nowymi,

niestabilne paliki i wigzania nalezy poprawic,

uszkodzone ostonki na pnie wymienic.

Usuwanie zaschnietych czesci roslin — wg biezacych potrzeb.

- grabienie opadtych lisci.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami — wg biezacych potrzeb.

- do zwalczania szkodnikéw i choréb uzywaé jedynie S$rodkéw ochrony roslin
dopuszczonych do stosowania w miejscach publicznych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- stosowac alternatywne sposoby zapobiegania i zwalczania chordb i szkodnikow.
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Dosadzenia wypadow — wg biezacych potrzeb.

- nalezy uzupetni¢ wypady drzew i krzewdw lisciastych oraz drzew i krzewow iglastych,
rowniez w przypadku stabej kondycji tuz przed uptywem gwaranciji,

- dosadzenie Ilub wymiane rodlin nalezy wykona¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

- utrata ponad 50% ulistnienia korony kwalifikuje drzewo do wymiany,

- kazdorazowo wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.
Trawniki

Pielegnacja trawnikéw w trakcie jak i po okresie gwarancyjnym powinna by¢ zgodna ze

standardami pielegnacji trawnikéw i tgk miejskich (Zatacznik nr 5 do niniejszego PFU).

Grabienie trawnikdw — min. 2 x w sezonie (wiosenne i jesienne).

- w celu napowietrzenia i usuniecia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci,
fragmentow organicznych, smieci oraz resztek trawy Scietej przy koszeniu. Szczegétowy opis
zabiegu znajduje sie w standardach pielegnacji trawnikéow i tgk miejskich, stanowigcy

Zatacznik nr 5 niniejszego PFU.

Nawadnianie trawnikow - reczne podlewanie trawnikow wg biezacych potrzeb, dostosowane

do warunkéw pogodowych — min. 2 x tydzien (od 1V-X).

Projekt nie przewiduje wtgczenia powierzchni trawnikowych pod system nawadniania,

poniewaz w zakresie opracowania znajduje sie tylko jakas czes¢ powierzchni trawnikow.

Zwalczanie chwastow — wg biezgcych potrzeb.

- chwasty trwate z systemem korzeniowym w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie,
- Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig

i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Szczegdtowy opis zabiegu znajduje sie w standardach pielegnacji trawnikow i tgk miejskich,

stanowigcy Zatgcznik nr 5 niniejszego PFU.

Uzupetnianie brakdw w trawnikach — wg biezacych potrzeb.

- nalezy uzupetni¢ ubytki w powierzchni trawnikéw na biezgco w kazdym roku pielegnacji,
rowniez w przypadku ubytku tuz przed uptywem gwaranciji,

- ubytki uzupetniac tg samg mieszanka traw.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest:

sporzadzié projekt budowlany i wykonawczy,

sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi wymaganymi
zatacznikami i oswiadczeniami,

wykonaé roboty budowlane,

wykonaé dostawe i montaz urzadzen,

wykonaé dostawe materiatéw budowlanych,

wykona¢é niezbedne oznakowanie informacyjne,

wykona¢ oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robat,

wykonaé projekt docelowej organizacji ruchu.

Na etapie projektowania

Wymaga sie od Jednostki Projektowe] konsultacji roboczych i Rad Technicznych
z Zamawiajgcym w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych.

Na etapie prac projektowych i budowlanych planuje sie przeprowadzanie co najmniej
jednej Rady Technicznej na dwa tygodnie. Przekazanie materiatdw do omdwienia na
Radzie Technicznej musi nastgpi¢ na dwa dni robocze przed Radg Techniczna.
Udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej: w terminie maks. do

3 dni od zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Na etapie wykonywania robét

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za

wynik dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji robot,

b) zabezpieczenia osdb trzecich,

c) ochrony srodowiska,

d) warunkoéw bhp,

e) zabezpieczenia terenu robét,

f) zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdét od
nastepstw prowadzonych robat.

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatéw wtasnych wykonawcy.
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3. Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie robot budowlanych majg
spetniaé wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

4. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora
nadzoru.

5. Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

a) Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami
wynikajgcymi z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie,

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian i korekt w stosunku do
zapisow PFU, jezeli beda niezbedne i wynikng w trakcie prac lub inwentaryzacji
w terenie. Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ocenia stuszno$¢ proponowanych
rozwigzan i zaproponujg sposéb wykonania robat,

c) Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w projekcie,

d) Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

e) Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen,

f) Prawidtowos¢ potaczen funkcjonalnych.

6. Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) Czesciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem,

c) Odbidr koricowy.

7. Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robdt oraz utylizacji
odpaddéw niebezpiecznych wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest
usuwanie z ciggdw komunikacyjnych  zanieczyszczen celem zachowania
bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowa¢ na wtasny koszt i we

wtasnym zakresie.

C. Wymagania do dokumentacji projektowej:
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1. Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej bedg realizowane przedmiotowe

prace powinna sktadad sie z nastepujacych opracowan i projektow:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)
i)

branza drogowa,

branza drogowa — inzynieria ruchu (projekt statej i czasowej organizacji ruchu),
w przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejacych sieci infrastruktury technicznej
z planowanym zamierzeniem budowlanym (w przypadku kolizji z istniejgcy siecia
oswietlenia nalezy pamietac o spetnieniu normy oswietleniowej),

w razie koniecznosci - projekt odwodnienia nawierzchni drogowych,

projekt i inwentaryzacja zieleni,

szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz
osobno,

harmonogram realizacji prac.

wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej,

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana:

a) na mapie zasadniczej w skali 1:500 do celéw projektowych,

b) na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

Dokumentacja projektowa dla przebudowy obiektéw drogowych powinna zawierac

w szczegolnosci:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

geometrie trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi,
skrzyzowan i zjazdéw w terenie),

przekroje podtuzne drogi (rzedne istniejgce max. co 20 m, w razie potrzeby
zagescic),

przekroje normalne oraz szczegoty konstrukcyjne,

przekroje poprzeczne (nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
charakterystycznych),

dodatkowe pomiary niwelacyjne punktéw charakterystycznych (np. terenu
przylegtego na zjazdach do posesji i wejs¢ do budynkow),

inwentaryzacje chodnikéw, urzagdzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego
i pionowego oraz urzgdzen technicznych drogi (barierki, stupki i inne),

badania geotechniczne podtoza gruntowego - dla robét drogowych.
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D. Wymagana liczba egzemplarzy dokumentacji technicznej

e projekt budowlany 3 kpl.
* projekt wykonawczy 3 kpl.
e plan BIOZ 2 kpl.
e projekt zieleni + inwentaryzacja 2 kpl.
e STWIORB 2 kpl.
* przedmiar robot 2 kpl.
* kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztow 2 kpl.
¢ dokumentacja geotechniczna 2 kpl
¢ dokumentacje powykonawczg 2 kpl.
e projekt statej organizacji ruchu 3 kpl.
e zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu 2 kpl.
¢ dokumentacja powykonawcza 2 kpl.

e ptyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tgcznie z mapg ewidencji
gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), w wersji edytowalnej:
» ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg w formie cyfrowe;j -
2 kpl.
e w wersji nieedytowalnej:
» ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg - 2 kpl.
» ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg powykonawczg — 2 kpl.
» ptyta CD z nagranymi wizualizacjami— 2 kpl.
Przez projekt wykonawczy Zamawiajgcy rozumie dokumentacje techniczng uzupetniajaca
koncepcje programowo-przestrzenng w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu ofertowego i realizacji robot. Projekt
wykonawczy powinien zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych
robot wraz z wyjasnieniami opisowymi niniejszego przedsiewziecia.
Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (w tym m. in.
decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowe, pozwolenie wodnoprawne

jesli bedzie wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projektant jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej w komorkach

organizacyjnych Urzedu Miasta todzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie
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z Zarzadzeniem Nr 5319/VI1I1/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 pazdziernika 2020 r. Kazde

uzgodnienie musi by¢ uzyskane na karcie opinii dokumentacji projektowej, ktérej wzor

stanowi Zatgcznik nr 6 do niniejszego PFU.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

A. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 z péin.
zm.) oraz w ukazujgcych sie na biezgco aktach prawno-normatywnych

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 1609)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995 r. wsprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

5. Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdzn. zm.),

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. 2013 poz. 1129),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),
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9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 poz. 1065),

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2019 poz.
2019 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy,
12.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.u.
z 2011r. nr 173 poz.1034)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz. U. 2013 poz. 291),

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz. 67);

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117),

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55),

17. Norma DIN 32984 oraz ZARZADZENIE Nr 7120/VII/17 PREZYDENTA MIASTA tODZI
z dnia20 pazdziernika 2017 r.w sprawie wprowadzenia ,tédzkiego Standardu

Dostepnosci" (http://bip.uml.lodz.pl/files/public/user upload/VIl 7120.pdf);

18. Wytyczne do planowania, projektowania i utrzymania drég rowerowych w todzi
opracowane na podstawie zarzgdzenia Nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta todzi z dnia
25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do planowania,
projektowania i utrzymania drég rowerowych w todzi

(http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/ plik.php?id=18446),

19. Zarzadzenie nr 2403/VIII/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 28 pazdziernika 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Wytycznych okreslajgcych zalecane typy elementéow

stanowigcych ochrone zieleficdw oraz ciggdw pieszych i rowerowych,
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20. Rozporzadzenie wykonawcze komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r.
ustanawiajace jednolite warunki wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie srodkéw ochronnych przeciwko agrofagom roslin
i uchylajace rozporzadzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniajgce rozporzadzenie

wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz. U. L 319 z 10 grudnia 2019 r.s. 1).

B. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ w ramach wykonywania robot budowlanych
w ramach niniejszego zamoOwienia objecie zakresem prac innych dziatek niz
wymienione na stronie tytutowej, (znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie),
jezeli bedzie to wynika¢ z koniecznosci prawidtowego wykonania projektu i robot
budowlanych.

2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw w zakresie Wykonawcy.

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Jesli dotyczy.

4. Inwentaryzacja zieleni.
W zakresie Wykonawcy.

5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.
Nie dotyczy.

6. Inwentaryzacja Ilub dokumentacja obiektdow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom
w zakresie architektury , konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego  dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbidérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiodrek.

Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu istniejgcego. Urzadzenia infrastruktury
technicznej podlegajg zabezpieczeniu lub przebudowie.

7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
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cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych.

Wykonawca pozyska niezbedne warunki techniczne do projektowania i wykonania
robot.

8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg
i jej przeprowadzeniem:

e Realizacja zamdwienia zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajgcego
i Srodki na ten cel zostaty zabezpieczone w budzecie.

* Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamodwien
Publicznych.

e Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

e Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ustawg Prawo budowlane, sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowigzujacymi
przepisami bhp i p.poz.

e W zakresie dostepnosci inwestycji dla osdb niepetnosprawnych, projekt musi byé
wykonany zgodnie z Normg DIN 32984 oraz Zarzgdzeniem nr 7120/VIl/17 Prezydenta
Miasta todzi z dnia 20 pazdziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,tédzkiego
Standardu Dostepnosci".

* Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z Zarzgdzeniem nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta
todzi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do planowania,
projektowania i utrzymania drég rowerowych w todzi

(http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/ plik.php?id=18446).

C. Termin realizacji
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizacje oraz

wykonanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt nalezy wykonac¢ w terminie

5 miesiecy od daty podpisania umowy.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 — koncepcja poglgdowa planowanego zagospodarowania terenu

Zatqgcznik nr 1A — wizualizacje poglgdowe

Zatqcznik nr 2 — aktualne uzbrojenie terenu (w osobnym pliku .pdf)
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Zatqgcznik nr 3 — wzor tablicy informacyjnej z BO
Zatgcznik nr 4 — modele mebli miejskich
Zatqcznik nr 5 - standardy pielegnacji trawnikéw (w osobnym pliku .pdf)

Zatgcznik nr 6 — wzor karty opinii dokumentacji projektowej zgodnie z Zarzqdzeniem Nr
5319/VIii/20
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