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Wytyczne dodatkowe w zakresie mebli miejskich – ul. Stefanowskiego 

 

Przyjęte w opisie wzory mebli wymagają akceptacji Biuro Architekta Miasta 

UMŁ w formie rysunków technicznych i wizualizacji bądź zdjęć danego typu  

i rodzaju mebli. 

 

Wymagania dotyczące materiałów i wykonania 

Wymagania ogólne 

1) Produkty muszą być bezpieczne dla użytkownika, wykonane  

z odpowiedniej jakości materiałów i odpowiednio zabezpieczone przed 

działaniem czynników atmosferycznych i intensywnego użytkowania. 

2) Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwo 

dopuszczenia do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  

z aprobatą techniczna lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

3) Produkty muszą spełniać przede wszystkim polskie, ale i europejskie 

normy dotyczące użytych materiałów oraz technologii produkcji. 

4) Wszystkie elementy mebli, meble, wzory i inne które są częścią robót 

wymagają akceptacji Zamawiającego. 

5) Wszystkie elementy łączące muszą zapewniać trwałość i wytrzymałość  

w użytkowaniu. 

Wymagania wytrzymałościowe 

1) Elementy powinny mieć tak dobraną trwałość, jakość oraz grubość,  

aby uniknąć ich odkształceń w przypadku uszkodzeń przypadkowych  

i celowych. 

2) Przewidziany sposób mocowania oraz elementy za pomocą których 

poszczególne meble będą kotwione/mocowane do fundamentu lub 

poprzez zabetonowanie w gruncie muszą zapewniać stabilność oraz 

uniemożliwiać przypadkowe i celowe wyrwanie. 

3) Śruby/nity powinny być dobrane do mogących powstać obciążeń. 

4) Stabilność konstrukcji mebli nie może być uzależniona od ich kotwienia. 

Kolorystyka – dotyczy elementów metalowych (z wyjątkiem siedziska ławki 

peronowej wolnostojącej): 

1) RAL 7016 antracytowo-szary lub odpowiadający mu odcień z kart 

kolorów: R,G,B: R 038, G 046, B 056 lub CIELab L,a,b:  L +31,00, a -

01,88, b -03,53. 
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Ochrona antykorozyjna 

1) Konstrukcje żeliwne – ochrona przed korozją za pomocą cynkowego 

podkładu proszkowego i malowania proszkowego. 

2) Elementy stalowe należy zabezpieczyć przez ocynkowanie, a 

następnie malować metodą proszkową. Powierzchnia ocynkowanego 

elementu musi być pozbawiona dużych i ostrych nadlewów cynku w 

postaci wiszących sopli, wszystkie grube i nie dające się łatwo usunąć 

nadlewy w postaci tzw. falbanek muszą zostać usunięte w procesie 

obróbki wykańczającej po ocynkowaniu ogniowym. Powierzchnie 

ocynkowane należy oczyścić, odtłuścić i przygotować do nakładania 

powłok podkładowych. Po ocynkowaniu konstrukcje stalowe należy 

zabezpieczyć poprzez malowanie proszkowo na wyszczególniony kolor 

z palety RAL, farbą na bazie nasyconych żywić poliestrowych, 

odpornych na działanie światła, wysokich temperatur i kredowanie. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia certyfikatów lub 

świadectw określających parametry stosownych powłok 

zabezpieczających. Śruby i wkręty winny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

3) Odlewy aluminiowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie farbami proszkowymi (termoutwardzalnymi substancjami na 

bazie polimerów mające w swoim składzie żywice epoksydowe lub 

poliestrowe, pigmenty, wypełniacze i dodatki uszlachetniające). 

4) Producent jest zobowiązany zapewnić trwałość powłok ochronnych 

min. 5 lat. 

5) Powłoki cynkowe na wyroby stalowe – korozyjność C-3. 

6) Stal nierdzewna odporna na korozję i czynniki atmosferyczne min. H17 

(1.4016).  

 

Kosz na psie odpady  

Opis formy: 

Kosz składa się z jednego pojemnika, w którego wnętrzu znajduje się część 

na psie nieczystości (wewnętrzny pojemnik zbiorczy ze stali ocynkowanej) 

oraz zasobnik na woreczki. Część na psie nieczystości jest powyżej zasobnika 

na woreczki. Podstawa i pokrywa pojemnika mają kształt owalny ze ściętymi 

na prosto krańcach dłuższej osi (jest to potrzebne do zamocowania nóg). 

Pokrywa kosza płaska. Pojemnik stoi na nogach. Nogi wykonane z giętych, 

trójkątnych, otwartych profili. Profile te znajdują się na skraju dłuższej osi 

owalu i stanowią skrajne elementy kosza. Profile nośne połączone w dolnej 

części płaskownikiem (zespawane). Kosz posiada 2 otwory do części, gdzie 

wrzucane są psie nieczystości, usytuowane symetrycznie, w osi pionowej 

kosza, naprzeciw siebie, w górnej części pojemnika; oraz jeden otwór do 

zasobnika z woreczkami usytuowany również symetrycznie, w osi pionowej 
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kosza. Poniżej otworów do pojemnika na psie nieczystości, z jednej i z drugiej 

strony znajduje się informacja graficzna o przeznaczeniu kosza (wizerunek 

psa i jego odchodów), malowana z szablonu. Cała grafika ma się zmieścić  

w polu prostokątnym 18x18 cm. Kosz ma być zamocowany śrubami,  

zapewniającymi stabilność oraz uniemożliwiającymi przypadkowe lub celowe 

rozłączenie elementów. 

Wymiary: 

 Wysokość kosza (mierzona do pokrywy): 118 – 122 cm, 

 Szerokość (dłuższy wymiar pojemnika): 30 – 35 cm, 

 Głębokość (krótszy wymiar pojemnika): 50 – 55 cm,  

 Pojemność kosza: 38l – 45l 

 Waga: nie mniej niż 35 kg 

Montaż i posadowienie: 

Kosz ma być montowany w gruncie, za pomocą elementu kotwiącego 

(stelaża) na głębokości ok. 70 cm po zalaniu betonem. Do wypełnienia 

wykopu użyć klasy betonu, zapewniającej stabilność oraz uniemożliwiającej 

przypadkowe i celowe wyrwanie.  Przed rozpoczęciem montażu należy 

zabetonować stelaż, tak aby miejsce przykręcenia śrubami, górnej części 

kosza znajdowało się 10 cm pod powierzchnią ziemi, która zostanie 

przysypana w ostatnim etapie montażu.   

Kosz należy montować tak, aby nie uszkodzić powłoki malarskiej, ani jego 

poszczególnych elementów. 

 

 

Słup oświetleniowy (sugeruje się zastosowanie poniższego modelu przyjętego dla 

obszarów rewitalizowanych w Strefie Wielkomiejskiej) 

 

Słupy wykonane są z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych 
średnicach, połączonych kaskadowo techniką spawu twardego. Wysokość 
całkowita w/w słupa jest zależna od wymagań technicznych oświetlenia ulicy, 
a waha się w wysokościach od 7 do 13m. 
Do słupów zamocowane są wysięgniki stylizowane, zamontowane na 
zmiennych wysokościach zgodnie z wymogami projektu oświetleniowego  
z kątem nachylenia mocowania oprawy, dostosowanym do parametrów 
technicznych oprawy. 
Oprawa oświetleniowa mocowana jest do konstrukcji wysięgnika, na zasadzie 
sztywnej tulejki gwintowanej , co zapewnia jej pełną stabilność oraz szczelne 
wprowadzenie przewodu zasilającego do wnętrza oprawy. 
W celu trwałego zabezpieczenia słupów przed działaniem korozji, są one 
cynkowane ogniowo dwustronnie oraz lakierowane specjalistycznymi farbami 
poliuretanowymi do powłok cynkowych w kolorze RAL7016. 
Słupy typu SUS-21 są zdobione stylizowanymi odlewami żeliwnymi w postaci 
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przewiązek typ "ufo" (wzór z 1904r) zwieńczających każde przejście  
w średnicach rur. U dołu słup jest obkładany żeliwną bazą typ VIADUKT, która 
wyposażona jest w drzwiczki z herbem miasta. Słup zakończony jest 
ozdobnym żeliwnym czopem. 
W celu zabezpieczenia elementów żeliwnych przed korozją istnieje możliwość 
ocynkowania żeliwa oraz zabezpieczenia go specjalnymi farbami do powłok 
żeliwnych. 
Słup wkopywany na głębokość 1,5m lub 2m w zależności od wysokości słupa. 

W związku z uzyskaniem wysokiej sztywności słupa (ewentualne mocowanie 
elementów dekoracji świątecznej, flag, itp.) słupy powinny być wykonane ze 
średnic rur i grubości ścianek wskazanych w rysunkach technicznych. 
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rysunki poglądowe 
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Słupy do znaków drogowych 
 

Słupy do znaków stalowo-żeliwne, stylizowane z dekoracyjną bazą, 
pierścieniami i kulą na szczycie, mocowane do podłoża w sposób 
zapewniający łatwy montaż i demontaż słupa – w gniazdach. Długość słupa 
ok. 3,6 m (łącznie z częścią przeznaczoną do zabetonowania). 
 
 

Osłona pionowa na drzewo  

Opis formy: 

Osłona ma kształt cylindryczny, u nasady górnej nieznacznie się rozszerza. Składa się  

z pionowych płaskowników połączonych czterema pierścieniami. Osłona  

ma wysokość nie mniej niż 160cm, a nie więcej niż 180cm (wysokość całkowitą 

liczymy od skrajnych punktów dolnej do górnej podstawy skrajnych pierścieni).  

Stalowe płaskowniki są rozmieszczone: regularnie, na okręgu (odległość w osiach 

płaskowników, pomiędzy każdymi dwoma musi być jednakowa) w układzie 

wertykalnym, Płaskowniki mają wymiar 30x6mm lub 40x6mm i są przyspawane  

do pierścieni od strony wewnętrznej (pierścienie obejmują płaskowniki) dłuższym 

bokiem. Płaskowniki u górnej nasady zaginają się po łuku (promień zagięcia nie mniej 

niż 50 nie więcej niż 70mm), na zewnątrz w kierunku płaszczyzny poziomej. Wygięcie 

nie powinno zaczynać się niżej niż 90mm od skrajnego, górnego elementu 

wieńczącego. 

Trzy pierścienie są wykonane z płaskownika (30x6mm lub 40x6mm), czwarty 

pierścień – wieńczący górną krawędź – jest gładkim prętem, zagiętym w okrąg, a jego 

średnica jest większa niż średnica pozostałych pierścieni (fi pręta nie mniej niż 10mm, 

wymiar średnicy zewnętrznej pręta wynika z zagięcia płaskowników). Pożądana  
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średnica zewnętrznej krawędzi pierścienia wynosi nie mniej niż 50cm,  a nie więcej 

niż 52cm. Warunkiem koniecznym jest dopasowanie średnicy osłony pionowej do 

otworu w osłonie poziomej drzewa, jeśli taka zostanie zamontowana  

w ramach inwestycji, na którą będą dostarczane meble miejskie.  Rozstaw trzech 

pierścieni z płaskowników mierzony w osiach poziomych jest nie mniej niż 70cm,  

przy czym odległość między dwoma kolejnymi pierścieniami jest taka sama. Odległość 

między pierścieniem górnej nasady, a pierwszym, kolejnym pierścieniem  

z płaskownika nie może być mniej niż 15cm (liczone w linii prostej, w płaszczyźnie 

pionowej ażurowe pole między pierścieniami).   

Osłona musi mieć możliwość rozchylenia, aby można ją było zamontować wokół pnia. 

Każdy z pierścieni jest podzielony na pół, tak, że po złożeniu można je połączyć  

za pomocą nitu lub odpowiedniej śruby. (Producent może wskazać inny rodzaj 

dzielenia/łączenia pierścieni, niemniej wymagane jest aby osłonę można było 

rozchylić do montażu wokół pnia.)  

Do dolnego pierścienia podstawy, od wewnętrznej strony przyspawane są: 

1. Profile/płytki stalowe z otworami na śruby, celem przymocowania osłony  

do osłony poziomej na korzenie (jeśli taka zostanie zamontowana)  

lub 

2. Pręty odpowiedniej długości zapewniające stabilne posadowienie. 

Wymiary osłony: 

 Wysokość: 160 - 180 cm, 

 Szerokość osłony (poza rozchyleniem górnej nasady): 50 - 52 cm 

Montaż i posadowienie: 

Montaż osłony na pień do poziomej osłony drzewa lub bezpośrednio na gruncie. 

poprzez zabetonowanie rury kotwiącej lub mocowanie w gnieździe montażowym.  

 
 

Sylwetki pozostałych mebli: 
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