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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa wykonania projektu zieleni jest:
=  Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
*  PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
=  Konsultacje z Zamawiajacym
=  Plan sytuacyjny w skali 1:500
=  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098)

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni w ramach budowy drogi taczacej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnia w
Lodzi.

Zgodnie z udostepnianymi danymi przez Ldodzki Osrodek Geodezji, analizowany teren jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objety inwestycja znajduje sie w obszarze
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowigzujacego na podstawie podjetej uchwaty nr
XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta Lodzi potozonej w rejonie alei Tadeusza KosSciuszki i
ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Péinocnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza,
Juliana Tuwima i Andrzeja Struga Gabriela Narutowicza.

Adres inwestycji:
» Droga taczaca ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnig - £6dz

Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji!

LHTTPS://WWW.GOOGLE.COM

Fundusze Sl © Unia Europejska e, str. 2
Europejskle hflekIE Eur_opejslfi Fundusz * X
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego EEOX



- )é Droga taczaca ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnig

Projekt nasadzen tworza projektowane drzewa liSciaste - Lipy drobnolistne 'Winter Orange' oraz Sliwy
wisniowe 'Nigra' w lacznej iloSci 21 szt. Ponadto przewidziano nasadzenia zieleni niskiej, w postaci
krzewoéw, bylin/traw ozdobnych w 1acznej ilo$ci 2285szt.

Szczegbtowy projekt szaty roslinnej przedstawiono w formie graficznej na rysunku zatagczonym do dokumentacji
oraz w rozdziale 4 - w formie tabeli, zawierajgcej wykaz materiatu roslinnego przeznaczonego do nasadzen.

Dobér szczegbtowy roslin opracowano wg nastepujacych zatozen:
podkreslenie waloréw estetycznych miejsca i zwiekszenie jego atrakcyjnosci
dobér gatunkéw roslin zgodny z wymaganiami siedliskowymi, dostosowany do miejsca bytowania,
dobdr gatunkowy zgodny z wymaganiami Zamawiajacego
zastosowanie gatunkoéw roslin dostosowanych do panujgcych warunkdw siedliskowych, nastonecznienia

punkty uzbrojenia terenu badZ inne detale, ktére wystepuja w terenie w trakcie realizacji
zadania. Wszelkie zmiany oraz niejasnosci nalezy konsultowa¢ z Zamawiajacym i projektantem.

Zalozenia projektowe wskazane z niniejszej dokumentacji sa zgodne z wytycznymi PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO - z uwzglednieniem ewentualnych wykazanych i zaakceptowanych
zmian w tabeli niezgodno$ci - odrebna dokumentacja.

g Przed posadzeniem roslin nalezy zweryfikowa¢ projekt w terenie, uwzgledniajac elementy state,

3. OPIS TECHNICZNY

WYTYCZNE PARAMETROW MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
- UWAGI OGOLNE -
Wykonawca powinien zadba¢, aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spelnialy wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadaé
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej
kondycji, z prawidlowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany.
Materiat ro$linny powinien by¢ dobrej jakosci, nieprzechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Zamawiajacy zastrzega sobie Kkonieczno$¢ okazania przez Wykonawce sadzonek przed ich
A zamowieniem w szkoélce. Wymagana jest akceptacja ZIM. Po podpisaniu umowy nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu pisemne potwierdzenie zaméwienia materiatu roslinnego.
WYTYCZNE PARAMETROW MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
- DRZEWA -

Drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat oraz I wyboru, prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju,

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

» Drzewa w formie piennej

o forma pienna

min. 3 x szkétkowane
wys. pnia min. 250 cm
obwdd pnia na wys. 100 cm min. 30 cm
materiat [ wyboru
drzewa balotowane
materiat jednolity w partii, pod wzgledem powyzszych cech szczeg6lnych

O O O O O O
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WYTYCZNE PARAMETROW MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

- KRZEWY -
Przewiduje sie sadzenie roslin z konteneréw. Poszczegdlne egzemplarze roslin wykorzystane do nasadzen musza
mie¢ dobrze uksztattowana bryte korzeniowg, musza by¢ uprawiane w szkétce minimum 2 lata, w kontenerach
wg wykazu ponizej. Wysoko$¢ i struktura czeSci naziemnej roslin musza by¢ poprawnie wyksztalcone w
zalezno$ci od gatunku. Pgki i liScie musza by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo
wybarwione. Rosliny muszg mieé¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z
kontenera nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji konice korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie. Po
posadzeniu, rosliny nalezy podda¢ dziataniom pielegnacyjnym, zgodnie wytycznymi dot. pielegnacji posadzonych
roslin.

Ro$liny powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju, charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

= ro$liny w uprawie kontenerowej min. C2

=  min. 2 x szkétkowane

*  min. 5-7 pedéw réwnomiernie roztozonych

WYTYCZNE PARAMETROW MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
- BYLINY/TRAWY OZODBNE -
Sadzone roéliny powinny by¢ w peini wyksztatcone z zachowaniem pokroju, charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujgce parametry:
= szkotkowane
= ro$liny w uprawie kontenerowej min. P11
=  system korzeniowy roslin powinien catkowicie przerastac glebe w pojemniku

ZALECENIA JAKOSCIOWE MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
- WYMAGANIA OGOLNE -
Materiat szkétkarski musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i zywotny. Do nasadzen miejskich nalezy stosowac
drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z brytg korzeniowg zabezpieczong tkaning, ktéra rozktada sie w gruncie do
pottora roku. Drzewa o obw. pnia pow. 14 cm musza by¢ dodatkowo zabezpieczone siatka druciang z drutu
nieocynkowanego.

W przypadku uschniecia roslin badZ pokazania sie oznak chorobowych (zwijajacych sie lisci,
plamisto$ci oraz odbarwien liSci) niezaleznie od przyczyny, Wykonawca jest zobowiazany
wymieni¢ material roslinny na wlasny koszt z zachowaniem parametrow jak w rozdz. 2
niniejszego projektu. Jesli material nie zostanie okazany Zamawiajacy ma prawo zada¢, aby
Wykonawca usunal materiat z inwestycji bez podania powodu.
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ZALECENIA JAKOSCIOWE MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
- CECHY DRZEW -

Zastosowany do projektowanych nasadzen material roslinny, powinien speinia¢ najwyzsze wymagania

jakosciowe, w szczegdlnoSci:

=  opatrzony etykietg szkétkarska, na ktdrej podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia

= czysty odmianowo

=  prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego - wiek powyzej 10 lat

= zdrewnialy

=  zahartowany

= prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dtugo$ci pedéw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia

= zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogenéw

= zgodny ze specyfikacja wskazang w tabeli ,GATUNKI DO NASADZEN”

System korzeniowy drzew, powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= zwarty

=  silnie przerosniety

=  prawidtowo rozwiniete korzenie szkieletowe z duza ilo$cig korzeni wto$nikowych

=  nieprzesuszony i nieuszkodzony

= o zachowanej proporgcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej

Pien projektowanych do nasadzen drzew, powinien charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

= prosty

=  bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia (formy szczepione)

=  dobrze zrosniety z podktadka (formy szczepione)

*  zgodny ze specyfikacja wskazana w tabeli ,GATUNKI DO NASADZEN"

Korony projektowanych do nasadzen drzew, powinny charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

= symetryczna, z wyraznie wyksztatconym pakiem wierzchotkowym, réwnomiernie rozgateziona w
sposo6b typowy dla gatunku i odmiany

=  pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej)

= z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wielopniowych), przyrost ostatniego roku
powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik

=  bez przycietych pedéw

=  odstep miedzy okétkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielko$ci catego drzewa

= barwa lisci typowa dla odmiany - liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, z plamami i
odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi

=  paki kwiatowe i liSciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania

*  zgodna ze specyfikacja wskazana w tabeli ,GATUNKI DO NASADZEN"

Ponadto, materiat nasadzeniowy musi by¢ wolny od wad, takich jak (wady niedopuszczalne):

=  uszkodzenia mechaniczne roslin

= $lady po $wiezych cieciach ($lady po cieciach cienkich gatezi sg po kilku latach prawie niewidoczne, nieco
wieksze zabliZnig sie), niedopuszczalne sg rany na kazdym etapie gojenia spowodowane ztg lub p6zna
interwencja ogrodniczg (np. péZnym usunieciem bocznych pedéw lub gatezi)

=  odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

=  $lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe

= zwiedniete i zwijajace sie li$cie z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi

=  pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych

=  martwice i pekniecia kory

= uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika

=  dwupedowe korony drzew formy piennej

= uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

= zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka
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ZALECENIA JAKOSCIOWE MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
- CECHY KRZEWOW -
« Zastosowany do projektowanych nasadzenn materiat roslinny, powinien spetnia¢ najwyzsze wymagania
jakosciowe, w szczegdlnoSci:
=  opatrzony etykietg szkétkarska, na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, wybér
= czysty odmianowo
=  prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego
= zdrewnialy
=  zahartowany
= prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szeroko$ci i dtugo$ci pedéw a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia
= zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogenéw
« System korzeniowy krzewéw, powinien speinia¢ nastepujace wymagania:
= zwarty
=  silnie przero$niety
=  prawidtowo rozwiniete korzenie szkieletowe z duzg ilo$cig korzeni wio$nikowych
=  nieprzesuszony i nieuszkodzony
= o zachowanej proporgcji bryty korzeniowej do cze$ci nadziemnej
% Cze$¢ nadziemna projektowanych do nasadzen krzewdw, powinna charakteryzowaé sie nastepujacymi
cechami:
= pedy w pelni rozgatezione, wyrastajace nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa, uformowane o
konstrukecji charakterystycznej dla gatunku odmiany
=  krzewy powinny mie¢ min. 5-7 dobrze wyksztatconych pedéw z typowymi dla odmiany rozgatezieniami
=  paki kwiatowe i liSciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania
=  barwa liSci powinna by¢ typowa dla odmiany
< Ponadto, material nasadzeniowy musi by¢ wolny od wad, takich jak (wady niedopuszczalne):
= uszkodzenia mechaniczne roslin
= $lady po $wiezych cieciach - pedy u krzewéw nie powinny by¢ przyciete, blizny na wykonanych cieciach
powinny by¢ dobrze zaro$niete
=  $lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe
= zwiedniete i zwijajace sie liscie z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi
=  pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych
=  martwice i pekniecia kory
= uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

o,
g

ZALECENIA JAKOSCIOWE MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
- CECHY BYLIN/TRAW OZDOBNYCH -
Przewiduje sie sadzenie roslin z konteneréw. Ro$liny o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w
kontenerach. Wysoko$¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od
gatunku. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione.
Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera nie
powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji konce korzeni powinny miec jasne zabarwienie.

Zamawiany materiat roslinny spetniajacy najwyzsze wymagania jako$ciowe powinien by¢ w szczegélnosci:

=  opatrzony etykieta szkétkarska

= czysty odmianowo

=  zahartowany

= w okresie spoczynku na organach trwatych powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie
przyziemne rozety lisci

= prawidlowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw a takze réwnomiernego rozkrzewienia

= dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawéw chorobowych

=  zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendéw - paki i liScie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak
chorobowych i prawidtowo wybarwione
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System korzeniowy powinien by¢:

zwarty

rosliny musza mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy, ktéry powinien catkowicie przerastac¢ glebe w
pojemniku

prawidtowo rozwiniete korzenie szkieletowe z duzg iloscig korzeni wto$nikowych

nieprzesuszony i nieuszkodzony

bryta korzeniowa powinna pozosta¢ w catosci po usunieciu z pojemnika

wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne i zywotne

Ponadto:

o zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej

barwa lisci typowa dla odmiany

paki kwiatowe i liSciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania

trawy i byliny sadzone w okresie pdznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia sie na podstawie wygladu
korzeni

trawy i byliny sprzedawane sg najczeSciej w pojemnikach, a wielko$¢ roslin ocenia sie na podstawie
wielko$ci ($Srednicy lub objetosci) pojemnika

Materiat nasadzeniowy musi by¢ wolny od wad, takich jak:

uszkodzenia mechaniczne roslin

$lady po $wiezych cieciach

$lady zerowania szkodnikdw, oznaki chorobowe

zwiedniete i zwijajace sie liScie z plamami i odbarwieniami bedagcymi objawami chorobowymi
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej
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4. GATUNKI DO NASADZEN
4.1 NASADZENIA DRZEW
4.1.1 LIPA DROBNOLISTNA 'WINTER ORANGE'

Lipa drobnolistna 'Winter Orange' (Tilia cordata 'Winter Orange') - Odmiana lipy drobnolistnej, ktéra o kazdej
porze roku ma do zaoferowania niezwykle ciekawe cechy ozdobne, cechuje sie do$¢ szybkim tempem wzrostu. Jej
korona juz nawet u mtodych egzemplarzy przybiera pokréj szeroko stozkowy, poczatkowo jest dos¢ luzna, p6zniej
coraz bardziej sie zageszcza, jednak zawsze jest bardzo regularna i nie wymaga dodatkowego przycinania. Li$cie
sg charakterystyczne dla gatunku, sercowate lub niemal okragte, jaskrawo zielone, drobng zagbkowane na brzegu,
jesienig zmieniajg zabarwienie na zétte, co wyglada niezwykle efektownie. Odmiana ta nie jest zbyt wymagajaca, a
do tego jest w pelni mrozoodporna. Najlepiej rosnie na glebach przecietnych lub zyznych, umiarkowanie
wilgotnych, o obojetnym pH, na stanowiskach stonecznych. Lipe te mozna zastosowa¢ do tworzenia szpaleréw lub
obsadzania alei2

Rysunek 2 Lipa drobnolistna 'Winter Orange'3

ZHTTPS://WWW.DRZEWA.COM.PL/LIPA-DROBNOLISTNA-WINTER-ORANGE-TILIA-CORDATA-WINTER-ORANGE.HTML
SHTTPS://WWW.VDBERK.PL/DRZEW/TILIA-CORDATA-WINTER-ORANGE/
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4.1.2 SLIWA WISNIOWA 'NIGRA'

Sliwa wisniowa 'Nigra’ (Prunus cerasifera 'Nigra') - Mate drzewo o owalnej koronie. Liécie mocno
ciemnopurpurowe, potyskliwe, eliptyczne, pitkowane, nie zmieniajgce barwy przez caty sezon. Kolor najbardziej
atrakcyjny na wiosne, gdy mtode liScie zachowuja mtodziencza jasnos¢. Kwiaty ciemnorézowe, ukazujg sie przed
rozwojem lisci, IV. Ro$nie w stonicu i cieniu, na wszystkich niezbyt kwasnych glebach ogrodowych. Preferuje gleby
prochnicze, lekko wilgotne piaszczysto-ilaste. Jest bardzo odporna na mroz, radzi sobie dobrze z suchym klimatem
miejskim. Do sadzenia pojedynczo i w grupach. Nadaje sie na szpalery i formowane zywoptoty.*

e — 1 1)

Rysunek 3 Sliwa winiowa 'Nigra's

4+HTTP://WWW.E-KATALOGROSLIN.PL/PLANTS/5066,SLIWA-WISNIOWA-NIGRA_PRUNUS-CERASIFERA-NIGRA
S HTTPS://WWW.VDBERK.PL/DRZEW /PRUNUS-CERASIFERA-NIGRA/
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4.1 NASADZENIA KRZEWOW
4.1.1 HORTENSJA KRZEWIASTA 'ANNABELLE'

Hortensja krzewiasta 'Annabelle’ (Hydrangea arborescens 'Annabelle’) - Efektownie kwitnacy krzew o luznym
pokroju. Osigga 1-1,5 m wys. Liscie jasnozielone. Kwiaty kremowobiate, zebrane w bardzo duze, poétkuliste
kwiatostany, ztozone z wielu ptonnych kwiatéw, VI-VIIL Stanowiska ostoniete. Mlode, silnie rosnace ro$liny czesto
musza by¢ wzmacniane palikami dla podtrzymania duzych kwiatostandéw. Polecany do ogrodéw przydomowych.6

Rysunek 4 Hortensja krzewiasta 'Annabelle'”

6 HTTP://WWW.E-KATALOGROSLIN.PL/PLANTS/3138, HORTENSJA-KRZEWIASTA-ANNABELLE_HYDRANGEA-ARBORESCENS-
ANNABELLE
7HTTP://PLANTS.DUTCHGROWERS.COM/11040002/PLANT/206/ANNABELLE_HYDRANGEA/
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4.1.2 BERBERYS THUNBERGA 'GREEN CARPET’

Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet') - Niski, ciernisty krzew o dtugich,
przewieszajacych sie pedach. Dorasta do 1 m wys. przy 1,5 m szer. Li$cie jasnozielone. Jesienig przebarwiajg sie od
z6ttego do szkartatnego. Kwiaty zdite, w obfitych matych gronach, V. Niewybredny w stosunku do gleby i
stanowiska, chociaz woli miejsca nastonecznione. Doskonaty, odporny krzew okrywowy.8

8 HTTP://WWW.E-KATALOGROSLIN.PL/PLANTS/780,BERBERYS-THUNBERGA-GREEN-CARPET_BERBERIS-THUNBERGII-
GREEN-CARPET
9 HTTP://KRZEWY24.PL/P9-BERBERYS-GREEN-CARPET-P-509.HTML
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4.1.3 BERBERYS THUNBERGA 'ORANGE DREAM'

Berberys Thunberga 'Orange Dream' (Berberis thunbergii 'Orange Dream' PBR) - Odmiana o delikatnym,
pomaranczowoczerwonym ulistnieniu. Wolno rosnacy krzew o luznym i roztozystym pokroju osiagajacy 1-1,5 m
wysokosci i szerokosSci. Pedy wzniesione, lekko rozchylone i silnie rozgatezione. Jednoroczne przyrosty diugosci
okoto 30 cm. Liscie drobne, lancetowate, zebrane po kilka w wezle, pomaranczowoczerwone. Ciernie pojedyncze,
krotkie i sztywne. Miode pedy i liScie intensywnie wybarwione, btyszczace, starsze liScie w gérnej czesci krzewu
czerwonofioletowe, natomiast umieszczone nisko lub wewnatrz krzewu zieleniejgce, co daje jako cato$¢ ciekawy
efekt kolorystyczny. Krzew o niewielkich wymaganiach uprawowych. Dobrze ro$nie na wiekszosci gleb
umiarkowanie wilgotnych i przepuszczalnych. W pétcieniu rosnie dobrze, ale liscie stabiej sie wybarwiaja,
zwtlaszcza te potozone wewnatrz krzewu. Krzew odporny na niskie temperatury.10

10 HTTP://WWW.E-KATALOGROSLIN.PL/PLANTS/8255BERBERYS-THUNBERGA-ORANGE-DREAM_BERBERIS-THUNBERGII-
ORANGE-DREAM
WHTTPS://WWW.PARAMOUNTPLANTS.CO.UK/BLOG/INDEX.PHP/BERBERIS-SHRUB-JAPANESE-BARBERRY/
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4.1.4 BERBERYS THUNBERGA 'ORANGE ICE'

Berberys Thunberga 'Orange Ice' (Berberis thunbergii 'Orange Ice' PBR) - Kartowy krzew liSciasty o zwartym,
kolumnowy pokroju i wolnym tempie wzrostu. Po 6 latach uprawy dorasta do 60-70 cm wysokosci. Pedy s3
proste, wzniesione, liScie owalne, pomaranczowo-miedziane, jesienia przebarwiaja sie w intensywnych odcieniach
czerwieni i pomaraficzu. Zétte, drobne kwiaty pojawiajg sie na wiosne wraz z rozwijajgcymi sie liéémi. Czerwone,
drobne jagody dojrzewaja we wrze$niu. Krzew tolerancyjny w stosunku do podtoza, dobrze rosnie na
przecietnych, przepuszczalnych glebach ogrodowych na stanowiskach stonecznych.12

2 { St

Rysunek 7 Berberys Thunberga 'Orange Ice'!3

2HTTP://WWW.E-KATALOGROSLIN.PL/PLANTS/9369,BERBERYS-THUNBERGA-ORANGE-ICE_BERBERIS-THUNBERGII-
ORANGE-ICE
13 HTTPS://WWW.SADOWNICZY.PL/PRODUCT-POL-158997-BERBERYS-THUNBERGA-ORANGE-ICE.HTML
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4.2 NASADZENIA BYLIN/TRAW OZDOBNYCH
4.2.1 MISKANT CHINSKI 'ROTER PFEIL'

Miskant chinski 'Roter Pfeil' (Miscanthus sinensis 'Roter Pfeil') - nalezy do $rednio wysokich miskantéw gdyz
osigga w czasie kwitnienia ponad 1,8 m. Wséréd licznych odmian tego gatunku wyrdéznia sie do$¢ wczesnym
okresem kwitnienia (VIII) oraz bardzo efektownym wybarwieniem lisci juz od konca lata. Wytwarza ciemno
czerwone kwiatostany wpadajace w odcienie purpury, za§ w miare przekwitania zamieniajg sie one w srebrzyste,
puchate pidropusze. Jego szerokie liscie do$¢ szybko przybieraja czerwone, pomaranczowe, a nawet miedziane
odcienie, co pieknie kontrastuje z bialg barwa kwiatow o tej porze.1*

N ’
’ B
¥ it (]
LWL ~

Rysunek 8 Miskant chinski '‘Roter Pfeil'15

14 HTTPS://ALBAMAR.PL/TRAWY-OZDOBNE/695-MISKANT-CHINSKI-ROTER-PFEIL-MISCANTHUS-SINENSIS-
4190529887797.HTML
ISHTTP://WWW.GEBR-ALKEMADE.NL/MENTHA/MISCANTHUS-SINENSIS-ROTER-PFEIL- /96 /1344
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4.2.2 SESLERIA JESIENNA

Sesleria jesienna (Sesleria autumnalis) - niewysoka zimozielona trawa pochodzaca z potudnia Europy, dorastajaca
do 40 cm wysokosci. Tworzy potkuliste geste kepy waskich, zielonocytrynowych lisci. Blaszki liSciowe maja do 4
mm szerokosci i do 20-30 cm dtugosci, sg szorstkie w dotyku. Kwiaty sa zebrane w waskie, ktosoksztattne wiechy
wyrastajgc niewiele ponad liscie, rozwijaja sie od lipca do sierpnia. Roslina odporna na mroéz, preferuje gleby
wapienne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne lub suche, stanowiska od stonecznych po poéicieniste.
Niewymagajaca i trwata trawa polecana do sadzenia w duzych grupach w ogrodach i parkach oraz do tworzenia
obwddek rabat i kwietnikéw.16

16 HTTP://WWW.E-KATALOGROSLIN.PL/PLANTS/6725,SESLERIA-JESIENNA_SESLERIA-AUTUMNALIS
”HTTPS://PLANTLUST.COM/PLANTS/SESLERIA-AUTUMNALIS-CAMPO-VERDE/IMAGES/62928/
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4.3 PARAMETRY MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Tabela 1 Zestawienie materiatu roslinnego do nasadzenia

Nazwa Nazwa L,
) ) . Ilos¢
Lp. botaniczna botaniczna Parametry roslin
na sztuk
polska tacinska
drzewa formowane - forma pienna
wys. pnia min. 250 cm
obwo6d pnia mierzony na wysokosci 100 cm: min. 30 cm -
1 Lipa drobnolistna Tilia cordata materiat jednorodny w partii
’ "Winter Orange’ "Winter Orange' min. 3 x szkétkowany, jednorodny w partii 17
7 uwagi na planowane nasadzenia drzew o obwodzie pnia pow.
14 cm, drzewa musza by¢ dodatkowo zabezpieczone siatka
druciang z drutu nieocynkowanego
miejsce nasadzenia - wedtug projektu
drzewa formowane - forma pienna
wys. pnia min. 250 cm
obwo6d pnia mierzony na wysokosci 100 cm: min. 30 cm -
Sliwa wisniowa Prur.lus materiat jednorodny w partii
2. 'Nigra' ce:ra.51fe'ra min. 3 x szkétkowany, jednorodny w partii 4
Nigra z uwagi na planowane nasadzenia drzew o obwodzie pnia pow.
14 cm, drzewa musza by¢ dodatkowo zabezpieczone siatka
druciang z drutu nieocynkowanego
miejsce nasadzenia - wedtug projektu
min. 2 x szkétkowany, jednorodny w partii
Hortensja Hydrangea min. 5-7 pedéw réwnomiernie roztozonych
3. krzewiasta arborescens wielko$¢ pojemnika/doniczki: min. C2 262
'Annabelle’ 'Annabelle’ wys. sadzonki min. 40 cm
rozstaw sadzenia - zgodnie z projektem, jednorzedowo lub
dwurzedowo (naprzemianlegle)
min. 2 x szkétkowany, jednorodny w partii
Berberys Berberis min. 5-7 pedéw réwnomiernie roztozonych
4. Thunberga thunbergii wielko$¢ pojemnika/doniczki: min. C2 95
'Green Carpet’ 'Green Carpet’ wys. sadzonki min. 40 cm
rozstaw sadzenia - zgodnie z projektem, jednorzedowo
) min. 2 x szkétkowany, jednorodny w partii
Berberys Berberls“ min. 5-7 pedéw réwnomiernie roztozonych
5. Thunberga . thunbergii , wielko$¢ pojemnika/doniczki: min. C2
, , Orange Dream Lo 54
Orange Dream PBR wys. sadzonki n.nn. 40 cm. . .
rozstaw sadzenia - zgodnie z projektem, jednorzedowo lub
dwurzedowo (naprzemianlegle)
) min. 2 x szkétkowany, jednorodny w partii
Berberys Berberis min. 5-7 pedéw réwnomiernie roztozonych
6. Thunberga thunbergii wielko$¢ pojemnika/doniczki: min. C2 1231
'Orange Ice' 'Orange Ice' PBR wys. sadzonki min. 25 cm
rozstaw sadzenia - zgodnie z projektem, ,w piagtke”
oo Miscanthus szkétkowany, jednorodny w partii
7. M%stant ‘l;};ir_lls,kl sinensis wielko$¢ pojemnika/doniczki: min. P11 72
oter Flel 'Roter Pfeil' rozstaw sadzenia - zgodnie z projektem, ,w piatke”
o Sesleria szkétkowany, jednorodny w partii
8. Sesleria jesienna autumnalis wielko$¢ pojemnika/doniczki: min. P11 571
rozstaw sadzenia - zgodnie z projektem, ,w piatke”
Razem 1+8 | 2306
Laczna ilo$¢ drzew: 21
Laczna ilo$¢ krzewow, bylin/traw: | 2285

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen w przedmiotowej dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
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5. TECHNIKA SADZENIA

WYTYCZNE ODNOSCIE TECHNOLOGII SADZENIA
- WARUNKI PODCZAS SADZENIA ROSLIN -
Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac,
jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzro$cie roslin lub powoduja degradacje gleby. Nalezy
unika¢ warunkdw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze,
stagnujagca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace
wiatry, upaty itp..

WYTYCZNE ODNOSCIE TECHNOLOGII SADZENIA
- UMIEJSCOWIENIE ROSLIN -

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéw dotgczonych do projektu. Lokalizacje nasadzen nalezy wytyczy¢
w terenie zgodnie z projektem. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich
rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby
uzyskac efekt okreslony na rysunkach wykonawczych. Projektant i Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
doktadnej pozycji poszczegoélnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposdb,
aby wypelnialy miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposéb. Dotki pod drzewa powinny mie¢ wielko$é¢
wskazang w dokumentacji projektowe;j.

WYTYCZNE ODNOSCIE TECHNOLOGII SADZENIA

- SYSTEMY ANTYKOMPRESY]NE -
Projekt nie przewiduje zastosowania rozwiazan z zakresu systemow antykompresyjnych jak podloza
strukturalne, lub innych alternatywnych rozwiazan zapobiegajacych nadmiernej kompresji gleby pod
nawierzchniami utwardzonymi, w zwigzku z wystepowaniem licznej infrastruktury podziemnej, miedzy
innymi kabla wysokiego napiecia, cieplociagu biegnacego w drodze F i G oraz sieci teletechnicznych, oraz
istniejacych sieci elektroenergetycznych. Niemozliwe jest zaprojektowanie podlozy strukturalnych w
przestrzeniach, w Kktorych nie zostanie zachowana bezpieczna odleglos¢ od wyzej wymienionej
infrastruktury.

WYTYCZNE ODNOSCIE TECHNOLOGII SADZENIA
- DRZEWA -
Nasadzenia projektowanych drzew, nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

= lokalizacje drzew nalezy wytyczy¢ w terenie zgodnie z projektem

= jesli to niezbedne, w przypadku zblizenia do sieci uzbrojenia terenu lub kraweznikéw, nalezy zastosowac
ekran przeciwkorzeniowy

= drzewa sadzi¢ w doty dwukrotnie wieksze od bryly korzeniowej (nie mniejsze niz 2m dla drzew
sadzonych w zielencach), gteboko$¢ dotu ok. 1,0m, zaprawione ziemia zyzng (humus)

=  doty pod drzewa musza mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej

= drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym

=  przed sadzeniem bryly korzeniowe nalezy obficie podla¢

= rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na tej samej gtebokosci na jakiej rosta w
szkotce

= drzewa nalezy stabilizowac przy wykorzystaniu sytemu do podziemne;j stabilizacji drzew, wyposazonym
w 4 metalowe kotwy

= ziemie ubi¢ wokdt posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi
podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowa¢ ostroznos¢
przy szyjce korzeniowej)

Nasadzenia drzew w zielencu, nalezy wykona¢ ponadto przy uwzglednieniu:
=  uformowaé mise wokdt drzewa o Srednicy 0.8m i intensywnie podla¢
= podlewanie poprzez system nawadniajacy: linie kroplujace rozitozone wokét drzewa (dla drzew
sadzonych w zielencu)
= podlewanie powinno odbywaé sie wg biezacych potrzeb, dostoswane do warunkéw pogodowych i
potrzeb danej ro$liny (od IV-IX)
= nawozenie mineralne nalezy rozpocza¢ w pierwszym roku po posadzeniu (poczawszy od marca)
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WYTYCZNE ODNOSCIE TECHNOLOGII SADZENIA
- KRZEWY-

Nasadzenia projektowanych krzewdw, nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

wytyczy¢ lokalizacje krzewdw zgodnie z dokumentacja projektowa i uzyskac akceptacje Zamawiajacego
miejsca sadzenia krzewéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i wytycznymi
Zamawiajgcego

krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, nalezy wzruszy¢ dno i $cianki otworu, aby roslinie
umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podtoza

krzewy sadzi¢ w doty 2-3 razy wieksze od bryty korzeniowej (lecz nie mniejsze niz @ 50cm - niezaleznie
od gatunku), zaprawione w catosci zyzna ziemig (warstwa grubosci min. 50 cm) - doty krzewy musza
mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej

powierzchnie pod krzewy nalezy wytozy¢ agrotkaning $cidétkujaca i przymocowac jg szpilkami, aby
posadzi¢ krzewy nalezy nacig¢ otwory w agrotkaninie w formie krzyza

stosowac rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przeros$nieta bryta korzeniowa; pojemniki powinny
by¢ proporcjonalne do wielkosSci rosliny - roslina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony

krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach musza mie¢ jednakowg wielko$¢ i pokrdj

rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta w szkotce
dobrze ubi¢ ziemie wokot posadzonych krzewdw, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co
utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu ro$liny po posadzeniu

krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duza ilo$cig wody

powierzchnie pod krzewami $cidtkowaé¢ 8 cm warstwa Grysu Grafitowego o frakcji 16/22 mm z
pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6-7 cm od posadzonej rosliny

podlewanie w okresie gwarancyjnym: poprzez system nawadniajacy: linie kroplujace roztozone miedzy
roslinami w odlegtosci ok. 30 cm

podlewanie powinno odbywa¢ sie wg biezacych potrzeb - dostosowane do warunkéw pogodowych i
potrzeb danej ro$liny (od IV-IX)

nawozenie mineralne nalezy rozpocza¢ w pierwszym roku po posadzeniu - wykonywa¢ od marca

WYTYCZNE ODNOSCIE TECHNOLOGII SADZENIA
- BYLINY/TRAWY OZDOBNE-

Nasadzenia projektowanych bylin/traw ozdobnych, nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

wytyczy¢ lokalizacje nasadzen zgodnie z dokumentacja projektowa i uzyskac akceptacje Zamawiajacego
miejsca sadzenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wytycznymi Zamawiajacego

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezla, nalezy wzruszy¢ dno i $cianki otworu, aby ro$linie
umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podioza

krzewy sadzi¢ w doly 2-3 razy wieksze od bryly korzeniowej, zaprawione w catosci zyzna ziemig
(warstwa grubo$ci min. 30 cm)

powierzchnie pod byliny/trawy ozdobne nalezy wytozy¢ agrowtékning $cidtkujaca i przymocowac ja
szpilkami, aby posadzi¢ byliny/trawy ozdobne nalezy nacia¢ otwory w agrowtékninie w formie krzyza
stosowac roéliny w uprawie kontenerowej z silnie przerosnieta bryta korzeniowa; pojemniki powinny
by¢ proporcjonalne do wielkosSci rosliny - roslina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony

byliny/trawy ozdobne sadzone w jednogatunkowych grupach muszg mie¢ jednakowg wielkos¢ i pokrdj
rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta w szkétce
dobrze ubi¢ ziemie wokdt posadzonych krzewdw, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co
utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu ro$liny po posadzeniu

bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duza iloScig wody

powierzchnie pod krzewami $cidtkowaé 8 cm warstwa Grysu Grafitowego o frakcji 16/22 mm z
pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6-7 cm od posadzonej rosliny

podlewanie w okresie gwarancyjnym: poprzez system nawadniajacy: linie kroplujace roztozone miedzy
roslinami w odlegtosci ok. 30 cm

podlewanie powinno odbywa¢ sie wg biezacych potrzeb - dostosowane do warunkéw pogodowych i
potrzeb danej ro$liny (od IV-IX)

nawozenie mineralne nalezy rozpocza¢ w pierwszym roku po posadzeniu - wykonywac¢ od marca
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6. WYTYCZNE DLA MATERIALOW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANE]J ZIELENI

WYTYCZNE DLA MATERIALOW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANE] ZIELENI
- UWAGI OGOLNE -
Wykonawca powinien zadbaé, aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamierzenia projektowego
spetniaty wskazane standardy, odpowiadaty wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w niniejszej specyfikacji.

WYTYCZNE DLA MATERIALOW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANE] ZIELENI
- ZIEMIA ZYZNA -
Ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego (frakcja organiczna max. 7 %) o kontrolowanej i oznaczonej
zawarto$ci préchnicy (min. 3%). Ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca
duza pojemnos$¢ wodno-powietrzng. Ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

WYTYCZNE DLA MATERIALOW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANE] ZIELENI
- ZIEMIA URODZAJNA -

Ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj. Ziemia urodzajna powinna zawieraé
co najmniej 3% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona, $mieci (np. szkiet,
fragmentéw metali i tworzyw sztucznych), resztek organicznych (fragmentéw korzeni, gatezi), kamieni wiekszych
od 5cm, spetniajaca nastepujgce kryteria:
» optymalny sktad granulometryczny:

= frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%

= frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%

= frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
» kwasowo$¢ pH 5,5 - 6,5
» zasolenie < 1 g NaCl/dm3

W przypadkach watpliwych (np. po wizualnej ocenie dostarczonego materialu - widoczne zanieczyszczenia oraz
resztki organiczne lub braku okazania przez Wykonawce dokumentéw potwierdzonych przez sprzedajacego,
okres$lajacych sktad dostarczonego materiatu), Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom.

WYTYCZNE DLA MATERIALOW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANE] ZIELENI
- KRUSZYWO OZDOBNE -
Grys jest kruszywem pochodzenia mineralnego naturalnego, wytrzymatym, mrozoodpornym, mato nasigkliwym,
nie podlega procesom starzenia zachowujac stato$¢ barwy i gtadko$¢ powierzchni.

Powierzchnie, ktére beda wytozone kruszywem ozdobnym, nalezy pokry¢ okoto 8 cm warstwa Grysu Grafitowego
o frakcji 16-22 mm. Nalezy zwréci¢ uwage, aby dostarczony materiat charakteryzowat sie dominujacym

odcieniem szaro$ci o ciemnym zabarwieniu.

Rysunek 10 Fotografia przyktadowa - grys grafitowy 16-22 mm?18

Kruszywo ozdobne nalezy stosowa¢ pod nasadzenia projektowanych drzew, krzewoéw,
bylin/traw ozdobnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

18 HTTPS://STONESGARDEN.PL/GRYSY/GRYS-GRAFITOWY-16-22-MM.HTML
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WYTYCZNE DLA MATERIALOW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANE] ZIELENI
- AGROTKANINA SZKOLKARSKA -

< Agrotkanina - mocna i trwata tkanina polipropylenowa stosowana do $ciétkowania, odporna na promienie
UV, o gramaturze min. 94g/m2. Wykonana z cienkich nitek polipropylenowych, ktére przepuszcza wode i
sktadniki mineralne - agrotkanina nie ulega procesowi gnicia i jest 2 razy trwalsza od agrowtékniny.

« Agrotkanine nalezy rozktada¢ na oczyszczong i wyréwnang powierzchnie - potacie agrotkaniny nalezy tgczy¢
ze sobga na zaktadke min. 15cm.

« Agrotkanine starannie mocowa¢ do podtoza za pomoca szpil w ksztatcie litery ,U” (6 szt./m?) - brzegi
agrotkaniny nalezy starannie zabezpieczy¢ by uniknaé strzepigcych sie polipropylenowych nitek.

« Otwory do posadzenia roslin cig¢ specjalnym nozykiem gazowym.

« Kolor czarny.

Agrotkanine nalezy stosowa¢ pod nasadzenia projektowanych krzewéw oraz pod warstwe
kruszywa ozdobnego - zgodnie z dokumentacjq projektowa.

WYTYCZNE DLA MATERIALOW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANE] ZIELENI
- AGROWLOKNINIA SZKOLKARSKA -

< Mocna agrowtéknina o gramaturze min. P 50 (50 g/m?2), odporna na promienie UV, przeznaczona do
Scidtkowania gleby.

< Agrowldknine nalezy stosowaé pod nasadzenia bylin/traw ozdobnych oraz pod warstwe przekompostowanej
kory drzew iglastych badz kruszywa ozdobnego.

« Agrowtdknine nalezy rozktada¢ na oczyszczona i wyréwnang powierzchnie - potacie agrotkaniny nalezy
taczy¢ ze soba na zaktadke min. 15cm.

« Agrowldkniene starannie mocowac¢ do podtoza za pomoca szpil w ksztatcie litery ,U” (6 szt.,/m2) - brzegi
agrowtdékniny nalezy starannie zabezpieczy¢ by unikna¢ strzepiacych sie polipropylenowych nitek.

« Otwory do posadzenia roslin cia¢ specjalnym nozykiem gazowym.

« Kolor czarny.

Agrowldéknine nalezy stosowa¢ pod nasadzenia projektowanych bylin/traw ozdobnych oraz
pod warstwe kruszywa ozdobnego - zgodnie z dokumentacja projektowa.

WYTYCZNE DLA MATERIALOW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANE] ZIELENI
- SZPILKI DO MOCOWANIA AGROTKANINY/AGROWLOKNINY -

Nalezy zastosowa¢ metalowe szpilki, wykonane z drutu stalowego o grubosci 3mm. Szpilki mocujace powinny
mie¢ dtugo$¢ 150 mm i szeroko$¢ 75 mm.
Wtasciwosci szpilek przeznaczonych do zastosowania w projekcie:
= dlugosé: 15 cm
=  szeroko$é¢: 7,5 cm
=  grubo$é¢: 3 mm
=  materiat: drut stalowy
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WYTYCZNE DLA MATERIALOW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANE] ZIELENI
- KOTWY GRUNTOWE DO STABILIZAC]JI DRZEW -

Do stabilizacji projektowanych drzew, nalezy wykorzysta¢ system do podziemnego
mocowania drzew, ktorego zasadza dzialania oparta jest na zastosowaniu 4 metalowych
kotew stabilizujacych drzewo.

Nalezy zastosowaé systemowe rozwigzania dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej w tym: odciagi, ew.

elementy napinajace, obejmy bryty korzeniowej nieuszkadzajace bryty korzeniowej. Odciggi montowane do 4
kotew gruntowych. Ponadto, bryty korzeniowe muszg by¢ odpowiednio owiniete oraz wykazywa¢ odpowiednia
wytrzymato$¢ i proporcje dla zastosowania metody mocowania bryly korzeniowej. Odpowiedni zestaw dla
drzewa musi zosta¢ okreslony przez Wykonawce po ustaleniu wymiaréw bryty korzeniowej, wysokosci drzewa
oraz powierzchni rzutu korony dla konkretnego egzemplarza projektowanego drzewa zaméwionego przez
Wykonawce i dostarczanego na teren budowy.

Wybrany przez Wykonawce pracy system mocowania powinien charakteryzowac sie:

wyposazeniem w 4 metalowe kotwy gruntowe

wyposazonym w mate kokosowa o odpowiedniej Srednicy wzgledem wielkosci bryly korzeniowej
sadzonego drzewa

wyposazeniem w napinacze oraz inne elementy wskazane przez producenta systemu

Z uwagi na to, iz zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zaprojektowano system podziemnej
stabilizacji drzew wyposazony w 4 Kkotwy gruntowe, Wykonawca musi zaplanowa¢é
koniecznos$¢ zastosowania rozwigzan niesystemowych poprzez doposazenie standardowego
systemu o dodatkowa kotwe wraz koniecznym oprzyrzadowaniem.

ﬁ Wszelkie prace modernizacyjne gotowych systeméw lub ich elementéw muszg by¢

prowadzone pod nadzorem oraz przy akceptacji producenta systemu.

Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace aspekty:

Kotwy nalezy odpowiednio zablokowa¢ w pozycji roboczej - zgodnie z instrukcja dostarczong przez
producenta zestawu do podziemnego mocowania drzew. Jezeli kotwy nie zostang odpowiednio
zablokowane, dojdzie do obluzowania drzewa w wyniku oddziatywania warunkéw atmosferycznych
(wiatru)

Kotwa powinna by¢ wprowadzona na peing gteboko$¢ robocza z wykorzystaniem odpowiedniego preta
prowadzacego - zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta zestawu do podziemnego
mocowania drzew

W przypadku sadzenia drzew w dowiezionejnej ziemi nalezy uwzgledni¢ warunki glebowe oraz
konieczno$¢ osadzenia kotew w nienaruszonym materiale - moze zaj$¢ konieczno$¢ zastosowania
dtuzszego preta prowadzacego.
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Pas mocujacy +
metalowa kotwa

Pien drzewa

Balot wykonany z juty
zabezpieczony
stalowa siatka

Rysunek 11 Sposéb montazu systemu podziemnej stabilizacji drzew - widok z gory19

Rysunek 12 Sposéb montazu systemu podziemnej stabilizacji drzew - widok z boku20

19 OPRACOWANIE WLASNE
20 OPRACOWANIE WLASNE
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Projektowane drzewo

Balot wykonany z
juty zabezpieczony
stalowg siatka

Pas mocujacy +
kotwa

Rysunek 13 Sposéb montazu systemu do podziemnej stabilizacji drzew?2!

- RURA NAPOWIETRZAJACA (DRENACY]JNA)-
Rura drenarska z filtrem z geowtékniny wykonane sa z PVC-U, oplecione s3 filtrem o grubo$ci okoto 1 mm. Rura
powinna mieé¢ min. 8 cm $rednicy. Rura zaslepiona powinna by¢ zakonczeniem drenarskim krétkim z kratka, co
ma na celu zabezpieczenie instalacji drenarskiej przed wtargnieciem gryzoni, ptazéw jak réwniez innych
szkodnikdw. Zakonczenie musi by¢ wyposazone w zaczepy zabezpieczajace przed wysunieciem rury drenarskiej.

Z uwagi na to, ze rura drenarska znajdowac sie bedzie pod powierzchnia gruntu, kolor nie ma znaczenia,
natomiast w przypadku zakonczenia drenarskiego z kratka jako elementu znajdujgcego sie na powierzchni, nalezy
wykorzysta¢ elementy o kolorze dominujgcym szarym.

21 OPRACOWANIE WEASNE
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WYTYCZNE DLA MATERIALOW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANE] ZIELENI
- ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MATERIALOWEGO -

Tabela 2 Zestawienie zapotrzebowania materiatowego - warto$ci szacunkowe

A Zapotrzebowanie
szt. m? m3 m.b.

Rura drenarska - system napowietrzajacy (zestaw, w tym Kielich) 21 - 110
Kruszywo ozdobne - warstwa 8 cm - 942,5 75,5
Agrotkanina** - 807,5
Szpilki do mocowania agrotokaniny 4845 -
Agrowldoknina** - 135,0
Szpilki do mocowania agrowlékniny 810 -
Zestaw do podziemnego mocowania drzew - wyposazony w 4 metalowe kotwy 21 -
Ziemia Zyzna - zaprawianie dotéw pod drzewa (4 m2/m3/szt.) - zieleniec - 84,0 84,0
Ziemia urodzajna - wymiana 30cm warstwy pod byliny - 135,0 40,5
Ziemia urodzajna - wymiana 50cm warstwy pod krzewy - 723,5 362,0

*w zwiqzku z tym, Ze projektowane krzewy zlokalizowane sq w obrebie projektowanych drzew, na potrzeby szacunkowych
wyliczen zapotrzebowania odliczono powierzchnie gruntu réwnq powierzchni dotu pod projektowane drzewo

** nie uwzglednia sie ,zaktadki” wskazanej w technice wykonywania nasadzen

7. SYSTEM NAWADNIAJACY

- WYMAGANIA OGOLNE -

Dla lepszej kondycji i zywotnosci wszystkich projektowanych nasadzen nalezy wprowadzi¢ automatyczny system
nawadniajacy. Automatyczne nawadnianie nalezy podtaczy¢ do sieci wodociagowej z przytacza miejskiego. Dla

projektu nalezy uwzglednié podlewanie 3 sekcyjne:

Powierzchnia Dlugos$¢ rurociagu
Nr sekgji podlewanych zielencéw gléwnego PE32 Ilo$¢ drzew do podlewania
[m?] [m.b.]
ok. 153,0 (rozstaw
Sekcjanr 1 rurociggéw kroplujacych, co ok. 174,0 9
33 cm
ok. 601,0 (rozstaw
Sekcja nr 2 rurociagéw kroplujacych, co ok. 118 18
33 cm
Sekcja nr 3 ok. 128 (r9zstaw rurociaggow ok. 139,0 0
kroplujacych, co 33 cm

Szczegoétowy projekt systemu nawadniajacego stanowi osobne opracowanie branzowe.
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8. PIELEGNACJA PO POSADZENIU

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztuka ogrodnicza przez

‘. wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni. Jest to

o,
g

warunek prawidtowego wzrostu roslin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.
OKRES GWARANCYJNY DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW PROJKETU, W TYM NASADZEN

PIELEGNACJI I WYMIANY USCHNIETYCH ROSLIN ORAZ POZOSTALYCH ELEMENTOW

0 ADOPTOWANYCH DO PROJKETU ORAZ PRZESADZANYCH W RAMACH REALZIAC]I ZADANIA, TJ.

<
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INFRASTRUKTYRY, OBEJMUJE 60 MIESIECY.

PIELEGNACJA
- DRZEWA -
Nawozenie - wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):
=  ro$liny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikéw w glebie
- okoto3-4kgNPKna1lar
= mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby ros$linom zapewni¢ skiadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku
*  nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu
* nawoZenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu
Nawadnianie
= drzewa sadzone w zielencu - podlewanie nowych nasadzen poprzez system nawadniajacy linii
kroplujacych, wg biezacych potrzeb, dostoswane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od
IV-1X)
=  nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podioza lub tez do nadmiernego przelania
Odchwaszczanie - wg biezacych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caly okres wegetacji):
= usuwac chwasty z calym systemem korzeniowym - wokot drzew
= chwasty usuwac tylko recznie
Ciecia pielegnacyjne i formujace pokrdj - wg biezacych potrzeb, nie rzadziej niz raz w roku:
= ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi,
usunieciu odrostéw
= ciecie korygujace nadajgce prawidtowy ksztatt i pokréj - typowy dla gatunku
= ciecie formujace przewodnik, korygujace nieprawidtowe rozwidlenia i tzw. wezly
=  ciecie sanitarne posuszu
Kontrola zabezpieczenia drzew - wg biezacych potrzeb:
= w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy zastosowany system kotwienia drzew utrzymuje
drzewo stabilnie, poprzez:
» ocene wizualng poprawnos$ci posadowienia drzewa (zachowania pionu pnia drzewa) podczas
wykonywania biezacych zabiegéw pielegnacyjnych
» ocene wizualng wybrzuszen powierzchni wokét drzewa podczas wykonywania biezgcych
zabieg6w pielegnacyjnych
» w przypadku jakichkolwiek podejrzenn co do mozliwosci wystapienia przechytu drzewa czy
zaobserwowania innych niepokojacych oznak jak wybrzuszenia gruntu wokoét drzewa w
zasiegu jego korony (obszaru bryly korzeniowej), nalezy dokona¢ kontroli stabilizacji metoda
odkrywkowa - nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na poprawno$¢ mocowan, sity naciggoéw itp. -
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu stabilizacji drzew
Usuwanie zaschnietych cze$ci roslin - wg biezacych potrzeb:
= grabienie opadtych lisci
Dosadzenia wypadéw - wg biezacych potrzeb:
= nalezy uzupelni¢ wypady projektowanych drzew réwniez w przypadku stabej kondycji tuz przed
uptywem gwarancji
= dosadzanie lub wymiane roslin nalezy wykona¢ na biezgco oraz w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego
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W okresie wegetacyjnym przeglad drzew powinien odbywa¢ sie min. 2 razy w miesigcu z wykonaniem
ponizszych prac wg potrzeb:
=  usuwanie chwastéw
=  usuwanie odrostéw korzeniowych
=  usuwanie potamanych i obumartych czesci roslin
=  monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogenéw - w razie koniecznosci wykonanie
opryskow, ktdére nalezy wykonywaé w sytuacjach wyjatkowych, zawsze z zachowaniem ostroznosci i
zgodnie z zaleceniami producenta, ponadto zgodnie z Ustawa o ochronie roslin z dnia 18 grudnia 2003 r.
W okresie spoczynku przeglad drzew powinien odbywaé sie min. 2 razy w miesigcu z wykonaniem
ponizszych prac wg potrzeb:
=  kontrola stabilizacji drzew poprzez:
» ocene wizualng poprawnos$ci posadowienia drzewa (zachowania pionu pnia drzewa) podczas
wykonywania biezacych zabiegéw pielegnacyjnych
» ocene wizualng wybrzuszen powierzchni wokdt drzewa podczas wykonywania biezgcych zabiegéw
pielegnacyjnych
» w przypadku jakichkolwiek podejrzen co do mozliwosci wystapienia przechylu drzewa czy
zaobserwowania innych niepokojacych oznak jak wybrzuszenia gruntu wokoét drzewa w zasiegu
jego korony (obszaru bryty korzeniowej), nalezy dokona¢ kontroli stabilizacji metodg odkrywkowg
- nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na poprawno$¢ mocowan, sity naciaggéw itp. - zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanego systemu stabilizacji drzew
Zabezpieczanie roslin na okres zimy - wg biezacych potrzeb:
= nie przewiduje sie okrywania roslin na okres zimowy

PIELEGNACJA
- KRZEWY -

Nawozenie - wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):

= rosliny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleZnionych od niedoboru sktadnikéw w glebie
- okoto 3-4kgNPKnalar

= mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby ros$linom zapewni¢ skiadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku

*  nawoZenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu

* nawoZenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu

Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzen poprzez system nawadniajacy linii kroplujacych wg biezacych

potrzeb, dostoswane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od IV-IX):

=  nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podioza lub tez do nadmiernego przelania

Odchwaszczanie - wg biezacych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caly okres wegetacji):

=  usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym pod krzewami

=  chwasty usuwac tylko recznie

=  w czasie odchwaszczania krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na utozenie agrotkaniny - materiat powinien
by¢ utozony w sposéb staranny i niewidoczny, szczelnie zakryty Scidtka

= po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe S$ciétkowania - warstwa kruszywa - zgodnie z
wytycznymi projektu

Ciecia pielegnacyjne i formujace pokréj - wg biezacych potrzeb, nie rzadziej niz raz w roku:

= ciecie korygujace nadajace prawidlowy ksztalt i pokrdj - zgodnie ze sztuka ogrodnicza, typowy dla
gatunku

=  ciecie sanitarne posuszu

= ciecie krzewéw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz usuniecie chorych i
suchych pedéw

Usuwanie zaschnietych cze$ci roslin - wg biezacych potrzeb:

=  usuwanie przekwittych kwiatostanéw krzewdéw o dekoracyjnych kwiatach

= grabienie opadtych lisci

Dosadzenia wypadéw - wg biezacych potrzeb:

= nalezy uzupetni¢ wypady krzewéw réwniez w przypadku stabej kondycji tuz przed uptywem gwarancji

= dosadzenie lub wymiane ros$lin nalezy wykona¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
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« W okresie wegetacyjnym przeglad krzewéw powinien odbywac sie min. 2 razy w miesiacu z wykonaniem
ponizszych prac wg potrzeb:
=  usuwanie potamanych i obumartych cze$ci roslin
*  monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogenéw - w razie koniecznosci wykonanie
opryskow, ktdére nalezy wykonywaé w sytuacjach wyjatkowych, zawsze z zachowaniem ostroznosci i
zgodnie z zaleceniami producenta, ponadto zgodnie z Ustawg o ochronie roslin z dnia 18 grudnia 2003 r.
< Powierzchnia wytozenia kruszywem:
=  powierzchnie wytozenia kruszywem utrzymywac w czystosci
= usuwac chwasty i li§cie - min. 2 razy w miesigcu
= nalezy uzupetni¢ powierzchnie kruszywa wg biezacych potrzeb
« Zabezpieczanie ro$lin na okres zimy - wg biezacych potrzeb:
= nie przewiduje sie wykonywania kopczykowania ani okrywania roslin na okres zimowy

» Hortensja drzewiasta ‘Anabelle’ - pielegnacja, uszczegétowienie

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze roslina kwitnie na pedach tegorocznych, dlatego tez jest zdecydowanie mniej narazona
na przemarzanie. Nawozenie hortensji Anabelle przeprowadza¢ od marca do lipca, np. z wykorzystaniem
nawozow wielosktadnikowych (w formie ptynnej lub granulowanej, przecietne dawki dla formy ptynnej to jedna
nakretka na litr wody za$ dla formy granulowanej 30 g na jeden krzew). Bezwzglednie w kazdym przypadku
nalezy weryfikowaé¢ zalecang dawke nawozu ze specyfikacja producenta danego nawozu. Poniewaz jak
wspomniano powyzej, roslina zakwita na pedach tegorocznych, ciecie wykonuje sie na wiosne - pod koniec marca
lub na poczatku kwietnia. Nalezy skroci¢ wszystkie pedy, ktore kwitly w poprzednim roku, nisko nad 2-3 oczkiem,
wycinajac dodatkowo wszystkie pedy cienkie, stabe lub uszkodzone. Natomiast we wrzesniu nalezy usuwac
przekwitte kwiatostany.

» Berberys Thunberga 'Green Carpet’ - pielegnacja, uszczegétowienie

Odmiana charakteryzuje sie minimalnymi wymaganiami glebowymi, duza tolerancja na susze i zasolenie oraz
odporno$ciag na rdze zdZbtowa. Odmiana nie wymaga zZadnych specjalnych zabiegéw pielegnacyjnych. W
przypadku starszych egzemplarzy nalezy jedynie wycina¢ wiosng najstarsze, uszkodzone lub zamierajgce pedy. W
warunkach klimatycznych Polski odmiana zimuje bez problemu.

» Berberys Thunberga 'Orange Dream’ - pielegnacja, uszczegétowienie

Nie wydaje kwiatéw, tolerancyjny w stosunku do podioza - brak specjalnych wymagan, ani co do rodzaju gleby,
badz jej odczynu. Odmiana nie wymaga zadnych specjalnych zabiegéw pielegnacyjnych. W przypadku starszych
egzemplarzy nalezy jedynie wycina¢ wiosna najstarsze, uszkodzone lub zamierajace pedy. W warunkach
klimatycznych Polski odmiana zimuje bez problemu.

» Berberys Thunberga 'Orange Ice' - pielegnacja, uszczegoétowienie

Odmiana dopuszczona do nasdzen na stanowiskach stonecznych - li§cie nie ulegaja poparzeniom stonecznym. Nie
ma specjalnych wymagan glebowych i jest wytrzymaty na niska temperature. Nie wymaga réwniez specjalnych
zabiegow pielegnacyjnych. Dobrze znosi ciecie formujace.

PIELEGNACJA
- BYLINY/TRAWY-
Nawozenie - wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):

d

3
4

=  ro$liny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikéw w glebie
- okoto3-4kgNPKna1lar

= mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby roslinom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku

*  nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu

=  nawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu

+« Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzen poprzez system nawadniajacy linii kroplujacych wg biezacych
potrzeb, dostoswane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od IV-IX):
=  nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podioza lub tez do nadmiernego przelania.
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« Odchwaszczanie - wg biezacych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caly okres wegetacji):
= usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym
= chwasty usuwac tylko recznie
= w czasie odchwaszczania nalezy zwréci¢ uwage na ulozenie agrowltdkniny - material powinien by¢
utozony w sposo6b staranny i niewidoczny, szczelnie zakryty $ciotka
« po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe $ciétkowania - warstwg kruszywa - zgodnie z wytycznymi
projektu
« Usuwanie zaschnietych czes$ci roslin - wg biezacych potrzeb:
=  obumarte czeSci nadziemne roslin zimujacych w gruncie nalezy usuna¢ wczesng wiosng tuz przed
ruszeniem wegetacji roslin
« Dosadzenia wypadéw - wg biezacych potrzeb:
= nalezy uzupetnié¢ wypady nasadzen réwniez w przypadku stabej kondycji tuz przed uptywem gwarancji
= dosadzenie lub wymiane ro$lin nalezy wykona¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
« Dosadzenia materiatu ro$linnego
= 7z uwagi na cykl zyciowy bylin, mimo zastosowania w projekcie nasadzen wieloletnich, ktérych cykl
zyciowy trwa diuzej niz 2 lata, nalezy na biezaco dokonywa¢ dosadzen uzupeiniajacych bylin w
przypadku uptywu cyklu Zyciowego danego egzemplarza
» W okresie wegetacyjnym przeglad nasadzen powinien odbywac sie 2 razy w miesigcu z wykonaniem
ponizszych prac wg potrzeb:
=  usuwanie potamanych i obumartych czesci roslin
*  monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogendw - w razie koniecznosci wykonanie
opryskow, ktdre nalezy wykonywaé¢ w sytuacjach wyjatkowych, zawsze z zachowaniem ostroznosci i
zgodnie z zaleceniami producenta, ponadto zgodnie z Ustawg o ochronie roslin z dnia 18 grudnia 2003 r.
< Powierzchnia wylozZenia kruszywem:
=  powierzchnie wytozenia kruszywem utrzymywac w czystosci
=  usuwac chwasty i liScie- min. 2 razy w miesigcu
= nalezy uzupetni¢ powierzchnie kruszywa wg biezacych potrzeb
< Zabezpieczanie roslin na okres zimy - wg biezacych potrzeb:
= nie przewiduje sie wykonywania kopczykowania ani okrywania ro$lin na okres zimowy
=  pozostawione na zime cze$ci nadziemne nasadzen miskantéw, nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy
sposob:

o objac¢ jak najwieksza ilo$¢ zdzbet i zwigza¢ ozdobng tasma/wstazka koloru fioletowego - jednakowe
dla catej inwestycji, o szerokos$ci min. 20 mm, (maksymalnie na gérze), aby po zawigzaniu ozdobnej
kokardy, jak najmniej wychodzito i odstawato, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie podwigzac roslin
zbyt mocno, jednakze aby tez zawigzana kokarda nie rozwigzywata sie.

o,
g

» Miskant chinski 'Roter Pfeil’ - pielegnacja, uszczegétowienie

Odmiana wyrdznia sie do$¢ wczesnym okresem kwitnienia (VIII) oraz bardzo efektownym wybarwieniem lisci juz
od konca lata. Nie nalezy do traw inwazyjnych. Zesztoroczne liscie (kepy) nalezy $cia¢ wiosng gdy mina grozne
mrozy. Ewentualne zabezpieczanie mtodszych egzemplarzy w okresie jesiennym zaleze¢ bedzie od materiatu
nasadzeniowego zastosowanego przez Wykonawce, nalezy sadzi¢ mozliwie najwieksze dostepne sadzonki. W
przypadku zastosowania materiatu o wskazanych w projekcie minimalnych parametrach (mtodych egzemplarzy),
rosliny zimujgce w gruncie nalezy zabezpieczy¢ poprzez np. okrycie agrowldkning, kora czy trocinami lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu lub/oraz Zmawiajacego - ewentualne prace w tym zakresie sg
po stronie Wykonawcy w okresie pielegnacji.

» Sesleriajesienna (Sesleria autumnalis) - pielegnacja, uszczegétowienie

Roslina odporna zaréwno na mrozy jak i susze. Cechuje niewielkimi wymaganiami uprawowymi i duza tolerancja,
jezeli chodzi o podioze. Roslina zimozielona. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas prac pielegnacyjnych na
odchwaszczanie oraz ciecie w okresie wiosennym.
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PIELEGNACJA
- POWIERZCHNIA WYLOZENIA KRUSZYWEM -
Powierzchnie kruszywa ozdobnego utrzymywac¢ w czystosci. Usuwac chwasty i liScie - na biezaco, min. 2 razy w
miesigcu. Nalezy uzupetni¢ powierzchnie kruszywa ozdobnego wg biezacych potrzeb (Grys Porfir o frakeji 16/22
mm) - warstwa 8 cm grubosci oraz w wolnych przestrzeniach pod krata w przypadku drzew sadzonych w obrebie
nawierzchni utwardzonej - wedtug biezacych potrzeb.

PIELEGNACJA
- SYSTEMY NAWADNIANIA -

« Nalezy wykonywac wszelkie niezbedne prace wg biezacych potrzeb w catym okresie gwarancji.

« W przypadku wystapienia dtugotrwatych, intensywnych opadéw badz suszy Wykonawca zobowigzany jest
dokonaé przeprogramowania systemow kroplujacych adekwatnie do zaistniatych warunkéw
atmosferycznych.

< Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej konserwacji oraz naprawy systeméw nawadniania
wykorzystanych w projekcie - w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub kradziezy elementéw systemu
nawadniania Wykonawca na wtasny koszt dokona naprawy.

« Poza okresem wegetacji system nawadniajacy nalezy opréznic z wody oraz zabezpieczy¢ zawory.

PIELEGNACJA
- SPRAWOZDAWCZOSC -
Prace pielegnacyjne objete niniejszym projektem, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone protokolarnie, w
zakresie wskazania rodzaju i zakresu wykonanych prac. Protokoty nalezy przekazywa¢ do Zamawiajacego w
okresach dwutygodniowych, przez caty okres pielegnacji objetej gwarancja.

PIELEGNACJA
- UWAGA KONCOWA -
W przypadku naprawy, wymiany lub wykonywania innych prac zwiazanych z uszkodzonymi badZ brakujacymi
elementami projektu (dotyczy zaréwno materialu nasadzeniowego oraz pozostatych elementéw objetych
projektem), Wykonawca musi dopilnowaé, aby zastosowane zostaly materialy tozsame z pierwotnie
wykorzystanymi badz istniejgcymi na czas wykonywania danych prac pielegnacyjnych (dot. np. uwzglednienia
przyrostu poszczegélnych egzemplarzy nasadzen od momentu ich posadzenia) pod wzgledem ich cech fizycznych,
tak aby poszczegdlne rodzaje elementéw byty jednolite na terenie catej inwestycji.

9. UTRZYMANIE ZIMOWE

Podczas wykonywania prac zwigzanych z utrzymaniem zimowym terenu objetego opracoweniem, w
szczego6lnosci odgraniania $niegu z terenéw utwardzonych oraz w obrebie fawek, nie dopuszcza sie kierowania
$niegu lub blota poSniegowego na tereny zielencow.

Zakazuje sie sktadowania $niegu i blota po$niegowego w poblizu i na terenach zielencéw.
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