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Zatgcznik nr 7 do Umowy
WARUNKI PIELEGNACJI MATERIALU ROSLINNEGO

ramach pielegnacji materialu roslinnego do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegolnosci:

I. W zakresie drzew:
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Nawozenie — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):
= rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar
= mieszanki nawozow nalezy przygotowaC tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku
* npawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu
* npawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu
Nawadnianie — dostosowanie do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od IV-1X):
»= nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podfoza lub tez do nadmiernego przelania
Odchwaszczanie — wg biezgcych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres
wegetacji):
= usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym — wokot drzew
= chwasty usuwac tylko recznie
* po usunieciu chwastéw nalezy poprawi¢ mise wokét drzew
Ciecia pielegnacyjne i formujace pokréj — wg biezgcych potrzeb, nie rzadziej niz raz w roku:
= ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych
sie gatezi, usunieciu odrostéw
= ciecie korygujace nadajgce prawidtowy ksztatt i pokroj — typowy dla gatunku
= ciecie formujgce przewodnik, korygujgce nieprawidtowe rozwidlenia i tzw. wezty
= ciecie sanitarne posuszu
Kontrola zabezpieczenia drzew — wg biezgcych potrzeb:
= w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzic¢ czy zastosowany system kotwienia drzew
utrzymuje drzewo stabilnie, poprzez:
» ocene wizualng poprawnosci posadowienia drzewa (zachowania pionu pnia
drzewa) podczas wykonywania biezgcych zabiegdw pielegnacyjnych
» ocene wizualng wybrzuszeh powierzchni misy drzewa oraz w jej sgsiedztwie
podczas wykonywania biezgcych zabiegow pielegnacyjnych
» w przypadku jakichkolwiek podejrzen co do mozliwosci wystgpienia przechytu
drzewa czy zaobserwowania innych niepokojgcych oznak jak wybrzuszenia
gruntu wokét drzewa w zasiegu jego korony (obszaru bryty korzeniowej), nalezy
dokonac kontroli stabilizacji metodg odkrywkowg — nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na poprawnos¢ mocowan, sity nacigagéw itp. — zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu stabilizacji drzew
Usuwanie zaschnietych czesci roslin — wg biezgcych potrzeb:
= grabienie opadtych lisci
Dosadzenia wypadow — wg biezgcych potrzeb:
» nalezy uzupetni¢ wypady projektowanych drzew réwniez w przypadku stabej kondycji
tuz przed uptywem gwaranc;ji
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dosadzanie lub wymiane roslin nalezy wykonac na biezgco oraz w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego
okresie wegetacyjnym przeglad drzew powinien odbywaé sie 2 razy w miesigcu z

wykonaniem ponizszych prac wg potrzeb:

o W

usuwanie chwastow z poprawieniem misy

usuwanie odrostow korzeniowych

usuwanie potamanych i obumartych czesci roslin

monitoring ros$lin pod katem wystepowania szkodnikow i patogenéw — w razie
koniecznosci wykonanie opryskow, ktére nalezy wykonywaé w sytuacjach
wyjatkowych, zawsze z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z zaleceniami producenta,
ponadto zgodnie z Ustawg o ochronie ro$lin z dnia 18 grudnia 2003 r.

okresie spoczynku przeglad drzew powinien odbywac¢ sie 2 razy w miesigcu z

wykonaniem ponizszych prac wg potrzeb:

kontrola stabilizacji drzew poprzez:

» ocene wizualng poprawnosci posadowienia drzewa (zachowania pionu pnia
drzewa) podczas wykonywania biezgcych zabiegdw pielegnacyjnych

» ocene wizualng wybrzuszeh powierzchni misy drzewa oraz w jej sasiedztwie
podczas wykonywania biezgcych zabiegdw pielegnacyjnych

» w przypadku jakichkolwiek podejrzen co do mozliwosci wystgpienia przechytu
drzewa czy zaobserwowania innych niepokojgcych oznak jak wybrzuszenia gruntu
wokot drzewa w zasiegu jego korony (obszaru bryty korzeniowej), nalezy dokonac
kontroli stabilizacji metodg odkrywkowg — nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
poprawnos¢ mocowan, sity naciggéw itp. — zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu stabilizacji drzew

« Zabezpieczanie roslin na okres zimy — wg biezgcych potrzeb:

drzewa zimujg w gruncie

Il. W zakresie krzewow:

« Nawozenie — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):

rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikéw w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar

mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby roslinom zapewni¢ skfadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku

nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu

nawozenie r6z 1 x w miesigcu lub zastosowac¢ nawozy o przedtuzonym dziataniu
nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu

« Nawadnianie — podlewanie nowych nasadzen wg biezgcych potrzeb, dostosowane do
warunkéw pogodowych (od IV-1X)

dostosowane do warunkéw pogodowych — min. 1 x tydzien (od IV-X)
w okresie podwyzszonych temperatur (powyzej 28st. C dtuzej niz 4 dni) 2x tydzien
nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podtoza lub tez do nadmiernego przelania

% Odchwaszczanie — wg biezgcych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres
wegetacji):

usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym pod krzewami
chwasty usuwac tylko recznie
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* w czasie odchwaszczania krzewdw nalezy zwroci¢ uwage na utozenie agrotkaniny —
materiat powinien by¢ utozony w sposéb staranny i niewidoczny, szczelnie zakryty
Sciotkg

* po kazdym odchwaszczaniu uzupetnic warstwe scidtkowania/kruszywa — zgodnie
Z rozwigzaniami projektowymi

Ciecia pielegnacyjne i formujgce pokréj — wg biezacych potrzeb, nie rzadziej niz raz

w roku:

= ciecie korygujgce nadajgce prawidtowy ksztatt i pokrdj, typowy dla gatunku zgodnie ze
sztukg ogrodniczg

= ciecie sanitarne posuszu

= ciecie krzewow ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz
usuniecie chorych i suchych pedéw

= krzewy kwitngce na tegorocznych pedach przycigé bardzo wczesng wiosng

= krzewy kwitngce wiosng lub wczesnym latem przycig¢ tuz po kwitnieniu

= krzewy ozdobne z lisci, owocow przycigé bardzo wczesng wiosng

Usuwanie zaschnietych czesci rodlin — wg biezgcych potrzeb:

= usuwanie przekwittych kwiatostanow krzewow o dekoracyjnych kwiatach

= grabienie opadtych lisci

Dosadzenia wypadow — wg biezgcych potrzeb:

= nalezy uzupetni¢ wypady krzewdw réwniez w przypadku stabej kondycji tuz przed
uptywem gwarancji

= dosadzenie lub wymiane roslin nalezy wykona¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego

Monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogenow:

= w razie koniecznosci wykonanie opryskéw, srodkami dozwolonymi do stosowania w
miescie, ktére nalezy wykonywac¢ w sytuacjach wyjagtkowych, zawsze z zachowaniem
ostroznosci i zgodnie z zaleceniami producenta, ponadto zgodnie z Ustawg o ochronie
roslin z dnia 18 grudnia 2003 r.

Zabezpieczanie roslin na okres zimy — wg biezgcych potrzeb:

= Krzewy zimujg w gruncie

. W zakresie bylin/traw:

Fundusze AT, Unia Europejska
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Nawozenie — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):

= rodliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikdéw w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar

* mieszanki nawozow nalezy przygotowaé tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku

* npawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu

* nawozenie hawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu

Nawadnianie — podlewanie nowych nasadzen poprzez system nawadniajgcy linii

kroplujgcych wg biezgcych potrzeb, dostosowanie do warunkéw pogodowych i potrzeb

danej rosliny (od IV-IX):

* nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podioza lub tez do nadmiernego przelania.

Odchwaszczanie — wg biezacych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres

wegetacji):

= usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym

= chwasty usuwac tylko recznie
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» w czasie odchwaszczania nalezy zwroci¢ uwage na utozenie agrowtdkniny — materiat
powinien by¢ utozony w sposob staranny i niewidoczny, szczelnie zakryty $ciotkg

= po kazdym odchwaszczaniu uzupetnic warstwe scidtkowania/kruszywa — zgodnie
Z rozwigzaniami projektowymi

Usuwanie zaschnietych czesci roslin — wg biezgcych potrzeb:

= obumarte czesci nadziemne roslin zimujgcych w gruncie nalezy usung¢ wczesng
wiosng tuz przed ruszeniem wegetacji roslin

Dosadzenia wypadow — wg biezgcych potrzeb:

= nalezy uzupetni¢ wypady nasadzen réwniez w przypadku stabej kondycji tuz przed
uptywem gwarancji

= dosadzenie lub wymiane roslin nalezy wykona¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego

Dosadzenia materiatu roslinnego

=z uwagi na cykl zyciowy bylin, mimo zastosowania w projekcie nasadzenh wieloletnich,
ktérych cykl zyciowy trwa dtuzej niz 2 lata, nalezy na biezgco dokonywac¢ dosadzen
uzupetniajgcych bylin w przypadku uptywu cyklu zyciowego danego egzemplarza

W okresie wegetacyjnym przeglad nasadzen powinien odbywac sie 2 razy w miesigcu z

wykonaniem ponizszych prac wg potrzeb:

= usuwanie potamanych i obumartych czesci roslin

= monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogenéw — w razie
koniecznosci wykonanie opryskéw, ktére nalezy wykonywa¢ w sytuacjach
wyjatkowych, zawsze z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z zaleceniami producenta,
ponadto zgodnie z Ustawg o ochronie roslin z dnia 18 grudnia 2003 r.

Powierzchnia wytozenia kruszywem:

= powierzchnie wytozenia kruszywem utrzymywac w czystosci

= usuwac chwasty i liscie— 2 razy w miesigcu

= nalezy uzupetnié powierzchnie kruszywa wg biezgcych potrzeb

Zabezpieczanie roslin na okres zimy — wg biezgcych potrzeb:

= byliny zimujg w gruncie

. W zakresie trawnikow:

®
0’0

Koszenie trawnikéw — min. 2 x w miesigcu (od IV — X)

* najwazniejszym zabiegiem jest koszenie

= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm

= wysokos¢ ciecia powinna wynosi¢ 4 — 6 cm

» nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 cm

= ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane na wysokos¢ 5 —
7cm z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow — potowa
pazdziernika

= koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé w regularnych
odstepach czasu

» w okresie upatéw nalezy zmniejszy¢ czestotliwos¢ koszen (1 x na miesigc)

= skoszong trawe nalezy zgrabi€ i wywiez¢ nie pozniej niz dziehn po koszeniu

Grabienie trawnikéw — min. 2 X w sezonie (wiosenne i jesienne)

= w celu napowietrzenia i usunigcia z trawnika wigekszych zanieczyszczen: lisci,
fragmentdéw organicznych, Smieci oraz resztek trawy Scietej przy koszeniu
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Nawadnianie - podlewanie wg biezgcych potrzeb, dostosowane do warunkow

pogodowych (od I1V-1X)

= dostosowane do warunkéw pogodowych — min. 1 x tydzien (od IV-X)

= w okresie podwyzszonych temperatur (powyzej 28st. C dtuzej niz 4 dni) 2x tydzien

Zwalczanie chwastow — wg biezgcych potrzeb

= chwasty trwate z systemem korzeniowym w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie

= Srodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika

Uzupetnianie brakow w trawnikach — wg biezgcych potrzeb

= nalezy uzupetni¢ ubytki w powierzchni trawnikow na biezgco w kazdym roku
pielegnaciji, rowniez w przypadku ubytku tuz przed uptywem gwarancji

= ubytki uzupetnia¢ tg samg mieszanka traw

. UWAGI:

Fundusze AT Unia Europejska
EUrOpEjSkIe promuie’s

W  przypadku naprawy, wymiany lub wykonywania innych prac zwigzanych z
uszkodzonymi bgdz brakujgcymi elementami projektu (dotyczy zaréwno materiatu
nasadzeniowego oraz pozostatych elementéw objetych projektem), Wykonawca musi
dopilnowaé, aby zastosowane zostaty materiaty tozsame z pierwotnie wykorzystanymi
badz istniejgcymi na czas wykonywania danych prac pielegnacyjnych (dot. np.
uwzglednienia przyrostu poszczegdlnych egzemplarzy nasadzehn od momentu ich
posadzenia) pod wzgledem ich cech fizycznych, tak aby poszczegdlne rodzaje elementéw
byty jednolite na terenie catej inwestyciji.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z utrzymaniem zimowym terenu objetego
opracoweniem, w szczegoélnosci odgraniania sniegu z terendow utwardzonych/drég, nie
dopuszcza sie kierowania $niegu lub btota posniegowego na tereny zielehcow.

Zakazuje sie sktadowania $niequ i blota posniegowego w poblizu i na terenach zielehcow.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznej konserwacji oraz naprawy urzgdzen
napowietrzajgco-nawadniajgcych (systemy automatycznego nawadniania)
w okresie gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w/w urzgdzen Wykonawca
na wtasny koszt dokona naprawy. W przypadku wystgpienia dtugotrwatych, intensywnych
opadow, badz suszy Wykonawca zobowigzany jest dokonal przeprogramowania
systeméw kroplujgcych adekwatnie do zaistniatych warunkéw atmosferycznych.
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