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I. Nazwa i kody CPV 

 
Nazwy i kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień)  

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45000000-7 Roboty budowlane 

45212140-9 Obiekty rekreacyjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

II. Część opisowa  

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji treningowych 

umożliwiających treningi rozwojowe typu Ninja/OCR ((ang.) Obstacle Course Racing – (tłum.) 

wyścigi na torze przeszkód), na terenie Parku Łódzkich Harcerek na działce o nr ewid. 321/6 

w obrębie B – 8,  przy ulicy Łososiowej 21 w Łodzi.  

Zamówienie obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 

wymaganych do realizacji zadania opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji/braku sprzeciwu wraz 

z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie, na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowej. 

 

2. Stan istniejący 

 Teren inwestycji – Park Łódzkich Harcerek, zlokalizowany jest w części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic: Łososiowej i Nastrojowej w Łodzi. Jest to teren zieleni  

o funkcji rekreacyjno-sportowej, położony w sąsiedztwie zabudowy wielomieszkaniowej oraz 

budynków o funkcjach usługowych i publicznych. Teren inwestycji ma charakter 

ogólnodostępny, porośnięty jest roślinnością niską i wysoką oraz trawą. W przeważającej 

większości cechuje się płaską rzeźbą terenu. W południowo-zachodniej części parku 

zlokalizowana jest górka saneczkowa. Do terenu inwestycji można dotrzeć bezpośrednio  

z pasa drogowego ul. Łososiowej i ul. Nastrojowej. Teren inwestycji nie jest ogrodzony i jest 

dostępny dla użytkowników ekstremalnych. 
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3. Wymagania do zagospodarowania terenu, konstrukcje i urządzenia treningowe 

oraz nawierzchnie 

 

Rys. 1. Wskazane potencjalne lokalizacje do montażu konstrukcji 

 

Zagospodarowanie terenu 

Konstrukcje w formie wielofunkcyjnych klatek oraz urządzenia sprawnościowe wolnostojące, 

umożliwiające trening typu Ninja/OCR należy zaprojektować na przedmiotowym terenie,  

w sąsiedztwie ogrodzonego istniejącego placu zabaw. Na Rys. 1 wskazano trzy obszary,  

w których potencjalnie możliwy będzie montaż konstrukcji i urządzeń treningowych. 

Rozlokowanie na wskazanych obszarach poszczególnych konstrukcji, urządzeń i obiektów 

małej architektury zależeć będzie od proponowanych przez Wykonawcę wariantów i rozwiązań 

projektowych, w oparciu o wytyczne z niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Konstrukcji i urządzenia treningowe należy rozplanować w sposób bezkolizyjny w stosunku  

do sieci podziemnych i urządzeń naziemnych (w przypadku ich wystąpienia). Nie wyklucza  

się możliwości wystąpienia sieci podziemnych, w takim przypadku należy dokonać korekty 

umiejscowienia fundamentów poszczególnych urządzeń. 

Konstrukcje i urządzenia treningowe oraz ławki należy zamontować na nawierzchniach 

bezpiecznych z gumowych mat przerostowych. W obrębie poszczególnych obszarów 

wskazanych na Rys. 1 powierzchnie z mat przerostowych powinny tworzyć jedną płaszczyznę 

i obejmować powierzchnie stref bezpiecznych pod konstrukcjami i urządzeniami treningowymi 

oraz powierzchnie dojść od strony istniejących, utwardzonych chodników. 
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W ramach elementów małej architektury teren należy doposażyć w: 

• ławki min. 2 szt., 

• stojaki rowerowe min. 2 szt., 

• stojak z tablicą z regulaminem i tablicą BO.  

Planując dobór i rozmieszczenie konstrukcji i urządzeń treningowych należy przeprowadzić 

analizę dostępnej w terenie przestrzeni pod te konstrukcje i urządzenia.   

W zakresie inwestycji, w sąsiedztwie projektowanych konstrukcji i urządzeń, należy 

przewidzieć rekultywację oraz założenie/odtworzenie trawnika. Należy uzyskać równą  

i trwałą nawierzchnię trawiastą. Minimalna powierzchnia trawnika do rekultywacji, 

założenia/odtworzenia winna obejmować obszar objęty inwestycją oraz wszelkie drogi 

dojazdowe/komunikacyjne stanowiące dojście do inwestycji na etapie prowadzenia robót 

budowlanych. 

Konstrukcje i urządzenia treningowe 

Konstrukcja Nr 1 utworzona z urządzeń sprawnościowych wolnostojących oraz klatki 

wielofunkcyjnej minimum 3 segmentowej, składającej się z kilku torów w nawie głównej  

i torów zewnętrznych. Pojedynczy segment klatki nie może być mniejszy niż 3m szerokości  

i 3m długości, mając na uwadze wymiary po obrysie słupów konstrukcyjnych oraz o wysokości 

podstawowej słupów odpowiednio dostosowanej do poniżej wymienionych funkcji i wymagań 

dotyczących nie dotykania nogami ziemi przez osobę ćwiczącą. Konstrukcja Nr 1 powinna 

składać się z następujących elementów wyposażenia: 

• obrotowa rura z bolcami typu Wariat - obracająca się rura z uchwytami (dł. uchwytu 

25cm), 

• liny do podciągania się typu Rope Climbing o długości ok. 240-260 cm min. 6 szt. 

Liny jutowe przymocowane do drążków, w celu wspinania się na nie na wysokość  

ok. 4,5m,  

• drabinka prosta typu Monkey bar zawieszona na takiej wysokości aby dorosła osoba 

wisząca na wyprostowanych ramionach nie dotykała nogami ziemi. Długość  

min. 3 m,  

• drabinka Salmona - drążek zawieszony na uchwytach przy jego krawędziach. Kolejne 

chwyty ok 5szt. (co 25cm) pod kątem 35 stopni pionowo w górę. Najniższa pozycja 

drążka powinna pozwolić dorosłej osobie na zwis na wyprostowanych ramionach oraz 

wyprostowanych nogach tak, aby nogami nie dotykała ziemi. Łańcuch przechodzący 
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przez środek rurki ma stanowić zabezpieczenie, że gdyby osoba ćwicząca puściła  

się drążka i upadła na ziemię drążek nie spadnie na nią a zawiśnie w powietrzu. 

Łańcuch powinien być tak wytrzymały, by utrzymał wagę drążka oraz wiszącej na niej 

osoby. Istnieje ryzyko zerwania łańcucha lub metalowej linki, dlatego konstrukcja 

drążka powinna umożliwiać swobodne zastąpienie nowym łańcuchem lub linką,  

• koła obrotowe typu Hot wheels (obręcze, koła obrotowe) min. 3 szt.  

Koła są zamontowane pod różnym kątem na łożyskach do drążka. Średnica koła min.  

600 mm. Koła powinny być zamontowane na takiej wysokości, aby dorosła osoba 

wisząca na kole na wyprostowanych rękach nie dotykała ziemi, 

• przeszkoda typu Chomik - obrotowy walec zawieszony w powietrzu, którego ścianki 

składają się z poziomych poprzeczek. Jedna z poprzeczek powinna być w innym 

kolorze niż pozostałe,  

• ścianka wspinaczkowa - pionowa tablica z zamontowanymi różnymi rodzajami 

chwytami wspinaczkowymi, 

• pionowa ściana min. 2,4 m, całkowicie gładka o wymiarach, wykonana ze sklejki albo 

deskowana, zaimpregnowana na warunki atmosferyczne, 

•  ścianka/ścianki z labiryntem podwieszone do konstrukcji. Pojedyncza płyta  

o długości ok. 2,4 m – 2,5m. Zawodnik pokonuje trasę labiryntu trzymając oburącz 

dwa chwyty,  

• kulki min. 6 szt., 

• przeszkoda typu Cliff hanger - pionowa płyta z stopniami zawieszona na łańcuchach 

tak, aby bujała się wraz człowiekiem, który na niej ćwiczy. Sama płyta zawieszona  

na takiej wysokości, aby dorosła osoba wisząca na najniższym elemencie nie dotykała 

nogami ziemi, 

• przeszkoda typu Flying monkey bars. Drążki do przeskakiwania góra dół oraz 

przechodzenia na rękach. Drążki długości 1500÷2000mm zawieszone równolegle  

do siebie. Przymocowane na stałe do konstrukcji. Odległości pomiędzy drążkami (L) 

oraz różnica wysokości (H): 1÷2: L= 200cm; H= 0cm, 2÷3: L= 300cm; H= 0cm, 3÷4: 

L= 250cm; H= +20cm, 4÷5: L= 300cm H= +20cm. Najniżej położony drążek 

powinien być zawieszony tak wysoko, by dorosła osoba wisząca na wyciągniętych 

ramionach nie dotykała stopami ziemi, 

• przeszkoda typu Killer Plank - deska drewniana zawieszona poziomo na sztywno  

lub na łańcuchach z możliwością złapania dłońmi po obu stronach deski. Szerokość 
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deski ok. 25/30cm, grubość 4cm, długość 2/3m. Deska zaimpregnowana na warunki 

atmosferyczne. Deska zawieszona na takiej wysokości, aby dorosła osoba wisząca  

na wyprostowanych ramionach nie dotykała nogami ziemi, 

• przeszkoda typu Kołkownica szerokości: min. 125 cm, wysokości: ok. 30 cm grubości: 

ok. 4 cm, otwory o średnicy: ok. 3 cm Deska zaimpregnowana na warunki 

atmosferyczne z kołkami na łańcuchach, 

• przeszkoda typu Dragon trail - rura z wypustkami, po której osoba porusza  

się za pomocą koła metalowego o średnicy min. 400 mm, 

• przeszkoda typu Snake - powyginana rura, po której trzeba się prześlizgać będąc 

podwieszonym tylko za obręcz wokół niej. Rura zawieszona na takiej wysokości,  

aby dorosła osoba wisząca na elemencie ruchomym i prostych ramionach oraz 

wyprostowanych nogach nie dotykała ziemi, 

• przeszkoda typu Trapez - ruchomy drążek na łańcuchach min 2 szt., 

• przeszkoda typu Równoważnia ze skrętami o wysokości około 70cm nad ziemią, 

długości min. 4 m. Równoważnia z różnymi skrętami, belkami równoważnymi oraz 

grzybkami, 

• przeszkoda typu Równoważnia prosta o wysokości około 70cm nad ziemią i długości 

ok 5-6m, 

• przeszkoda typu Multirig (klasyczny i kółka + drążek) element do ćwiczenia siły 

uchwytu, koordynacji polegający na swingu. Uchwyty zawieszone na wysokości 

około 3 metrów. Chwyty: kółka gimnastyczne, drążek poziomy, kulki, linki krótkie, 

spodek (ufo), nunczako. Kolejność chwytów dowolna, 

• przeszkoda typu Low Ring. Nisko umiejscowione wszelkiej maści przeszkody 

wiszące i ruchome, które można pokonywać za pomocą rąk i nóg szczególnie przez 

osoby o szczególnych potrzebach oraz osoby pełnosprawne, np. koła o średnicy  

min. 600 mm, drążek mocowany na łańcuchach o długości min. 2 m, deski 

zaimpregnowane na warunki atmosferyczne o wymiarach min. 1,2 x 0,4m x 0,03m 

zawieszone na łańcuchach, uchwyty. 

  Konstrukcja Nr 2, minimum 2 segmentowa, nie może być mniejsza niż 3m szerokości i 6m 

długości, mając na uwadze wymiary po obrysie zewnętrznych słupów konstrukcyjnych oraz  

o wysokości podstawowej słupów konstrukcyjnych ok. 2m (+/- 10%). Konstrukcja Nr 2 

powinna składać się z torów podstawowych w nawie głównej wyposażonych w poziome drążki, 
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chwyty, ringi i przeszkodę typu mały Fireman oraz jeden tor zewnętrzny z liną poziomą  

i długim poziomym drążkiem.  

Wymaganiem Zamawiającego jest, aby powyższe konstrukcje i urządzenia posiadały 

certyfikaty wydane przez polski Instytut Badań i Certyfikacji zgodnie z normą  PN-EN 

16630:2015-06.  

  Należy dążyć do ukrycia wszelkich elementów konstrukcyjnych, które mogą stanowić 

potencjalne niebezpieczeństwo dla użytkowników lub mogą zaburzać estetykę obiektu. 

1) Materiały konstrukcji i urządzeń treningowych: 

a) materiał konstrukcji: metal – stal czarna 

malowanie: ocynk ogniowy + malowanie proszkowe 

kolor: do wyboru z palety RAL (czarny i limonkowy) 

b) materiał tablice i plank: sklejka wzmocniona, lakierowana 

c) materiał liny: polipropylen 

d) materiał chwyty wspinaczkowe i kule wspinaczkowe: kompozyt 

2) Wszystkie montowane urządzenia powinny być oznaczone trwale poprzez: nazwę i adres 

producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwę, rok produkcji, numer normy z datą 

jej wydania. 

3) Urządzenia muszą być bezpieczne oraz zgodne z obowiązującymi normami. 

4) Konstrukcje i urządzenia treningowe powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych 

materiałów, powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa 

określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

5)  Producent urządzeń powinien posiadać certyfikat PN-EN 1090, który odnosi się do grupy 

norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali 

i aluminium. 

6) Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

7) Urządzenia muszą spełniać następujące wymogi: 

a) powinny posiadać min. 60 miesięczny okres gwarancji 

b) powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów 

c) złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja 

śrub i zabezpieczeń) 

d) części z tworzyw sztucznych odporne na działanie słońca oraz niskich i wysokich 

temperatur. 

Wymagane jest zachowanie spójności wizualnej urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz użyte 

do budowy urządzeń materiały muszą być odporne na ciągłe działanie warunków 
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atmosferycznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem pełnienia 

tego samego lub lepszego poziomu jakości oraz gwarantujące taką sama funkcjonalność oraz 

estetykę jak produkty opisane w niniejszym PFU. 

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane 

przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonych 

grup produktów. 

 

Ideowy wizerunek konstrukcji/klatki 3 segmentowej 

 



10 

 

Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych 

Nawierzchnia z gumowych mat przerostowych powinna wyróżniać się wysoką trwałością, 

odpornością na ścieranie i bezpieczeństwem stosowania, posiadać wysoki współczynnik 

amortyzacji HIC (≥ 3m) oraz Atest PZH. Maty przerostowe powinny być wykonane ze 100% 

biodegradowalnej, naturalnej gumy, nie emitującej chloru ani chlorowanych związków 

gazowych, nie alergizującej. Maty muszą być odporne na duże różnice temperatur i nie mogą 

odkształcać się i odbarwiać się pod wpływem promieniowania słonecznego. Należy zastosować 

maty o standardowym wymiarze 1000mmx1500mm i grubości 23mm, w kolorze czarnym.  

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej należy wykonać rysunek rozłożenia mat 

przerostowych w celu redukcji liczby cięć oraz odpowiedniego ułożenia. Maty przerostowe  

to materiał szybki w montażu. Nie wymagają wykonania specjalnej podbudowy. W celu 

wykonania nawierzchni z mat przerostowych należy sprawdzić niwelację terenu,  

tak aby podłoże było równe. W przypadku podłoża miękkiego zalecane jest użycie siatki 

poziomującej, bądź właściwego trwałego utwardzenia podłoża. Montaż mat przerostowych 

rozpoczyna się na oczyszczonym terenie, na którym wcześniej zostanie przeprowadzone 

zasiewanie trawnika. Maty po zarośnięciu trawą powinny być niewidoczne, równo ułożone, 

tworzyć stabilną powierzchnię ułatwiającą zabiegi pielęgnacyjne, np. koszenie trawy.  

 

Elementy małej architektury 

 

Ławka 

Konstrukcja wykonana z ram z rury ocynkowanej ogniowo o średnicy 5/4” połączonych  

ze sobą stężeniami, malowana proszkowo farbą poliestrową na kolor czarny; siedzisko  

z 7 listew o wym. 4x8x200 cm, impregnowanych lazurą wielosezonową – kolor teak; rodzaj 

drewna: świerk skandynawski; wysokość siedziska od posadzki 45cm. Listwy mocowane  

za pomocą śrub z łbem zamkowym wraz z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej. 

Sylwetka ławek powinna być równoważna z sylwetką ławek istniejących na terenie Parku 

Łódzkich Harcerek, przede wszystkim w zakresie kształtu konstrukcji stalowej, w tym nóg, 

podłokietników, podpór, stężeń, ilości listew drewnianych na siedzisku i na oparciu.  

Konstrukcja ławki ma być wolnostojąca, samonośna, nie uzależniona od zamontowanych 

drewnianych listew ani od sposobu montażu. Ławki należy montować trwale do podłoża,  

za pomocą kotew. Nie dopuszcza się montażu za pomocą kołków rozporowych i przykręcania 

do wierzchniej warstwy nawierzchni. 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stojak rowerowy 

Stojak wykonany z jednego kawałka giętej rury stalowej, w kształcie odwróconej litery „U”,  

z nogami kotwionymi (zabetonowanymi) w gruncie na głębokość minimum 35cm.  

Nie dopuszcza się przykręcania stojaka do nawierzchni. Średnica rury fi6cm. W miejscu styku 

nóg stojaka z nawierzchnią znajdować się powinny stalowe pierścienie o średnicy zewnętrznej 

7,5-8cm i grubości 2,5-3mm. Stojak i pierścienie przy nogach można wykonać ze stali czarnej, 

ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo farbą poliestrową na kolor czarny lub  ze stali 

nierdzewnej, szczotkowanej w kolorze naturalnym stali. 
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Miejsce parkingowe dla dwóch rowerów (na jeden stojak) powinno mieć wymiary 

120cmx180cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stojak z tablicą z regulaminem i tablicą BO 

Zgodnie z załącznikiem do PFU  

Przykładowa grafika tablicy BO 

 

Przedstawione materiały, konstrukcje, urządzenia i elementy małej architektury wskazano  

w celu doprecyzowania oczekiwań Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż przytoczone w PFU z zachowaniem 

ich funkcji oraz tolerancją wymiarów +/-10 %.  



13 

 

Podczas projektowania i realizacji robót budowlanych należy bezwzględnie zachować strefy 

bezpieczne dla poszczególnych konstrukcji i urządzeń według wytycznych producenta.  

W dokumentacji projektowo-kosztorysowej strefy powinny być określone w sposób czytelny  

i przejrzysty. 

Wymaganie dotyczące wyposażenia terenu podano w oparciu o przykładowe, dostępne  

na rynku rozwiązania. Nie są one obowiązujące pod kątem wskazań producenta, a jedynie mają 

na celu określić oczekiwania Zamawiającego, co do ilości i jakości urządzeń,  

ich funkcjonalności oraz rozwiązań materiałowych, które zagwarantują długoletnie 

użytkowanie przy zachowaniu wyjściowego poziomu estetyki i bezpieczeństwa. Zawarte 

w niniejszym opracowaniu wymagania, wskazują orientacyjne propozycje urządzeń, 

zastosowanych materiałów oraz doboru urządzeń. Dopuszcza się stosowanie wyrobów 

odpowiadających elementom opisanym w niniejszym PFU, pod warunkiem, że ich właściwości 

materiałowe, cechy jakościowo-użytkowe oraz funkcjonalność nie będą gorsze tzn. będą 

identyczne lub wyższe od rozwiązań wymienionych w PFU, a ich rozmiary nie spowodują 

konieczności zwiększenia powierzchni planowanej inwestycji. 

4. Informacje dodatkowe 

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łodzi obszar inwestycji zaliczony został do terenów zieleni urządzonej (Z), wyłączonych spod 

zabudowy. 

Zarządcą terenu jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 

Wszelkie propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią minimalne 

wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować jako sugestie Inwestora. Projekt 

musi uzyskać uzgodnienie oraz akceptację Inwestora. Prace projektowe i roboty budowlane 

muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm  

i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.  

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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5. Zakres zamówienia 

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) usługi wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące akty prawne  

w tym zakresie,   

b) uzyskania akceptacji oraz odbioru projektu przez Zamawiającego,  

c) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich zezwoleń, uzgodnień, opinii, decyzji  

o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót (w zależności od tego, co będzie 

wymagane przepisami prawa),  

d) wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

e) przekazanie gotowego obiektu do użytkowania.    

5.1. Zakres prac projektowych: 

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji programowo  

– przestrzennej zwanej dalej koncepcją w skali 1: 100 (dopuszcza się inną skalę  

o ile zostanie zachowana czytelność rysunku i wszystkich rozwiązań projektowych) 

wraz z opisem technicznym. Koncepcja powinna zawierać dwie wstępne propozycje 

zagospodarowania terenu na projektowanym obszarze, dwuwariantowy dobór 

technologii/urządzeń możliwych do zastosowania, w tym dobór i rozmieszczenie 

konstrukcji i urządzeń treningowych Ninja/OCR, elementów małej architektury wraz  

z zaprojektowaniem odpowiednich nawierzchni. Wszelkie warianty zagospodarowania 

terenu należy projektować mając na uwadze istniejące uwarunkowania terenu, 

infrastrukturę, drzewostan i jego system korzeniowy, Zamawiający wymaga  

by na koncepcji naniesiona była inwentaryzacja zieleni, Projektant powinien 

zastosować rozwiązania techniczne eliminujące wycinkę drzew i roślinności  

(w przypadku gdyby taka sytuacja się pojawiła). 

b) koncepcje należy sporządzić w oparciu o zweryfikowaną w terenie lokalizację 

inwestycji, w kontekście numeru działki: 321/6, obręb B – 8 i praw do niej (na działkach 

o nieustalonym prawie własności nie można inwestować), 

c) wykonanie inwentaryzacji zastanej zieleni na terenie 5 metrów od planowanego  

do zagospodarowania terenu. Wykonanie inwentaryzacji zieleni na etapie koncepcji 

zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 

2021r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi,  

na etapie Projektu Budowlanego zgodnie z Zarządzeniem Nr 730/2022 Prezydent 

Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ujednolicenia standardów 
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inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta Łodzi z wykorzystaniem Karty Inwentaryzacji 

Zieleni. 

d) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w określonej przez 

Zamawiającego ilości na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji,  

na mapie wymaganej przepisami prawa, w tym: 

• Projektu budowlanego (PB), 

• Projektu wykonawczego (PW), 

• Kosztorysu inwestorskiego (KI) z określeniem kodów CPV, 

• Przedmiarów, 

• Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB), 

• Wersji elektronicznej (płyty CD/DVD) w wersji: edytowalnej, numerycznej 

(formaty plików np. doc, dwg, ath) i nieedytowalnej (formaty plików: pdf, jpg,), 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kartami technicznymi oraz 

certyfikatami zamontowanych konstrukcji, urządzeń, elementów małej 

architektury,  

e) w projekcie należy zawrzeć informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

f) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, warunków, opinii, pozwoleń, decyzji/braku 

sprzeciwu od organów administracyjnych i innych podmiotów, umożliwiających 

realizację przewidzianych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót, zgodnie 

z obowiązującymi  przepisami prawa i zawartą umową, 

g) pełnienie nadzoru autorskiego. 

Projektant jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej w komórkach 

organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie  

z Zarządzeniem Nr 5319/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października  2020 r.  

w sprawie wprowadzenia obowiązku opiniowania dokumentacji podczas realizacji procesu 

inwestycyjnego w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich 

jednostkach organizacyjnych, w tym przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 

działającego przy Urzędzie Miasta Łodzi. Każde uzgodnienie musi być uzyskane na karcie 

opinii dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do ww. Zarządzenia. 
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Wykonawca realizując prace projektowe winien uwzględnić wytyczne w zakresie ochrony 

zieleni stanowiące załącznik do niniejszego opracowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych zawartych w Zarządzeniu  

nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 

kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi. 

Wykonawca na etapie projektu budowlanego zobowiązany jest do przestrzegania 

wytycznych zawartych w Zarządzeniu nr 730/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia  

05 kwietnia 2022 r. w sprawie ujednolicenia standardów inwentaryzacji zieleni na terenie 

Miasta Łodzi. 

5.1.1. Dokumentacja projektowa powinna:  

a) zostać przygotowana w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez      

Zamawiającego koncepcję programowo-przestrzenną,  

b) być przygotowana w formie papierowej i elektronicznej i zawierać: 

• projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 i 1:100 (dopuszcza się inną skalę  

o ile zostanie zachowana czytelność rysunku i wszystkich rozwiązań projektowych), 

• opis techniczny, w tym zastosowanych urządzeń, obiektów małej architektury wraz 

z ich rekomendowanym wizerunkiem pozwalającym na ocenę ogólnej estetyki 

założenia oraz opisem cech równoważności ze wskazaniem parametrów 

technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych  

i wizualnych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego, rekomendowanego 

produktu lub lepszych, 

• przekroje pokazujące konstrukcje nawierzchni, urządzeń i uwarunkowania 

wysokościowe terenu, 

• rysunki warsztatowe i detale dla rozwiązań niestandardowych określające użyte  

do ich wykonania materiały, sposób ich połączenia oraz posadowienia w terenie, 

• inne rysunki niezbędne do precyzyjnego określenia zakresu i sposobu prowadzenia 

robót budowlanych i użytych materiałów, 

• przedmiar robót, 

• kosztorys inwestorski, którego podział będzie odpowiadał wcześniej 

przygotowanemu kosztorysowi uproszczonemu, 

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, której podział wewnętrzny 

odpowiada podziałowi części kosztorysowej, 
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• mapę wymaganą przepisami prawa i zawierającą wszelkie dane terenowe niezbędne 

do realizacji zadania, w tym wszelkie dane dotyczące charakterystycznych rzędnych 

terenu opracowania (np. rzędnych wierzchu bryły korzeniowej drzew, istniejących 

ciągów komunikacyjnych i przedeptów), 

• dokumentację geotechniczną, jeśli jej wykonanie wynika z istniejących 

uwarunkowań i charakteru robót budowlanych, 

c) być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności  z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

2351, 2022 poz. 88 ze zm.), 

d) być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, 

w tym m.in. uchwałą nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej W Łodzi z dnia 16 listopada 

2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,  

dla miasta Łodzi. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2016 r. 

poz. 5588.), 

e) być opracowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym m.in.  

z rozporządzeniem  Ministra Rozwoju  i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2458), 

f) uwzględniać ustalenie  geotechnicznych warunków posadowienia obiektu  na podstawie 

Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012. poz. 463) w zakresie niezbędnym umożliwiającym realizację 

robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ujęcie stosownych zapisów  

w dokumentacji projektowej w tym zakresie, 

g) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót winien być opracowany zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), 
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h) być opracowana zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydent Miasta Łodzi z dnia 

24 września 2021r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni  

w Łodzi, 

i) być opracowana zgodnie z zgodnie z Zarządzeniem nr 730/2022 Prezydenta Miasta Łodzi 

z dnia 05 kwietnia 2022r. w sprawie ujednolicenia standardów inwentaryzacji zieleni  

na terenie Miasta Łodzi, 

j) Zarządzeniu nr 7120/VIII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017r.  

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

k) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uzyskać mapę wymaganą 

przepisami prawa, zapewnić pełną obsługę geodezyjną oraz sporządzić dokumentację 

powykonawczą.   

Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania. 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu 

ma służyć, czyli powinna stanowić podstawę uzyskania przewidzianej przepisami prawa 

zgody właściwego organu administracji publicznej na przeprowadzenie planowanych robót, 

umożliwić uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń zapewniających 

wykonanie budowy i odbiór powykonawczy wykonanych robót. W szczególności 

dokumentacja musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich 

Norm, przepisów techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej.   

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie wydane przez władze centralne 

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie ich postanowień w trakcie wykonywania opracowań projektowych. 

Podstawowe obowiązki Projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 

wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych , a wykonaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich 

pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna  

i powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej winien własnym staraniem 
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i na własny koszt pozyskać wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia zgodne z przepisami 

prawa. Realizacja niniejszego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu  

o obowiązujące przepisy, stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy 

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Wykonawca 

winien zapewnić pełną gwarancję na zrealizowany przedmiot zamówienia,  

a dla poszczególnych elementów zgodnie z warunkami szczegółowymi i gwarancją 

producentów. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych 

i uwarunkowań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. 

W procesie projektowania, należy przyjąć następujące wymagania ogólne : 

a) zaprojektowane materiały do  wbudowania winny być trwałe i odporne na korozję i erozję;  

b) zaprojektowane urządzenia powinny się charakteryzować wysoką jakością,      

niezawodnością pracy. 

Wszelkie rozwiązania projektowe muszą być na bieżąco konsultowane i zatwierdzane przez 

Zamawiającego. 

5.2. Etap przygotowawczy do robót budowlanych: 

Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć Zamawiającemu karty materiałowe, 

atesty i zgodność z Normami wszystkich materiałów planowanych do wbudowania, obiektów, 

urządzeń i elementów małej architektury. W kartach materiałowych obiektów, urządzeń  

i elementów małej architektury należy ponadto określić w formie graficznej i opisowej sposób 

montażu/kotwienia i opisać wszelkie parametry/właściwości techniczne i użytkowe. 

Planowana inwestycja powinna być obiektem bezpiecznym w użytkowaniu przez 

wszystkich użytkowników. Powinna cechować się wysokim standardem wykonania oraz 

atrakcyjnością, a także wysokimi walorami estetycznymi. Teren przeznaczony pod instalację 

konstrukcji i urządzeń treningowych nie powinien stawiać przeszkód w dostępności dla osób 

korzystających z nich, w tym również dla użytkownika ekstremalnego. Przyjęte rozwiązania 

budowlane powinny być dostosowane do panujących warunków gruntowych. Zastosowane 

rozwiązania budowlane i materiałowe powinny charakteryzować się trwałością i jakością 

wykonania gwarantującą użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganymi okresami użytkowania 

i gwarancji.   

Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać zgodnie  

z dokumentacją projektową przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  

i poleceniami Zamawiającego oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót. 

III. Wytyczne szczegółowe 

 
Certyfikaty i atesty 

Wszystkie materiały, elementy małej architektury, konstrukcje i urządzenia muszą posiadać 

odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim 

od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami i Normami. 

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 

i rozwiązaniom przyjętym w projekcie wykonawczym, spełniać postawione w nim wymagania 

techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

Wymagania wytrzymałościowe 

1. Elementy powinny mieć tak dobraną trwałość, jakość oraz grubość, aby uniknąć  

ich odkształceń w przypadku uszkodzeń przypadkowych i celowych. 

2. Przewidziany sposób mocowania oraz elementy za pomocą których poszczególne 

konstrukcje, urządzenia i elementy małej architektury będą kotwione/mocowane  

do fundamentu lub poprzez zabetonowanie w gruncie muszą zapewniać stabilność oraz 

uniemożliwiać przypadkowe i celowe wyrwanie. 

3. Śruby/nity powinny być dobrane do mogących powstać obciążeń. 

4. Stabilność konstrukcji, urządzeń i elementów małej architektury nie może być uzależniona 

od ich kotwienia. 

 

Materiały 

Do realizacji inwestycji należy zastosować materiały, które są oznakowane znakiem 

B lub CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopuszczeniu materiałów  

do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 Poz. 1213). Dla materiałów oznakowanych znakiem CE 

przewidzianych do zastosowanie na zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie 

ich do polskich warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających 
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oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu 

budowlanego do zamierzonego zastosowania. 

Ochrona antykorozyjna : 

1. Konstrukcje żeliwne – ochrona przed korozją za pomocą cynkowego podkładu proszkowego 

i malowania proszkowego. 

2. Elementy ze stali niestopowej (czarnej) należy zabezpieczyć przez ocynkowanie ogniowe 

zgodnie z obowiązującą normą (aktualnie PN EN 1461), a następnie malować metodą 

proszkową. Powierzchnia ocynkowanego elementu musi być pozbawiona dużych i ostrych 

nadlewów cynku w postaci wiszących sopli, wszystkie grube i nie dające się łatwo usunąć 

nadlewy w postaci tzw. falbanek muszą zostać usunięte w procesie obróbki wykańczającej 

po ocynkowaniu ogniowym. Powierzchnie ocynkowane należy oczyścić, odtłuścić  

i przygotować do nakładania powłok podkładowych. Po ocynkowaniu konstrukcje stalowe 

należy zabezpieczyć poprzez malowanie proszkowo na wyszczególniony kolor z palety 

RAL, farbą na bazie nasyconych żywić poliestrowych, odpornych na działanie światła, 

wysokich temperatur i kredowanie. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 

certyfikatów lub świadectw określających parametry stosownych powłok 

zabezpieczających. Śruby i wkręty winny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

3. Odlewy aluminiowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbami 

proszkowymi (termoutwardzalnymi substancjami na bazie polimerów mające w swoim 

składzie żywice epoksydowe lub poliestrowe, pigmenty, wypełniacze i dodatki 

uszlachetniające). 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trwałość powłok ochronnych min. 5 lat. 

5. Powłoki cynkowe na wyroby stalowe – korozyjność C-3. 

6. Stal nierdzewna odporna na korozję i czynniki atmosferyczne min. H17 (1.4016). 

 

Wymagania dotyczące elementów drewnianych: 

1. Drewna o współczynniku twardości nie mniejszej niż 40 MPa. Preferowana wyższa twardość 

drewna. 

2. Należy zastosować drewno sezonowane, impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone przed 

promieniami UV i korozją biologiczną, kryte lazurą zewnętrzną wielosezonową. 

3. Dopuszczalne elementy z drewna: świerk skandynawski lub robinia akacjowa lub modrzew  

lub egzotyczne. 

4. Dla drewna egzotycznego dopuszczalne jest stosowanie innej formy zabezpieczenia  

wg wskazań producenta. 
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Montaż 

Należy przewidzieć, że konstrukcje i urządzenia i elementy małej architektury będą 

kotwione/osadzane/montowane/ przytwierdzane do podłoża w sposób uniemożliwiający  

ich przypadkowe bądź celowe przeniesienie. Wykonawca przedmiotowego zamówienia 

powinien przekazać Zamawiającemu zestawienie wszystkich typów i rodzajów konstrukcji, 

urządzeń i elementów małej architektury wraz ze sposobem ich montażu oraz dostarczyć 

komplet elementów montażowych. Należy pamiętać, że wszelkie łączenia za pomocą śrub  

lub wkrętów powinny posiadać zabezpieczenie przed okręceniem za pomocą rąk lub noża  

i wykonanie antykradzieżowe. Każdorazowy montaż połączeń śrubowych nie powinien 

powodować uszkodzeń powierzchni malarskich. 

Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskania 

materiałów i w wymaganych sytuacjach na prośbę Zamawiającego odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia  oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń  

do robót. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały (do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót), były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Zastosowane materiały i wyroby budowlane podlegające certyfikacji powinny posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy oraz urządzenia powinny 

posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. Detale połączeń  

nie ujęte w opracowaniu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów. 

     

 Mapa do celów projektowych 

W przypadku gdy przepisy nie mówią inaczej, należy sporządzić mapę do celów projektowych 

w skali 1:500 swoim zakresem obejmującą całość zamierzenia. Projekt zagospodarowania 

terenu powinien być wykonany w skali 1:500 i 1:100 (dopuszcza się inną skalę o ile zostanie 

zachowana czytelność rysunku i wszystkich rozwiązań projektowych). 
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Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Podstawą wykonania robót budowlanych jest odebrana dokumentacja projektowa.  

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  

lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego 

i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty  

i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i przepisami obowiązującymi. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące normy. 

 

Stosowanie się do prawa i przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z przedmiotem umowy i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas realizacji tejże inwestycji. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

niezbędne dokumenty. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy  z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), 

innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej sztuki budowlanej.  

 

Podczas prowadzonych prac, Wykonawca musi dostosować się do ustaw, norm i przepisów 

branżowych obowiązujących w chwili wykonywania zlecenia, zasad, przepisów, normatyw jak 

również wymagań gestorów istniejącej infrastruktury. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne i wytyczne, które powiązane 

są w jakikolwiek sposób z prowadzonymi robotami oraz będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych przepisów w trakcie realizacji inwestycji. 

 

Prace budowlane 

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką 

budowlaną oraz obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami 

technicznymi wykonywania robót. Prace te mogą być wykonywane tylko w obszarze objętym 

Inwestycją, a po zakończeniu budowy teren należy doprowadzić do należytego stanu 

i porządku.  
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Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

• jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 

Techniczno-Budowlanymi i instrukcjami producentów, 

• zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami Zamawiającego, 

• jakość zastosowanych materiałów, 

• prawidłowe zabezpieczenie terenu budowy, 

• prawidłowe zabezpieczenie zieleni, 

• ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

• ochronę przeciwpożarową, 

• ochronę własności publicznej i prawnej, 

• bezpieczeństwo i higienę pracy, 

• ochronę i utrzymanie robót, 

• stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie BIOZ 

i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez 

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót za pomocą trwałego 

ogrodzenia nie związanego ściśle z gruntem. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Podczas realizacji 

robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
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Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót  

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 

Transport: 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Lokalizacja 

Szczegółowa lokalizacja obiektów powinna spełniać wymogi pod względem nasłonecznienia, 

stwarzać możliwość zacienienia roślinnością oraz spełniać wymogi w zakresie stosowanych 

odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Trawnik i inne powierzchnie biologiczne 

Po zakończeniu prac, związanych z inwestycją, należy założyć/odtworzyć powierzchnie 

biologiczne (m.in. trawnik), uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz 

dokonać rekultywacji istniejących terenów zielonych. Dobór mieszanki traw należy dobrać 

uwzględniając stopień nasłonecznienia i uwarunkowania terenu. 

 

Prace w obrębie zieleni  

Realizując przedmiotową inwestycje należy stosować się do wytycznych Zarządzenia  

nr 8378/VIII/21 Prezydent Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021r. w sprawie standardów 

kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi. 

Po przygotowaniu terenu robót należy wytyczyć projektowany obszar inwestycji,   

tak, by nie spowodować kolizji z otaczającą zielenią. 
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W pobliżu drzew wszelkie prace budowlane i remontowe należy przeprowadzić  

ze szczególną ostrożnością, w taki sposób, by nie uszkodzić drzew ani ich systemu 

korzeniowego.  

Wszelkie prace, które będą wykonywane w obrysie koron istniejących drzew należy 

wykonać z uwzględnieniem ochrony korzeni. W szczególności nie dopuszczalny jest wjazd 

maszyn budowlanych w strefę korzeniową oraz składowanie materiałów pod drzewami. 

Korytowanie należy wykonać jedynie w niezbędnym zakresie. W przypadku konieczności 

usunięcia korzeni należy przycinać je ostrymi narzędziami, celem minimalizowania wielkości 

powstałych ran. 

 

Inwentaryzacja zieleni – etap koncepcji 

a) Inwentaryzacja zieleni jest dokumentem, który zawiera zgodny z rzeczywistością wykaz 

roślin na danym terenie wraz ze wskazaniem ich przynależności taksonomicznej  

(do gatunku i/lub odmiany), podstawowych wymiarów, opisu stanu zdrowotnego  

i waloryzacji (w części opisowej) oraz lokalizacji (w części graficznej), 

b) Inwentaryzacja zieleni musi zawierać: nazwę gatunkową (w języku polskim i łacińskim), 

obwód pnia mierzony na wysokości 1,3m oraz 0,05m dla drzew lub powierzchnia krzewów 

w m2  (zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r./tekst jedn. 

Dz. U. 2021 poz. 1098), zakwalifikowanie zieleni (do wycinki czy nie), stan zdrowotny  

(np.: posusz w koronie, spróchniały pień, pochylenie, stan zdrowotny w skali; dobry, średni, 

zły, obumierający wraz z opisem kryteriów oceny), system korzeniowy – występowanie 

wyniesionych brył korzeniowych itp. (co na etapie realizacji może być kluczowe), tabelę 

zbiorczą ile roślinności zinwentaryzowano, ile roślinności zakwalifikowano do wycinki  

ze względu na kolizję z projektowanym układem drogowym, ile roślinności 

zakwalifikowano do wycinki ze względu na jej stan zdrowotny, metody ochrony roślinności 

pozostawionej do zachowania, 

c) do inwentaryzacji należy załączyć dokumentację fotograficzną zinwentaryzowanej 

roślinności na terenie działki nr 321/6 w obrębie B – 8 (fotografie każdej rośliny osobno, 

numer zdjęcia musi być jednocześnie numerem inwentaryzowanej rośliny) zapisaną  

na płycie CD/DVD, 

d) Inwentaryzacja zieleni musi zawierać informacje: 

      dotyczące występowania na obszarze inwestycji: siedlisk, gniazd ptasich tj.  gdzie i jakie 

gniazda znajdują się dla całego zakresu inwestycji. Jeśli w inwentaryzacji zamieszczona 

zostanie informacja dotycząca istniejących gniazd – projektant ma za zadanie przedłożyć 
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opinie ornitologa do jakiego gatunku ptaka należy dane siedlisko i przygotować oraz złożyć 

do RDOŚ (zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, /tekst 

jedn. Dz. U. 2021 poz. 1098), 

h) projekt graficzny inwentaryzacji musi być przedstawiony na projektowanym 

zagospodarowaniu terenu i zawierać szerokość koron drzew oraz powierzchnie krzewów  

wrysowane w skali mapy. 

 

Zagrożenia dla środowiska 

Pylenie i hałas powstały podczas prac budowlanych mogą powodować uciążliwość dla osób 

użytkujących sąsiadujące budynki, aby to zmniejszyć prace należy wykonywać w ciągu dnia. 

Ze względu na charakter wykonywanych prac inwestycja nie będzie w sposób znaczący 

oddziaływać na środowisko. 

 

Obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji 

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz 

warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie. Całość inwestycji 

powinna stawiać na przestrzenność i przejrzystość układu przyjaznego użytkownikom. 

Wszelkie uzgodnienia w zakresie zajmowanej trasy należy uzgodnić z Zarządem Dróg  

i Transportu oraz Biurem Inżyniera Miasta. 

 

Przygotowanie terenu inwestycji 

Przed rozpoczęciem prac należy: 

• zabezpieczyć zieleń zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,  

• wyznaczyć miejsce parkowania samochodów i sprzętu mechanicznego, 

•  wyznaczyć szlak komunikacyjny dla samochodów i ciężkiego sprzętu, 

•  wyznaczyć miejsce składowania resztek pobudowanych, 

•  wyznaczyć miejsca składowania materiałów, narzędzi, maszyn. 

Miejsca te powinny być zlokalizowane poza strefą ochronną drzew lub poza zasięgiem koron 

drzew w odległości co najmniej 2m na zewnątrz obrysu korony. Składowanie cementu, 

kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy nie może być zlokalizowana bliżej niż 10 m od pnia. 

 Ruch pojazdów oraz sprzętu mechanicznego na placu budowy w obrębie istniejącej 

i planowanej zieleni nie może doprowadzić do zagęszczenia gruntu. Jeżeli jedyna droga 

komunikacji przebiega w pobliżu istniejących drzew Wykonawca ma obowiązek odpowiednio 

przygotować drogi tymczasowe. W tym celu należy dla systemu korzeniowego drzew wykonać 

zabezpieczenie w postaci nałożenia geokraty wysypanej żwirem lub zrębkami lub poprzez 
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ułożenie warstw naturalnego gruboziarnistego żwiru lub wiórów drzewnych  i przykrycie  

ich płytą ze sklejki lub drewnianym rusztem.  Dróg tymczasowych nie należy tworzyć w strefie 

4x4m wokół drzewa. W przypadku konieczności przeprowadzenia maszyn przez nabiegi 

korzeniowe należy rozłożyć belki drewniane, a na nich płyty. Technologia wykonania dróg 

tymczasowych nie może spowodować zagęszczenia gruntu. Wykonawca ma obowiązek 

stosować podczas prowadzenia robót budowlanych przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

Odpady 

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 

wyznaczonym; przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. 

Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. 

 

Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 

wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszenie i sposób pobierania materiałów powinny 

być zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów materiałów.  

 

Materiały rozbiórkowe 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji odpadów 

niebezpiecznych Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.  

W celu zachowania bezpieczeństwa należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ciągów 

komunikacyjnych. 

 

Odtworzenie terenu 

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych 

w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 

nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny. 

 

Zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury podziemnej 

Wszelkie prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i w przypadku wykrycia sieci 

podziemnych należy wstrzymać prace do czasu ich rozpoznania i ewentualnego odłączenia 

od zasilania. 

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Projekt musi być wykonany zgodnie z Zarządzeniem nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi 

z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego Standardu Dostępności". 
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Wymaga się, by ławki niestanowiące autorskich elementów małej architektury posiadały 

podłokietniki oraz zachowały odpowiedni dojazd dla osób na wózku inwalidzkim.  

Wejście  i  poruszanie  się  po  terenie  inwestycji musi być  przystosowane  do  użytkowania  

przez  osoby niepełnosprawne, tak, aby mogły się one bezkolizyjnie poruszać po terenie. Należy 

zwrócić uwagę na wyeliminowanie z zakresu inwestycji wszelkich barier architektonicznych 

w postaci np. wyniesionych obrzeży, krawężników, różnic wysokości terenu czy niewłaściwie 

dobranych rodzajów nawierzchni, uniemożliwiających korzystanie z terenu przez osoby 

niepełnosprawne, w tym użytkowników ekstremalnych. 

 

IV Warunki wykonania i odbioru przedmiotu umowy 

Etap prac projektowych 

1. Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, wymaganych 

przepisami prawa. Projektant jest zobowiązany do uzgodnienia zaakceptowanej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta 

Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym przez Rzecznika Osób 

Niepełnosprawnych działającego przy Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie  z Zarządzeniem  

Nr 5319/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2020 r. Każde uzgodnienie 

musi być uzyskane na karcie opinii dokumentacji projektowej, której wzór stanowi załącznik 

do ww. Zarządzenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię urzędów oraz innych podmiotów 

zgodnie z Zarządzeniem, o którym mowa w pkt. 1 i ostateczny odbiór dokumentacji 

projektowej bez zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie umowy obejmującym również 

procedowanie przez niego usuwanie i uzupełnianie zgłoszonych przez ww. podmioty 

ewentualnych uwag czy zastrzeżeń.  

3. Warunkiem wydania przez Zamawiającego ostatecznego odbioru dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej bez zastrzeżeń jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia/braku 

sprzeciwu na realizację robót budowlanych oraz pozytywnej opinii na karcie opinii, o której 

mowa w pkt. 2 w terminie określonym w umowie. 

4. Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień  

i oryginałów uzyskanych opinii, decyzji i uzgodnień. 

5. Przed złożeniem do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ wniosku o pozwolenie  

na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę, do obowiązków 



30 

 

Projektanta będzie należało uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do formy i treści 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

6.  Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu 

materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

7. Zamawiający zwraca uwagę, że należy dołożyć wszelkich starań, by chronić istniejącą zieleń 

na terenie inwestycji. Nie wyraża się zgody na wycinkę drzew i krzewów. W razie 

nieuniknionej kolizji, co należało będzie wykazać w opinii, w pierwszej kolejności należy 

dążyć do przesadzenia drzewa, a dopiero w ostateczności do jego wycinki, co wiązać 

się będzie z koniecznością nasadzeń rekompensacyjnych oraz pielęgnacji drzew i krzewów 

przesadzonych/nasadzanych. 

8. Wykonawca we współpracy z Zamawiającym uzyskuje decyzję na wycinkę/przesadzenie     

drzew oraz ponosi koszty z tym związane – jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Po stronie 

Wykonawcy jest uzyskanie zgody na wycinkę od Wydziału Kształtowania Środowiska 

oraz przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia na Kolegium 

Prezydenta. 

9. Przed wystąpieniem o decyzję na wycinkę drzew i krzewów Wykonawca ma obowiązek 

przedłożyć Zamawiającemu informację o planowanej wycince w formie opracowania 

zawierającego następujące informacje:  

• ilość,  

• gatunek, 

•  wiek (w przypadku krzewów), 

•  obwód pnia na wysokości 5 cm oraz 130 cm nad poziomem terenu,  

• stan sanitarny,  

• uzasadnienie konieczności przeprowadzenia przesadzenia/wycinki, 

•  wskazanie możliwości przesadzenia.  

10. Zamawiający zwraca uwagę, że uzyskanie decyzji na przesadzenie/wycinkę drzew 

możliwe jest po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższe należy 

odpowiednio uwzględnić w procesie inwestycyjnym. 
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Etap robót budowlanych 

1. Roboty będą prowadzone zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektowo – kosztorysową. 

2. Wykonawca może przystąpić do robót budowlanych:  

a) po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uznaniu 

jej przez Zamawiającego za zgodną z zapisami umownymi, 

b)  po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/braku 

sprzeciwu, 

c) po przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie/mailowo o terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych oraz o terminie zakończenia robót na obiekcie. 

4. Zgodnie z terminami przyjętymi w Umowie Wykonawca dostarczy, do siedziby 

Zamawiającego, do jego akceptacji niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia robót 

w PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) – jeżeli przepisy tak stanowią:  

• oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy,  

• kserokopie uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem,  

• kserokopie aktualnych zaświadczeń o przynależności w/w osób do właściwych izb, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

V Część informacyjna Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

1. Zamawiający oświadcza, że zarządcą terenu inwestycji jest Zarząd Zieleni Miejskiej. 

2. Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego  

i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. 

3. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień 

Publicznych. 

4. Przepisy prawne związane z realizacją zadania: 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łodzi przyjęte uchwałą Nr LXIXI/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze 

zm.),  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2351 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 roku– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 

poz. 1710 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy,  

• Uchwała nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.11.2016r.  

w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania małej architektury, tablic 

reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą 

być wykonane dla miasta Łodzi (z późn. zmian.), 

• „Łódzki Standard Dostępności” przyjęty Zarządzeniem Nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017r., 

• Zarządzenie Nr 2403/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 października 

2019r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych określających zlecane typy 

elementów stanowiących ochronę zieleńców oraz ciągów pieszych i rowerowych” 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.), 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ze zm.), 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 ze zm.), 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 2458), 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy (Dz. U. 2021r. poz. 2088), 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55), 

•  Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2151 

ze zm.), 

• Wszystkie pozostałe przepisy i normy prawne, mające wpływ na kompletność 

i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo 

użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych, 

• Zarządzenie nr 8378/VIII/21 Prezydent Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021r.  

w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi 

• Zarządzenie nr 730/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 05 kwietnia 2022 r.  

w sprawie ujednolicenia standardów inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta 

Łodzi, 

• Zarządzenie nr 4821/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 września 2010r.  

w sprawie funkcjonowania placów zabaw zarządzanych przez miejskie jednostki 

organizacyjne. 

 

5. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

 


