Wytyczne dla inwestycji

Ogodlne zasady projektowania zieleni oraz prowadzenia prac ogrodniczych na terenach miejskich
zawarte sg w Standardach Ksztattowania Zieleni w todzi (przede wszystkim rozdziat 3 i 4), ktére
zostaty przyjete Zarzadzeniem Nr 8378/VIll/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r.
Poniisze wytyczne majg charakter uszczegétawiajacy i nie zwalniajg z obowigzku zapoznania sie

i stosowania ww. Standardow.

Proces projektowania

1. Dobdr gatunkéw na zielerice miejskie, ze wzgledu na ich pdzniejszg zdrowotnosé, powinien
uwzgledniac unikanie "niechcianych" potaczen konkretnych gatunkdédw/odmian, np. potaczenia
gatunkéw owocowych, np. grusz z jatowcami (co sprzyja rozwojowi rdzy grusz), oraz stosowania
odmian wrazliwych na powszechne choroby, np. maczniak na berberysach odmiany 'Atropurpurea’,
odmiany réz okrywowych i rabatowych (szczegdlnie podatne na czarng plamistosc), bukszpany
podatne na éme bukszpanowa.

2. Nie zaleca sie projektowania nowych nasadzen w strefie istniejgcych duzych drzew,

w szczegblnosci w odlegtosci od pnia o promieniu rownym obwodowi drzewa, z uwagi na duze ryzyko
krytycznego uszkodzenia korzeni drzewa, co moze skutkowaé pogorszeniem jego stanu zdrowotnego
i zagrozeniem bezpieczenistwa. Nie wskazane jest nadsypywanie ziemi urodzajnej

w strefie korzeniowej, ze wzgledu na ograniczenie penetracji powietrza i wody do korzeni.

3. Planowanie nasadzen drzew powinno uwzgledniac istniejgce warunki danej lokalizacji pod katem
zasiegéw koron drzew istniejgcych — nie wskazane jest planowanie nowych drzew pod okapami
koron, poniewaz mtode nasadzenia nie majg szans w konkurencji o Swiatfo, pokarm oraz wode,

w efekcie ich wzrost bedzie silnie ograniczony, a zdrowotnos$¢ zagrozona pojawami choréb

i szkodnikéw. Réwniez ucinanie grubych konardéw starszych drzew w takiej sytuacji wyrzadza
nieodwracalne szkody w drzewostanie istniejgcym.

4. Projektowane szpalery i aleje powinny nawigzywac do przebiegu granic przestrzeni publicznych,
linii pierzei i/lub przebiegu jezdni.

5. Zielen wysoka nalezy projektowac w taki sposdb, aby podkreslaé ksztatt otwartych przestrzeni
publicznych lub je definiowaé — rozpietos¢ korony oraz wysokosé drzew oraz ich rozmieszczenie
powinny by¢ dostosowane do charakteru przestrzeni, dla ktérej sg projektowane. Nalezy réwniez
mie¢ na uwadze rytm nasadzen uwzgledniajacy relacje z otoczeniem.

6. Jezeli nie ma innych przestanek zaleca sie projektowanie drzew o najwiekszej docelowej wielkosci
mozliwej do zastosowania w danej przestrzeni.

7. Dobdr gatunkdw nasadzen powinien podkreslac spdjnos¢ ciggdw komunikacyjnych i podkreslac
punkty specjalne. Preferowane jest tworzenie uktadéw zieleni, pomagajacych identyfikowac
przestrzen i nadajacych im indywidualnos¢.

8. Dla estetyzacji przestrzeni warto wprowadzaé pnacza i zielen niska, jak element ostaniajacy dla
urzgdzen i obiektow technicznych (np. drogowe bariery ochronne, stacje transformatorowe itp.) lub
dodatkowy sktadnik kompozycji zieleni.

9. W ramach nowych nasadzen zaleca sie taki dobdr gatunkdw i kompozycji, aby utrzymanie tych
roslin byto mozliwie najmniej ucigzliwe i nie wymagato skomplikowanych zabiegéw pielegnacyjnych
w kolejnych latach po posadzeniu. Wskazane jest by przy projektowaniu nowych nasadzen korzystac
z zatgcznika nr 3 do Standardéw Ksztattowania Zieleni zawierajgcego dobér gatunkow drzew,
krzewoéw i pnaczy do nasadzen w trudnych warunkach miejskich todzi.

10. Wszedzie tam, gdzie to mozliwe, zaleca sie stosowanie rozwigzan wspierajgcych retencje wod
opadowych. Pozgdanymi elementami zagospodarowania przestrzeni sg ogrody deszczowe, pasaze
roslinne, niecki i rowy obsadzone roslinnoscig charakterystyczng dla Srodowiska podmokiego, a takze
stosowanie spadkow nawierzchni w kierunku terendw zieleni (z uwzglednieniem niskich obrzezy
umozliwiajgcych przeptyw wody). Jednoczesnie nalezy pamietac aby zimowe utrzymanie chodnikéw
w poblizu wprowadzanych rozwiazan ,, wodnych” uwzgledniato eliminowanie stosowania soli
drogowej.

11. Zieler pnacg nalezy projektowad wszedzie tam, gdzie konieczne jest zastonienie nieestetycznych
elementdw przestrzeni, np. $cian szczytowych, muréw oporowych, betonowych balustrad, stupéw



itp. W miare mozliwosci nalezy stosowac gatunki zimozielone (pamietajac ze gatunki te mogg by¢ nie
w petni mrozoodporne).

12. Pozadane jest stosowanie mozliwie najwiekszej powierzchni jako rozszczelnionej, m.in. poprzez
stosowanie nawierzchni przepuszczalnych, terendw zieleni, zielonych torowisk, nasadzen w pasach
rozgraniczajgcych jezdnie itp.

Materiat roslinny

1. Drzewa o obwodzie pnia 16-20 cm powinny by¢ szkétkowane minimum 3 razy, natomiast powyzej
20 cm obwodu minimum 4 razy. Zagwarantuje to wtasciwg mase korzeni wtosnikowych

w dostatecznie rozbudowanym systemie korzeniowym, aby pobieraty wode po posadzeniu

i kontynuowaty wzrost i rozwdj.

2. Bryta korzeniowa przed sadzeniem powinna by¢ sprawdzona pod katem stanu korzeni (ocena
stanu nawodnienia, stanu zdrowotnosci - korzenie wtosnikowe czarne, plesniejace, korzenie suche
dyskwalifikujg materiat szkdtkarski).

3. Sprawdzanie warunkdw przechowywania materiatu szkétkarskiego przed posadzeniem -
zabezpieczenie poprzez zadotowanie w cienistym miejscu wraz z sutym podlaniem w przypadku
dtuzszego przechowywania roslin, dbatos¢ o odpowiednig powierzchnie do przechowywania roslin -
zbyt ciasno ustawione od dotu sie ogotoca z lisci oraz zainfekujg chorobami grzybowymi, ostoniecie
przez silnymi wiatrami.

4. Niedopuszczalne jest sadzenie roslin z plamisto$ciami, znieksztatceniami pedéw lub lisci, chorych,
stabszych —ich "leczenie" w warunkach miejskich jest mocno utrudnione i wymaga uzycia zabiegéw
chemicznych, ponadto na etapie pielegnacji rosliny te bedg zakazac inne (zarodniki grzybéw
przenoszg sie z wiatrem, wodg). W przypadku masowego porazenia materiat jest wymieniany przez
wykonawca w 2 lub 3 roku po posadzeniu, co oznacza skrécenie okresu pielegnacji dla nowo
posadzonych roslin i ich stabsze przyjecie sie.

Prace zwi3gzane z zaktadaniem i utrzymaniem zieleni

1. Przy sadzeniu roslin szczegdlnie istotne jest wtasciwe przygotowanie podtoza pod nasadzenia.
Teren powinien zosta¢ oczyszczony w szczegdlnosci pozostatosci budowlanych oraz ucigzliwych
chwastow wieloletnich, takich jak perz, skrzyp, powdj polny, rozchodzacych sie podziemnymi
ktgczami.

2. Przed przystgpieniem do sadzenia drzew i krzewdw istotne jest wzruszenie gleby zniszczonej
pracujacym ciezkim sprzetem budowlanym (taka gleba nie ma w sobie dostatecznej ilosci tlenu).
Wozruszenie gleby powinno zosta¢ wykonane na catosci zaktadanych zielencéw, a nie jedynie w misie
przygotowanej do posadzenia, poniewaz korzenie nie beda rozwijac sie w kierunku rejonéw

o mechanicznie ubitej strukturze gleby, co ostatecznie powoduje po czasie pietrzenie sie korzeni

w gore - szczegblnie istotna kwestia w odniesieniu do drzew sadzonych tuz obok nawierzchni
utwardzonych.

3. W przypadku sadzenia roslin w warunkach szczegdlnie narazonych na zimowe przypalenia storicem
(przy potudniowych s$cianach budynkéw) oraz obgryzanie przez zwierzeta zastosowane ostony pni
powinny by¢ bezwzglednie zdejmowane po okresie zimowym. Przy czym siatka jutowa nie moze by¢
wykorzystywana jako ostona pnia z uwagi na jej przylepianie sie do pnia gdy jest mokra, co sprzyja
rozwojowi patogendw grzybowych - w tym celu lepiej jest uzy¢ np. mat wiklinowych itp.

4. W celu poprawy warunkdéw wzrostu drzew zaleca sie stosowanie zabiegu mikoryzacji korzeni
wszystkich nowo posadzonych drzew w ramach inwestycji. W przypadku drzew istniejgcych, w
momencie znaczacej ingerencji w system korzeniowy w ramach prowadzonych prac budowlanych
przeprowadzenie zabiegu mikoryzacji nalezy rozwazac indywidualnie dla kazdego drzewa, w oparciu
o dane dotyczace m.in. gatunku, wieku, stanu zachowania drzewa, w porozumieniu z inspektorem
nadzoru ds. zieleni.

5. Podlewanie jest podstawowym zabiegiem pielegnacyjnym warunkujgcych wtasciwe przyjecie sie

i zdrowotnos$é nowo posadzonych roslin, szczegdlnie drzew. Drzewa bez wzgledu na obwéd pnia

po posadzeniu przez okres pielegnacji (minimum 3 lata, jesli inwestycja nie uwzglednia zatozenia
systemu nawadniania automatycznego) powinny by¢ opatrzone workami nawodnieniowymi

i systematycznie podlewane, tj. minimum 1 raz w tygodniu (w okresie suszy nawet 3 razy w tygodniu)



w pierwszym roku po posadzeniu, w kolejnych latach czestotliwosé podlewania nalezy stopniowo
zmniejszaé, gdy roslina wypuszcza nowe pedy i liscie, a blaszki lisciowe posiadajg cechy wtasciwe dla
gatunku (np. wtasciwy rozmiar). Worki nawodnieniowe nalezy montowa¢ w taki sposdb by pobudzi¢
wzrost korzeni (po obwodzie bryty korzeniowej). Nie nalezy lokalizowa¢ workéw wokét pnia nowo
posadzonego drzewa. Witasciwe nawadnianie drzewa opatrzonego automatycznym systemem
nawadniania bedzie takze przeciwdziata¢ spekaniom pnia, gdyz przeptyw odpowiedniej ilosci wody
w naczyniach pnia pozwala na ochtadzanie sie drzewa w warunkach stresu cieplnego podczas upalnej
pogody w warunkach miejskich.

6. Drobnienie i stabe wybarwienie lisci oraz brak nowych przyrostéw swiadczy o nie przyjeciu sie
drzewa, a stan ten przedtuzajacy sie w czasie (2, 3, 5 lat po posadzeniu) nie moze by¢ mylony

z szokiem, jaki drzewo przechodzi w zwigzku z przesadzeniem. Odpowiednie podlewanie

w pierwszych latach po posadzeniu warunkuje wiasciwe przyjecie, zdrowotnos$é drzewa, w tym
pojawy szkodnikdw i chordb (np. maczniak, przedziorek) oraz jego odpornosc na niekorzystne
warunki miejskie, w tym zdolnosci adsorpcji pytéw i filtracji powietrza.



