
RZUT FUNDAMENTÓW  

Beton C16/20

Rura stalowa
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kotwy z pręta fi 6
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katownik 30x50x4 mm
licowany z frontem do stelarza

spwaw ciągły do rury

rura stalowa Ø50x3 mm
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Beton C16/20

Wymiary tablic: 90cm x 65cm i
120x65cm. Tablice wykonać nadrukiem,

na folii samoprzylepnej odpornej na
promienie UV, którą należy zaaplikować

na tablicę z blachy stalowej ocynkowanej
o grubości 2mm, malowanej obustronnie
w kolorze konstrukcji. Tablice za pomocą

nitów należy przymocować do
podkonstrukcji stalowej mocowanej do

stelażu.

podsypka cementowo -
piaskowa o min. grub. 10cm.

Konstrukcja stal R45
cynkowana ogniowo,
śrutowana do uzyskania
odpowiedniej
przyczepności i
malowana farbą
poliestrową na kolor
RAL 7016
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TABLICA INFORMACYJNA
BO

REGULAMIN

NAZWA ZARZĄDCY
OBIEKTU

DANE KONTAKTOWENA
ZW

A  OB I EKTU

w promieniu 30cm od fundamentu:
zasyp grysem
fr.2-8;
zagęścić do Is=0,95

WIDOK KONSTRUKCJI UKŁAD TABLIC

SCHEMAT TECHNICZNY WYKONANIA
TABLICY INFORMACYJNEJ PRZY
OBIEKCIE REKREACYJNYM NA TERNIE
MIASTA ŁODZI.

opracowanie.
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I ZIELENI


