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I. Nazwa i kody CPV

Nazwy i kody CPV (Wspolnego Stownika Zamowien)
45112723-9 Roboty w zakresie ksztalttowania placow zabaw
37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45000000-7 Roboty budowlane

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

11. Czes$¢ opisowa

1. Ogoélny opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji treningowych
umozliwiajgcych treningi rozwojowe typu Ninja/OCR ((ang.) Obstacle Course Racing — (thum.)
wyScigi na torze przeszkod), na terenie Parku Lodzkich Harcerek na dziatce o nr ewid. 321/6
w obrebie B — 8, przy ulicy Lososiowej 21 w Lodzi.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie pelnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
wymaganych do realizacji zadania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji/braku sprzeciwu wraz
z wykonaniem rob6t budowlanych w pelnym zakresie, na podstawie wykonanej dokumentacji

projektowe;j.

2. Stan istniejacy

Teren inwestycji — Park Lodzkich Harcerek, zlokalizowany jest w cze$ci obszaru miasta
Lodzi potozonej w rejonie ulic: Lososiowej 1 Nastrojowej w Lodzi. Jest to teren zieleni
o funkcji rekreacyjno-sportowej, potozony w sasiedztwie zabudowy wielomieszkaniowej oraz
budynkéw o funkcjach ustugowych i publicznych. Teren inwestycji ma charakter
ogdlnodostepny, porosniety jest roslinnoscig niskg 1 wysoka oraz trawa. W przewazajacej
wiekszosci cechuje si¢ ptaska rzezba terenu. W potudniowo-zachodniej czgsci parku
zlokalizowana jest gorka saneczkowa. Do terenu inwestycji mozna dotrze¢ bezposrednio
z pasa drogowego ul. Lososiowej i ul. Nastrojowej. Teren inwestycji nie jest ogrodzony i jest

dostepny dla uzytkownikow ekstremalnych.



3. Wymagania do zagospodarowania terenu, konstrukcje i urzadzenia treningowe

oraz nawierzchnie

Rys. 1. Wskazane potencjalne lokalizacje do montazu konstrukcji

Zagospodarowanie terenu

Konstrukcje w formie wielofunkcyjnych klatek oraz urzadzenia sprawno$ciowe wolnostojace,
umozliwiajace trening typu Ninja/OCR nalezy zaprojektowaé na przedmiotowym terenie,
w sgsiedztwie ogrodzonego istniejacego placu zabaw. Na Rys. 1 wskazano trzy obszary,
w ktorych potencjalnie mozliwy bedzie montaz konstrukcji i urzadzen treningowych.
Rozlokowanie na wskazanych obszarach poszczegdlnych konstrukcji, urzadzen i obiektow
matej architektury zaleze¢ bedzie od proponowanych przez Wykonawce wariantéw i rozwigzan
projektowych, w oparciu o wytyczne z niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Konstrukeji i urzadzenia treningowe nalezy rozplanowa¢ w sposob bezkolizyjny w stosunku
do sieci podziemnych i urzadzen naziemnych (w przypadku ich wystgpienia). Nie wyklucza
si¢ mozliwo$ci wystgpienia sieci podziemnych, w takim przypadku nalezy dokona¢ korekty
umiejscowienia fundamentow poszczego6lnych urzadzen.

Konstrukcje i urzadzenia treningowe oraz tawki nalezy zamontowa¢ na nawierzchniach
bezpiecznych z gumowych mat przerostowych. W obrebie poszczegdlnych obszaréw
wskazanych na Rys. 1 powierzchnie z mat przerostowych powinny tworzy¢ jedng plaszczyzne
i obejmowa¢ powierzchnie stref bezpiecznych pod konstrukcjami i urzgdzeniami treningowymi

oraz powierzchnie doj$¢ od strony istniejacych, utwardzonych chodnikow.



W ramach elementéw matej architektury teren nalezy doposazy¢ w:

e lawki min. 2 szt.,

e stojaki rowerowe min. 2 szt.,

e stojak z tablicg z regulaminem i tablicag BO.
Planujac dobor i rozmieszczenie konstrukcji 1 urzadzen treningowych nalezy przeprowadzic¢
analiz¢ dostepnej w terenie przestrzeni pod te konstrukcje i urzadzenia.
W zakresie inwestycji, w sasiedztwie projektowanych konstrukcji i urzadzen, nalezy
przewidzie¢ rekultywacj¢ oraz zatozenie/odtworzenie trawnika. Nalezy uzyskaé rownag
1 trwala nawierzchni¢ trawiasta. Minimalna powierzchnia trawnika do rekultywacji,
zalozenia/odtworzenia winna obejmowaé obszar objety inwestycja oraz wszelkie drogi
dojazdowe/komunikacyjne stanowigce dojscie do inwestycji na etapie prowadzenia robodt
budowlanych.

Konstrukecje i urzadzenia treningowe

Konstrukcja Nr 1 utworzona z urzadzen sprawnosciowych wolnostojacych oraz klatki
wielofunkcyjnej minimum 3 segmentowej, sktadajacej si¢ z kilku torow w nawie gtownej

i torow zewnetrznych. Pojedynczy segment klatki nie moze by¢ mniejszy niz 3m szerokosci

i 3m dhugosci, majac na uwadze wymiary po obrysie stupow konstrukcyjnych oraz o wysokosci
podstawowej stupdw odpowiednio dostosowanej do ponizej wymienionych funkcji 1 wymagan
dotyczacych nie dotykania nogami ziemi przez osobe ¢wiczacg. Konstrukcja Nr 1 powinna
sktada¢ si¢ z nastgpujacych elementow wyposazenia:

e obrotowa rura z bolcami typu Wariat - obracajaca si¢ rura z uchwytami (dt. uchwytu
25cm),

e liny do podciagania si¢ typu Rope Climbing o dtugosci ok. 240-260 cm min. 6 szt.
Liny jutowe przymocowane do drazkéw, w celu wspinania si¢ na nie na wWysokos¢
ok. 4,5m,

e drabinka prosta typu Monkey bar zawieszona na takiej wysoko$ci aby dorosta osoba
wiszaca na wyprostowanych ramionach nie dotykala nogami ziemi. Dhugosé¢
min. 3 m,

e drabinka Salmona - drazek zawieszony na uchwytach przy jego krawedziach. Kolejne
chwyty ok 5szt. (co 25c¢m) pod katem 35 stopni pionowo w gorg. Najnizsza pozycja
drazka powinna pozwoli¢ dorostej osobie na zwis na wyprostowanych ramionach oraz

wyprostowanych nogach tak, aby nogami nie dotykata ziemi. Lancuch przechodzacy



przez $rodek rurki ma stanowié zabezpieczenie, ze gdyby osoba ¢wiczaca puscita
si¢ drazka i upadta na ziemi¢ drazek nie spadnie na nig a zawisnie w powietrzu.
Lancuch powinien by¢ tak wytrzymaty, by utrzymat wage drazka oraz wiszacej na niej
osoby. Istnieje ryzyko zerwania tancucha lub metalowej linki, dlatego konstrukcja
drazka powinna umozliwia¢ swobodne zastgpienie nowym tancuchem lub linka,

kota obrotowe typu Hot wheels (obrgcze, kota obrotowe) min. 3 szt
Kota sa zamontowane pod réznym katem na tozyskach do drazka. Srednica kota min.
600 mm. Kota powinny by¢ zamontowane na takiej wysokos$ci, aby dorosta osoba
wiszaca na kole na wyprostowanych rgkach nie dotykata ziemi,

przeszkoda typu Chomik - obrotowy walec zawieszony w powietrzu, ktorego $cianki
sktadaja si¢ z poziomych poprzeczek. Jedna z poprzeczek powinna by¢ w innym
kolorze niz pozostale,

Scianka wspinaczkowa - pionowa tablica z zamontowanymi réznymi rodzajami
chwytami wspinaczkowymi,

pionowa $ciana min. 2,4 m, catkowicie gtadka o wymiarach, wykonana ze sklejki albo
deskowana, zaimpregnowana na warunki atmosferyczne,

$cianka/$cianki z labiryntem podwieszone do konstrukcji. Pojedyncza ptyta
o dlugosci ok. 2,4 m — 2,5m. Zawodnik pokonuje tras¢ labiryntu trzymajac oburacz
dwa chwyty,

kulki min. 6 szt.,

przeszkoda typu Cliff hanger - pionowa plyta z stopniami zawieszona na tancuchach
tak, aby bujata si¢ wraz cztowiekiem, ktory na niej ¢wiczy. Sama plyta zawieszona
na takiej wysokosci, aby dorosta osoba wiszgca na najnizszym elemencie nie dotykata
nogami ziemi,

przeszkoda typu Flying monkey bars. Drazki do przeskakiwania goéra dot oraz
przechodzenia na rgkach. Drazki dlugosci 1500-2000mm zawieszone rownolegle
do siebie. Przymocowane na state do konstrukcji. Odlegtosci pomigdzy drazkami (L)
oraz r6znica wysokosci (H): 1+2: L=200cm; H= Ocm, 2+3: L=300cm; H= Ocm, 3+4:
L= 250cm; H= +20cm, 4+5: L= 300cm H= +20cm. Najnizej polozony drazek
powinien by¢ zawieszony tak wysoko, by dorosta osoba wiszaca na wyciagnietych
ramionach nie dotykata stopami ziemi,

przeszkoda typu Killer Plank - deska drewniana zawieszona poziomo na Sztywno

lub na tancuchach z mozliwos$cig ztapania dtonmi po obu stronach deski. Szerokos¢



deski ok. 25/30cm, grubos¢ 4cm, dtugos¢ 2/3m. Deska zaimpregnowana na warunki
atmosferyczne. Deska zawieszona na takiej wysokosci, aby dorosta osoba wiszaca
na wyprostowanych ramionach nie dotykata nogami ziemi,

e przeszkoda typu Kotkownica szerokosci: min. 125 cm, wysokosci: ok. 30 cm grubosci:
ok. 4 cm, otwory o $rednicy: ok. 3 cm Deska zaimpregnowana na warunki
atmosferyczne z kotkami na tancuchach,

e przeszkoda typu Dragon trail - rura z wypustkami, po ktorej osoba porusza
si¢ za pomocg kota metalowego o $rednicy min. 400 mm,

e przeszkoda typu Snake - powyginana rura, po ktorej trzeba si¢ przeslizga¢ bedac
podwieszonym tylko za obrecz wokot niej. Rura zawieszona na takiej wysokosci,
aby dorosta osoba wiszaca na elemencie ruchomym i prostych ramionach oraz
wyprostowanych nogach nie dotykata ziemi,

e przeszkoda typu Trapez - ruchomy drazek na tancuchach min 2 szt.,

e przeszkoda typu Rownowaznia ze skretami o wysokosci okoto 70cm nad ziemia,
dlugosci min. 4 m. Rownowaznia z r6znymi skretami, belkami rownowaznymi oraz
grzybkami,

e przeszkoda typu Rownowaznia prosta o wysokosci okoto 70cm nad ziemia 1 dlugosci
ok 5-6m,

e przeszkoda typu Multirig (klasyczny i kotka + drazek) element do ¢wiczenia sity
uchwytu, koordynacji polegajacy na swingu. Uchwyty zawieszone na wysokoSci
okoto 3 metrow. Chwyty: kétka gimnastyczne, dragzek poziomy, kulki, linki krotkie,
spodek (ufo), nunczako. Kolejno$¢ chwytow dowolna,

e przeszkoda typu Low Ring. Nisko umiejscowione wszelkiej masci przeszkody
wiszace 1 ruchome, ktore mozna pokonywaé za pomocg ragk i ndg szczegolnie przez
osoby o szczegblnych potrzebach oraz osoby petlnosprawne, np. kota o $rednicy
min. 600 mm, dragzek mocowany na tancuchach o dlugo$ci min. 2 m, deski
zaimpregnowane na warunki atmosferyczne o wymiarach min. 1,2 x 0,4m x 0,03m
zawieszone na tancuchach, uchwyty.

Konstrukcja Nr 2, minimum 2 segmentowa, nie moze by¢ mniejsza niz 3m szerokos$ci i 6m

dlugos$ci, majac na uwadze wymiary po obrysie zewngtrznych stupéw konstrukcyjnych oraz
0 wysokosci podstawowej stupow konstrukcyjnych ok. 2m (+/- 10%). Konstrukcja Nr 2

powinna sktadac¢ si¢ z torow podstawowych w nawie gldéwnej wyposazonych w poziome drazki,



chwyty, ringi i1 przeszkode typu maty Fireman oraz jeden tor zewnetrzny z ling poziomg

i dlugim poziomym drazkiem.

Wymaganiem Zamawiajacego jest, aby powyzsze konstrukcje i urzadzenia posiadaly

certyfikaty wydane przez polski Instytut Badan i Certyfikacji zgodnie z normg PN-EN

16630:2015-06.

Nalezy dazy¢ do ukrycia wszelkich elementéw konstrukcyjnych, ktéore moga stanowié
potencjalne niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw lub moga zaburzaé estetyke obiektu.

1) Materiaty konstrukcji i urzgdzen treningowych:

a) materiat konstrukcji: metal — stal czarna
malowanie: ocynk ogniowy + malowanie proszkowe
kolor: do wyboru z palety RAL (czarny i limonkowy)
b) materiat tablice i plank: sklejka wzmocniona, lakierowana
c) materiat liny: polipropylen
d) materiat chwyty wspinaczkowe i kule wspinaczkowe: kompozyt

2) Wszystkie montowane urzadzenia powinny by¢ oznaczone trwale poprzez: nazwe i adres
producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer normy z datg
jej wydania.

3) Urzadzenia musza by¢ bezpieczne oraz zgodne z obowigzujacymi normami.

4) Konstrukcje i urzadzenia treningowe powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatdéw, powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlno$ci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

5) Producent urzadzen powinien posiadac certyfikat PN-EN 1090, ktéry odnosi si¢ do grupy
norm zwigzanych z projektowaniem i produkcjg elementéw konstrukcji nosnych ze stali
i aluminium.

6) Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

7) Urzadzenia muszg spetniaé nastepujgce wymogi:

a) powinny posiada¢ min. 60 miesigczny okres gwarancji
b) powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow
C) zlacza konstrukcji trwale odporne na czgste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja

Srub 1 zabezpieczen)

d) czesci z tworzyw sztucznych odporne na dzialanie stonca oraz niskich i wysokich
temperatur.

Wymagane jest zachowanie spojnosci wizualnej urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz uzyte

do budowy urzadzen materialy musza by¢ odporne na ciagglte dzialanie warunkéw

8



atmosferycznych. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod warunkiem petnienia
tego samego lub lepszego poziomu jakos$ci oraz gwarantujace taka sama funkcjonalno$¢ oraz
estetyke jak produkty opisane w niniejszym PFU.

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawce musza posiada¢ niezbedne, wymagane

przez prawo deklaracje zgodnosci i jako$ci z europejskimi normami dotyczacymi okreslonych

grup produktow.
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Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych

Nawierzchnia z gumowych mat przerostowych powinna wyrdznia¢ si¢ wysoka trwatosScia,
odpornoscig na S$cieranie i bezpieczenstwem stosowania, posiada¢ wysoki wspotczynnik
amortyzacji HIC (> 3m) oraz Atest PZH. Maty przerostowe powinny by¢ wykonane ze 100%
biodegradowalnej, naturalnej gumy, nie emitujacej chloru ani chlorowanych zwigzkow
gazowych, nie alergizujacej. Maty musza by¢ odporne na duze réznice temperatur i nie moga
odksztatca¢ si¢ i odbarwiac si¢ pod wptywem promieniowania stonecznego. Nalezy zastosowac
maty o standardowym wymiarze 1000mmx1500mm i grubo$ci 23mm, w kolorze czarnym.
Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ rysunek roztozenia mat
przerostowych w celu redukcji liczby cig¢ oraz odpowiedniego ulozenia. Maty przerostowe
to material szybki w montazu. Nie wymagaja wykonania specjalnej podbudowy. W celu
wykonania nawierzchni z mat przerostowych nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu,
tak aby podtoze bylo réwne. W przypadku podtoza migkkiego zalecane jest uzycie siatki
poziomujacej, badz wilasciwego trwatego utwardzenia podtoza. Montaz mat przerostowych
rozpoczyna si¢ na oczyszczonym terenie, na ktérym wczesniej zostanie przeprowadzone
zasiewanie trawnika. Maty po zaro$nigciu trawg powinny by¢ niewidoczne, réwno utozone,

tworzy¢ stabilng powierzchni¢ ultatwiajaca zabiegi pielegnacyjne, np. koszenie trawy.

Elementy malej architektury

Lawka

Konstrukcja wykonana z ram z rury ocynkowanej ogniowo o $rednicy 5/4” potaczonych
ze sobg stezeniami, malowana proszkowo farbg poliestrowa na kolor czarny; siedzisko
z 7 listew o wym. 4x8x200 cm, impregnowanych lazurg wielosezonowg — kolor teak; rodzaj
drewna: $wierk skandynawski; wysoko$¢ siedziska od posadzki 45cm. Listwy mocowane
za pomocg $rub z tbem zamkowym wraz z podktadkami i nakretkami ze stali nierdzewnej.
Sylwetka tawek powinna by¢ rownowazna z sylwetkg tawek istniejgcych na terenie Parku
Lodzkich Harcerek, przede wszystkim w zakresie ksztaltu konstrukcji stalowej, w tym nog,
podtokietnikow, podpor, stezen, ilosci listew drewnianych na siedzisku i na oparciu.
Konstrukcja tawki ma by¢ wolnostojaca, samonosna, nie uzalezniona od zamontowanych
drewnianych listew ani od sposobu montazu. Lawki nalezy montowac¢ trwale do podtoza,
za pomocg kotew. Nie dopuszcza si¢ montazu za pomocg kotkoOw rozporowych i przykrecania

do wierzchniej warstwy nawierzchni.
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Stojak rowerowy

Stojak wykonany z jednego kawatka gietej rury stalowej, w ksztalcie odwréconej litery ,,U”,
z nogami kotwionymi (zabetonowanymi) w gruncie na giebokos¢ minimum 35cm.
Nie dopuszcza si¢ przykrecania stojaka do nawierzchni. Srednica rury fi6em. W miejscu styku
nog stojaka z nawierzchnig znajdowac si¢ powinny stalowe pierscienie o §rednicy zewngtrznej
7,5-8cm 1 grubosci 2,5-3mm. Stojak i pier§cienie przy nogach mozna wykona¢ ze stali czarnej,
ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo farbg poliestrowa na kolor czarny lub ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej w kolorze naturalnym stali.

11



Miejsce parkingowe dla dwoch roweréow (na jeden stojak) powinno mie¢ wymiary

120cmx180cm.
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Stojak z tablica z regulaminem i tablica BO

Zgodnie z Zalqczni}dem do PFU

PSI PLAC ZABAW W PARKU PODOLSKIM

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO

6

PROJEKT ORAZ REALIZACJA
PSIEGO WYBIEGU ZE STREFA

a /

< TRENINGOWA TYPU AGILITY
NA TERENIE PARKU
PODOLSKIEGO
REALIZACJA: 2022

¥ KOSZT: 236 000 Zt

BUDZET .
OBYWATELSKI WWW.LODZ.PL/BO [ @] DZIEKUJEMY ZA TWOJ GLOS

FQ | tobzki
P
Przyktadowa grafika tablicy BO
Przedstawione materialy, konstrukcje, urzadzenia i elementy matej architektury wskazano
w celu doprecyzowania oczekiwan Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie

rozwigzan rownowaznych o parametrach nie gorszych niz przytoczone w PFU z zachowaniem

ich funkcji oraz tolerancja wymiaréw +/-10 %.
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Podczas projektowania i realizacji robot budowlanych nalezy bezwzglednie zachowac¢ strefy
bezpieczne dla poszczegolnych konstrukcji i urzadzen wedlug wytycznych producenta.
W dokumentacji projektowo-kosztorysowej strefy powinny by¢ okre§lone w sposob czytelny

I przejrzysty.

Wymaganie dotyczace wyposazenia terenu podano w oparciu 0 przyktadowe, dost¢pne
na rynku rozwigzania. Nie sg one obowigzujace pod katem wskazan producenta, a jedynie maja
na celu okresli¢ oczekiwania Zamawiajacego, co do ilosci 1 jakosci urzadzen,
ich funkcjonalno$ci oraz rozwigzan materialowych, ktére zagwarantuja dhlugoletnie
uzytkowanie przy zachowaniu wyjSciowego poziomu estetyki i bezpieczenstwa. Zawarte
W niniejszym opracowaniu wymagania, wskazujg orientacyjne propozycje urzadzen,
zastosowanych materiatbw oraz doboru urzadzen. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow
odpowiadajacych elementom opisanym W niniejszym PFU, pod warunkiem, ze ich wtasciwosci
materialowe, cechy jakos$ciowo-uzytkowe oraz funkcjonalno$¢ nie beda gorsze tzn. beda
identyczne lub wyzsze od rozwigzan wymienionych w PFU, a ich rozmiary nie spowoduja
koniecznosci zwigkszenia powierzchni planowanej inwestycji.

4. Informacje dodatkowe

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi obszar inwestycji zaliczony zostat do terenow zieleni urzadzonej (Z), wytaczonych spod
zabudowy.

Zarzadca terenu jest Zarzad Zieleni Miejskiej w Lodzi.

Wszelkie propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig minimalne
wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowac jako sugestie Inwestora. Projekt
musi uzyska¢ uzgodnienie oraz akceptacj¢ Inwestora. Prace projektowe i roboty budowlane
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisOw, norm
1 instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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5.

Zakres zamowienia

W zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

a) ustugi wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o obowigzujace akty prawne

b)
c)

d)

e)

a)

b)

w tym zakresie,

uzyskania akceptacji oraz odbioru projektu przez Zamawiajacego,

uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich zezwolen, uzgodnien, opinii, decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robdt (w zaleznosci od tego, co begdzie
wymagane przepisami prawa),

wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa,
przekazanie gotowego obiektu do uzytkowania.

5.1. Zakres prac projektowych:

opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji programowo
— przestrzennej zwanej dalej koncepcja w skali 1: 100 (dopuszcza si¢ inng skale
o ile zostanie zachowana czytelno$¢ rysunku i wszystkich rozwigzan projektowych)
wraz z opisem technicznym. Koncepcja powinna zawiera¢ dwie wstgpne propozycje
zagospodarowania terenu na projektowanym obszarze, dwuwariantowy dobor
technologii/urzadzen mozliwych do zastosowania, w tym dobdr i rozmieszczenie
konstrukcji i urzadzen treningowych Ninja/OCR, elementéw matej architektury wraz
z zaprojektowaniem odpowiednich nawierzchni. Wszelkie warianty zagospodarowania
terenu nalezy projektowa¢ majac na uwadze istniejace uwarunkowania terenu,

infrastrukture, drzewostan 1 jego system korzeniowy, Zamawiajagcy wymaga

by na koncepcji naniesiona byla inwentaryzacja zieleni, Projektant powinien

zastosowa¢ rozwigzania techniczne eliminujgce wycinke drzew 1 roslinnosci

(w przypadku gdyby taka sytuacja si¢ pojawita).

koncepcje nalezy sporzadzi¢c w oparciu o zweryfikowang w terenie lokalizacje
inwestycji, w kontek$cie numeru dziatki: 321/6, obreb B — 8 i praw do niej (na dziatkach

0 nieustalonym prawie wlasno$ci nie mozna inwestowac),

wykonanie inwentaryzacji zastanej zieleni na terenie 5 metréw od planowanego

do zagospodarowania terenu. Wykonanie inwentaryzacji zieleni na etapie koncepcji

zgodnie z Zarzadzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta £.odzi z dnia 24 wrzes$nia
2021r. w sprawie standardow ksztaltowania, utrzymania 1 ochrony zieleni w todzi,

na etapie Projektu Budowlanego zgodnie z Zarzadzeniem Nr 730/2022 Prezydent

Miasta Lodzi z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ujednolicenia standardow
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inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta Lodzi z wykorzystaniem Karty Inwentaryzacji
Zieleni.

d) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w okreslonej przez
Zamawiajacego ilosci na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji,

na mapie wymaganej przepisami prawa, w tym:

e Projektu budowlanego (PB),

Projektu wykonawczego (PW),
e Kosztorysu inwestorskiego (KI) z okresleniem kodéw CPV,
e Przedmiaréw,

e Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB),

e Wersji elektronicznej (ptyty CD/DVD) w wersji: edytowalnej, numerycznej
(formaty plikodw np. doc, dwg, ath) i nieedytowalnej (formaty plikow: pdf, jpg,),

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kartami technicznymi oraz
certyfikatami zamontowanych konstrukcji, urzadzen, elementéw malej

architektury,
e) w projekcie nalezy zawrze¢ informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) uzyskanie niezbednych uzgodnien, warunkow, opinii, pozwolen, decyzji/braku
sprzeciwu od organow administracyjnych i innych podmiotow, umozliwiajacych
realizacje przewidzianych w dokumentacji projektowo — kosztorysowej robot, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i zawarta umowa,

g) peienie nadzoru autorskiego.

Projektant jest zobowiazany do uzgodnienia dokumentacji projektowej w komorkach

organizacyjnych Urzedu Miasta Y.odzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie

z Zarzadzeniem Nr 5319/VI111/20 Prezydenta Miasta Y.odzi z dnia 7 pazdziernika 2020 r.

W sprawie wprowadzenia obowiazku opiniowania dokumentaciji podczas realizacji procesu

inwestycyjnego w komorkach organizacyinych Urzedu Miasta Yodzi oraz miejskich

jednostkach organizacyjnych, w tym przez Rzecznika Osob Niepelosprawnych

dzialajacego przy Urzedzie Miasta L.odzi. Kazde uzgodnienie musi by¢ uzyskane na karcie

opinii dokumentacii projektowej stanowiacej zalacznik do ww. Zarzadzenia.
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Wykonawca realizujgc prace projektowe winien uwzgledni¢ wytyczne w zakresie ochrony

zieleni stanowigce zalacznik do niniejszego opracowania.

Wvykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wytycznych zawartych w Zarzadzeniu

nr 8378/VI111/21 Prezydenta Miasta L. odzi z dnia 24 wrze$nia 2021 r. w sprawie standardow

ksztaltowania, utrzymania i ochrony zieleni w Lodzi.

Wykonawca na etapie projektu budowlanego zobowiazany jest do przestrzegania

wytycznych zawartych w Zarzadzeniu nr 730/2022 Prezydenta Miasta fodzi z dnia

05 kwietnia 2022 r. w sprawie ujednolicenia standardow inwentaryzaciji zieleni na terenie

Miasta L.odzi.

5.1.1. Dokumentacja projektowa powinna:
a) zosta¢ przygotowana w oparciu o opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Zamawiajacego koncepcje programowo-przestrzennag,
b) by¢ przygotowana w formie papierowe;j i elektronicznej i zawieraé:

e projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 i1 1:100 (dopuszcza si¢ inng skale
o ile zostanie zachowana czytelno$¢ rysunku i wszystkich rozwigzan projektowych),

e opis techniczny, w tym zastosowanych urzadzen, obiektow matej architektury wraz
z ich rekomendowanym wizerunkiem pozwalajacym na oceng ogolnej estetyki
zalozenia oraz opisem cech roéwnowaznosci ze wskazaniem parametrow
technicznych, eksploatacyjnych, uzytkowych, jakosciowych, funkcjonalnych
i wizualnych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego, rekomendowanego
produktu lub lepszych,

e przekroje pokazujace konstrukcje nawierzchni, urzadzen 1 uwarunkowania
wysokosciowe terenu,

e rysunki warsztatowe i detale dla rozwigzan niestandardowych okreslajace uzyte
do ich wykonania materiaty, sposob ich potaczenia oraz posadowienia w terenie,

e inne rysunki niezbedne do precyzyjnego okreslenia zakresu i sposobu prowadzenia
robdt budowlanych 1 uzytych materiatéw,

e przedmiar robot,

e kosztorys inwestorski, ktorego podzial bedzie odpowiadat wczesniej
przygotowanemu kosztorysowi uproszczonemu,

e specyfikacje techniczng wykonania i1 odbioru robot, ktérej podziat wewngtrzny

odpowiada podziatlowi cze¢sci kosztorysowej,
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e map¢ wymagang przepisami prawa i zawierajacg wszelkie dane terenowe niezbedne
do realizacji zadania, w tym wszelkie dane dotyczace charakterystycznych rzednych
terenu opracowania (np. rzednych wierzchu bryly korzeniowej drzew, istniejacych
ciggdéw komunikacyjnych i przedeptow),

e dokumentacj¢ geotechniczng, jesli jej wykonanie wynika z istniejgcych
uwarunkowan i charakteru rob6t budowlanych,

c) by¢ opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351, 2022 poz. 88 ze zm.),

d) by¢ opracowana zgodnie z aktualnic obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego,
w tym m.in. uchwatg nr XXXVI11/966/16 Rady Miejskiej W Lodzi z dnia 16 listopada
2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkow sytuowania obiektow matej architektury,
tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardow
jakosciowych oraz rodzajow materialdéw budowlanych, z jakich moga by¢ wykonane,
dla miasta Lodzi. (Dz. Urz. Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 16 grudnia 2016 r.
poz. 5588.),

e) by¢ opracowana zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, w tym m.in.
Z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2458),

f) uwzglednia¢ ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012. poz. 463) w zakresie niezbednym umozliwiajacym realizacje
robot, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa i ujecie stosownych zapisow
w dokumentacji projektowej w tym zakresie,

g) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem rob6t winien by¢ opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),
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h) by¢ opracowana zgodnie z Zarzadzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydent Miasta f.odzi z dnia
24 wrzeénia 2021r. w sprawie standardow ksztaltowania, utrzymania i ochrony zieleni
w Lodzi,

i) by¢ opracowana zgodnie z zgodnie z Zarzadzeniem nr 730/2022 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 05 kwietnia 2022r. w sprawie ujednolicenia standardow inwentaryzacji zieleni
na terenie Miasta Lodzi,

J) Zarzadzeniu nr 7120/VIIl/17 Prezydenta Miasta L.odzi z dnia 20 pazdziernika 2017r.
W sprawie wprowadzenia ,,L.0dzkiego standardu dostepnosci”.

k) w ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca musi uzyska¢ mape wymagang
przepisami prawa, zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng oraz sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg.

Niewyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek

obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu

ma shuzy¢, czyli powinna stanowi¢ podstawe uzyskania przewidzianej przepisami prawa
zgody wlasciwego organu administracji publicznej na przeprowadzenie planowanych robét,
umozliwi¢ uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji 1 pozwolen zapewniajacych
wykonanie budowy 1 odbiér powykonawczy wykonanych robot. W szczegdlnosci
dokumentacja musi spetnia¢ wymagania obowigzujacych ustaw 1 rozporzadzen, Polskich

Norm, przepisow techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac¢ wszystkie wydane przez wladze centralne

1 lokalne oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie ich postanowien w trakcie wykonywania opracowan projektowych.
Podstawowe obowiazki Projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz

wymagania dla projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw towarowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych , a wykonaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich
pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spojna
I powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne,

materialowe 1 kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej winien wlasnym staraniem

18



i na wlasny koszt pozyska¢ wszystkie niezbedne opinie i uzgodnienia zgodne z przepisami
prawa. Realizacja niniejszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu
o obowiazujace przepisy, stosowne doswiadczenie, uprawnienia i potencjal wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Wykonawca
winien zapewni¢ pelng gwarancje¢ na zrealizowany przedmiot zamoOwienia,
a dla poszczegélnych elementoéw zgodnie z warunkami szczegdélowymi i gwarancja
producentow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych

i uwarunkowan zwiazanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

W procesie projektowania, nalezy przyjac nastepujace wymagania ogolne :
a) zaprojektowane materialy do wbudowania winny by¢ trwate i odporne na korozje¢ i erozjg;
b) =zaprojektowane urzadzenia powinny si¢ charakteryzowa¢ wysoka jakoscia,
niezawodnoscig pracy.

Wszelkie rozwiazania projektowe musza by¢ na biezaco konsultowane i zatwierdzane przez

Zamawiajacego.

5.2. Etap przygotowawczy do robot budowlanych:

Przed przystapieniem do robot nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu karty materiatowe,
atesty 1 zgodno$¢ z Normami wszystkich materiatow planowanych do wbudowania, obiektow,
urzadzen 1 elementow matej architektury. W kartach materialowych obiektéw, urzadzen
i elementéw matej architektury nalezy ponadto okreslic w formie graficznej i opisowej sposob
montazu/kotwienia i opisa¢ wszelkie parametry/wtasciwosci techniczne 1 uzytkowe.

Planowana inwestycja powinna by¢ obiektem bezpiecznym w uzytkowaniu przez
wszystkich uzytkownikow. Powinna cechowac si¢ wysokim standardem wykonania oraz
atrakcyjnoscia, a takze wysokimi walorami estetycznymi. Teren przeznaczony pod instalacje
konstrukcji i urzadzen treningowych nie powinien stawiac¢ przeszkod w dostgpnosci dla 0sob
korzystajacych z nich, w tym réwniez dla uzytkownika ekstremalnego. Przyjete rozwigzania
budowlane powinny by¢ dostosowane do panujacych warunkow gruntowych. Zastosowane
rozwigzania budowlane i materiatowe powinny charakteryzowac si¢ trwatoscig i1 jakosciag
wykonania gwarantujaca uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganymi okresami uzytkowania
I gwarancji.

Prace budowlane zwigzane z realizacja zamierzonej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie

z dokumentacja projektowa przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
1 poleceniami Zamawiajacego oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych
robot.

111. Wytyczne szczegolowe

Certyfikaty i atesty

Wszystkie materiaty, elementy matej architektury, konstrukcje i urzgdzenia musza posiadac
odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim
od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Normami.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robot musza odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w projekcie wykonawczym, spelniaé¢ postawione w nim wymagania
techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

Wymagania wytrzymalosciowe
1. Elementy powinny mie¢ tak dobrang trwatos¢, jako$¢ oraz grubos$¢, aby uniknaé

ich odksztatcen w przypadku uszkodzen przypadkowych i celowych.

2. Przewidziany sposOb mocowania oraz elementy za pomoca ktorych poszczegdlne
konstrukcje, urzadzenia i elementy matej architektury beda kotwione/mocowane
do fundamentu lub poprzez zabetonowanie w gruncie muszg zapewnia¢ stabilno$¢ oraz
uniemozliwia¢ przypadkowe 1 celowe wyrwanie.

3. Sruby/nity powinny by¢ dobrane do mogacych powstaé obcigzen.

4. Stabilnos$¢ konstrukcji, urzadzen i elementéw matej architektury nie moze by¢ uzalezniona

od ich kotwienia.

Materialy
Do realizacji inwestycji nalezy zastosowaé materiaty, ktore sg oznakowane znakiem

B lub CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng, badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu materiatlow
do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 Poz. 1213). Dla materiatbw oznakowanych znakiem CE
przewidzianych do zastosowanie na zewnatrz budynku nalezy udokumentowac¢ dostosowanie

ich do polskich warunkéow klimatycznych. Do materiatéw 1 urzadzen nie posiadajacych
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oznaczen B lub CE nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatno$¢ wyrobu
budowlanego do zamierzonego zastosowania.

Ochrona antykorozyjna :

1. Konstrukcje zeliwne — ochrona przed korozja za pomoca cynkowego podktadu proszkowego
i malowania proszkowego.

2. Elementy ze stali niestopowej (czarnej) nalezy zabezpieczy¢ przez ocynkowanie ogniowe
zgodnie z obowigzujaca normg (aktualnie PN EN 1461), a nastgpnie malowaé metoda
proszkowa. Powierzchnia ocynkowanego elementu musi by¢ pozbawiona duzych 1 ostrych
nadlewow cynku w postaci wiszacych sopli, wszystkie grube i nie dajace si¢ tatwo usunac
nadlewy w postaci tzw. falbanek musza zosta¢ usuni¢te w procesie obrobki wykanczajacej
po ocynkowaniu ogniowym. Powierzchnie ocynkowane nalezy oczysci¢, odthusci¢
1 przygotowa¢ do naktadania powtok podktadowych. Po ocynkowaniu konstrukcje stalowe
nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie proszkowo na wyszczego6lniony kolor z palety
RAL, farba na bazie nasyconych zywi¢ poliestrowych, odpornych na dziatanie §wiatla,
wysokich temperatur i kredowanie. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
certyfikatow lub  $wiadectw  okreslajacych  parametry  stosownych  powlok
zabezpieczajacych. Sruby i wkrety winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

3. Odlewy aluminiowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbami
proszkowymi (termoutwardzalnymi substancjami na bazie polimeréw majace w swoim
sktadzie zywice epoksydowe lub poliestrowe, pigmenty, wypehliacze 1 dodatki
uszlachetniajace).

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ trwato$¢ powlok ochronnych min. 5 lat.

5. Powloki cynkowe na wyroby stalowe — korozyjnos¢ C-3.

6. Stal nierdzewna odporna na korozj¢ i czynniki atmosferyczne min. H17 (1.4016).

Wymagania dotyczace elementow drewnianych:

1. Drewna o wspodiczynniku twardosci nie mniejszej niz 40 MPa. Preferowana wyzsza twardo$¢
drewna.

2. Nalezy zastosowa¢ drewno sezonowane, impregnowane ci$nieniowo, zabezpieczone przed
promieniami UV i korozja biologiczna, kryte lazurg zewnetrzng wielosezonowa.

3. Dopuszczalne elementy z drewna: $wierk skandynawski lub robinia akacjowa lub modrzew
lub egzotyczne.

4. Dla drewna egzotycznego dopuszczalne jest stosowanie innej formy zabezpieczenia

wg wskazan producenta.

21



Montaz
Nalezy przewidzie¢, ze konstrukcje i urzadzenia i elementy malej architektury beda
kotwione/osadzane/montowane/ przytwierdzane do podloza w sposob uniemozliwiajacy
ich przypadkowe badz celowe przeniesienie. Wykonawca przedmiotowego zamoéwienia
powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu zestawienie wszystkich typow i rodzajow konstrukciji,
urzadzen i elementow matej architektury wraz ze sposobem ich montazu oraz dostarczy¢
komplet elementéw montazowych. Nalezy pamigta, ze wszelkie tagczenia za pomoca $rub
lub wkretow powinny posiada¢ zabezpieczenie przed okreceniem za pomocg rgk lub noza
i wykonanie antykradziezowe. Kazdorazowy montaz polaczen Srubowych nie powinien
powodowac uszkodzen powierzchni malarskich.

Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrddlta pozyskania

materiatdw 1 w wymaganych sytuacjach na prosbe Zamawiajacego odpowiednie atesty,

aprobaty, dopuszczenia oraz $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen
przeznaczonych do robdt. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzadzen
do robot. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy (do czasu, gdy beda
one potrzebne do roboét), byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zastosowane materiaty 1 wyroby budowlane podlegajace certyfikacji powinny posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate
techniczng. Wszystkie materialy budowlane uzyte do budowy oraz urzadzenia powinny
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci. Detale potaczen

nie ujete w opracowaniu nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow.

Mapa do celow projektowych
W przypadku gdy przepisy nie méwig inaczej, nalezy sporzadzi¢ mape do celow projektowych

w skali 1:500 swoim zakresem obejmujacg calos¢ zamierzenia. Projekt zagospodarowania
terenu powinien by¢ wykonany w skali 1:500 i 1:100 (dopuszcza si¢ inng skale o ile zostanie

zachowana czytelno$¢ rysunku i wszystkich rozwigzan projektowych).
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Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Podstawa wykonania robot budowlanych jest odebrana dokumentacja projektowa.
W przypadku rozbiezno$ci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
lub brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego
1 Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
I dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i przepisami obowiagzujacymi.
Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy

zwigzane 1 obowigzujgce normy.

Stosowanie si¢ do prawa i przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z przedmiotem umowy i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas realizacji tejze inwestycji. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
niezbedne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spelniajac wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),

innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej sztuki budowlane;.

Podczas prowadzonych prac, Wykonawca musi dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisow
branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania zlecenia, zasad, przepisow, normatyw jak
roOwniez wymagan gestorow istniejacej infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne 1 wytyczne, ktdre powigzane
sg w jakikolwiek sposob z prowadzonymi robotami oraz bgdzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych przepisow w trakcie realizacji inwestycji.

Prace budowlane
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng 1 sztukg

budowlang oraz obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami
technicznymi wykonywania robot. Prace te moga by¢ wykonywane tylko w obszarze objetym
Inwestycja, a po zakonczeniu budowy teren nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu

1 porzadku.
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

e jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno-Budowlanymi i instrukcjami producentow,

e zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego,

e jakos$¢ zastosowanych materiatow,

e prawidlowe zabezpieczenie terenu budowy,

e prawidlowe zabezpieczenie zieleni,

e ochrong srodowiska w czasie wykonania robdt,

e ochrong przeciwpozarowa,

e ochrong wlasnos$ci publicznej i prawne;,

e bezpieczenstwo i higieng pracy,

e ochrong i utrzymanie robot,

e stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie BIOZ
1 wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacja projektowa. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t za pomoca trwatego
ogrodzenia nie zwigzanego $cisle z gruntem. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda
utrzymywane przez Wykonawcge w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Podczas realizacji
robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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Sprzet:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami

ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport:

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materialdw i sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot
i przewozonych materiatow. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Lokalizacja

Szczegotowa lokalizacja obiektéw powinna spetnia¢ wymogi pod wzgledem nastonecznienia,
stwarza¢ mozliwo$¢ zacienienia roslinnoscig oraz spetnia¢ wymogi w zakresie stosowanych
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Trawnik i inne powierzchnie biologiczne

Po zakonczeniu prac, zwigzanych z inwestycja, nalezy zatozy¢/odtworzy¢é powierzchnie
biologiczne (m.in. trawnik), uszkodzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych oraz
dokona¢ rekultywacji istniejacych terenéw zielonych. Dobor mieszanki traw nalezy dobrac

uwzgledniajac stopien nastonecznienia i uwarunkowania terenu.

Prace w obrebie zieleni
Realizujac przedmiotowa inwestycje nalezy stosowac si¢ do wytycznych Zarzadzenia

nr 8378/VIIl/21 Prezydent Miasta Lodzi z dnia 24 wrze$nia 2021r. w sprawie standardow
ksztaltowania, utrzymania i ochrony zieleni w Lodzi.
Po przygotowaniu terenu robot nalezy wytyczy¢ projektowany obszar inwestycji,

tak, by nie spowodowac¢ kolizji z otaczajaca zielenig.
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W poblizu drzew wszelkie prace budowlane i1 remontowe nalezy przeprowadzi¢

ze szczegblng ostroznoscia, w taki sposob, by nie uszkodzi¢ drzew ani ich systemu

korzeniowego.

Wszelkie prace, ktore beda wykonywane w obrysie koron istniejagcych drzew nalezy

wykona¢ z uwzglednieniem ochrony korzeni. W szczegdlnosci nie dopuszczalny jest wjazd

maszyn budowlanych w strefe korzeniowa oraz skladowanie materiatow pod drzewami.

Korytowanie nalezy wykona¢ jedynie w niezb¢dnym zakresie. W przypadku koniecznos$ci

usunigcia korzeni nalezy przycinac je ostrymi narzedziami, celem minimalizowania wielko$ci

powstatych ran.

b)

d)

Inwentaryzacja zieleni — etap koncepcji
Inwentaryzacja zieleni jest dokumentem, ktory zawiera zgodny z rzeczywistoscig wykaz

ro§lin na danym terenie wraz ze wskazaniem ich przynalezno$ci taksonomicznej
(do gatunku i/lub odmiany), podstawowych wymiardw, opisu stanu zdrowotnego
i waloryzacji (w czgséci opisowej) oraz lokalizacji (w czesci graficznej),

Inwentaryzacja zieleni musi zawiera¢: nazwe¢ gatunkowa (w jezyku polskim i tacinskim),
obwod pnia mierzony na wysokos$ci 1,3m oraz 0,05m dla drzew lub powierzchnia krzewow
w m2 (zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r./tekst jedn.
Dz. U. 2021 poz. 1098), zakwalifikowanie zieleni (do wycinki czy nie), stan zdrowotny
(np.: posusz w koronie, sprochnialy pien, pochylenie, stan zdrowotny w skali; dobry, $redni,
zty, obumierajacy wraz z opisem kryteriow oceny), system korzeniowy — wystepowanie
wyniesionych bryl korzeniowych itp. (co na etapie realizacji moze by¢ kluczowe), tabele
zbiorczg ile roslinno$ci zinwentaryzowano, ile roslinnosci zakwalifikowano do wycinki
ze wzgledu na kolizie z projektowanym uktadem drogowym, ile roslinnos$ci
zakwalifikowano do wycinki ze wzgledu na jej stan zdrowotny, metody ochrony roslinnosci
pozostawionej do zachowania,

do inwentaryzacji nalezy zalaczy¢ dokumentacje fotograficzng zinwentaryzowanej
roslinnosci na terenie dziatki nr 321/6 w obrebie B — 8 (fotografie kazdej rosliny osobno,
numer zdjecia musi by¢ jednocze$nie numerem inwentaryzowanej ro$liny) zapisang
na ptycie CD/DVD,

Inwentaryzacja zieleni musi zawiera¢ informacje:

dotyczace wystgpowania na obszarze inwestycji: siedlisk, gniazd ptasich tj. gdzie 1 jakie
gniazda znajdujg si¢ dla catego zakresu inwestycji. Jesli w inwentaryzacji zamieszczona

zostanie informacja dotyczaca istniejagcych gniazd — projektant ma za zadanie przedtozy¢
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opinie ornitologa do jakiego gatunku ptaka nalezy dane siedlisko i przygotowac oraz ztozy¢
do RDOS (zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, /tekst
jedn. Dz. U. 2021 poz. 1098),

h) projekt graficzny inwentaryzacji musi by¢ przedstawiony na projektowanym

zagospodarowaniu terenu i zawiera¢ szeroko$¢ koron drzew oraz powierzchnie krzewow

wrysowane w skali mapy.

Zagrozenia dla Srodowiska
Pylenie i hatas powstaly podczas prac budowlanych mogg powodowac ucigzliwos$¢ dla osob

uzytkujacych sasiadujace budynki, aby to zmniejszy¢ prace nalezy wykonywac w ciagu dnia.
Ze wzgledu na charakter wykonywanych prac inwestycja nie bedzie w sposdb znaczacy

oddzialywa¢ na srodowisko.

Obsluga komunikacyjna planowanej inwestycji
W zwiazku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejace obiekty oraz

warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejace sieci przebiegajace w terenie. Cato$¢ inwestycji
powinna stawia¢ na przestrzenno$¢ i przejrzystos¢ uktadu przyjaznego uzytkownikom.
Wszelkie uzgodnienia w zakresie zajmowanej trasy nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drog

1 Transportu oraz Biurem Inzyniera Miasta.

Przygotowanie terenu inwestycji
Przed rozpoczeciem prac nalezy:

e zabezpieczy¢ zielen zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,

e wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow i sprze¢tu mechanicznego,

e wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochodow i cigzkiego sprzetu,

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych,

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow, narzgdzi, maszyn.

Miejsca te powinny by¢ zlokalizowane poza strefa ochronng drzew lub poza zasiggiem koron
drzew w odleglosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie cementu,

kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m od pnia.

Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejgce]
i planowanej zieleni nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga
komunikacji przebiega w poblizu istniejacych drzew Wykonawca ma obowiazek odpowiednio
przygotowac drogi tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu korzeniowego drzew wykonac

zabezpieczenie w postaci nalozenia geokraty wysypanej zwirem lub zrgbkami lub poprzez
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utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wioréw drzewnych 1 przykrycie
ich ptyta ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drog tymczasowych nie nalezy tworzy¢ w strefie
4x4m wokot drzewa. W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi
korzeniowe nalezy roztozy¢ belki drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania drog
tymczasowych nie moze spowodowaé zageszczenia gruntu. Wykonawca ma obowigzek
stosowa¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

Odpady
Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu

wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprdzniad.

Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy sortowac.

Skladowanie materialow
Sktadowanie materiatdow budowlanych powinno odbywac si¢ tylko w miejscach w tym celu

wyznaczonych. Wysoko$¢ sktadowania, rozmieszenie i sposob pobierania materialdéw powinny

by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi producentdw materiatow.

Materialy rozbiorkowe
Wywéz gruzu i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robdt oraz utylizacji odpadow

niebezpiecznych Wykonawca dokona we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt.
W celu zachowania bezpieczenstwa nalezy na biezaco usuwacé zanieczyszczenia z Ciggow

komunikacyjnych.

Odtworzenie terenu
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych

w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia

nawierzchni drég 1 chodnikow do stanu nie gorszego niz pierwotny.

Zabezpieczenie istniejacych sieci infrastruktury podziemnej
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig i W _przypadku wykrycia sieci

podziemnych nalezy wstrzyma¢ prace do czasu ich rozpoznania i ewentualnego odlaczenia

od zasilania.

Dostepno$é dla os6b niepelnosprawnych

Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z Zarzadzeniem nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta L.odzi

z dnia 20 pazdziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,,L.6dzkiego Standardu Dostepnosci”.
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Wymaga si¢, by tawki niestanowigce autorskich elementow matej architektury posiadaly
podtokietniki oraz zachowaty odpowiedni dojazd dla os6b na wozku inwalidzkim.

Wejscie i poruszanie si¢ po terenie inwestycji musi by¢ przystosowane do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne, tak, aby mogty si¢ one bezkolizyjnie porusza¢ po terenie. Nalezy
zwroci¢ uwage na wyeliminowanie z zakresu inwestycji wszelkich barier architektonicznych
W postaci np. wyniesionych obrzezy, krawg¢znikow, réoznic wysokosci terenu czy niewtasciwie
dobranych rodzajow nawierzchni, uniemozliwiajacych korzystanie z terenu przez osoby

niepetnosprawne, w tym uzytkownikow ekstremalnych.

IV Warunki wykonania i odbioru przedmiotu umowy
Etap prac projektowych

1. Uzyskanie wszystkich niezbgdnych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, wymaganych

przepisami prawa. Projektant jest zobowigzany do uzgodnienia zaakceptowanej przez

Zamawiajacego dokumentacji projektowej w komorkach organizacyjnych Urzedu Miasta

Lodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym przez Rzecznika Osdb

Niepelosprawnych dzialajacego przy Urzedzie Miasta Lodzi, zgodnie z Zarzadzeniem

Nr 5319/VI111/20 Prezydenta Miasta Y.odzi z dnia 7 pazdziernika 2020 r. Kazde uzgodnienie

musi by¢ uzyskane na karcie opinii dokumentaciji projektowej, ktorej wzor stanowi zatacznik

do ww. Zarzadzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pozytywna opini¢ urzedéw oraz innych podmiotéw

zgodnie z Zarzadzeniem, o ktérym mowa w pkt. 1 i ostateczny odbidr dokumentacji

projektowej bez zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie umowy obejmujacym réwniez
procedowanie przez niego usuwanie i1 uzupelnianie zgloszonych przez ww. podmioty

ewentualnych uwag czy zastrzezen.

3. Warunkiem wydania przez Zamawiajacego ostatecznego odbioru dokumentacji projektowo
— kosztorysowej bez zastrzezen jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia/braku
sprzeciwu na realizacje robot budowlanych oraz pozytywnej opinii na karcie opinii, o ktorej

mowa w pkt. 2 w terminie okreslonym w umowie.

4. Przedktadanie Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien

1 oryginatow uzyskanych opinii, decyzji i uzgodnien.

5. Przed ztozeniem do Wydzialu Urbanistyki i Architektury UML wniosku o pozwolenie

na budowe lub zgloszeniem robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe, do obowigzkow
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Projektanta bedzie nalezalo uzyskanie akceptacji Zamawiajacego co do formy 1 tresci

dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j.

6. Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt péznego przekazania Zamawiajacemu
materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscia realizacji przedmiotu

zamoOwienia.

7. Zamawiajacy zwraca uwagge, ze nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by chroni¢ istniejacg zielen
na terenie inwestycji. Nie wyraza si¢ zgody na wycinke drzew i1 krzewow. W razie
nieuniknionej kolizji, co nalezato bedzie wykaza¢ w opinii, w pierwszej kolejnosci nalezy
dazy¢ do przesadzenia drzewa, a dopiero w ostatecznosci do jego wycinki, co wigzaé
si¢ bedzie z koniecznoscig nasadzen rekompensacyjnych oraz pielggnacji drzew i krzewow

przesadzonych/nasadzanych.

8. Wykonawca we wspotpracy z Zamawiajacym uzyskuje decyzj¢ na wycink¢/przesadzenie

drzew oraz ponosi koszty z tym zwigzane — jezeli zaistnieje taka potrzeba. Po stronie

Wykonawcy jest uzyskanie zgody na wycinke od Wydzialu Ksztaltowania Srodowiska
oraz przygotowanie wszelkich dokumentow niezbgdnych do zgtoszenia na Kolegium

Prezydenta.

9. Przed wystapieniem o decyzj¢ na wycinke drzew i krzewéw Wykonawca ma obowigzek
przedlozy¢ Zamawiajacemu informacj¢ o planowanej wycince w formie opracowania

zawierajgcego nastepujace informacje:

o ilosc,

gatunek,

wiek (w przypadku krzewow),

obwdd pnia na wysokosci 5 cm oraz 130 cm nad poziomem terenu,

stan sanitarny,
e uzasadnienie koniecznosci przeprowadzenia przesadzenia/wycinki,
e wskazanie mozliwoS$ci przesadzenia.
10. Zamawiajacy zwraca uwagg, ze uzyskanie decyzji na przesadzenie/wycinke drzew
mozliwe jest po uprawomocnieniu si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe¢. Powyzsze nalezy

odpowiednio uwzgledni¢ w procesie inwestycyjnym.
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Etap robot budowlanvch

1.

Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajacego

dokumentacja projektowo — kosztorysow3.

. Wykonawca moze przystapi¢ do robot budowlanych:

a) po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo — kosztorysowej, uznaniu
jej przez Zamawiajacego za zgodng z zapisami umownymi,

b) po przekazaniu Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/braku
sprzeciwu,

C) po przekazaniu przez Zamawiajgcego placu budowy.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie/mailowo o terminie rozpocze¢cia robot

budowlanych oraz o terminie zakonczenia robdt na obiekcie.

. Zgodnie z terminami przyjetymi w Umowie Wykonawca dostarczy, do siedziby

Zamawiajacego, do jego akceptacji niezbedne dokumenty do zgloszenia rozpoczecia robot
w PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) — jezeli przepisy tak stanowig:
e os$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,
e kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy 1 kierownikéw robot,
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem,
e kserokopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci w/w osob do wiasciwych izb,

potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem.

V Cze¢s¢ informacyjna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1.
2.

3.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zarzadcg terenu inwestycji jest Zarzad Zieleni Miejskie;.
Realizacja zamoéwienia zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajacego
i srodki na ten cel zostaly zabezpieczone w budzecie.

Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowien

Publicznych.

4. Przepisy prawne zwigzane z realizacja zadania:

e Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi przyjete uchwata Nr LXIXI/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwata Nr VI/215/19 Rady Miejskiej
w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r.,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze

zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2351 ze zm.),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 roku— Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1710 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy,
Uchwata nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16.11.2016r.
w sprawie ustalenia zasad i warunkéw sytuowania malej architektury, tablic
reklamowych, urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardow
jako$ciowych oraz rodzajow materialtow budowlanych, z jakich moga
by¢ wykonane dla miasta £.odzi (z pdZzn. zmian.),

,£.0dzki Standard Dostepnosci” przyjety Zarzadzeniem Nr 7120/VII/17
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 pazdziernika 2017r.,

Zarzadzenie Nr 2403/VI11/19 Prezydenta Miasta L.odzi z dnia 28 pazdziernika
2019r. w sprawie wprowadzenia ,Wytycznych okreslajacych zlecane typy
elementow stanowigcych ochrong zielencow oraz ciggéw pieszych i rowerowych”
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz. U. 2021r. poz. 2088),
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55),

e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2151
ze zm.),

o Wszystkie pozostate przepisy i normy prawne, majace wptyw na kompletnos¢
1 prawidlowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwato$cig i ekonomika rozwigzan technicznych,

e Zarzadzenie nr 8378/VIII/21 Prezydent Miasta Lodzi z dnia 24 wrze$nia 2021r.
w sprawie standardow ksztattowania, utrzymania i ochrony zieleni w Lodzi

e Zarzadzenie nr 730/2022 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 05 kwietnia 2022 r.
w sprawie ujednolicenia standardéow inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta
Lodzi,

e Zarzadzenie nr 4821/V/10 Prezydenta Miasta L.odzi z dnia 30 wrze$nia 2010r.
w sprawie funkcjonowania placow zabaw zarzadzanych przez miejskie jednostki

organizacyjne.

5. Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazany jest stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
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