
Załącznik nr 1 

Zestawienie proponowanych mebli - „Piękniejsza Wierzbowa” – budowa drogi publicznej przy  

ul. Wierzbowej 22 w systemie  zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: S001WS)” 

 

Ławka z oparciem i podłokietnikami 

W bliskim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest ulica Hasa, na której 

zamontowane zostały ławki, stanowiące podstawę do opracowania niniejszych wytycznych. 

Zamawiający preferuje zastosowanie na ul. Wierzbowej 22 ławek o tożsamych lub 

równoważnych cechach i parametrach. 

 

 
Wzór przykładowej ławki z ul. Hasa 

 

Stalowa konstrukcja ławki połączona jest z drewnianymi deskami za pomocą niewidocznych 

z zewnątrz połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej. Stelaż ławki składa się z połączonych 

ze sobą ram bocznych spawanych z rur stalowych o profilu kwadratowym i blachy stalowej 

wycinanej laserowo. Stelaż ławki musi być samonośny, wolnostojący, a jego stabilność nie 

może być uzależniona od sposobu mocowania do podłoża ani od zamocowanych 

drewnianych desek siedziska i oparcia. Nogi ławki wykonane są z rur stalowych 

kwadratowych. Do nich mocowane są wykonane z płaskowników łukowo ukształtowane 

podłokietniki oraz wsporniki oparcia. Konieczność zastosowania podłokietników w ławce 

wynika bezpośrednio z „Łódzkiego standardu dostępności”. 

Oparcie ławki oraz siedzisko wykonane są z drewnianych desek o przekroju prostokątnym. 

Na oparcie składają się 4 deski, na siedzisko 6 desek. Deski oparcia mocowane są do 

płaskowników, tworzących kąt rozwarty z tylnym nogami ławki z rur stalowych kwadratowych. 

Możliwe do zastosowania drewno to świerk skandynawski, robinia akacjowa lub drewno 

egzotyczne. Kolor wybarwienia drewna teak. Należy zastosować drewno sezonowane, 

impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone przed promieniami UV i korozją biologiczną, 

kryte lazurą zewnętrzną wielosezonową. Dla drewna egzotycznego dopuszczalne jest 

stosowanie innej formy zabezpieczenia wg wskazań producenta. 



Nogi ławki należy mocować za pomocą kotew. Nie dopuszcza się przykręcania konstrukcji 

ławki do samej tylko warstwy wierzchniej nawierzchni np. do kostki, ani za pomocą kołków 

rozporowych. 

Stalowa konstrukcja ławki powinna być ocynkowania ogniowo, lakierowana proszkowo, z 

wierzchnią warstwą lakierowaną farbą poliestrową w kolorze RAL 7016, odporną na 

działanie światła, wysokich temperatur i kredowanie. 

Wymiary 

 długość    od 1800 mm do 1850 mm   

 wysokość siedziska  od   445 mm do   500 mm 

 wysokość całkowita  od   820 mm do   900 mm 

 szerokość    od   700 mm do   850 mm 

 

 

Kosz na śmieci 

 

 
Wzór przykładowego kosza ulicznego 

 
Kosz ma mieć formę cylindryczną. Wykończony ażurową osłoną złożoną z regularnie 
rozmieszczonych płaskowników stalowych w układzie wertykalnym, z wewnętrznym 
pojemnikiem na odpadki, opisanym w dalszej części specyfikacji.  
Korpus od góry nakryty pokrywą w kształcie okręgu, z blachy stalowej z centralnie 
położonym otworem na odpadki wyposażonym w popielniczkę.  
Kosz otwierany od góry, dopuszcza się również otwieranie boczne poprzez drzwiczki 
korpusu.  
Otwór okrągły, środek pokrywy wypadający w osi symetrii kosza. Wielkość otworu 
wrzutowego powinna być tak zaprojektowana, aby można było do niego wrzucić opakowania 
po 1,5 litrowej butelce plastikowej albo 2 litrowym kartonie soku.  
Kosz ma być wyposażony w zamek zatrzaskowy na klucz trójkątny typu slam, bądź inny 
zamek, zapewniający zabezpieczenie pojemnika wewnętrznego (pojemnik na odpadki) 
umieszczonego wewnątrz kosza. 
Podstawa kosza wykonana z blachy stalowej o takiej grubości, aby wyjmowanie i wkładanie 
pojemnika wewnętrznego nie powodowało jej uszkodzeń. Do podstawy kosza przyspawane 
mają być wsporniki kątowe w ilości zapewniającej stabilną pozycję kosza, wykonane z 
płaskownika z wywierconym otworem przeznaczonym do zamocowania kosza do podłoża 
(za pomocą kotew rozporowych). Długość dłuższego ramienia wspornika winna uwzględniać 
wynoszący minimum 4 cm luz (prześwit), pomiędzy podłożem, a podstawą kosza.  
Dwuczęściowa, ażurowa osłona kosza złożona z regularnie rozmieszczonych płaskowników 
stalowych 30×6 mm lub 40x6mm w układzie wertykalnym, ułożonych promieniście (do 
pionowej osi symetrii). Podstawę i górną płaszczyznę osłony tworzą stalowe pierścienie, do 
których przyspawano płaskowniki tworzące ażurowe ściany boczne osłony. Dopuszczalny 



prześwit pomiędzy wertykalnie ułożonymi płaskownikami nie większy niż 48mm, 
jednocześnie nie mniejszy niż 45mm. Na płaskownikach od strony wewnętrznej zastosować 
elementy dystansujące. Kaseta zamka zatrzaskowego umieszczona w płaszczyźnie osłony, 
w jej górnej części. Wysokość osłony z płaskowników zachowuje luz technologiczny 
względem górnej pokrywy celem ochrony powłoki malarskiej przy otwieraniu drzwiczek. 
Druga ściana osłony (nie stanowiąca drzwiczek) połączona z podstawą kosza śrubami 
zapewniającymi stabilność oraz uniemożliwiającymi przypadkowe lub celowe rozłączenie 
elementów. 
Okrągła pokrywa kosza, wykonana z blachy stalowej grubości 10 - 12 mm, z wywiniętym 
kołnierzem i centralnym otworem wrzutowym wyposażonym w popielniczkę. Na wierzchu 
pokrywy ma być zamontowany zamek uniemożliwiający przypadkowy demontaż popielniczki. 
Do spodniej części pokrywy przyspawać trzy wsporniki w jednakowym rozstawie z 
przewierconymi otworami do mocowania pokrywy kosza. Jeden ze wsporników szerszy, 
wyposażony w otwór z tuleją dla górnego zawiasu trzpieniowego drzwiczek. 
Wewnętrzny pojemnik na śmieci wykonany z blachy ocynkowanej o grubości od 4 mm do 
6 mm. Zastosowanie cieńszej blachy jest dopuszczalne jeśli będzie gwarantowało 
zachowanie formy i odpowiednich parametrów technicznych.  
Konstrukcja stalowa i wewnętrzny pojemnik na śmieci zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie ogniowe i malowane proszkowo farbami na kolor RAL 7016. 
Wymiary: 

 Wysokość kosza: 85 - 92cm, 

 Szerokość (dłuższy wymiar pojemnika): 60 - 65 cm, 

 Pojemność kosza: 105-115 l 

 

Kosz na psie odchody 

 
Wzór przykładowego kosza 

 

 Konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej, płaszcz zewnętrzny z blachy gr. 4 mm, 
drzwiczki z blachy o gr. 2 mm. Elementy z blachy o gr. 4 mm zabezpieczone 



antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy, elementy z blachy o gr. 2 mm poprzez ocynk 
galwaniczny 

 cały kosz malowany proszkowo na kolor RAL 7016 

 wysokość 90cm – 95cm 

 szerokość 24cm – 30cm 

 głębokość 34cm – 40cm 

 wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej 

 kosz wyposażony w dystrybutor na worki papierowe lub zrywki mocowanym do 
bocznego poszycia kosza 

 montaż przez trwałe przytwierdzenie do podłoża, zapobiegające przed celowym 
wyrwaniem lub przewróceniem 

 kosz zabezpieczony zamkiem 

 logotyp z oznaczeniem rodzaju odpadu wypalony laserowo 

 

Słupek wygrodzeniowy/separator 

 

   
Wzór przykładowego separatora 

 

Słupek składa się z następujących elementów:  

1. Dekoracyjnego zwieńczenia w formie T 

2. Trzonu 

Słupek w całości wykonany ze stali, ocynkowanej ogniowo i malowany proszkowo 

farbami na kolor RAL 7016. Słupek jest wykonany z profilu rurowego o średnicy 

zewnętrznej 76mm-90mm. Dekoracyjne zwieńczenie w formie T wykonane z grubej 

blachy stalowej, o formie płaskiego dysku o tej samej średnicy co słupek. Wzdłuż 

średnicy dysku znajduje się wspornik z blachy o tej samej grubości co dysk, zapewniający 

montaż dysku do słupka na dystansie ok. 20mm-30mm. 

Wysokość słupka: 78cm – 82cm 

 

Montaż i posadowienie: 



Słupki będą mocowane w gruncie poprzez zabetonowanie. Przewidziany sposób mocowania 

oraz elementy za pomocą których słupki będą mocowane muszą zapewniać stabilność oraz 

uniemożliwiać przypadkowe i celowe wyrwanie. Elementy mocujące nie mogą wystawać 

ponad podłoże. Do fundamentu powinna być użyta klasa betonu, zapewniająca stabilność 

oraz uniemożliwiająca przypadkowe i celowe wyrwanie.  

Poszczególne elementy składowe muszą być połączone ze sobą w sposób trwały: 

powinny uniemożliwiać oderwanie części składowych, nawet przy użyciu znacznej siły 

oraz uniemożliwiać demontaż przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi ręcznych. 

Połączenia pomiędzy elementami słupka powinny być trwałe, estetyczne i powinny 

uniemożliwiać przenikanie wody do konstrukcji. Nie dopuszcza się łączenia elementów 

wyłącznie przy użyciu kleju. 

 

Stojak rowerowy 

Stojak wykonany z jednego kawałka giętej rury stalowej, w kształcie odwróconej litery „U”, z 

nogami kotwionymi (zabetonowanymi) w gruncie na głębokość minimum 35cm. Nie 

dopuszcza się przykręcania stojaka do nawierzchni. Średnica rury fi6cm. W miejscu styku 

nóg stojaka z nawierzchnią znajdować się powinny stalowe pierścienie o średnicy 

zewnętrznej 7,5-8cm i grubości 2,5-3mm. Stojak i pierścienie przy nogach należy wykonać 

ze stali czarnej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo farbą poliestrową na kolor 

RAL 7016 

Miejsce parkingowe dla dwóch rowerów (na jeden stojak) powinno mieć wymiary 

120cmx180cm.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słupy oświetleniowe 

Słupy stalowe lub aluminiowe, o przekroju okrągłym, zbieżne ku górze. Słupy stalowe  

zabezpieczone antykorozyjnie obustronnie poprzez ocynk ogniowy, lakierowane od zewnątrz 

proszkowo, przy zastosowaniu farb poliestrowych, na kolor RAL 7016. 

 

Oprawa oświetleniowa 

 
Wzór przykładowej oprawy 

 

W bliskim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, wzdłuż kilku ulic zlokalizowanych wokół 

multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, w tym min. na ul. Knychalskiego, Składowej czy 

Lindleya, zastosowano oprawy stanowiące podstawę do opracowania niniejszych 

wytycznych. Zamawiający preferuje zastosowanie na ul. Wierzbowej 22 opraw o tożsamych 

lub równoważnych cechach wyglądu. 

Oprawa aluminiowa LED o prostej formie, w kształcie zbliżonym do półkuli. Na otoku 

ozdobne pierścienie. Montaż oprawy na wysięgniku. Kolor obudowy oprawy RAL 7016. 

 

Wysięgniki do montażu opraw 

W bliskim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, wzdłuż kilku ulic zlokalizowanych wokół 

multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, w tym min. na ul. Knychalskiego, Składowej czy 

Lindleya, zastosowano wysięgniki stanowiące podstawę do opracowania niniejszych 

wytycznych. Zamawiający preferuje zastosowanie na ul. Wierzbowej 22 wysięgników o 

tożsamych lub równoważnych cechach wyglądu. 



 
 

 

Wzór przykładowych wysięgników: krótkiego (ul. Lindleya), długiego (ul. Knychalskiego, ul. Składowa) 

 

Wysięgniki wykonane z odlewanego ciśnieniowo aluminium, który pozwala na osiągnięcie 

trójwymiarowości i wyeksponowanie detalu. W zależności od rozwiązań projektowych 

geometrii drogi a także docelowej lokalizacji słupów oświetleniowych, w celu uzyskania 

odpowiednich parametrów fotometrycznych, do zastosowania możliwy jest model wysięgnika 

krótkiego lub długiego. Wysięgniki mocowane do słupa oświetleniowego od góry. Wysięgniki 

w kształcie fali. Miejsce montażu wysięgnika do słupa wypada mimośrodowo względem 

całkowitej długości wysięgnika. Przy dłuższym wysięgniku występuje dodatkowy element a’la 

wspornik, w postaci skośnie zamocowanego pręta, łączącego koniec wysięgnika z miejscem 

montażu na słupie. Wybierając długość wysięgnika należy zachować spójność rozwiązań na 

całym ciągu woonerfu oraz zastosować ujednoliconą kolorystykę RAL 7016. 

 


