
Załącznik nr 3 
Wytyczne dodatkowe dla całego zakresu przedmiotu postępowania : 
 

 Wiaty rowerowe, ogólnodostępne, muszą być wyposażone w system montażowy  
dla rowerów/ wózków; 

 Ograniczenie zieleńców należy wykonać poprzez wyniesione oporniki z małą fazą.  
W celu umożliwienia spływu wody do zieleńców należy zastosować miejscowe 
rozsunięcia oporników, z utwardzeniem w powstałych szczelinach (rys. poniżej): 

 
 
 

 Należy przewidzieć zastosowanie podbudowy drogowej pod całą „łopatką” przy rondzie 
(na całości utwardzenia); 

 W związku z bliskością Dworca Łódź Fabryczna, dla wyposażenia ulicy należy przyjąć 
standard „dworcowy” w zakresie latarni i nowoczesne meble, tak jak na ul. Wierzbowej 
przy ZWiK czy ul. Lindleya (Załącznik nr 1); 

 Na miejscu odpoczynku po północnej stronie drogi obok ławek należy przewidzieć miejsce 
na postawienie wózka, tak aby nie dopuszczać do konieczności zatrzymania wózka  
na drodze p.poż.; 

 Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych należy wykonać z betonu zbrojonego 
polimerami; 

 Zalecamy, aby na włączeniu w ul. Wierzbową, w świetle zjazdu, zachować ciągłość 
gładkiej nawierzchni chodnika. Na przykładzie ulic na Starym Polesiu, należy wzdłuż 
ciągu chodnika na ul. Wierzbowej, w świetle zjazdu, wykonać o tej samej szerokości co 
chodnik nawierzchnię z płytek granitowych ciętych, płomieniowanych o formacie 
25x25x8/10 cm, przykład na rysunku poniżej: 

 



 

 
 
 
 
 
 

 


